RYNNY P(jLOKRAGI'_E SYSTEM RYNNOWY SIBA LUB ROWNOWAZNY
ostona rura spustowa rynna 150mm sztucer uchwyt rury wylewka W

przeciwrospryskowa  120mm spustowej
rynna @150mm, spadek 0,5%
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BLACHODACHOWKA MODULOWA SYSTEM
RUUKKI® FRIGGE LUB ROWNOWAZNY
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Blachodachowka modutowa
Ruukki Frigge
kolor antracytowy
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tawa kominiarska stalowa szer. 25cm
kolor antracytowy RAL7016
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Gasior do blachodachdéwki stopnie kominiarskie stalowe

modutowej dtugos¢ 2000mm B powtoka ocynkowana + malowanie proszkowe
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Wywietrzak
kolor antracytowy dachowy kolor antracytowy RAL7016
dachowy
©
E| 170 oznaczenie kierunku i wartosci
Wiat cad % kata nachylenia potaci dachowej
iatrownica do
blachodachéwki modutowej . oznaczenie kierunku i wartosci
dtugos¢ 2000mm spadku rynny
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UWAGA
- Pokrycie dachu - Blachodachéwka modutowa np.
Podbitka Ruukki® Frigge kolor antracyt
kolor antracytowy - Rynny z blachy stalowej powlekanej np. system Siba
lub rownowazny mocowane do okapu hakami co max. 70cm;
barierka sniegowa rury spustowe stalowe mocowane do $ciany hakami co 70cm
mm. / - Zastosowac rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej,
powlekanej obustronnie poliuretanem (50 pm), w kolorze
Wkret Torx F T — - —_-——— —————————————————— —————— —— — ————— — — —— — — — —— 0 antracytowym RAL7016
- Styk dachu z kominem uszczelni¢ fartuchem z blachy stalowej
- — — — — w kolorze blachy
- Drewno zaimpregnowac srodkami przeciw wilgoci, grzybom i owadom
L ! 2310 | Powierzchnia dachu w rzucie - 391m?
¥ ! ¥ Powierzchnia potaci dachu - 409m?
! rura spustowa @120mm
rura spustowa #120mm !
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UWAGI: :; EE Nazwa T 32-065 Krzeszowice| Ul. 3 MCIiCl 10
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢ w f-g‘ §§ Inwestora: emmlhlu‘:’q"%t::;::::g;::“: 28-400 Pinczéw
odpowiednich projektach roboty zwigzane z projektami konstrukgji i instalacji. Ewentualnie wady koordynacyjne |82 - ; ot
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Nie nalezy prowadzi¢ robét w przypadku § E,,E Nazwa obiektu Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brzesciu
stwierdzenia wad koordynacji projektu. W szczegdlnosci nie nalezy prowadzi¢ robdt w oparciu o dokumentacje jednej 2 s= budowlanego:
branzy bez sprawdzenia ich odniesieri do architektury i pozostatych branz. 229 ) iatek i
’ P oP ’ 83 ¢ ﬁd;‘”‘l’b'ek'“ miejscowos¢ Brzescie, gmina Pinczéw Nr dziatek inwesty 855, 856/1
Tasma wentylacyjna Kalenicy Przed zamdéwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ z natury (na budowie). Wymiary otowrdw zaleca sie¢ | £ gf‘fi urow u"e?m . .
dostosowac do oferty "typowe]" wybranego producenta stolarki. Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ aprobate |E g< Branza: ARCHITEKTURA | Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY N projektu: | 387/PA-K/08/2019
Zdjecia pogladowe pobrano ze gtéwnego projektanta, badZ jego przedstawiciela dla proponowanych rozwigzan. § £ é Funkgja: | Imig i nazwisko: Nr uprawniefi i skl:egu"msi;:7/|<w/73 Podpis: Data opracowania:
: gEEs . . . & upr. bud. nr
mey' ki | Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywac go jako szablonu. Wszelkie niejasnosci bezzwtocznie |2 § 2 Projekdant; | mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk architektoniczne bez ograniczer 2020
ttps://www.ruukki.com/po konsultowa¢ z projektantem. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy rysunkami detali i catosci |8 € czerwiec
projektowanego elementu, nalezy skonsultowac z projektantem. Rzut rozpatrywac fgcznie z pozostatymi rysunkami,
opisem technicznym oraz obliczeniami statycznymi. Rysunek opracowal Nozwa Skala: Nr rys.
Przemystaw Bobek Rysunku: RZUT DACHU 1:100 A-04




