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blacha dachówkowa modułowa
np. typu Ruukki – kolor antracyt RAL 7016
łaty/ kontrłaty
folia paroprzepuszczalna

murłata 14×14cm

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA COKOŁU
  (płytki klinkierowe lub tynk)

siatka zbrojeniowa - wtopiona w warstwę klejową
mikrozaprawa uszczelniająca

styropian XPS – 12cm
izolacja przeciwwilgociowa

warstwa gruntująca
ściana fundamentowa

chudy beton 10cm

opaska ochronna

faseta z masy KMB

kleszcze 2×5×15 cm

krokiew 8×16cm
płatew
16×20cm

płatew
16×20cm

słupek
14×14 cm

miecz
14×14 cm

słupek
14×14 cm

miecz
14×14 cmdrabinka śniegowa

drabinka
śniegowa

kapinos

855, 856/1

mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk
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Nazwa obiektu
budowlanego:

PRZEKRÓJ A-A

Nr uprawnień i specjalizacja:

architektoniczne bez ograniczeń

Skala:
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Rysunek opracował:
Przemysław Bobek

Nr działek inwestycji:Adres obiektu
budowlanego:

PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja:
Branża: ARCHITEKTURA

Nazwa
Rysunku:

upr. bud. nr 577/KW/73Projektant:

A-051:100, 1:25

Nr projektu:Stadium:
Data opracowania:

Temat rewizji - krótki opis:

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

387/PA-K/08/2019

PRZEKRÓJ
SKALA 1:100, 1:25

ściany projektowane
Porotherm 25 P+W - 25cm

ściany istniejące

termomodernizacja
styropian EPS 70-040 – 15cm

projektowane usunięcie
istn. ocieplenia

170 170

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu

miejscowość Brzeście, gmina Pińczów

istniejące ocieplenie
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EI 60 klasa odporności ogniowej
elementów budynku

projektowany
poziom terenu jest
równy poziomowi
terenu istniejącego

2020
czerwiec

UWAGI:
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w
odpowiednich projektach roboty związane z projektami konstrukcji i instalacji. Ewentualnie wady koordynacyjne
przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Nie należy prowadzić robót w przypadku
stwierdzenia wad koordynacji projektu. W szczególności nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej
branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie). Wymiary otowrów zaleca się
dostosować do oferty "typowej" wybranego producenta stolarki. Wykonawca ma obowiazek uzyskać aprobatę
głównego projektanta, bądź jego przedstawiciela dla proponowanych rozwiązań.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako szablonu. Wszelkie niejasności bezzwłocznie
konsultować z projektantem. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu, należy skonsultować z projektantem. Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami,
opisem technicznym oraz obliczeniami statycznymi.

SZCZEGÓŁ A
skala 1:25

SZCZEGÓŁ B
skala 1:25

 WYKOŃCZENIE POSADZKI - PANELE LVT
• JASTRYCH CEMENTOWY - WARSTWA DOCISKOWA – 4cm
• TERMOIZOLACJA - EPS 100-038 (styropian) – 10cm
• WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
• IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
• WARSTWA GRUNTUJĄCA
• CHUDY BETON
• PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
• GRUNT RODZIMY

wełna mineralna 25cm
strop żelbetowy
tynk cement.-wapienny

papa termozgrzewalna ICOPAL
asfaltowy środek gruntujący

wełna mineralna 20cm
istn. strop żelbet.

warstwy istniejącej podłogi

REI 30

EI
 3

0

membrana paroprzepuszczalna
trójwarstwowa klasy W1

drabinka
śniegowa

istniejąca
ściana
Umax W/mK=0,2

istniejące
ocieplenie

blacha dachówkowa modułowa
np. typu Ruukki® Frigge –
kolor antracyt RAL 7016

pas nadrynnowy
kolor antracyt RAL 7016

pas podrynnowy
kolor antracyt RAL 7016

rynna stalowa powlekana 150mm
np. system Siba lub równoważny
kolor antracyt RAL 7016

rura spustowa 120mm w systemie
np. system Siba lub równoważnym
kolor antracyt RAL 7016

kontrłata 25×50mm
łata 38×50mm

krokiew

łata dystansowa

hak rynnowy doczołowy

SZCZEGÓŁ A
skala 1:25

wełna mineralna 20cm
istn. strop żelbet.

murłata

deskowanie

kotew M16 do murłaty co 150cm

pręt kotwiący fi16 wklejany
na żywicy iniekcyjnej co 100cm

wieniec zgodnie z rys. konstr.

projektowane ocieplenie –
styropian EPS 70-040

-1,2

±0,00 = 205,61m n.p.m.

-0,30

chudy beton 10cm

opaska ochronna

faseta z masy KMB

izolacja pozioma na ławie
szybki profil SBS

wieniec betonowy

hydroizolacja 2×szybki SBS

kapinos –
obróbka

blacharska

GRUNT

mata drenująca
klejona do podłoża ława fundamentowa

70×40cm

ściana fundamentowa

pustak ceramiczny POROTHERM P+W
250×373×238mm – 6,67 szt./m²

Styropian fasadowy
ekspandowany EPS 040 – 15cm

–ściana fundamentowa
– styropian XPS 15cm
– tynk cienkowarstwowy na siatce
– podkład gruntujący
– 2× masa powłokowa – szybka izolacja SBS
– wykończenie zewn. cokołu – tynk
cienkowarstwowy
– zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni

SZCZEGÓŁ B, SKALA 1:25
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENTÓW
WYKONANY W SYSTEMIE ICOPAL BĄDŹ RÓWNOWAŻNYM

 WYKOŃCZENIE POSADZKI - PANELE LVT
• JASTRYCH CEMENTOWY - WARSTWA DOCISKOWA – 6cm
• WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
• TERMOIZOLACJA - EPS 100-038 (styropian) – 10cm
• IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
• WARSTWA GRUNTUJĄCA
• CHUDY BETON
• PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
• GRUNT RODZIMY


