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Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przy bezwzgednej obecnosci kierownika budowy lub inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zarysowan
badz nadmiernych ugiec konstrukcji nalezy zaprzesta¢ wszelkich prac budowlanych i skonsultowac sie z projektantem. Prace wykonywac zgodnie z projektem
budowlanym stanowigcy integralny zatgcznik do decyzji pozwolenia na budowe. Za wszystkie zmiany wychodzace poza zakres decyzji pozwolenia na budowe
oraz ewewntualne skutki tych dziatart wine ponosi kierownik budowy.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane z projektami architektury instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.
Ewentualnie wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przedprzystgpieniem do robét. Nie nalezy prowadzi¢ robdét w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu. W szczegdlnosci nie nalezy prowadzic¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesiert do architektury i
pozostatych branz. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wymiary w naturze. Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych elementéw i przystgpieniem do
produkcji wykonawca zobowigzany jest uzgodnic i zwerfikowac otrzymane zatozenia i dostosowac je do rozwigzan systemowych.

Wykonawca ma obowiazek uzyskac aprobate gtéwnego projektanta, bgdZ jego przedstawiciela dla proponowanych rozwigzarn zamiennych.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywac go jako szablonu. Wszelkie niejasnosci bezzwtocznie konsultowac z projektantem. W przypadku
rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci projektowanego elementu, nalezy skonsultowac z projektantem.
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RZUT FUNDAMENTOW

SKALA 1:100
7 OTULINA: N
Przyjac nastepujace wielkosci:
» powierzchnie narazone na kontakt z gruntem 50mm
» pozostate 25/30mm
- J
@ MATERIALY: N
» beton C20/25 -konstrukcyijny
C8/10 -podktadowy
P stal zbrojeniowa A-llIN, B500SP -gtéwne
A-l, St3SX -rozdzielcze
\ )
7 3
UWACGA:
-wszystkie wymiary skorygowac z projektem architektury
-uwagi ogdlne wg opisu technicznego
-poziom posadowienia staty, zatozono -1,28m ponizej poziomu 0,00 budynku
-Sciany konstrukcyjne zewn. monolityczne betonowe gr. 25cm
-na scianach konstr. zewn. w poziomie posadzki wykona¢ wieniec zelbetowy (wg.
rysunkow konstrukcyjnych)
-jezeli nie zaznaczono inaczej minimalne zaktady pretéw dla 12 wynosi 60cm
-przed zamdwieniem stali zweryfikowac zestawienie
-umiescic zbrojenie tgcznikowe dla elementéw zelbetowych
-osie Scian tyczyc geodezyjnie
-pod tawa wykonacwarstwe z chudego betonu klasy C8/10 (B10) o gr. min. 10cm
-wykopy chroni¢ przed zalaniem wodg
-rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami poszczegélnych branz.
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Rewizje nr/data:| Temat rewizji - krétki opis:

Tednostka
Projektowa:

Nozwa
Inwestora:

Ul Krakowska 21

32-065 Krzeszowice
www.bivrodraft.com.pl
e-mail:biuro@bivrodraft.com.pl

GINEERS

Gmina Pinczow
ul. 3 Maja 10
28-400 Piriczéw

Nazwa obiektu
budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brzesciu

Adres obiektu
budowlanego:

. . L. L. . s . Nr dziatek inwestycji:
miejscowosc¢ Brzescie, gmina Piriczow ¥a

855, 856/1

5000 mm

Branio: KONSTRUKCJA \ Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: \ 387/PA-K/08/2019
Funkcjo: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacjo: Podpis: Data opracowania:
. P . . upr. bud. nr MAP/0006/POOK/05
= Projektont: mgr inz. Damian Biatas konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen 2020
= czerwiec
Rysunek opracowat: Nazwa RZUT FUNDAMENTOW Skala: Nr rys.
mgr inz. Tomasz Miler Rysunku: 1:100 K-01




