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Rysunek opracował:
Przemysław Bobek

Nr działek inwestycji:Adres obiektu
budowlanego:

PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja:
Branża: ARCHITEKTURA

Nazwa
Rysunku:

upr. bud. nr 577/KW/73Projektant:

A-111:25

Nr projektu:Stadium:
Data opracowania:

Temat rewizji - krótki opis:

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

387/PA-K/08/2019

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu

miejscowość Brzeście, gmina Pińczów
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rura stalowa
Ø42/3mm

rura stalowa
Ø42/3mm

rura stalowa
Ø42/3mm

rura stalowa
Ø20/3mm

krawężnik
wys. 7cm

rura stalowa
Ø20/3mm

rura stalowa
Ø42/3mm

rura stalowa
Ø42/3mm

płytka ostrzegawcza
w kontrastowym kolorze

płytka ostrzegawcza
w kontrastowym kolorze

płytka
ostrzegawcza

rura stalowa
Ø42/3mm

rura stalowa
Ø42/3mm

rura stalowa
Ø42/3mm

rura stalowa
Ø20/3mm

Pole manewrowe
150×150cm Pole manewrowe

150×150cm

śruba gwintowana
PBW 110×10,5mm

ściana istniejącego budynku

płytka
ostrzegawcza

ściana istniejącego budynku

wkręt
do betonu

wkręt
do betonu

5,0%

UWAGI:
- Elementy stalowe wykonać ze stali St3Sx
- Elementy stalowe zabezpieczyć preparatami antykorozyjnymi
- Wszystkie elementy pasować i docinać wg pomiarów z natury
- Poręcze przy końcach pochylni przedłużyć o 30 cm i zakończyć w
sposób gwarantujący bezpieczne użytkowanie

PRZEKRÓJ POPRZECZNYPRZEKRÓJ PODŁUŻNY

RZUT POCHYLNI
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– płytki gresowe antypoślizgowe mrozoodporne
– płyta betonowa 8cm
– chudy beton 14cm
– podsypka piaskowa zagęszczona mech. – 25cm

– płytki gresowe
antypoślizgowe mrozoodporne
– płyta betonowa 8cm
– chudy beton 14cm
– podsypka piaskowa
zagęszczona mech. – 25cm


