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Ilość betonu:

Vbet = 8,06m3

Beton: C20/25 (B25)

Stal: A-IIIN, B500SP -stal konstrukcyjna

        A-I, ST3SX -zbrojenie rozdzielcze
-Klasa konstrukcji S4

-Klasa ekspozycji XC1

-Nominalana grubość otuliny: Cnom = 25mm

-Zastosować podkładki dystansowe zbrojenia co 50cm (4szt/m2)

40

strop nad parterem

+3,650  (góra płyty)
+3,500  (dół płyty)

LEGENDA:

-pręty dolne
-pręty górne

Głębokość oparci prętów na ścianie zewnętrznej   -22cm
Głębokość oparci prętów na ścianie wewnętrznej   -25cm
Grubość płyty stropowej -15cm
Pręty opierające się na wspólnej ścianie należy układać naprzemiennie
Pręty płyt krzyżowo-zbrojonych w kierunku krótszego boku układać spodem
Zbrojenie płyt należy zagęścić przy kominie
Średnica gięcia prętów o średnicy do 16mm - 4 Ø, powyżej 16mm - 7 Ø
Pręty zbrojenia wieńca odginać w wieńce prostopadłe na dł. min60cm
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Imię i nazwisko:

Nr rys.

Nazwa obiektu
budowlanego:

Schemat zbrojenia płyty stropowej nad parterem

Nr uprawnień i specjalizacja:
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Skala:
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Nr działek inwestycji:
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Adres obiektu

budowlanego:

PROJEKT WYKONAWCZY

Funkcja:

Branża: KONSTRUKCJA

Nazwa
Rysunku:

upr. bud. nr MAP/0006/POOK/05
Projektant:

K-101:50

Nr projektu:Stadium:

Data opracowania:

Temat rewizji - krótki opis:

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

387/PA-K/08/2019

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu

miejscowość Brzeście, gmina Pińczów

Rysunek opracował:

mgr inż. Tomasz Miler

SCHEMAT ZBROJENIA PŁYTY STROPOWEJ NAD PARTEREM
SKALA  1:50

20
0

Ø10 co 20cm, L=1,60m, szt. 180

1300
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"kobyłki" stabilizujące zbrojenie górne
Ø12, L=80cm  -przyjęte 1szt. na 1m2
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Ø12 co 15cm, L=4,63m, szt. 92

4630

Ø8 co 20cm, L=7,68m, szt. 22

7680

Ø8 co 20cm, L=6,99m, szt. 22
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Ø8 co 20cm, L=7,68m, szt. 12

7680

Ø8 co 20cm, L=6,99m, szt. 12
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Ø8 co 20cm, L=4,63m, szt. 12
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Ø12 co 15cm, L=7,85m, szt. 4
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