
GSPublisherEngine 0.0.100.100

2000 mm

Podziałka liniowa

200 8004000 600 1000

Uwagi
1. Średnica gięcia prętów o średnicy do 16mm - 4 Ø, powyżej 16mm - 7 Ø
2. Zastosować podkładki dystansowe zbrojenia co 300 mm

Beton: C20/25 (B25)
Stal: A-IIIN, B500SP -stal konstrukcyjna
        A-I, ST3SX -zbrojenie rozdzielcze
-Klasa konstrukcji S4
-Klasa ekspozycji XC1
-Nominalana grubość otuliny: Cnom = 50mm (ławy), Cnom = 30mm (ściany)
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Imię i nazwisko:

Nr rys.

Nazwa obiektu

budowlanego:

Nr uprawnień i specjalizacja:

konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń

Skala:
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Inwestora:
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Projektowa:

Podpis:

32-065 Krzeszowice
     Ul. Krakowska 21
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              www.biurodraft.com.pl

Rewizje nr/data:

W
sz

el
ki

e 
pr

aw
a 

za
st

rz
eż

on
e 

łą
cz

ni
e 

z 
pr

aw
em

 re
pr

od
uk

cji
 lu

b 
ud

os
tę

pn
ie

ni
a

os
ob

om
 tr

ze
cim

 te
go

 ry
su

nk
u 

lu
b 

je
go

 cz
ęś

ci 
be

z w
yr

aź
ne

go
 u

po
w

aż
ni

en
ia

au
to

ra
 B

iu
ra

 P
ro

je
kt

ow
eg

o 
Dr

af
t (

Dz
.U

. 2
4/

19
94

 p
oz

.8
3 

ar
t. 

11
5-

11
8)

Nr działek inwestycji:

2019
październik

Adres obiektu
budowlanego:

PROJEKT BUDOWALNY

Funkcja:

Branża: KONSTRUKCJA

Nazwa
Rysunku:

upr. bud. nr MAP/0006/POOK/05
Projektant:

K-071:20

Nr projektu:Stadium:

Data opracowania:

Temat rewizji - krótki opis:

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

387/PA-K/08/2019

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu

miejscowość Brzeście, gmina Pińczów

inż. Rafał Dudek upr. bud. nr 327/2002
Sprawdzający:

Rysunek opracował:

mgr inż. Tomasz Miler

konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń

SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW
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SPOSÓB ZBROJENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH -naroże fundamentu
skala 1:20,
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Sposób zbrojenia naroża ściany fundamentowej
skala 1:20,
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Zużycie betonu:
  10,12m3 -beton konstrukcyjny
      na ławy C20/25 (B25)
   2,53m3 -peton podkładowy
   pod ławami C8/10 (B10)
  4,27m3 -beton konstrukcyjny
                 na ściany fundamentowe C20/25 (B25)
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