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Imię i nazwisko:

Nr rys.

Nazwa obiektu
budowlanego:

TERENY UTWARDZONE

Nr uprawnień i specjalizacja:

Skala:

Nazwa
Inwestora:

Jednostka
Projektowa:

Podpis:

32-065 Krzeszowice
     Ul. Krakowska 21

e-mail:biuro@biurodraft.com.pl
              www.biurodraft.com.pl
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Nr działek inwestycji:

2020
czerwiec

Adres obiektu
budowlanego:

PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja:
Branża: ARCHITEKTURA

Nazwa
Rysunku:

Projektant:

D-011:50

Nr projektu:Stadium:
Data opracowania:

Temat rewizji - krótki opis:

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

387/PA-K/08/2019

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu

miejscowość Brzeście, gmina Pińczów

Rysunek opracował:
Przemysław Bobek

mgr inż. Damian Białas spec. konstrukcje budowlane
upr. bud. nr MAP/0006/POOK/05

+205,45m n.p.m.

50050

obrzeża betonowe
wtopione 8x30 cm
ława betonowa C20/25

ściana istniejącego bud.

elementy konstrukcji
istn. utwardzeń

teren biol.
czynny

1%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH DOJŚCIA I DOJAZDU

kostka brukowa betonowa...................................................... 8 cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4....................................... 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie............................................... 20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie............................................... 20 cm
Razem 51 cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY


