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SCHEMAT ZBROJENIA P+YTY STROPOWE] NAD PARTEREM

SKALA 1:50
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10 co 20cm, L=1,60m, szt. 180 @12 co 15cm, L=7,85m, szt. 4 WYKAZ ZBROJENIA -plyt stropowa nad parterem
@ @ N S’rednica Liczba w| Liczba Liczba D{ugosc elementu
_ NG B .
@ 212 co 15cm, L=4,63m, szt. 92 lgi 1300 gl >0 Pozycja reta stal stal | Dugosc elelm. | elem. | ogdlna S35 (A-I) B500SP (A-1IIN)
S = 1870 glad@ | zebr. # 6 | 8 | 10 | 10 ] 12 ] 1 | 2
4630 @ @8 co 20cm, L=7,68m, szt. 12 1570 [mm] [mm] [m] [szt] [szt] [szt] ]
28 co 206, L=7 68m. szt 22 —_—t7e 1 12 4,63 92 1 92 425,96
co 20cm, L=7,68m, szt.
@ 7680 970 2 8 7,68 2 1 2 168,96
7680 3 8 6,99 22 1 22 153,78
@8 co 20cm, L=6,99m, szt. 12
& obulk stabilizuiace zbrorenic aé 4 10 1,60 180 1 180 288,00
_ 9 obuytki" stabilizujgce zbrojenie gérne
@ @8 co 20cm, L=6,99m, szt. 22 6990 O 212, L=80cm -przyjete Iszt. na Im?2 5 8 7,68 12 1 12 92,16
° 6 8 6,99 12 1 12 83,88
5990 200_ 3
@ @8 co 20cm, L=4,63m, szt. 12 — 7 4,63 12 1 12 55,56
200 8 12 7,85 4 1 4 31,40
4630 9 12 0,80 40 1 40 32,00
Dtugos¢ ogdlna wg srednic [m] 0,00 554,34 0,00 288,00 489,36 0,00 0,00
LEGEN D A: Masa 1m preta [kq] 0,22 0,40 0,62 0,62 0,89 1,58 2,47
dol Masa pretéw wg srednic [kq] 0,00 218,96 0,00 177,70 43455 0,00 0,00
_p::qtg gl’ll”]'li Masa pretdw wg rodzajéw stali [kg] 218,96 612,25
e Prety g Masa catkowita [kq] 831,21
Gtebokosc oparci pretéw na scianie zewngtrznej -22cm Beton: C20/25 (B25)

Gtebokosc oparci pretéw na scianie wewnetrznej -25cm

Grubos¢ ptyty stropowej -15cm

Prety opierajace sie na wspolnej scianie nalezy uktadac naprzemiennie
Prety ptyt krzyzowo-zbrojonych w kierunku krétszego boku uktadac spodem

Zbrojenie ptyt nalezy zagegscic przy kominie

Srednica gigcia pretdw o $rednicy do 16mm - 4 &, powyzej 16mm -7 @
Prety zbrojenia wierica odgina¢ w wierice prostopadte na dt. min60cm

Zbrojenie rozdzielcze @8 co20cm

+3,650 (godra ptyty)
+3,500 (dot ptyty)
‘ strop nad parterem

5912 .
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Stal: A-llIIN, B500SP -stal konstrukcyjna

A-1, ST3SX -zbrojenie rozdzielcze
-Klasa konstrukcji S4
-Klasa ekspozycji XC1
-Nominalana grubos¢ otuliny: C,om = 25mm

-Zastosowa¢ podktadki dystansowe zbrojenia co 50cm (4szt/m?)
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Rewizje nr/data:

Temat rewizji - krétki opis:

ez wyrainego upowainienia

Nazwa
Inwestora:

Tednostka
Projektowa:

GINEERS

Ul. Krakowska 21

32-065 Krzeszowice
www.biurodraft.com.pl
e-mail:bivro@biuvrodraft.com.pl

Gmina Pinczow
ul. 3 Maja 10
28-400 Pinnczéw

U. 24/1994 poz.83 art.

llos$¢ betonu:

Nazwa obiektu
budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brzesciu

Adres obiektu
budowlanego:

miejscowosc¢ Brzescie, gmina Pinczow

Nr dziatek inwestycji:

855, 856/1

Wszelkie prawa zastrzezone fqcznie z prawem reprodukci lub udostgpnienia

Vbet = 8,06m? g
E Brania: KONSTRUKCJA [ Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Nr projektu: [ 387/PA-K/08/2019
g Funkgja: | Imig i nazwisko: Nr uprawniei i specjalizacja: Podpis: Data opracowania:
Podziatka liniowa = ) .. . . upr. bud. nr MAP/0006/POOK/05
g Projektant: mgr inZ. Damian Biatas konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeri 2020
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%] %] Rysunek opracowat: Nazwa Y . Skala: Nr rys.
ma inz. Tomasz Miler Rysunk: Schemat zbrojenia ptyty stropowej nad parterem 1:50 K-10




