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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja zostala opracowana na potrzeby budowy S$ciezek rowerowych w
miejscowosci Pifczow realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wsparcie
multimodalnej mobilnosci na terenie Gminy Pinczéw” — Sciezka rowerowa wzdtuz ul.

Republiki Pinczowskiej DW 766 w Pinczowie
2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu wszystkich

uzytkownikéw drogi.
3. Podstawa opracowania

e Inwentaryzacja oznakowania na drodze przeprowadzona w kwietniu 2022r

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2021r poz. 450 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie
szczegolowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r poz. 784)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2310z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019r poz. 2311 z p6zn. zm.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz.
1376 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi 1
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 124)

e Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1923 z pdézn. zm.)



4. Charakterystyka drogi i wystepujacego na niej ruchu

Planowana stata organizacja ruchu wprowadzona zostanie w zwigzku z budowa
$ciezki rowerowej wzdhuz ul. Republiki Pinczowskie] DW 766 od skrzyzowania z ul.

Spotdzielczag do ul. Legionistow

Zakres inwestycji rozpoczyna si¢ na zjezdzie na ul. Spotdzielczg po lewej stronie
drogi wojewodzkiej, przechodzi przejsciem dla pieszych i rowerzystow na prawg strong
drogi i biegnie wzdluz prawej krawedzi jezdni jako $ciezka pieszo rowerowa o szeroko$ci
od 2,5m do 3,5. Miejscowe zwezenie Sciezki wynika z przeszkod terenowych. Po ~240m
ruch zostaje rozdzielony osobno dla pieszych, osobno dla rowerzystow, ponownie taczac

si¢ jako $ciezka pieszo rowerowa w ~500 m $ciezki.

W obrebie wyjazdu z targowicy (w km sciezki km0+483 — km 0+523) na zwezeniu
$ciezki do 2m wystepuje przerwa ruchu rowerowego i ruch odbywa si¢ wytacznie jako
ruch pieszy.

Sciezka objeta niniejszym opracowaniem konczy si¢ na krawedzi ul. Legionistow

Droga wojewddzka 766 ul. Legionistow W obrebie inwestycji posiada nastepujace

parametry:

droga jednojezdniowa dwukierunkowa

nawierzchnia bitumiczna

szerokosci jezdni 7,0m

e jezdnia obustronnie wydzielona kraweznikami

e droga posiada obustronne chodniki czesciowo oddzielone od jezdni pasami
zieleni

e w obrgbie inwestycji obowigzuje ograniczenie predkosci do S0km/h przez
teren zabudowany.

¢ Na skrzyzowaniach wystepuja wydzielone pasy do lewoskretu

Wzdtuz drogi usytuowana:

e luzna zabudowa ustugowa
e targowica miejska
e zabudowa wielorodzinna

W obrgbie inwestycji usytuowane sg skrzyzowania z drogami publicznymi, zjazdy

publiczne i zjazdy indywidualne.

Istniejace oznakowanie na drodze przedstawiono na rysunkach nr 2-1 — 2-5



Wg generalnego pomiaru ruchu z 2020r na drodze wystepuje nastepujaca charakterystyka

ruchu:

motocykle 96
samochody osobowe i mikrobusy 7927
lekkie samochody ci¢zarowe (sam. dostawcze) 744
samochody ci¢zarowe bez przyczepy 78
samochody ci¢zarowe z przyczepa 159
autobusy 19
ciggniki rolnicze 13
RAZEM 9036

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Zalozenia projektowanej organizacji ruchu na czas staly

Zatozeniem do wykonania projektu statej organizacji ruchu dla budowanej $ciezki
rowerowej jest oznakowanie Sciezki rowerowej jako przestrzeni przeznaczonej dla
ruchu rowerzystow czesciowo dzielonego z ruchem pieszych

W miejscach krzyzowania si¢ projektowanej §ciezki rowerowej z przestrzenia
przeznaczong dla innych uczestnikéw ruchu wprowadzono oznakowanie zapewniajace
bezpieczenstwo wszystkich jego uczestnikow

5.2.  Oznakowanie pionowe i poziome.

Wszystkie znaki pionowe i poziome nalezy rozmiesci¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym, Szczegdétowymi Warunkami Technicznymi dla znakow 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkami ich umieszczania
na drogach.

Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe nalezy umieszczaé zgodnie ze schematem przedstawionym na
rysunkach 3-1

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ na nawierzchni bitumicznej $ciezki rowerowe;j
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunkach.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wprowadzone zostaty dla zabezpieczenia
uczestnikow ruchu przed przeszkodami terenowymi.
Urzadzenia bezpieczenstwa nalezy ustawia¢ zgodnie z warunkami technicznymi ich
umieszczania oraz zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunkach



5.3. Sposéb umieszczania znakéw pionowych

Oznakowanie pionowe nalezy usytuowac:

dolna krawedz znaku usytuowana na wysokosci min. 2,2 m powyzej
poziomu terenu

wewngtrzna krawedz znaku w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi
jezdni, na krawedzi pobocza lub poza nim.

Znaki usytuowane poza chodnikiem i §ciezkg rowerowa

Dla znakéw umieszczanych nad $ciezkg wysokos¢ dolnej krawedzi
znaku nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m od powierzchni $ciezki

5.4. Wymagania dotyczace znakow pionowych

wielko$¢ znaku :
o znaki dla uzytkownikow $ciezki rowerowej mini (MI)
o nadrodze gminnej znaki male (M)
o na drodze powiatowej znaki $rednie (Sr)
o dla drogi wojewddzkiej znaki duze (D)
wykonanie znakéw z folii odblaskowej typu 1
stupki znakéw nalezy trwale zakotwiczy¢ w gruncie zapewniajaca ich
stabilnos¢

5.5. Wymagania dotyczace oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe

przejazdy dla rowerow przez drogi wykonaé na czerwonym tle grubowarstwowe

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:

dobrg widoczno$cig w czasie calej doby,

wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci, rowniez podczas duzej
wilgotnosci

zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym
okresie uzytkowania

odpowiednia szorstko$cig zblizong do szorstkosci nawierzchni
odpowiednim okresem trwato$ci

odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie

szybka metoda aplikacji uwzgledniajaca rowniez aspekty ekologiczne
Do oznakowania poziomego mozna stosowa¢ wytacznie materiaty
atestowane

Przy wykonywaniu oznakowania poziomego nalezy zastosowa¢ oznakowanie

grubowarstwowe



6. Terminy

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania na drodze — do
31.05.2023r

6. Cze$¢ rysunkowa

rys. 1 Orientacja
rys.2 Oznakowanie istniejace

rys. 3 Projekt tymczasowej organizacji ruchu skala 1:500

Andrzej Rybak



