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Zataczniki

Zat. nrl Wycinek mapy topograficznej z lokalizatgrenu bada(przebiegu
projektowanegciezki), skala 1:10 000.

Zat. nr 2 Mapa sytuacyjno — wysadaowa z lokalizagj otworoéw geotechnicznych,

skala 1:500.
Zat. nr 3.1 — 3.2 Karty otworow geotechnicznyctind w skali 1:50.

Zat. nr4 Tabela parametrow geotechnicznych.



|. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Dane ogdlne

1.1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w Przebsrstwie Ustug Geologicznych
LKIELKART”, ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielcana podstawie zlecenia firmy
J R — Andrzej Rybak, Rataje 8, 27-11%aNock.

1.1.2. Techniczne podstawy opracowania
W celu sporzdzenia niniejszego opracowania wykorzystanogpagice akty prawne:

» Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodalkorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechmich warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

oraz normy i opracowania:

» PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Ol{temia, symbole, podziat i opis gruntow;

= PN-B-04452:2002. Geotechnika — Badania polowe;

= PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. — Posadowiengzpt@irednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie;

= PN-EN 1997-1: 2008. Projektowanie geotechniczneesCl: Zasady ogolne;

» PN-EN 1997-2: 2009. Projektowanie geotechnicznezesdC2: Rozpoznanie i badanie
podtaza gruntowego;

= PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiegagdlne;

* PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaeziaklasyfikowanie gruntow —
Czs¢ 1: Oznaczanie i opis;

* PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. OznaeziaRlasyfikowanie gruntéw —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnychPotsztywnych, Politechnika
Gdaiska, Gdask 2012 r.



1.1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruatewwodnych dla potrzeb
projektu budowy sciezki rowerowej wzdtaz ul. Republiki Phczowskiej w Piczowie.
Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie wynikaercer 4 otworow badawczych
0 gkbokcdéci 2,5 i 3,0 m p.p.t. badai obserwacji terenowych. Zakres prac terenowych
(lokalizacja, ilag¢ i glebokas¢ otworow badawczych) zostat uzgodniony ze Zlecesiod.

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach: 2 egzymujge Zleceniodawca, 1 egz.
— wykonawca PUG ,KIELKART” Kielce. Zleceniodawcarpymuje rOwnie opracowanie

w wersji elektronicznej.

1.1.4. Opis projektowanej inwestycji

Projektowana jestsciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i betonowej,
szerokdci 2 m, ograniczona obustronnie obrem betonowym.

Planowana konstrukcja:

= warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm,
= warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm,
= Kruszywo tamane stabilizowane mech frakcji 0-31r8 gr. 22 cm.

Planowane jest odwodnienie powierzchniowe na t@mylegly. Bedzie to sciezka
bez pobocza, przebiegaa na poziomie terenu.

W oparciu o rozpoedzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie usteh geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 p#@3), przedmiotow inwestycg
proponuje si zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne.

1.2 Lokalizacja i opis terenu

1.2.1. Lokalizacja i spos6b u zytkowania terenu

Teren bada stanowi rozaigajcy sk wzdiwz ul. Republiki Phczowskiej pas terenu
przeznaczony pod budewsciezki rowerowej. Pocatek projektowanego odcinkéciezki
rowerowej znajduje siw rejonie skrzyowania ul. Republiki Riczowskiej z ul. Legionistow.
Planowany odcinek przebiegabedzie w kierunku wschodnim do skemwania
z ul. Spétdzielcz. Po stronie potudniowej ul. Republikifezowskiej znajduje sigtownie
zabudowa handlowo-ustugowa oraz gergpo pétnocnej diy udziat ma réwnig zabudowa
mieszkalna miasta. Catkowita diugdadanego odcinka wynosi okoto 0,6 km.

W poditazu przedmiotowego odcinka drogi znajduje gésta infrastruktura techniczna



w postaci sieci wodoggowej, teletechnicznej, gazowej, elektroenergetgizkanalizaciji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Przebiggayvniez napowietrzne linie energetyczne.

Lokalizacg terenu bada przedstawiono na wycinku mapy topograficznej wliska
1:10 000 (zat. nr 1).

1.2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgtdem fizyczno-geograficznym wedtug podziatu J. Kaottrego (2002 r.)

obszar badaznajduje si w:

podprowincji: Wy zyna Matopolska (342.),
makroregionie: Niecka Nidzianska (342.2),
mezoregionie: Dolina Nidy (342.25).

Teren, przez ktory poprowadzony zostanie odcirsekezki rowerowej opada
w kierunku potudniowym. Najwej potazony jest wschodni kraniec planowanego odcinka
sciezki, gdzie posiada edng okoto 191,5 m n.p.m. Dalej na trasie planowawezki rzedne
terenu nieznacznie madgjoscylup wokét 187-190 m n.p.m.

Teren bada& znajduje si w zlewni rzeki Nidy, stanowcej lewostronny doptyw
Wisty. Najmniejsza odlegksd do koryta Nidy to okoto 500 m w kierunku potudnigw.
Pomidzy Nidg a terenem badawyskpuja roOwniez starorzecza. Opisane zagadnienia
przedstawia Wycinek mapy topograficznej w skaliO10D0O, stanowdcy zat. nr 1.

1.3. Budowa geologiczna

Na podstawie szczegotowe]j mapy geologicznej Polgkskali 1:50 000 arkusz
Pinczéw podiae terenu pod planowan inwestycg powinny stanowd utwory
czwartorzdowe w postaci plejstogskich piaskow izwirébw akumulacji lodowcowej
I rzecznej. Starsze przedczwartgtawe podiae powinny stanowi utwory kredy gornej
w postaci opok marglistych, margli, piaskowcow rge.

Wierceniami wykonanymi w ramach niniejszego opraaol pontej warstwy gleby
lub nasypdéw stwierdzono wygtowanie utworéw czwartogdowych w postaci piaskéw
drobnoziarnistych, piaskow gliniastych i namutown Giebokasci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t.
nie stwierdzono stropu utworéw przedczwargdiavych. Wyksztalcenie litologiczne
w zakresie gibokasci wykonanych otworow przedstawdakarty otworow geotechnicznych
(zat. nr 3.1 - 3.2).



1.4. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie rozpoznania wykonanego w lutym 2028 trzech otworach o nr 1-3
nawiercono jeden czwart@dowy, chgty poziom wod gruntowych. Woda wypuje
w piaskach drobnych na eflokcsci 2,0 — 2,5 m p.p.t. co odpowiada ¢dnym
185,7-186,4 m n.p.m. Wody tego poziomuwzapewne w kontakcie hydraulicznym z wodami
powierzchniowymi starorzeczy i rzeki Nidy.

Poziom wystpowania wody gruntowej uzaleiony jest od panggych warunkow
atmosferycznych. Naky mie¢ na uwadzeze w okresach deszczowych i w trakcie topnienia
pokrywy snieznej poziom wysipowania wody gruntowej me by wyzszy. Nad stropem
stabo przepuszczalnych gruntéw spoistych #mogromadzt sie wody pochodzenia

infiltracyjnego.

1.5. Warunki gruntowe

W podiazu badanego terenu do¢gbkadsci rozpoznania (f. max 3,0 m p.p.t)
stwierdzono wysfpowanie utworoéw czwartoggdowych w postaci:
» utwordw organicznych — gleby i namutéw,
» utwordéw antropogenicznych — nasypow niekontrolovedingiaszczysto — gruzowych,
e gruntéw niespoistych (gruboziarnistych) w postdaasgow drobnych w stanigednio
zag:szczonym,
e gruntdbw maito spoistych (drobnoziarnistych) wykszpalych jako piaski gliniaste

w stanie plastycznym.



. DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA
GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

2.1.1. Wiercenia badawcze

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 4 mgtwgeotechniczne
o gkbokasci 2,5 i 3,0 m p.p.t. &cznie wykonano 10,5 mb wientelLokalizacja otworow
badawczych uzgodniona zostata ze ZleceniodaWtwory odwiercono w lutym 2022 r.
wiertnica mechanicza WH — 5.

Po odwierceniu i wykonaniu balaotwory zlikwidowane zostaty urobkiem wtasnym.

Prace prowadzone byly pod statym nadzorem geoldddama Gajosa.

2.1.2. Badania terenowe i oprébowanie

W trakcie wiercenia pobierano proby NW (o naturplmélgotnosci) oraz NU
(o naturalnym uziarnieniu). Na bigco wykonywany byt opis makroskopowy przewiercanych
gruntéw. Opis ten wykonano w oparciu o PN-B-0248868 oraz PN-EN ISO 14688: 2006.

Stopien plastycznéci dla gruntow spoistych (drobnoziarnistych) ckoeo na
podstawie wateczkowania. Stopieag:szczenia dla gruntow nie spoistych (gruboziarnistyc
okreslono na podstawie wiasnych @aadczeé z podobnymi typami gruntéw. Na podstawie
wynikow uzyskanych z prac terenowych spokzono profile geotechniczne otworéw
(zat. 3.1 - 3.2).

2.1.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metpdlomiaréw prostoitnych w dowgzaniu do
najblizszych istniejcych punktéw charakterystycznych i obiektow.cBze terenu ok&ono

na podstawie interpolacji z mapy sytuacyjno wysckawej w skali 1:500 (zat. nr 2).



2.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanego rozpoznania pgatderenu w postaci wierte bada
polowych i makroskopowych, wydzielono 5 warstw gebinicznych, rénigcych s¢ miedzy
soly parametrami fizyko-mechanicznymi i wyksztatceni@ologicznym:

Warstwa |: Nasypy niekontrolowane piaszczysto — gruzowe s@gka cegta, okruchy
margla) barwy czarnej. Nasypy te naletraktowa jako grunty bardzo
wysadzinowe. Nawiercono je w otworach nr 1 i 2, igdposiadaj
migzszas¢ 1,6 — 1,8 m. Nasypy zaliczazslo gruntéw staborsmych.

Warstwa Il : Do warstwy tej zaliczono gleb Glelz, jako grunt niengény nalery
z podiaza usunc.

Warstwa lll :  Warstwa ta obejmuje grunty organiczne wyksztagcojako namyty
piaszczyste barwy czarnej. Namuty stwierdzono tylkatworze nr 1 na
gtebokasci od 1,8 do 2,5 m p.p.t. Namuly zaliczg sdwniez do gruntéw
wysadzinowych i staborgaych.

Warstwa IV:  Grunty rodzime mineralne niespoiste (grubozidae)isv postaci wilgotnych
badz nawodnionych piaskéw drobnych w stagiednio zagszczonym. Dla
gruntéw tych przyjto stopié zagszczenia §=0,40. § to grunty neéne
i niewysadzinowe. Kategoria urabiakoo— 3.

Warstwa V: Grunty rodzime mineralne mato spoiste (drobnousde) w postaci piaskow
gliniastych w stanie plastycznym. Piaski gliniastawiercono tylko
w otworze nr 4. Dla gruntow tych przy stopié plastycznéci 1,=0,30
(wskaznik konsystencji d4=0,70). § to grunty bardzo wysadzinowe.

Kategoria urabialngei: 3. Grupa konsolidacji C.

Pozostate wart@i parametrow geotechnicznych dla gruntéw rodzimpgchyjeto na
podstawie zabenosci korelacyjnych i zamieszczono je w ,Tabeli parame
geotechnicznych” stanowgej zat. nr 4 niniejszego opracowania.

Normowa (PN-81 B-03020) gbokas¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu

wynosi hz=1,0 m ppt.



2.3. Warunki wodne i grupy no $nosci podio za

Do gkbokdici rozpoznania tj. max. 3,0 m p.p.t. stwierdzondeje poziom wdd
gruntowych. Woda wyspuje w piaskach drobnych nachgbkasci 2,0 — 2,5 m p.p.t. co
odpowiada rgdnym 185,7-186,4 m n.p.m. Zwierciadto wod jest sedie. Z uwagi na toe
w otworach nr 1 i 2 stwierdzono wygpbwanie gleby, namutdw i nasypow
niekontrolowanych o sporej grszaci (w sumie w otw. nr 1 do gt. 2,5 p.p.t. i w otvdo gt.
2,0 m p.p.t.), dolne warstwy konstrukcyjne nawibrac powinny zost& projektowane
indywidualnie. We wskazanych miejscach nr 1 i 2skhkadzie nasypow nawiercono gtownie
piaski ale mgc na uwadze taze z reguly nasypyasniejednorodne i na innych odcinkach
mog Sie pojawi w nich rownie grunty spoiste naky je uzngé za bardzo wysadzinowe.

W otworach nr 1, 2 i 4 przypisujessgrupe nosnosci G4, aw nr 3 G1.

2.4 \Whnioski i zalecenia

1. Podlze gruntowe badanego terenu rozpoznano 4 otworanotegenicznymi,
wykonanymi w lutym 2022 r. o gbokasci 2,5 mi 3,0 m p.p.t.

2. Ponizej warstwy gleby lub nasypow niekontrolowanych pé&ysto - gruzowych
stwierdzono wysfpowanie utworow czwartoggowych w postaci gruntow niespoistych
(gruboziarnistych) wyksztatconych jako piaski drebw staniesrednio zagszczonym;
gruntéw organicznych reprezentowanych przez narpidgzczyste oraz gruntbw mato
spoistych (drobnoziarnistych) wyksztatconych jakasgi gliniaste w stanie plastycznym.

3. Wydzielono 5 warstw geotechnicznych, zm@gcych s¢ parametrami fizyko-
mechanicznymi i wyksztatlceniem litologicznym. Dougtow stabonénych zaliczono
nasypy, gleb i namuty warstw geotechnicznych nr I, Il i lll. @pwarstw znajduje si
w rozdziale nr 2.2.

4. W otworach nr 1, 2 i 4 przypisujessyrupe nosnosci G4, aw nr 3 G1.

5. Na podstawie rozpoznania wykonanego w lutym 202ibrgkbokasci max. 3,0 m p.p.t.
stwierdzono jeden poziom wod gruntowych. Woda oezevadle swobodnym wystuje
w piaskach drobnych na efpokasci 2,0 — 2,5 m p.p.t. co odpowiadacadnym
185,7-186,4 m n.p.m.

6. Poziom wystipowania wody gruntowej uzaleiony jest od panggych warunkow
atmosferycznych. Nahy mie¢ na uwadzezze w okresach deszczowych i w trakcie
topnienia pokrywysnieznej poziom wysfpowania wody gruntowej nze by wyzszy.



Nad stropem stabo przepuszczalnych gruntdw spdistpog gromadzt sie wody
pochodzenia infiltracyjnego.

7. Z uwagi na to,ze w otworach nr 1 i 2 stwierdzono wggbwanie gleby, namutdéw
I nasypow niekontrolowanych o sporejaaszaici (w sumie w otw. nr 1 do gt. 2,5 p.p.t.
I wotw. 2 do gt. 2,0 m p.p.t.), dolne warstwy kbn&cyjne nawierzchni powinny zosta
projektowane indywidualnie.

8. Piaski gliniaste, a tale namuly i nasypy natg zalicz¥ do gruntéw bardzo
wysadzinowych. Piaski gliniaste jako grunty spotevrazliwe na zmiany wilgotngci,
ktérej wzrost powoduje uplastycznienie i pogarseggrarametrow fizykomechanicznych.
Grunty te naley chront przed kontaktem z wodami opadowymi.

9. Przy wykonywaniu wykopéw, ostatniwarstwe gruntu przed oggnicciem docelowej
rzednej naley wybra recznie, aby nie narusgzyaturalnej struktury gruntu.

10.Prace ziemne w miar mazliwosci naleey wykonywa w okresach ,suchych”,
bezdeszczowych.

11.Normowa gébokas¢ przemarzania dla tego rejonu wynosih 0 m.
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