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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na potrzeby budowy S$ciezek rowerowych w
miejscowosci Pifczow realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wsparcie
multimodalnej mobilnosci na terenie Gminy Pinczéw” — Sciezka rowerowa wzdhuz ul. 7

Zrodel w Pinczowie
2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu wszystkich

uzytkownikéw drogi.
3. Podstawa opracowania

e Inwentaryzacja oznakowania na drodze przeprowadzona w kwietniu 2022r

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2021r poz. 450 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r poz. 784)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2310z pdézn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z2019r poz. 2311 z pdzn. zm.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz.
1376 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi 1
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 124)

e Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1923 z p6zn. zm.)



4. Charakterystyka drogi i wystepujacego na niej ruchu

Planowana stata organizacja ruchu wprowadzona zostanie w zwigzku z budowa

sciezki rowerowej wzdtuz ul. 7 Zrédet w miejscowosci Pinczow.

Droga w stanie obecnym jest droga gminng jednopasowg dwukierunkowg z

wydzielonymi wyspami kanalizujagcymi na przejsciach dla pieszych.
ydzielonymi wyspami kanalizujacymi na przejsciach dla pieszych
Droga szeroko$ci 10m, po 5m kazdy pas ruchu.

Nawierzchnia jezdni ograniczona obustronnie kraweznikami, posiada obustronne

chodniki oddzielone od jezdni terenem zielonym.

Na drodze obowigzuje ograniczenie pr¢dkosci dla terenu zabudowanego wynoszace

50km/h.
Wzdhiz drogi usytuowana:

e luzna zabudowa mieszkaniowa

e teren szkoty

e zabudowa techniczna (garaze indywidualne)
e budynki wielorodzinne

W obrgbie inwestycji usytuowane sg skrzyzowania z drogami publicznymi, zjazdy

publiczne i zjazdy indywidualne.

Istniejace oznakowanie na drodze przedstawiono na rysunkach nr 2-1

5. Opis stanu projektowanego

5.1. Zalozenia projektowanej stalej organizacji ruchu

Zatozeniem do wykonania projektu statej organizacji ruchu dla budowanej $ciezki
rowerowej jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz oznakowanie $ciezki
rowerowej jako przestrzeni przeznaczonej dla ruchu rowerzystow.

5.2.  Oznakowanie pionowe i poziome.

Wszystkie znaki pionowe i poziome nalezy rozmie$ci¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym, Szczegdtowymi Warunkami Technicznymi dla znakow i1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkami ich umieszczania
na drogach. W zwigzku z wprowadzeniem oznakowania $ciezki rowerowej organizacja
ruchu pojazdéw samochodowych nie ulegnie zmianie. Zmiang jakg wprowadza powyzsza
organizacja ruchu jest przeniesienie ruchu rowerzystow z jezdni na wydzielong $ciezke



rowerowa. ZMiana ta przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa poruszajacych si¢
rowerzystow.
Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na
rysunkach 3-1

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ na nawierzchni bitumicznej $ciezki
rowerowej i przylegajacego do niej chodnika zgodnie ze schematem przedstawionym
na rysunkach 3-1.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wprowadzone zostaty w celu zabezpieczenia
pieszych a zwlaszcza dzieci z pobliskiej szkoly przed mozliwosciag nagltego wtargnigcia na
jezdni¢ drogi oraz w miejscach gdzie $ciezka rowerowa przebiega w poblizu duzych
nasypow.

Urzadzenia bezpieczenstwa nalezy ustawia¢ zgodnie z warunkami technicznymi ich
umieszczania oraz zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 3-1.

5.3. Sposéb umieszczania znakéw pionowych
Oznakowanie pionowe nalezy usytuowac:
e dolna krawedz znaku usytuowana na wysokosci min. 2,0 m powyzej
poziomu terenu

e Wwewng¢trzna krawedz znaku w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi
jezdni, na krawedzi pobocza lub poza nim.

e Znaki usytuowane poza chodnikiem
5.4. Wymagania dotyczace znakow pionowych
o wielkos$¢ znaku :
o znaki dla uzytkownikow $ciezki rowerowej mini (MI)
o nadrodze gminnej znaki mate (M)
e wykonanie znakéw z folii odblaskowej typu 1

e stupki znakow nalezy trwale zakotwiczy¢ w gruncie zapewniajaca ich
stabilnos¢

5.5. Wymagania dotyczace oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe

przejazdy dla rowerdw przez drogi wykonac na czerwonym tle grubowarstwowe
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac si¢:

e dobrg widoczno$cig w czasie calej doby,



e wysokim wspolczynnikiem odblaskowosci, rowniez podczas duzej
wilgotnosci

e zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym
okresie uzytkowania

e odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkos$ci nawierzchni

e odpowiednim okresem trwatosci

e odporno$cig na $cieranie i zabrudzenie

e szybka metodg aplikacji uwzgledniajgca rowniez aspekty ekologiczne

¢ Do oznakowania poziomego mozna stosowa¢ wylacznie materiaty
atestowane

Przy wykonywaniu oznakowania poziomego nalezy zastosowa¢ oznakowanie
grubowarstwowe

6. Terminy
Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania na drodze — do
31.05.2023r
6. Czes¢ rysunkowa

rys. 1 Orientacja
rys.2 Oznakowanie istniejace

rys. 3 Projekt tymczasowej organizacji ruchu skala 1:500

Andrzej Rybak



