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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

1. Przedmiot opracowania

Dokumentacja zostala opracowana na potrzeby budowy S$ciezek rowerowych w
miejscowosci Pifczow realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wsparcie
multimodalnej mobilnosci na terenie Gminy Pinczéw” — Sciezka rowerowa wzdtuz ul.

Spotdzielczej
2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu wszystkich

uzytkownikéw drogi.
3. Podstawa opracowania

e Inwentaryzacja oznakowania na drodze przeprowadzona w kwietniu 2022r

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o Ruchu Drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2021r poz. 450 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r poz. 784)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2310z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019r poz. 2311 z p6zn. zm.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r poz.
1376 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi 1
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 124)

e Ustawa z dnia 16 listopada 2006r o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1923 z pdézn. zm.)



4. Charakterystyka drogi i wystepujacego na niej ruchu

Planowana stata organizacja ruchu wprowadzona zostanie w zwigzku z budowa
$ciezki rowerowej wzdtuz ul. Spétdzielczej od ul. Republiki Pinczowskiej do ul.

Batalionow Chtopskich

Zakres inwestycji rozpoczyna si¢ na koncu zjazdu z ul. Republiki Pinczowskiej,

konczy sie na krawedzi drogi gminnej ul. Batalionow Chtopskich
Parametry ul. Spotdzielczej w obrebie inwestycji

Droga gminna

droga jednojezdniowa dwukierunkowa

nawierzchnia bitumiczna

e szerokosci jezdni 4 m

e naodcinku do skrzyzowania z ul. jezdnia obustronnie ograniczona
kraweznikami, na pozostatym odcinku bez krawgznikow

e droga bez chodnikéw, bez wydzielonych poboczy

e w obrgbie inwestycji obowigzuje ograniczenie predkosci do S50km/h przez
teren zabudowany.

e Na odcinku drogi od skrzyzowania z ul. Mirowska do skrzyzowania z ul.

Batalionéw Chtopskich ze wzglgdu na szeroko$¢ jezdni i ograniczenie skrajni

drogowej budynkami oprowadzone jest pierwszenstwo przejazdu dla

pojazdéw jadacych ul. Spotdzielczg od ul. Batalionéw Chlopskich.

Wzdluz drogi usytuowana:

e zabudowa gospodarcza (garaze)
e zabudowa handlowa (zaplecze supermarketu z droga dojazdowa zaopatrzenia
e zabudowa mieszkaniowa jedorodzinna

W obrebie inwestycji usytuowane sg dojazdy do garazy, dojazdy do posesji i dojazd

zaopatrzenia do supermarketu
Istniejgce oznakowanie na drodze przedstawiono na rysunkach nr 2-1

Ul. Spoétdzielcza na przedmiotowym odcinku jest droga po ktorej odbywa si¢ sporadyczny
ruch pojazdow dojezdzajacych do przylegtych zabudowan.



5. Opis stanu projektowanego

5.1. Zalozenia projektowanej organizacji ruchu na czas staly

Zatozeniem do wykonania projektu statej organizacji ruchu dla budowanej $ciezki
pieszo rowerowej wprowadzenie oznakowania $ciezki jako przestrzeni przeznaczonej
dla ruchu rowerzystow i pieszych poruszajacych si¢ w obu kierunkach

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Republiki Pinczowskiej do ul Mirowskiej
projektuje sie budowe Sciezki pieszo rowerowej wzdhuz prawej krawedzi ul.
Spotdzielczej o szerokosci 2,5m. Wspdélny ruch pieszy i rowerowy odbywat si¢ bedzie
w obu kierunkach. Na odcinku od ul. Mirowskiej do ul. Batalionow Chtopskich
projektuje si¢ zamknigcie drogi dla ruchu pojazdéw i udostepnienie jej wytgcznie dla
ruchu pieszo rowerowego. Dojazd do posesji i znajdujacych si¢ garazy udostgpniony
bedzie przez wprowadzone odstgpstwo od zakazu.

5.2.  Oznakowanie pionowe i poziome.

Wszystkie znaki pionowe 1 poziome nalezy rozmiesci¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym, Szczegdétowymi Warunkami Technicznymi dla znakow 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania
na drogach.

Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe nalezy umieszczaé zgodnie ze schematem przedstawionym na
rysunkach 3-1

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ na nawierzchni $ciezki rowerowej zgodnie ze
schematem przedstawionym na rysunkach.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W zwigzku z budowg SciezKi pieszo rowerowej wzdhuz ul. Spétdzielczej nie
przewiduje si¢ wprowadzania dodatkowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

5.3. Sposéb umieszczania znakow pionowych

Oznakowanie pionowe nalezy usytuowac:

e dolna krawedz znaku usytuowana na wysoko$ci min. 2,0 m powyzej
poziomu terenu

e wewngetrzna krawedz znaku w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi
jezdni, na krawedzi pobocza lub poza nim.

e Znaki usytuowane poza chodnikiem i §ciezka rowerowa

5.4. Wymagania dotyczace znakow pionowych

e wielkos$¢ znaku :
o znaki dla uzytkownikow $ciezki rowerowej mini (MI)
o nadrodze gminnej znaki mate (M)



o dla drogi wojewodzkiej znaki duze (D)
wykonanie znakow z folii odblaskowe;j typu 1
stupki znakéw nalezy trwale zakotwiczy¢ w gruncie zapewniajaca ich
stabilnos¢

5.5. Wymagania dotyczace oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe

przejazdy dla rowerdéw przez drogi wykona¢ na czerwonym tle grubowarstwowe

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

dobra widocznos$cig w czasie catej doby,

wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez podczas duzej
wilgotnosci

zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym
okresie uzytkowania

odpowiednig szorstkos$cig zblizong do szorstkos$ci nawierzchni
odpowiednim okresem trwatosci

odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie

szybka metoda aplikacji uwzgledniajaca rowniez aspekty ekologiczne
Do oznakowania poziomego mozna stosowa¢ wylacznie materiaty
atestowane

Przy wykonywaniu oznakowania poziomego nalezy zastosowa¢ oznakowanie

grubowarstwowe

6. Terminy

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania na drodze — do
31.05.2023r

7. Czes¢ rysunkowa

rys. 1 Orientacja

rys.2 Oznakowanie istniejace

rys. 3 Projekt tymczasowej organizacji ruchu skala 1:500

Andrzej Rybak



