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OPIS TECHNICZNY

Uwaga! Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy zapoznac si¢ z zalaczonymi
uzgodnieniami oraz bezwzglednie zastosowac si¢ do zawartych w nich postanowien.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr
766 ul. Batalionow Chtopskich w obrebie skrzyzowania z ul. Polng i Nowa w miejscowosci
Pinczéw.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

e Przebudowe prawostronnego chodnika na dtugosci ~51m w ramach ktorej wykonana

zostanie §ciezka rowerowa szerokosci 2m i chodnika o szerokos$ci zmiennej od
1,5do 2m

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

W stanie obecnym ul. Batalionow Chtopskich w w Pificzowie jest droga wojewodzka
nr 766 a przedmiotowy odcinek przebudowy usytuowany jest w obrgbie skrzyzowania z ul.
Polng i ul. Nowg w miejscowosci Pinczow. Ulica Batalionow Chtopskich jest droga
wojewodzka klasy G jednojezdniowa dwukierunkowsg z wydzielonymi wysepkami
kanalizujgcymi ruch w obrebie przej$¢ dla pieszych i pasami do lewoskretu 0 nawierzchni
bitumicznej, szeroko$ci nawierzchni bitumicznej ~9m, na ktorej wydzielona zostata jezdnia z
pasami ruchu o szerokosci 3,5m. Jezdnia obustronnie ograniczona krawe¢znikami
betonowymi z obustronnym chodnikiem oddzielonym od jezdni pasem zieleni.

Zabudowe wzdtuz drogi stanowi:

e luzna zabudowa handlowo ustugowa

e zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

e Uzbrojenie terenu stanowi:
o sie¢ wodociggowa
o linia kablowa elektryczna niskiego i §redniego napigcia
o siec teletechniczna, Swiattowdd

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zachowa¢é szczegélng ostroznos¢, 0
planowanych robotach nalezy powiadomic¢ wlascicieli i administratorow sieci . Roboty
ziemne za$ wykonywac pod ich nadzorem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ przebudowe drogi wojewodzkiej nr
766 ul. Batalionow Chtopskich tj. odcinka od granicy dziatki 132/1 (droga gminna ul.
Batalionéw Chtopskich) do ul. Nowej. Przebudowa drogi polega¢ bedzie na przebudowie
prawostronnego chodnika na dtugo$ci ~51m.




Po prawej stronie jezdni wykonana zostanie Sciezka rowerowa o nawierzchni
bitumicznej szeroko$ci 2m oraz chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowe;j
szerokosci od 1,5 do 2m.

W zwigzku z przebudowg drogi na przedmiotowym odcinku wykonana zostanie $ciezka
rowerowa dtugosci ~51m i powierzchni 102m?

oraz chodnik dla pieszych dhugo$ci ~51m o powierzchni ~74m? (na istniejacych zjazdach
nawierzchnia chodnika nie bedzie budowana)

Na przedmiotowym odcinku drogi ul. Batalionéw Chiopskich planuje si¢ istniejacy teren
zielony wykorzystac¢ pod planowane usytuowanie $ciezki rowerowe;.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wycinke jednego drzewa lisciastego gatunku klon o
obwodzie na wysokos$ci 110cm rownym 60cm. Drzewo to jest chore z widocznymi
uszkodzeniami kory, zwiednietymi lis¢mi w okresie szczytu wegetacji. Jest znacznie
prawdopodobne, ze w niedtugiej przysztosci drzewo to moze zagraza¢ poruszajacym si¢
pojazdom i ze wzgledow bezpieczenstwa konieczne bedzie jego usunigcie.

4. PLAN SYTUACYJNY

Przebieg projektowanych $ciezek rowerowych przedstawiony zostat doktadnie na
rysunku PZT.

Projektuje si¢ usytuowanie $ciezki rowerowej bezposrednio przy jezdni oraz po jej
zewnetrznej stronie chodnika o szerokos$ci zmiennej od 1,5 do 2m

Sciezka szeroko$ci 2m o nawierzchni bitumicznej ograniczona obustronnie obrzezem
betonowym o szeroko$ci 8cm.

Sciezka przylega kraweznika jezdni i cze$ciowo do pasa zieleni

Chodnik po przebudowie wykonany bedzie z niezmienionej nawierzchni tj. z kostki
betonowej.
Do szerokosci chodnika jak i $ciezki rowerowej nie jest wliczana szerokos$¢ obrzezy.

5. PROFIL PODLUZNY.

Profil podtuzny projektowanej $ciezki rowerowej, jak i przebudowywanych czesci
chodnika dostosowany do powierzchni jezdni z wyniesieniem nawierzchni o 8 do 10cm
ponad jezdni¢ i dostosowaniu do nawierzchni jezdni w obrebie zjazdéw. Uskoki nawierzchni
w obrebie zjazdow 1 pomiedzy chodnikiem i §ciezka rowerowa nie moga by¢ wigksze niz
lcm.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie przez zaprojektowane spadki podtuzne i poprzeczne na teren jezdni.
7. INSTALACJE OBCE

W obrebie inwestycji usytuowane sg nastepujace instalacje obce:
e sie¢ wodociggowa
e kablowa linia elektryczna
e kablowa sie¢ teletechniczna ($wiattowod)



Przy pracy w zblizeniu do sieci infrastruktury technicznej nalezy zachowac szczegdlng

Ostrozno$¢ prace prowadzi¢ pod nadzorem z zachowaniem zasad dobrej praktyki budowlanej

8. Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

9. PRZEKROJE NORMALNE | POPRZECZNE

Projektowana budowa sciezki rowerowej :
szerokos$¢ nawierzchni 2m
Przekrdj poprzeczny jednostronny 2% w lewo
nawierzchnia $ciezki ograniczona obustronnie obrzezem betonowym szerokosci 8cm

Projektowana budowa chodnika :

szeroko$¢ nawierzchni 1,5 - 2m

Przekroj poprzeczny jednostronny 2% w lewo

nawierzchnia chodnika ograniczona obustronnie obrzezem betonowym szerokosci
8cm

10.PROJEKTOWA KONSTRUKCJA

5.1 Zalozenia projektowe:

Warunki wodne podtoza konstrukcji —dobre
Grupa nos$nosci podtoza G1
Glegbokos¢ przemarzania gruntu 1,00 m .

5.2. Przyjeta technologia konstrukcji Sciezki rowerowe;j

e nawierzchnia warstwa $cieralna beton asfaltowy AC8S gr. 5cm
e podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji O-
31,5mm gr. 22cm

5.3. Przyjeta technologia konstrukcji Sciezki rowerowej na zjazdach

e nawierzchnia warstwa $cieralna beton asfaltowy AC8S gr. S5cm

e warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16W gr. Scm

e podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
31,5mm gr. 22cm

5.4. Przyjeta technologia konstrukcji chodnika

e nawierzchnia kostka betonowa wibroprasowana — gr. 8cm

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3cm

e podbudowa zasadnicza kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
31,5mm gr. 15cm



11.0Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanej $ciezki za pomoca
jednostronnego spadku poprzecznego oraz spadkow podluznych, woda odprowadza
bedzie na teren jezdni.

12.Przekroje normalne

Pochylenie $ciezki:
e jednostronne 2% w lewo

13.Pobocza
Nie przewiduje si¢ budowy poboczy wzdtuz projektowanej Sciezki rowerowe;j
14.Zjazdy

W miejscach w ktorych projektowana Sciezka rowerowa przebieg przez istniejace drogi

wewnetrzne lub publiczne nawierzchnia zjazdéw i drog pozostaje bez zmian.

Nalezy dostosowa¢ dojazd do drogi tak aby uskok nawierzchni $ciezki na potaczeniu z

droga (zjazdem) byl nie wigkszy niz lem.

Zmiang pochylenia podtuznego $ciezki dostosowujaca jej nawierzchni¢ do nawierzchni

drogi (zjazdu) nalezy wykona¢ na dtugosci 1,5m.

W przypadku przejscia Sciezki przez zjazdy indywidulane lub zjazdy publiczne Sciezke
nalezy wykona¢ z nawierzchni bitumicznej wraz z obrzezami, a zjazd dostosowaé do

projektowanej nawierzchni $ciezki.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Ucigzliwosci dla dziatek sasiednich w zwiazku z projektowana przebudowa drogi nie
wystapia.

Inwestycja usytuowana jest w catosci na terenie pasa drogowego drogi wojewddzkiej
oraz dziatek bgdacych w dysponowaniu inwestora zgodnie ze stosownymi zapisami Prawa
budowlanego. Po zakonczeniu inwestycji przeznaczenie dzialek na ktorych byla ona
prowadzona 1 dziatek przyleglych nie zmieni sig.

W zwigzku 7 powyiszym, obszar ograniczonego uiytkowania terenu miesci si¢ w ramach
dzialek bedgcej w dyspozycji inwestora.

15.Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne
oraz odpowiadac¢ ustaleniom odnos$nych norm.



Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami 1 normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczeg6lng uwage¢ zwrdci¢ na ochrone przyrody i
zagrozenia dla $rodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

mgr inz. Andrzej Rybak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogdlne

1) Budowa,

(Imig i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacije )
Cze$¢ opisowa
1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
- wytyczenie trasy w terenie
- usunigcie istniejacych nawierzchni

Roboty zasadnicze

- wykonanie robot ziemnych

- wykonanie obramowania z obrzezy betonowych

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

- wykonanie nawierzchni przebudowywanych chodnikow
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- prowadzenie rob6t pod ruchem na catym odcinku drogi
- wspolpraca pracownikéw z ciezkim sprzgtem drogowym jak rowniarki, koparki, rozktadarki mas bitumicznych,
walce drogowe i $rodki transportu
- natrafienie na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi)
- wystepujace uzbrojenie podziemne
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1)  Prowadzenie prac przy ruchu kolowym

Nieprzewidywane zachowanie kierowcow w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdt drogowych
Mozliwos¢ przypadkowego wejscia pod kota samochodu
4.2) Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu:
- Uderzenie tyzka koparki podczas robot ziemnych
- Najechanie przez samochod lub sprzet fadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢

4.3) Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:
- Wysoka temperatura przy uktadaniu warstw asfaltu
- Opary mas asfaltu

- Nieuwaga w zachowaniu pracownikéw




5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia.

Calo$¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy
wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktérych moga wystapi¢ zagrozenia
(wykopy) musza by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (taSmy ostrzegawcze, tablice informacyjne,
znaki U - 51). Roboty drogowe prowadzone beda zgodnie z zatwierdzonym przez Swigtokrzyski Urzad Marszatkowski,
Zarzadce drogi i policje projektem organizacji ruchu.

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robdt instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z pézn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i inwestycji 1 rodzaju robot
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu
- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢ podczas
wystapienia zagrozenia
- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadac
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Prowadzenie rob6t ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzglgdem istnienia instalacji
takich jak : elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna i gazowa. W przypadku ich istnienia nalezy okresli¢ bezpieczna
odleglos¢ w pionie i poziomie w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢
trwalymi i widocznymi znakami. Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywacé sie sposobem recznym bez uzycia
kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma bialo — czerwong i ustawié tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu
znajdujg si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawic trwate bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegtosci nie
mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dtuzszej przerwie w
pracy podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzgtem mechanicznym pracownicy winni znajdowac si¢ w
bezpiecznej odleglosci poza zasiggiem tego sprzgtu. Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé
si¢ poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczySci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu.
Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawiséw. Kierowca samochodu, na ktory
tadowany jest urobek powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomigdzy §ciang wykopu, a koparka
nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uZyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu zadaniu
transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng i ustawié tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowa¢ . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio os$wietli¢, a
maszyn¢ wyposazy¢ w S$wiatla ostrzegawcze. CzgSci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzyé w
odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i
urzadzen bgdacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyna etylizowana. Maszyny i urzadzenia o
napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig porazenia obshugi pradem elektrycznym. Demontaz
maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wylacznie po odlgczeniu zrodia
zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione
na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang polozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i
urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do



prac, do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty brukarskie.

Przy prowadzeniu robot brukarskich nalez zachowaé szczegodlna ostrozno$¢ przy transporcie palet kostki
brukowej. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowaé, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnosci technicznej i zabezpieczen przed porazeniem
pradem. Wyniki powinny by¢ notowane, a przechowywane u Kierownika Budowy. Wszystkie maszyny i urzadzenia
powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wytacznie do prac, do jakich
zostaly przeznaczone i obstugiwane wylacznie przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepta odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ cieply positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczego6lnosci musza by¢ wyposazone we wszelkie
ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a pozostale musza posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprzgt poddawane sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja
dozorowi technicznemu, a sg ecksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajagce do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nosno$¢, cisnienie i temperaturg, uwidocznione przez trwalty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzgt powinien przed rozpoczgciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzglgdem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem osob nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia
grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

8) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbednych
odbioréw oraz pomiar6w tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego
znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie beda urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robdt wykonywanych w odleglosci nie wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogly zapewni¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostgpne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji
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