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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pt: ,,Budowa §ciezki rowerowej wzdtuz
ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego” realizowany w ramach programu rozwoju miasta Pinczéw pn.: ,,Wsparcie
multimedialnej mobilnosci na terenie gminy Pinczow”
Projekt swoim zakresem obejmuje:

e Budoweg $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o dtugosci ~ 896m, szerokosci 2,0m

e Budowe przepustu na kanale o srednicy @800mm

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja znajduje si¢ na terenie miasta PinczOw w obrebie terenéw
przylegtych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terendw nieuzytkéw rolnych i pasa drogowego ul.
Prymasa Kardynata Wyszynskiego.

Inwestycja prowadzona jest w pasie drogowym drogi gminnej ul. Wyszyniskiego oraz pasa drogowego
drogi wojewddzkiej nr 766.

Teren inwestycji sasiaduje z:

e terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
e terenami nieuzytkéw rolnych

Uzbrojenie terenu stanowi:
o podziemna linia energetyczna
o sie¢ wodociggowa Wraz z przytaczami
o sie¢ gazowa
o sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zachowac¢ szczegolna ostroznosé, o planowanych robotach nalezy
powiadomié¢ wlascicieli i administratoréw sieci . Roboty ziemne za$§ wykonywa¢ pod ich nadzorem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ budowe $ciezki rowerowej o dlugosci ~896m. Poczatek
$ciezki zlokalizowano na krawedzi istniejacej Sciezki wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 766 na dziatce ewidencyjnej nr
45/1. Koniec projektowanego odcinka usytuowany jest na dziatce nr 301/3 krawedzi drogi gminne;j ul.
Grodziskowe;.

Projektuje si¢ budowe $ciezki rowerowej o nawierzchni twardej (bitumicznej) o szerokosci 2,0m.
Nawierzchnia z obu stron ograniczona opornikiem betonowym o szeroko$ci 8 cm, szerokos$¢ obrzeza nie jest
wliczona do szerokos$ci nawierzchni $ciezki.

Przejazdy przez ulice zostaty zaprojektowane pod katem ~ 90° tak aby umozliwi¢ najlepszg wzajemng
widoczno$¢ pomiedzy wszystkimi uczestnikami ruchu.

Ze wzgledu na konieczno$¢ przejscia przez istniejacy kanat projektuje si¢ przepust srednicy @800mm o
dtugosci 4m.

Przebieg $ciezki rowerowej usytuowany zostat poza granicami jezdni oraz chodnikow. Wzajemne
przecinanie si¢ poszczegdlnych typow ruchu ograniczono do niezbednego minimum.

3.1. Plan sytuacyjny

Poczatek projektowanej $ciezki rowerowej rozpoczyna si¢ na krawedzi §ciezki rowerowej biegnacej wzdhuz drogi
wojewddzkiej nr 766 i biegnie po prawej stronie kanatu. Na odcinku koncowym w km 0+812 $ciezka przechodzi
przez kanat (dz. ewid. nr 44/5) na lewa stron¢ kanatu i biegnie wzdhuz wzdtuz projektowanej wg odrgbnego
opracowania drogi gminnej ul. Wyszynskiego.




W obrebie skrzyzowania ul. Wyszynskiego i ul. Grodziskowej §ciezka rowerowa dochodzi do krawedzi jezdni.
Krawedz jezdni jest koncem projektowanego odcinka $ciezki.

Dlugosc¢ projektowanej $ciezki wynosi ~ 896 m, a jej doktadny przebieg przedstawiony zostat na rysunku PZT.
Zatamania krawedzi $ciezki nalezy wyokragla¢ tukami kotowymi, ktorych parametry nalezy przenies¢ z planu na
teren przez opracowanie geodezyjne.

3.2.  PrzejScia przez drogi publiczne, drogi wewnetrzne i zjazdy publiczne

W miejscach przecinania projektowanej $ciezki rowerowej z drogami publicznymi, drogami wewnetrznymi i
zjazdami publicznymi nawierzchnig istniejacych drog ze wzgledu na fakt, iz sa to drogi o nawierzchni gruntowej i
thuczniowej nalezy zastapi¢ nawierzchnia bitumiczng. Nawierzchni¢ $ciezki nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do
nawierzchni istniejacych drog, a skrzyzowanie oznaczone zostanie jako przejazd dla rowerzystow.

Projekt organizacji ruchu dla projektowanych $ciezek rowerowych jest integralng czesécig catosciowego
opracowania projektu pn: ,,Wsparcie multimodalnej mobilnoéci na teranie Gminy Pinczoéw” i stanowi odrebna
opracowanie projektowe.

3.3.  Zjazdy indywidualne

W przypadku przecinania zjazdéw indywidualnych do nieruchomosci przez projektowang $ciezke rowerows zjazdy
te zostang przebudowane tak aby wyodrebnionym ciggiem komunikacyjnym byta projektowana $ciezka, a zjazd
zostanie geometrycznie wpasowany w projektowang Sciezke.

3.4. Odwodnienie

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie projektowanych sciezek rowerowych. Woda z nawierzchni
odprowadzana bedzie poprzez uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne na teren przylegty, teren zielony, ktory
jest wlasno$cig lub w dysponowaniu Inwestora.

3.5. Profil podluzny

Profil podtuzny projektowanej $ciezki rowerowej dostosowany zostat do profilu istniejacego terenu. Na odcinkach
gdzie sciezki rowerowe przebiegaja w zblizeniu do jezdni lub chodnika, profil dostosowany jest do istniejacego
profilu drég i chodnikéw. Na pozostatym odcinku pochylenie podtuzne $ciezek nie przekracza 5% i jest zgodne z
zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.6.  Parametry $ciezki

Projektuje si¢ $ciezke rowerowg o nastepujacych parametrach:
e Kategoria ruchu — $ciezka rowerowa
e Sciezka jednojezdniowa o ruchu w obu kierunkach
e  Szerokos$¢ nawierzchni $ciezki 2m
o Sciezka obustronnie ograniczona obrzezem betonowym o szerokosci 8 cm
e Pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni jednostronne 2%.

3.7. Przyjeta konstrukcja Sciezki
Konstrukcja 1 — §ciezka rowerowa

e warstwa $cieralna beton asfaltowy ACS8S gr. 4cm
e warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16W gr. 4cm



e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm gr. 22cm
e podloze G1

Konstrukcja 2 — skrzyzowania z drogami publicznymi
e warstwa $cieralna beton asfaltowy ACS8S gr. 5cm

e warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16W gr. 5cm
e  kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm gr. 22cm
podtoze G1

Obrzeza betonowe
e obrzeze betonowe wibroprasowane gr. 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e lawa betonowa C12/15 gr. 10 cm

3.8.Zjazdy

W miejscach w ktorych projektowana §ciezka rowerowa krzyzuje si¢ z drogami istniejagcymi
nalezy zastosowac konstrukcj¢ 2 — nawierzchnia bitumiczna wraz z obrzezami

Nalezy dostosowa¢ dojazd do drogi tak aby uskok nawierzchni $ciezki na potaczeniu z droga
(zjazdem) byt nie wigkszy niz 1 cm

Zmiana pochylenia podtuznego $ciezki dostosowujacg jej nawierzchni¢ do nawierzchni drogi
(zjazdu) nalezy wykona¢ na dtugosci 1,5m

W przypadku przejscia $ciezki przez zjazdy indywidualne $ciezke nalezy wykonac z nawierzchni
bitumicznej wraz z obrzezami, a zjazd dostosowac do projektowanej nawierzchni Sciezki.

3.9. Instalacje obce

Przy wykonywaniu robét w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé, o robotach nalezy powiadomié wiascicieli i administratorow
sieci . Wszelkie prace w okolicy urzadzen obcych wykonywaé z zachowaniem
szczegélnej ostroznosci i nalezy stosowaé sie do zalecen ich zarzadcow.

Przed przystgpieniem do robét naleiy:
e  Zapozna¢ sie z ustaleniami i warunkami technicznymi prowadzenia prac w zblizeniu do uzbrojenia
terenu wydanymi przez gestorow sieci
e  Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowa¢ istniejace uzbrojenie krzyzujace si¢ z
projektowang trasa, wykona¢ przekopy lokalizacyjne recznie.
e  Przed rozpoczgciem prac w zblizeniu do sieci zawiadomi¢ jego Wilasciciela, prace prowadzi¢ pod jego
nadzorem, stosowac¢ si¢ do wydawanych polecen.

Sieé wodociggowa
O prowadzonych pracach w zblizeniu do sieci wodociggowej zawiadomic jej wlasciciela.
Rzgdne wysokosciowe zaworow dostosowac do nawierzchni $ciezki

Sieé gazowa
Roboty ziemne w miejscach zblizenia do istniejacego gazociggu prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem pracownika
Rejonu Dystrybucji Gazu w Busku Zdroju oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Sieé eletroenergetyczna
Przed przystapieniem do prac ziemnych najezy wczesniej uzgodni¢ z PGE warunki prowadzenia prac w poblizu
urzadzen elektroenergetycznych.



Prace w zblizeniu do sieci prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegoélnej ostrozno$ci zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci.

4. Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu
kulturowego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie:

* Nadnidzianskiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuling

Zgodnie z przepisami ustalono szczegotowe cele ochrony parku:

1) Zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory, fauny i grzybow,

2) Zachowanie roznorodnosci geologicznej, w tym obszarow wystepowania kresu i rzezby
lessowej;

3) Racjonalne wykorzystanie zasobow zt6z kopalin;

4) Zachowanie naturalnych fragmentow ekosystemoéw wodnych i wodno-btotnych;

5) Zachowanie populacji roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkows;

6) Zachowanie siedlisk zagrozonych wyginigciem, rzadkich i chronionych gatunkow roslin,
zwierzat i grzybow, w tym w szczegolnosci muraw kserotermicznych, torfowisk i solnisk
srédladowych;

7) Zachowanie uktadow i obiektow zabytkowych, a takze miejsc pamigci narodowej;

8) Preferowanie zabudowy nawigzujacej do regionalnej tradycji i otaczajacego krajobrazu;

9) Zachowanie wartosci historycznych, kulturowych i etnograficznych;

10) Zachowanie istniejacych punktow i ciggow widokowych;

11) Ograniczenie negatywnego wptywu dziatalno$ci gospodarczej na krajobraz.

Planowana inwestycja nie narusza powyzszych ustalen.
Nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych oddziatywan na srodowisko, takich jak:
- wplyw na §wiat zwierzgcy, roslinny i grzyby.

Inwestycja znajduje si¢ na obszarze Natura 2000 Ostoja Nidzianska oraz Dolina Nidy
Planowany obszar znajduje si¢ poza korytarzami ekologicznymi.

Ze wzgledu na charakter i wielko$¢ inwestycji polegajacej na budowie $ciezki rowerowej wzdtuz ul.
Wyszynskiego nie przewiduje si¢ znaczacego oddzialywania na otaczajgce srodowisko
przyrodnicze. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejacg przyrode objeta
powyzej wymienionymi formami ochrony. Nieznaczny wzrost emisji hatasu i pylenia nastapi
wytacznie podczas prowadzenia prac.

Wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych oddziatywan na srodowisko, takich
jak:

- wptyw na §wiat roslinny i zwierzgcy

- naruszanie i zanieczyszczanie powierzchni gleby

- zanieczyszczenie powierzchni wod powierzchniowych i podziemnych oraz zmiang stosunkow
wodnych

- zajecie terenu 1 zmiana przeznaczenia, utrata gruntow lesnych i rolnych

- Zmiana walorow estetycznych srodowiska.

Inwestycja realizowana jest na terenie pasa drogowego istniejacej drogi, dlatego nie wystepuja na
tym obszarze zadne siedliska przyrodnicze, nie wystepuja dzikie zwierzeta, rosliny i grzyby
podlegajace ochronie . W strefie oddzialywania znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.



W zwiagzku z prowadzong inwestycja nalezy ograniczy¢ wycinke drzew do niezbednego minimum i
przeprowadza¢ takie zabiegi poza sezonem lggowym ptakow, czyli od jesieni do poczatku marca.
Prace prowadzi¢ w godzinach dziennych.

Nie dopuszczaé do skazenia terenu materiatami eksploatacyjnymi maszyn i odpadami budowlanymi.
Po zakonczeniu prac uporzagdkowacé teren budowy.

5. Wycinka drzew

Wykonawca robot przed przystapieniem do prac winien uzyskac stosowng zgodg Starostwa
Powiatowego w Pinczowie na usuniecie drzew.

6. Opinia geotechniczna

W ramach rozpoznania warunkoéw gruntowo — wodnych postuzono si¢ opracowaniem przygotowanym przez Biuro
Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska SiAL, ktore to opracowanie jest w posiadaniu inwestora — Gminy
Pinczow.

W trakcie badan geologicznych przedstawionych w powyzszym opracowaniu wykonano 3 otwory geotechniczne
do glebokosci 3m p.p.t.

6.1. . Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)
projektowang budowle zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6.2.. Warunki gruntowe

Teren inwestycji potozony jest na obszarze Niecki Nidzianiskiej wypetnionej utworami trzeciorzedowymi i
czwartorzedowymi. Utwory trzeciorzedowe wyksztatcone sg w postaci wapieni litotamniowych z wktadkami
piaskow i zwirdéw oraz piaskowca. Utwory czwartorzedowe wyksztalcone sg w postaci piaskow rzecznych tarasow
akumulacyjnych.

6.3.. Warunki wodne

Wode w postaci zwierciadta wody swobodnej i lekko napigtej zaobserwowano na gtebokosci od 2,7 do 3,0m
ponizej poziomu terenu.

Wspotczynnik filtracji dla piaskow Srednich z domieszka piaskéw grubych i drobnych wynosi srednio 20m/dobg.
Nalezy liczy¢ si¢ z faktem, ze podczas sezonowych wzmozonych opadow zwierciadto wody moze si¢ wahac.

Ze wzgledu na potozenie wody gruntowej oraz lokalizacje¢ inwestycji przyjeto dobre warunki gruntowe.

6.4.. Glebokos$é przemarzania

Normowa glgboko$¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0m

7. Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz odpowiada¢ ustaleniom
odnosnych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujagcymi przepisami i normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na ochrong przyrody i zagrozenia dla $rodowiska
wynikajgce z realizacji niniejszej inwestycji.



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pt:
,,Budowa $ciezki rowerowej wzdhuz ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego” realizowany w
ramach programu rozwoju miasta Pinczow pn.: ,,Wsparcie multimedialnej mobilnosci na
terenie gminy Pinczow”

Projekt swoim zakresem obejmuije:

e Budoweg $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o dtugosci ~ 896m, szerokosci

2,0m

e Budowe przepustu na kanale o srednicy @800mm

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja znajduje si¢ na terenie miasta Pinczow
w obrebie terenow przylegtych do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenow
nicuzytkow rolnych i pasa drogowego ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego.
Inwestycja prowadzona jest w pasie drogowym drogi gminnej ul. Wyszynskiego oraz
pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 766.
Teren inwestycji sgsiaduje z:
e terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
e terenami nieuzytkéw rolnych

Uzbrojenie terenu stanowi:
o podziemna linia energetyczna
o sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami
o sie¢ gazowa
o sie¢ kanalizacji sanitarne;j

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznosé, o
planowanych robotach nalezy powiadomi¢ wlascicieli i administratorow sieci . Roboty
ziemne za$ wykonywa¢ pod ich nadzorem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ budowe Sciezki rowerowej o dtugosci
~896m. Poczatek Sciezki zlokalizowano na krawedzi istniejacej $ciezki wzdluz drogi
wojewodzkiej nr 766 na dziatce ewidencyjnej nr 45/1. Koniec projektowanego odcinka
usytuowany jest na dziatce nr 301/3 krawedzi drogi gminnej ul. Grodziskowej.




Projektuje si¢ budowe $ciezki rowerowej o nawierzchni twardej (bitumicznej) o
szerokosci 2,0m. Nawierzchnia z obu stron ograniczona opornikiem betonowym o szerokosci
8 cm, szeroko$¢ obrzeza nie jest wliczona do szeroko$ci nawierzchni Sciezki.

Przejazdy przez ulice zostaly zaprojektowane pod katem ~ 90° tak aby umozliwi¢
najlepsza wzajemng widoczno$¢ pomigdzy wszystkimi uczestnikami ruchu.

Ze wzgledu na koniecznos¢ przejscia przez istniejacy kanal projektuje si¢ przepust
srednicy @800mm o dtugosci 4m.

Przebieg Sciezki rowerowej usytuowany zostat poza granicami jezdni oraz chodnikow.
Wzajemne przecinanie si¢ poszczegdlnych typow ruchu ograniczono do niezbednego
minimum.

3.1. Plan sytuacyjny

Poczatek projektowanej §ciezki rowerowej rozpoczyna si¢ na krawedzi Sciezki rowerowe;j
biegnacej wzdhuz drogi wojewodzkiej nr 766 i biegnie po prawej stronie kanatu. Na odcinku
koncowym w km 0+812 §ciezka przechodzi przez kanat (dz. ewid. nr 44/5) na lewa strong
kanatu i biegnie wzdtuz wzdtuz projektowanej wg odrebnego opracowania drogi gminnej ul.
Wyszynskiego.

W obrebie skrzyzowania ul. Wyszynskiego i ul. Grodziskowej Sciezka rowerowa
dochodzi do krawedzi jezdni. Krawedz jezdni jest koncem projektowanego odcinka $ciezki.

Dhugosé projektowanej Sciezki wynosi ~ 896 m, a jej doktadny przebieg przedstawiony
zostat na rysunku PZT.

Zatamania krawedzi $ciezki nalezy wyokragla¢ tukami kotowymi, ktorych parametry
nalezy przenie$¢ z planu na teren przez opracowanie geodezyjne.

3.2. Przejscia przez drogi publiczne, drogi wewnetrzne i
zjazdy publiczne

W miejscach przecinania projektowanej Sciezki rowerowej z drogami publicznymi,
drogami wewnetrznymi i zjazdami publicznymi nawierzchnig istniejacych drog ze wzgledu
na fakt, iz sa to drogi 0 nawierzchni gruntowe;j i thuczniowej nalezy zastapi¢ nawierzchnia
bitumiczng. Nawierzchni¢ §ciezki nalezy dostosowa¢ wysokosciowo do nawierzchni
istniejacych drog, a skrzyzowanie oznaczone zostanie jako przejazd dla rowerzystow.

Projekt organizacji ruchu dla projektowanych $ciezek rowerowych jest integralng czgscia
catoSciowego opracowania projektu pn: ,,Wsparcie multimodalnej mobilnos$ci na teranie
Gminy Pinczow” i stanowi odrgbna opracowanie projektowe.

W miejscach w ktorych projektowana $ciezka rowerowa krzyzuje si¢ z drogami
istniejagcymi nalezy zastosowac konstrukcje 2 — nawierzchnia bitumiczna wraz z obrzezami

Nalezy dostosowac dojazd do drogi tak aby uskok nawierzchni §ciezki na potaczeniu z
droga (zjazdem) byt nie wigkszy niz 1 cm

Zmiana pochylenia podtuznego $ciezki dostosowujaca jej nawierzchni¢ do nawierzchni
drogi (zjazdu) nalezy wykona¢ na dlugosci 1,5m

W przypadku przejscia $ciezki przez zjazdy indywidualne $ciezke nalezy wykonac z
nawierzchni bitumicznej wraz z obrzezami, a zjazd dostosowac¢ do projektowanej nawierzchni
Sciezki.



3.3. Zjazdy indywidualne

W przypadku przecinania zjazdéw indywidualnych do nieruchomosci przez
projektowang $ciezk¢ rowerowg zjazdy te zostang przebudowane tak aby wyodrebnionym
ciggiem komunikacyjnym byta projektowana $ciezka, a zjazd zostanie geometrycznie
wpasowany w projektowang $ciezke.

4. PROFIL PODLUZNY

Profil podtuzny projektowanej $ciezki rowerowej dostosowany zostat do profilu
istniejacego terenu. Na odcinkach gdzie $ciezki rowerowe przebiegaja w zblizeniu do jezdni
lub chodnika, profil dostosowany jest do istniejacego profilu drog i chodnikow. Na
pozostatym odcinku pochylenie podtuzne $ciezek nie przekracza 5% i jest zgodne z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. PARAMETRY TECHNICZNE SCIEZKI

Projektuje si¢ Sciezke rowerowa o nastepujacych parametrach:
e Kategoria ruchu — sciezka rowerowa
e Szeroko$¢ nawierzchni Sciezki 2m
e Sciezka obustronnie ograniczona obrzezem betonowym o szerokosci 8 cm
e Pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni jednostronne 2%.
o Wozdtuz $ciezki rowerowej nie projektuje sie¢ poboczy

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

6.1. Kategoria ruchu

Ruch rowerowy

6.2. Przyjeta konstrukcja Sciezki

Konstrukcja 1 — sciezka rowerowa

e warstwa $cieralna beton asfaltowy AC8S gr. 4cm

e warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16W gr. 4cm

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm gr. 22cm

e podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa — gr. 15
cm

Konstrukcja 2 — skrzyzowania z drogami publicznymi

e warstwa $cieralna beton asfaltowy AC8S gr. 5cm

e warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16W gr. 5cm

e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5mm gr. 22cm



e podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa — gr. 15
cm

Obrzeza betonowe

e obrzeze betonowe wibroprasowane gr. 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
e lawa betonowa C12/15 gr. 10 cm

7. ODWODNIENIE

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanej $ciezki za pomocg
jednostronnego spadku poprzecznego oraz spadkéw podtuznych, woda odprowadzana bedzie
na teren przylegly, teren dzialek do ktérych inwestor posiada prawo do dysponowania.

8. INSTALACJE OBCE

Przy wykonywaniu robét w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé, o robotach nalezy powiadomié wiascicieli i
administratoréw sieci . Wszelkie prace w okolicy urzadzen obcych wykonywa¢ z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci i nalezy stosowacé sie do zalecen ich
zarzadcéow.

Przed przystgpieniem do robot nalezy:
e Zapozna¢ si¢ z ustaleniami i warunkami technicznymi prowadzenia prac w
zblizeniu do uzbrojenia terenu wydanymi przez gestorow sieci
e Przed przystapieniem do robot nalezy zlokalizowac¢ istniejace uzbrojenie
krzyzujace si¢ z projektowang trasa, wykonac przekopy lokalizacyjne r¢cznie.
e Przed rozpoczeciem prac w zblizeniu do sieci zawiadomic¢ jego wWhasciciela, prace
prowadzi¢ pod jego nadzorem, stosowa¢ si¢ do wydawanych polecen.

Sieé wodociggowa
O prowadzonych pracach w zblizeniu do sieci wodociggowej zawiadomic jej wiasciciela.
Rzedne wysokosciowe zaworow dostosowa¢ do nawierzchni $ciezki

Sie¢ gazowa

Roboty ziemne w miejscach zblizenia do istniejgcego gazociggu prowadzi¢ r¢cznie pod
nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Busku Zdroju oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Sieé eletroenergetyczna

Przed przystgpieniem do prac ziemnych najezy wczesniej uzgodni¢ z PGE warunki
prowadzenia prac w poblizu urzadzen elektroenergetycznych.

Prace w zblizeniu do sieci prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.



Prace prowadzi¢ pod nadzorem wlasciciela sieci.

9. WYCINKA DRZEW

Wykonawca robot przed przystgpieniem do prac winien uzyskaé stosowna zgode Starostwa
Powiatowego w Pinczowie na usuniecie drzew.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

W ramach rozpoznania warunkéw gruntow0 — wodnych postuzono si¢ opracowaniem
przygotowanym przez Biuro Ushug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska SiAL, ktore
to opracowanie jest w posiadaniu inwestora — Gminy Pinczow.

W trakcie badan geologicznych przedstawionych w powyzszym opracowaniu wykonano
3 otwory geotechniczne do glgbokosci 3m p.p.t.

10.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) projektowang budowle zalicza si¢ do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

10.2. Warunki gruntowe

Teren inwestycji potozony jest na obszarze Niecki Nidzianskiej wypetnionej utworami
trzeciorzedowymi i czwartorzedowymi. Utwory trzeciorzedowe wyksztatcone sg w postaci
wapieni litotamniowych z wktadkami piaskow i zwirdw oraz piaskowca. Utwory
czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci piaskow rzecznych tarasoéw akumulacyjnych.

10.3. Warunki wodne

Wode w postaci zwierciadta wody swobodnej i lekko napigtej zaobserwowano na
gtebokosci od 2,7 do 3,0m ponizej poziomu terenu.

Wspoétczynnik filtracji dla piaskow $rednich z domieszka piaskow grubych i drobnych
wynosi srednio 20m/dobe.

Nalezy liczy¢ si¢ z faktem, ze podczas sezonowych wzmozonych opadoéw zwierciadto
wody moze si¢ wahac.

Ze wzgledu na polozenie wody gruntowej oraz lokalizacj¢ inwestycji przyjeto dobre
warunki gruntowe.

10.4. Glebokos¢ przemarzania

Normowa gleboko$¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0m



11.UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z autorem projektu.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne
oraz odpowiada¢ ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlano - montazowe i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami 1 normami.

Przy wykonywaniu prac nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na ochrone przyrody i
zagrozenia dla srodowiska wynikajace z realizacji niniejszej inwestycji.

Podpisy:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Nazwa inwestycji:
»Budowa sciezki rowerowej wzdtuz ul. Prymasa Kardynata Wyszynskiego”

Adres inwestycji:

Adres inwestycji: powiat piriczowski, gmina Piriczdw,
260804 _4.0009.45/2

260804 _4.0009.86/3

260804 _4.0009.14/22

260804 _4.0009.14/21

260804 _4.0009.14/20

260804_4.0009.44/5
260804_4.0008.301/3

Inwestor:
Gmina Pinczow
ul. 3-go Maja 10
28-400 Wachock

Opracowat:
mgr inz. Andrze] Rybak



Czes¢ opisowa
1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
wytyczenie trasy w terenie
- usunigcie istniejacych nawierzchni (frezowanie istniejacej wierzchniej warstwy nawierzchni bitumicznej)

- rozebranie istniejgcej nawierzchni thuczniowe;j

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej

Roboty zasadnicze

- wykonanie robdt ziemnych

- profilowanie skarp i warstw podtoza

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie

- wykonanie warstwy nawierzchni bitumicznej

- prace wykonczeniowe montaz urzadzen towarzyszacych

(Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych)
3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
- wystepowanie ruchu na drodze
- uszkodzenie sieci gazowej, elektrycznej
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1. Roboty zwiazane z uzyciem ciezkiego sprzetu:

najechanie przez samochod poruszajacy si¢ droga

Uderzenie tyzka koparki podczas robot ziemnych
- Najechanie przez samochdd lub sprzet tadujacy (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢

4.2.  Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:

- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow
4.3.  Prace przy wykopach:
- Mozliwo$¢ oberwania si¢ skarpy i przysypania ziemia,
5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia.
Cato$¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy wjezdzie
na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy)

muszg by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U -
51).

6) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce robodt instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z pdzn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:
- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i inwestycji i rodzaju robot
- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi
- podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu
- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢ podczas wystapienia
zagrozenia
- poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadaé
- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP



7) Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato — czerwong i ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu
znajdujg si¢ inne stanowiska pracy nalezy ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegtosci nie
mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dluzszej przerwie w pracy
podlegaja sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé sie w
bezpiecznej odleglosci poza zasiggiem tego sprzetu. Ruch srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac sig¢
poza klinem odlamu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczysci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy
prowadzeniu robdt ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy
pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory tadowany
jest urobek powinien przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu, a koparka nawet w
czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn.

Przy wykonywaniu rob6t maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a
maszyne wyposazy¢ w Swiatla ostrzegawcze. Czesci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie
ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych
w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyna etylizowana. Maszyny i urzadzenia o napedzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia porazenia obshugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz
przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wytacznie po odtaczeniu zrodta zasilania. Zabrania
si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochylym terenie
nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu rob6t w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepla odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzedzia i sprz¢t musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczego6lnos$ci musza by¢ wyposazone we wszelkie
ostony 1 zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a pozostale muszg posiada¢ Deklaracj¢ Zgodnosci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprzet poddawane sg wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja
dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$nosc,
cis$nienie i temperature, uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed
rozpoczgciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem 0sob nie nalezacych do obshugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢
eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta.

8) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbgdnych
odbioréw oraz pomiardéw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana calego zamierzenia inwestycyjnego
znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

9). Pierwsza pomoc.

Na budowie begdg urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odlegtosci nie wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy znajdujacego si¢ na terenie biura budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie beda mogly zapewnié szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji Podpis
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Legenda oznaczen zgodnie z MPZP:
linia rozgraniczajgca tereny o réznym przeznaczeniu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
i roznych zasadach zagospodarowania,

ARKUSZ1z3
LY nieprzekraczalna linia zabudowy,
Przeznaczenie terenéw zgodnie z MPZP:

SKALA 1:500
Wojewodztwo: 26 swietokrzyskie
Powiat: 2608 piriczowski B KS7 przeznaczenie podstawowe: obstuga ruchu komunikacyjnego,
Jednostka ewidencyjna: 260804_4 Piriczéw stacja paliw; przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi towarzyszace,
. — Arki 2
Obreb ewidencyjny: 260804_4.0007 Piriczow B PA4, B PA6 przeznaczenie podstawowe: drobna aktywnosé i
26080 4_4 0008 Piriczéw gospodarcza; przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi towarzyszace,
260804_4.0009 Pificzéw B UH7, B UH9 przeznaczenie podstawowe: ustugi handlu,
Dzialki ewidencyjne nr : 7__1 74/3. 8-132/2. 8-228/1. 8-228/2 gastronomii i kultury; przeznaczenie uzupetniajace: ustugi
) : 3 2 ’ towarzyszace, drobna aktywnos$¢ gospodarcza, zielen urzgdzona,
8-263, 8-285, 8-286/1, 8-286/2, 8-287/1, 8-287/2, 8-300/44, ;
8-300/45. 8-300/13. 8-301/4. 8-301/5. 8-302/2. 8-302/5 B MN13, B MN27, B MN28 przeznaczenie podstawowe: zabudowa
’ » O" s O s O I * mieszkaniowa jednorodzinna; przeznaczenie  uzupetniajace: |
8-302/7, 8-302/7, 8-302/8, 8-303/9, 8-303/12, 9-14/14, 9-14/16, ,4pudowa ustugowa, z wytaczeniem ustug produkeyjnych, . |
9-14/18, 9-14/20, 9-14/21, 9-14/22, 9-44/1, 9-44/3, 9-44/5, B MN34 przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa /4= I\[\ . N ~ /l\ A A
9-44/6, 9-44/7, 9-44/8, 9-44/9, 9-44/10, 9-44/11, 9-45/1, jednorodzinna; przeznaczenie uzupetniajgce: zabudowa ustugowa A A 1
9-45/2, 9-86/3, 9-124/3, 9-125 wbudowana w budynek mieszkalny lub wolnostojaca, \ % 6,%) } % e -
Sekcja: 7.135.17.11.1.1, 7.135.17.11.1.3, 7.135.17.11.3.1, B MW8 przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa H ) s - i = \ %, [\ ]
7.135.16.15.4.2, 7.135.16.15.4.4 wielorodzinna; przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi towarzyszace, = /190\‘” —o- L S | %—/ e ——
. . . / W L // ;-
Geodezyjny uktad odniesienia: tereny zieleni towarzyszacej, ) // / - . \ \ S ;ﬁ =%
PL-ETRF2000 B E tereny obiektéw i urzgdzen elekiroenergetycznych, % . ! / r 3 \\ B PN :T i
Uktad wspétrzednych ptaskich prostokatnych: 1MN1, 7MN1, 8MN1, 1MN2, 1MN3, 5MN3 tereny zabudowy =T / / dro;_ ) N \ - ) AN
PL-2000, potudnik osiowy 21°E, strefa odwzorowawcza nr 7 mieszkaniowej jednorodzinnej, 190,14 NG %, / / 0( % - \\ = A\ i;#/ /A
Uktad wysokosciowy: 22KDG, 23KDG tereny drég gtéwnych klasy ,G”, /19005 7 // / - [ VR 024 K = 2103
&oi . 2 e L S T——— e e SR . b 19\
System wysokoscl normainych Kronsztad PL-KRON&6-NH 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 56KDL, 59KDL, 61KDL, 62KDL o D Shmmmeee g / e " . - ¥ B
74 ” 189113 7T o= aea LT T sl e e e e e e 914 ! o S = X
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Granice dziatek naniesiono zgodnie z ewidencig gruntow 1KDL/KU, 2KDL/KU tereny drog publicznych i urzadzen komunikacji, - %}“‘--79—02-‘%;_____7_7__12—7”77_77”_7%%77777‘77”‘77“77””7?“”””7“*”*““*‘* e e ] = DR sl
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20300 5 DO SOOI BROROB IO i - POBR00 )08 20RO D RO OB00 RO ROSAOHNRICEI — = ORI DRI ——— |
Nie wyklucza sie wystepowania w aktualizowanym obszarze 3KDD, 46KDD tereny drég dojazdowych klasy ,D” — —— TS — _‘___ 7:_:_7:”%7 il'ﬁﬁ RS OO ‘::‘ml‘"'f'—'—tE* X0 “"’*“’*\}7_7_.55___;,;__;._,;;..-;-——-—-‘——?—*" {
niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia terenu. 7 ' — - - \ i[&
/ I 1
Kontury uzytkéw gruntowych oznaczonych linig ---------- 630 / \\ / .
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SYTUACJA
skala 1:500

[T N
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - i |
T llnla rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu

ARKUSZ 2:z3 i réznych zasadach zagospodarowania,
T/ nieprzekraczalna linia zabudowy,

SKALA 1 : 500

Przeznaczenie terenéw zgodnie z MPZP:

\;VOJ?W_OdZtWO: _2,6 swmt:()_krzyskle B KS7 przeznaczenie podstawowe: obstuga ruchu komunikacyjnego, '
owiat: 2608 Plnczo'ws ! . stacja paliw; przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi towarzyszace, f
JeanStka_ eWIde‘ncyjna. 260804_4 Plrtc':szv B PA4, B PA6 przeznaczenie podstawowe: drobna aktywnosé ‘L
Obreb ewidencyjny: 260804_4.0007 P!r}czt’)w gospodarcza; przeznaczenie uzupetniajace: ustugi towarzyszace, J
260804_4.0008 P!'?cz?w B UH7, B UH9 przeznaczenie podstawowe: ustugi handlu, |
260804_4.0009 Piriczow gastronomii i kultury; przeznaczenie uzupetniajace: ustugi |
Dziatki ewidencyjne nr : 7-174/3, 8-132/2, 8-228/1, 8-228/2, towarzyszace, drobna aktywnos¢ gospodarcza, zielen urzadzona, J ‘ / A A
8-263, 8-285, 8-286/1, 8-286/2, 8-287/1, 8-287/2, 8-300/44, B MN13, B MN27, B MN28 przeznacsenic podstawowe: zabudowa | | | %2 .
8-300/45, 8-300/13, 8-301/4, 8-301/5, 8-302/2, 8-302/5, mieszkaniowa jednorodzinna;  przeznaczenie uzupetniajgce: J > =
8-302/7, 8-302/7, 8-302/8, 8-303/9, 8-303/12, 9-14/14, 9-14/16, zabudowa ustugowa, z wylgczeniem ustug produkeyjnych,
9-14/18, 9-14/20, 9-14/21, 9-14/22, 9-44/1, 9-44/3, 9-44/5, B MN34 przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
9-44/6, 9-44/7, 9-44/8, 9-44/9, 9-44/10, 9-44/11, 9-45/1, jednorodzinna; przeznaczenie uzupetniajgce: zabudowa ustugowa
9-45/2, 9-86/3, 9-124/3, 9-125 wbudowana w budynek ‘mleszkalny lub wolnostojaca, ' .
Sekcja: 7.135.17.11.1.1, 7.135.17.11.1.3, 7.135.17.11.3.1, f’v,el"‘r‘c')‘g’i oo ,‘3°di‘a5”°e“f§;,- f:ab“3°;’:ai g\'jsz"as’“;’;”a ,,,,,,, S .
lelorodzinna; przeznaczenie uzupetniajgce: ustug arzyszace,
7.1 35-1§-15-4-2’ 7-1?5"1 6"15'4'4 tereny zieleni towarzyszacej, S e —— i ——— ot
Geodezyjny ukiad odniesienia: B E tereny obiektéw i urzadzen elektroenergetycznych, E
LFETHRECH0 1MN1, 7MN1, 8MN1, 1MN2, 1MN3, 5MN bud e e
Uktad wspétrzednych ptaskich prostokatnych: ) l’( 7 1,’_ d (; . ,2’ 1 » SMN3 tereny zabudowy |
PL-2000, potudnik osiowy 21°E, strefa odwzorowawcza nr 7 mieszkaniowej jednorodzinne, l\
Uktad wysokosciowy: e DAERaR ey 0 [ | L R N _ N
System wysokosci normalnych Kronsztad PL-KRONS6-NH 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 56KDL, 59KDL, 61KDL, 62KDL 771}; 77777777777 J%T 90 v RO 0 08 0 e - - :
Obszar aktualizowany oznaczono ciagta czerwona lini iereny drog lokatnyeh klasy L, 7 S e T D5 D D ER R, RO A POPOC XY ROMC R, 0PI PPV OVOCV I e —— == DORDR VLIS DA KOO SN IO e —
ualizow: z z ia. 2 R 1 7o PR O X N
) ) ¢ L agali a a, . 1KDL/KU, 2KDL/KU tereny drég publicznych i urzgdzen komunikacji, —=——— - e —_— 7 A i e e S 5656mm . —Ml/\\ / -
Granice dziatek naniesiono zgodnie z ewidencig gruntéw 3 =) ) T - Y 2045 \ \7/ —— = v |=
i budynkow J6KDW tereny drog wewnetrznych, e P = : = o y — S —— R zmﬁ b\ i —o% [
Nie wyklucza sie wystepowania w aktualizowanym obszarze 3KDD, 46KDD tereny drég dojazdowych klasy ,D" i i - : R e e At ek 2 e ,7'»‘;‘ . ‘|' {' V LJ \/\@
niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia terenu. l 2, 5 | g ,' : 2‘49 l
i © =0 ‘ f i 2
Kontury uzytkéw gruntowych oznaczonych linig ---------- \/ N7 A4 / \VAR| \VA - A | ©
oraz symbolem Bp na dziatkach nr 9-48/1, 9-48/4, 9-48/7, 9-48/8 i ;TL A LT v v v v | D 2,
nie s3 ujawnione w bazie danych ewidencji gruntow i budynkow. % ’2&_‘ G E O M A p A Zz ¢ o ! 7 | e ! w27 Jezm T HAa | oF L || g2 2B 2 L - J’ %
e Z A ; // | I ks [¢. = ______°
il </ N PRACOWNIA GEODEZYJNA DAWID BRYCH ; L~ . — —
: == ul. Ogrodowa 3A, 28-100 Busko-Zdroj e IL 77777 ] i, e P J
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ARKUSZ3z3

SKALA 1:500

Wojewddztwo: 26 swietokrzyskie

Powiat: 2608 pinnczowski

Jednostka ewidencyjna: 260804_4 Piriczow

Obreb ewidencyjny: 260804_4.0007 Pinczow
260804_4.0008 Piriczow
260804_4.0009 Piriczow

L3N

9-45/2, 9-86/3, 9-124/3, 9-125

Ao
Goal

E2:A

7.135.16.15.4.2,7.135.16.15.4.4

Geodezyjny uktad odniesienia:

PL-ETRF2000

Uktad wspétrzednych ptaskich prostokagtnych:

PL-2000, potudnik osiowy 21°E, strefa odwzorowawcza nr 7
Uktad wysokosciowy:

System wysokosci normalnych Kronsztad PL-KRON86-NH

IENEL
=1 8

1

Obszar aktualizowany oznaczono ciggta czerwong linig.

i budynkow.

niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia terenu.

T T M=

nie sa ujawnione w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkow.

—eW] Y v v

Oswiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikaciji
zen ku

STAROSTA PINCZOWSKI

GN.VIII.6642.1.568.2021

e T R Lo Pracownia Geodezyjna GEOMAPA
N A By N Dawid Brych

Protokof nr
GN.VIILB642.1.568.2021_1
dnja 24.08.2021 r.

DETA UPR (WNTONY

Dziatki ewidencyjne nr : 7-174/3, 8-132/2, 8-228/1, 8-228/2,
8-263, 8-285, 8-286/1, 8-286/2, 8-287/1, 8-287/2, 8-300/44,
8-300/45, 8-300/13, 8-301/4, 8-301/5, 8-302/2, 8-302/5,
8-302/7, 8-302/7, 8-302/8, 8-303/9, 8-303/12, 9-14/14, 9-14/16,
9-14/18, 9-14/20, 9-14/21, 9-14/22, 9-44/1, 9-44/3, 9-44/5,
9-44/6, 9-44/7, 9-44/8, 9-44/9, 9-44/10, 9-44/11, 9-4511,

Sekcja: 7.135.17.11.1.1, 7.135.17.11.1.3, 7.135.17.11.3.1,

Granice dziatek naniesiono zgodnie z ewidencjg gruntéw

Nie wyklucza sig wystepowania w aktualizowanym obszarze

I T T T
Legenda oznaczen zgodnie z MPZP:

linia rozgraniczajgca tereny o réznym przeznaczeniu
i réznych zasadach zagospodarowania,

-V nieprzekraczalna linia zabudowy,

Przeznaczenie terenéw zgodnie z MPZP:
B KS7 przeznaczenie podstawowe: obstuga ruchu komunikacyjnego,
stacja paliw; przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi towarzyszace,

B PA4, B PA6 przeznaczenie podstawowe: drobna aktywnos¢
gospodarcza; przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi towarzyszace,

B UH7, B UH9 przeznaczenie podstawowe: ustugi handly,
gastronomii i kultury; przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi
towarzyszace, drobna aktywnos¢ gospodarcza, zielen urzadzona,

B MN13, B MN27, B MN28 przeznaczenie podstawowe: zabudowa
mieszkaniowa  jednorodzinna;  przeznaczenie  uzupetniajgce:
zabudowa ustugowa, z wytgczeniem ustug produkcyjnych,

B MN34 przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna; przeznaczenie uzupetniajgce: zabudowa ustugowa
wbudowana w budynek mieszkalny lub wolnostojaca,

B MWS8 przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna; przeznaczenie uzupetniajgce: ustugi towarzyszace,
tereny zieleni towarzyszacej,

B E tereny obiektéw i urzadzen elektroenergetycznych,

1MN1, 7MN1, 8MN1, 1MN2, 1MN3, 5MN3 tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,

22KDG, 23KDG tereny drég gtéwnych klasy .G,

1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 56KDL, 59KDL, 61KDL, 62KDL
tereny drég lokalnych klasy ,L",

1KDL/KU, 2KDL/KU tereny drog publicznych i urzagdzen komunikacii,
06KDW tereny drég wewnetrznych,

3KDD, 46KDD tereny drég dojazdowych klasy .D”
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0033(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Andrzej Adam Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwallﬁkacy jnej
Za zgodnos¢ z oryginalem /7(’/?{ 1 }/(

mgr inz. A rzej Pnemz;Zek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

My

Andrzej Rybak

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Adam Rybak nz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Czlonek skladu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbietd|Chociaj
4. ala Czlonek sktadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Andrzejowi Adamowi Rybakowi
magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 25 czerwca 1967 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0094/PWBD/15

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

-~ wykonywania nadzoru inwestorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylagczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
r |

AN

bmiazek

mgr inz. Andrze) Pi
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Za zgodnos¢ z oryginalem O-y&-(
dririz. Stefan Szatkowski
Andrzej Rybak Czlonek skladu orzekajacego

mgr inz. Elzbietd)Chociaj

Cztonek skladu orzekajacego



: SWIET OKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
|OKREGOWA

pil: 2B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0034(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 1 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Justyna Katarzyna Rybak
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Za zgodno$¢ z oryginalem s /
m/c e

mgr inz. Anidrzej Pienigzek

Rybak
etz iy Przewodniczacy skladu orzekajacego
Otrzymuja: M
1. Pani Justyna Katarzyna Rybak inz. Stefan Szatkowski
Rataje 8 Czlonek sktadu orzekajacego

27-215 Wachock
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj

4. ala Czlonek sktadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane

Pani Justynie Katarzynie Rybak

magister inzynier budownictwa

ur. dnia 12 maja 1979 roku w Starachowicach
nr ewidencyjny SWK/0093/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego:

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne}
/uj/ﬂ?/v fks

mgr inz. Andrzéy Pienigzek
Przewodniczgcy sktadu orzekajacego

Za zgoclnoéé z orygina}em WC‘
dr in#/Stefan Szatkowski

Just Rubak Czlonek sktadu orzekajacego
Justyna Ky

mgr inz. ElZzbieta Chociaj
Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-IR3-UYR-2CJ *

Pani Justyna Katarzyna Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0121/13
adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-13 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PWG-KHE-MGY *

Pan Andrzej Adam Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0096/15

adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wachock

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



