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Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
Projekt Zagospodarowania Terenu

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis tresci

Przedmiot inwestycji, zakres calego zamierzenia oraz kolejnosc realizacji obiektow.............. 2
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu......................... 2
Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
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Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw
budowlanych, powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikow, powierzchnia zieleni oraz
innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i
ZagoSPOdarOWaniU PrZEeSTIZENNYIM c...u. ettt e ettt e e e e e e eeaa e e e e aeeeataa e aeaaeeesannnaaaaaaaaenes 3
Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania PrzestrZENNEQO0. ........ e eiiieeuiuuiieeeaeeeeiiia e e e e eeeeinees 3
Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.....................ccccccvvvvvvivinnnnnn.. 3

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi................ccccccccciiiiiiiiiiinnnn. 3
Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob8t bUAOWIANYCN........oviiiiiiiiiiiiiieiiee e 3




Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
Projekt Zagospodarowania Terenu

1. Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje Rozbudowe i przebudowe istniejacego budynku wiejskiego
domu kultury w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu.

Nr ew. dziatki 23/2 Bogucice, gm. Pinczéw

Inwestycja lokalizowana jest na podstawie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nr PP.6733.6.2014.3 z dnia 24 pazdziernika 2014 r. wydana przez: Burmistrz Miasta i Gminy
Pinczéw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Dziatka Nr 23/2 potozona jest przy drodze wojewddzkiej Busko-Pinczéw po stronie
potudniowej w rejonie skrzyzowania z drogg do Gacek. Teren obnizony w stosunku do
poziomu drogi, konfiguracja terenu ptaska z nieznacznym spadkiem w kierunku potudniowym i
zachodnim.

Od strony wschodniej znajduje sie zjazd gospodarczy na dziatke za posrednictwem
utwardzenia na terenie sasiednim.

W czesci zachodniegj terenu zlokalizowany jest budynek Wiejski Dom Kultury. Bezposrednie
otoczenie budynku zagospodarowane jest w formie ciggéw komunikacyjnych(dojscia, placyki,
opaski) i utwardzen w ogolnie ztym stanie technicznym. Pozostata cze$¢ terenu stanowi
uporzadkowany nieuzytek zielony w postaci parteru trawiastego i rabat kwiatowych. W czesci
pétnocnej wystepuije kilka egzemplarzy drzew iglastych(swierk pospolity).

Ogrodzenie terenu stanowi od strony pétnocnej ptot stalowy na murku betonowym, od strony
wschodniej i potudniowej ogrodzenie betonowe prefabrykowane.

W czesci potudniowo-wschodniej dziatki znajduje sie fundament betonowy na rzucie
prostokata.

Od strony zachodniej teren ograniczony jest podjazdem dla samochodéw strazy pozarnej, a
od strony potudniowej przylega do nieuzytkow.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Planuje sie zagospodarowanie terenu w formie wielofunkcyjnego ogrodu rekreacyjno-

ozdobnego umozliwiajgcego organizacje imprez plenerowych:

- biesiad, zabaw tanecznych, piknikdw,

- wystepow estradowych o charakterze ludowym i nie tylko

- spedzanie wolnego czasu, spotkan towarzyskich

Poprzez:

- wykonanie ogrodzenia terenu z bramami i furtami wejsciowymi

- wykonanie murkéw oporowych oddzielajgcych i zabezpieczajacych rézne poziomy terenu

- wykonanie pochylni terenowej

- wykonanie nawierzchni utwardzonych z drobnowymiarowych elementéw
nawierzchniowych typu kostka brukowa lub/i kamien na odpowiednich podbudowach

- zalozenie terendw zielonych w postaci parteréw trawiastych, zakrzewienien i rabat
kwiatowych

- uzupetnienie zagospodarowania elementami matej architektury- altana, krag taneczny,
ptotki, barierki zabezpieczajace, siedziska state i ruchome itp




Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
Projekt Zagospodarowania Terenu

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektow budowlanych, powierzchnia
drog, parkingéw, placow i chodnikdéw, powierzchnia zieleni oraz innych
czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Powierzchnia dziatki objetej opracowaniem 2 168,30 m?
Powierzchnia zabudowy istniejace; 424,90 m*
Powierzchnia zabudowy projektowanej 14,00 m?
Utwardzenia 796,01 m’
Powierzchnia terenéw zieleni 933,39 m’

Powierzchnia zabudowy stanowy 20,24% powierzchni dziatki
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 43,05% powierzchni dziaftki

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie¢ w granicach terenu
gdrniczego

Teren inwestycji znajduje sie poza terenem gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. ,Prawo geologiczne i gornicze” (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z
pézniejszymi zmianami).

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie przewiduje sie zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

a) Tomy i zeszyty sktadajgce sie na Projekt Budowlany sg integralnymi jego cze$ciami i
nalezy czytac je tacznie.

b) Wszystkie materiaty, technologie, prefabrykaty i urzadzenia oznaczone w projekcie
nazwag wtasng (handlowa), znakiem towarowym lub nazwag producenta moga zostaé




Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
Projekt Zagospodarowania Terenu

c)

zastgpione innymi (analogicznymi) pod warunkiem zachowania tych samych
parametrow lub wyzszych.

Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ Scisle wg zatwierdzonej dokumentac;ji
projektowej i warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe

d) W sprawach nie unormowanych niniejszym projektem nalezy stosowac przepisy

Prawa Budowlanego i zasady sztuki budowlanej.

e) Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okolicznosci nie

przewidziane w niniejszym projekcie winny by¢ konsultowane z jednostka
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

f) Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych wiasciwy organ oraz Jednostke projektowania, co najmniej na 7 dni
przed ich rozpoczeciem, dotgczajac na pismie: oswiadczenie kierownika budowy
(robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecia obowigzku kierowania budowsa, w przypadku ustanowienia nadzoru
inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami.

Imig i nazwisko | Numer uprawnien | Data | Podpis
Projektowat:
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja upr. _KL-234_1/93W_ specjalnosci 07.12.2014
architektonicznej
Projektowat:
mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc upr. _RP-UP_R. 51_4/91 w specjalnosci 07.12.2014
architektonicznej
Sprawdzit:
Dr hab. inz. arch. Sabina Kuc upr. _UAN 2_1 3/9Q w specjalnosci 07.12.2014
architektonicznej




LEGENDA
AB,C,D-A Teren objety opracowaniem
1 Budynek istniejacy
2 Projektowana klatka schodowa
3 Utwardzenia - kostka betonowa
4 Utwardzenia - ptyty granitowe
LR 5 Krag taneczny
L£orsa 6 Istniejacy wjazd od strony potnocne;
7 Istniejacy wjazd od strony wschodniej
8 Zielen
9 Furtka wejsciowa
10 Utwardzony, zadaszony plac
na kontenery na odpady
11 Zbiornik podziemny
na gaz propan - butan
12 Budynek ustepu sanitarnego do rozbiorki
&  Hydrant HP-80
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Pificzéw, dnia 16.12.2014 1.

Urzad Miasta i Gminy w Pinczowie
28-400 Pinczéw ul. 3 Maja 10

Warunki techniczne
na wykonanie przylacza kanalizacyjnego
do istniejacego budynku ,,Chata Bogucka” w m. Bogucice, dziatka Nr ewid. 232

1. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku na dzialce Nr ewid. 23/ miejscowosci
Bogucice zaprojektowa¢ do projektowanego kanatu sanitarnego DN 200 przebiegajacego
w dzialce Inwestora..

2. Przylacze kanalizacyjne zaprojektowaé z rur PCV kanalizacyjnych ¢160 x 4,7 mm
laczonych na uszczelki gumowe.

3. Na ewentualnych zalamaniach trasy kanalu uwzgledni¢ studzienki rewizyjne
tworzywowe lub zkregéw betonowych ¢ 800 z plytami nastudziennymi ¢ 1000
i wlazami zeliwnymi.

=  Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna przytacza.

= QOpracowany projekt nalezy przedlozy¢ do Spétki Wodociagi Pificzowskie w Pificzowie
przy ul. Batalionow Chiopskich 160, w dwdch egzemplarzach do uzgodnienia
i zatwierdzenia oraz wnie$¢ optate przewidziang zaktadowym cennikiem ustug.

= Po zakonczeniu robét nalezy powiadomi¢ Wodociagi Pinczowskie Sp. z o.0. celem
dokonania odbioru technicznego robdt oraz spisania umowy na dostawe wody.




Miejscowos¢, data:

Busko-Zdr¢j, 07.12.2014

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami odwiadczam, Ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa istniejagcego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu

Nr ew. dziatki 23/2 Bogucice, gm. Pinczéw

Inwestor:
Gmina Pinczéw ,
28-400 Pinczéw, ul. 3 Maja 10

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja

Numer uprawnien projektanta:

KL.234/93

Imie i nazwisko projektanta:
mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc

Numer uprawnien projektanta:

RP-UPR.514/91

Imie i nazwisko sprawdzajgcego:

dr hab. inz. arch. Sabina Kuc

Numer uprawnien sprawdzajacego:

UAN 213/90



g W 5 ;JEW('}":}%{
Uﬁ@%ﬂﬁﬁhﬂﬁﬁﬂ'

Wﬁ%gﬂg%%md&r?ﬁg%ﬁ%mﬁ Kielce, 1993 -&id~sog
1el, 4BT-18 . 219-42

Nr ewid. K1-234/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO

do peinienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1,§ 4 ust. 1 i 2 ,§ 7,
§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
ﬁych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46-

z pdZniejyszymi zmianami/stvierdza sig, ze

PAN KURZEJA WOJCIECH

magister inzynier architekt

urcdzony dnia 1 czerwca 1964 r. w Busku - Zdroju
posiada przvgotowanie zawodowe, upcowazniajace do wykonywania

samodzielnej funkcji projektanta w specjalnoSci architektoniczned.
PAN KURZEJA WOJCIECH jest upowazZniony do:

l/sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzaf:
a/architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,
b/konstrukcyijno~budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
z wytgczeniem fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji

statycznie niewyznaczalnych,

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania,nadzorowania i kontroloe-
wariia technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyijnych elementdw budowlanych oraz 6ceniania i bada-
nia stanu technicznego obiektdw budowlanych - z wyiaczeniem
konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcii
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt. Wojciech Swiatostaw Kurzeja
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-234/93,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0095.

Cztonek czynny od: 25-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2014 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0095-F3A7-5F31-CD19-YAS83

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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RP-Upr. 51401

DECY Z 3 A

O SIWIERDZENIU PRZYGOTOWANI A ZAWODOWEGO

PO PEENIENIA SAMODZIEINYCH FUNKCII TECHNICZNYCH
¥ BUDOWNICIVWIE

Na podstawie §4 ust.1 i 2, §7, §13 ust_1 pkt 1 rozporzz-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
= dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie C(Dz.U.Nr 8 poz.48) z pdfniej-—

szymi =zZmianami

stwierdza sie, Ze:

magister inzynier architekt

Pan WAWRZYNIEC KUC
w Krakowie

urodzony dniz 12 kwietnia 1964 r.

posiada przygotowanie zawodowe

upowzzniajace do wykonywania samodzielnej funk cji
projektanta

w specjalnosci architektonicznej.

Pan WAWRZYNEC KUC jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigxzan:
2 — architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych

b - konstrukcyjno—budowlanych w zakresie obiektdw budow-
lanych o powsIZechnie znanych rozwigzaniach konstruak-
cyjnych i schematach technicznych z wylaczeniem kon-—
strukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych kon—

strukcji statycgkg%’ﬁ%vgnaczal nych;
‘_ ~ ntrolowania budowy oraz

= k:.erowama,
occenianiza i bada.nl 9}_ nego obiekidw budowla-—
;:: zagrodowym oraz innych

arch. Janusz Sepiol
ktor Wyddaln

Ctrzymuja:
1 x mgr inz.arch.
1 3 asa

¥awrzyniec Kuec



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WAWRZYNIEC KUC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr RP-Upr.514/91,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0327.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2014 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0327-EFF8-98D9-7BDA-DC9F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Nr UAN.Upr.213/90

ﬂow‘al c. 11 20-92
dylewskiegQ 7

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWGDOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust,1 i 2 § 7 1 § 13 ust,1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 3rodowiska z dnia 20

lutego 1975r, w sprawie samodzielnych funke¢ji technicznych

w budownictwie /Dz U.Nr 8 poz.46/.

stwierdza sie,zes
Pani 8abina K U € magister inzynier architekt

urodzona dnia 14 maja 1961r w Krakowie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta i kierownika robét

w specjalnodci architektonicznej.

Pani Sabina K U C jest upowazZniona do:

1. do sporzgadzania projektdéw w zakresie rozwiagzan:
afarchitektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie

os6b fizycznych,zwylaczeniem konstrukcji fundamentdéw giebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
2. do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techniczneg

a/wszelkich budynkéw,
b/budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli stuzacych
do celéw rozrywki,wypoczynku i sportu z wylaczeniem konstrukcji

fundamentéw giegbokich f’EtheJSZych konstrukcji statycznie

\//\

niewyznaczalnych, N \AA

Otrzymuje: Gaiel | Inxsxdage, o«

Sienicm Z:iziaB
i m. Xraxowa
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. SABINA KUC
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.Upr.213/90,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0326.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2014 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0326-2863-3EB1-E39B-CYFY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
Projekt architektoniczno — budowlany
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BHUGOSC ... ettt e e e oo s ek bbbttt e e e e e e e e b bbb e e et e e e e e e anbbr e e e e aaaeaan 3
1.1. PrzeznacCzeni€ ODIEKEU. .......ceettiiieiiiiiiiiie ittt b e b bebeeeee 3
1.2. Podstawowe zatozenia technologii uzytkowania obiektu.................ooevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 3
IS T =Tod T o] (oo | F= Mo F= LS 1 (o g (o] 1 o1 AT 3
1.3.1. WWYPOSAZENI ..ceeeiiiiiiiiiiiieiieeeeee ettt ettt e e e e e bbb e e n e 3
1.3.2.  Dystrybutor urzadzen i MEDIi..........oovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeee 3
R R R O o 1R 11 ] (o | TR 3
WWYOAWEANIE POLIAW. ...ttt ettt e ettt e oo e e e ettt e e e e e e e e ettt e e e e e e e eetbba o e e e e eeeeebbaa e e e eaaaeesnnnnnnes 3
Mycie SPrzetu PrOAUKCYJNEGO .....evveeiiiiiiiiiiiiiiiee ettt e bbb bbb e bbb bbb bnebneees 4
MycCie NACZYN STOIOWYCR ......oeiiiiiiiiiiiiiii et neeeee 4
MyCie SPrzetu CateriNGOWEGO .......eeiiieiiiiiiieiieiteeteeee ettt ee e e s e ee e e s bbb bbb bbe bbb e bbb bbb eeneneees 4
Czynnosci porzadkowe oraz szatnie personelu KUChNI ..............uuuiiiiiiiiiiiii e 4
L0 o | o= Lo VTSP TUURPPPPTTN 4
1.3.4.  Ogoblne wytyczne technologiczne dla branz projektowych. ...........cccccciiiiiiiiiiie 4
Wytyczne architektoniczne - BUAOWIANE. ...........iiiiiiiiii e 4
1.4. Charakterystyczne parametry teChNICZNE............uiii i 6
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabUdOWY .................oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee 7

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i
sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

o] Lo Ko )TV F= 10 Y/ o o HA PRSP TTRPS 7
3.1. Planowany ZaKres FODOL. ........uuuuuuuiiiiiiiiiiiii s 7
3.2. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe ODIEKtU. ...........uuuiuiiiiiiiiiiii 8
4. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich........................ 9
5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoéitzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi ............................. 9

6. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powiazania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatlozenia przyjete do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju
| WIBTKOSCI UrZAUZEN..........oueeiiiiiiiiiite ettt e e e e e et b e e e e e e e e eaneeees 9

7. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w

tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos$¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne

parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem............................. 10

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego ..., 10

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

©®




Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
Projekt architektoniczno — budowlany

11.1. Wysokos¢, powierzchnia i liczba kKondygnacji ... 12
11.2. Odlegtosc od obiektow sgsiadujaCyCh..........ccoiiiiiiiiiiiii e 12
11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji pozarowo niebezpiecznych......................... 12
11.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegollnych pOMIESZCZENIACK: .......ccooiiiiiii 12
11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych........................ 12
11.6. Podziat obiektu na Strefy POZaroWe. ...ttt 12
11.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych..............cccco 12
11.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowegdo instalacji uzytkowych, a w szczegodlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, 0dgromOWE]............evveeeiieeiiiiiinieeeeeeeieinnnne 13

11.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: statych
urzadzenh gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych,

dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniCzyCh ...............eeeviiiiiiiiiie 13
11.11. WYPOSAZENIE W GASNICE ...ttt 13
11.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia POZarU...........cooevveeiiiiiiiieeiee e 13
11,13, DIOGi POZAIOWE ...ttt 14




Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
Projekt architektoniczno — budowlany

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdélnosci: kubatura,
zestawienie powierzchni, wysokos¢ i dlugos¢

1.1.Przeznaczenie obiektu

Zamierzenie budowlane obejmuje Rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku wiejskiego
domu kultury w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu.
Nr ew. dziatki 23/2 Bogucice, gm. Pinczéw.

1.2. Podstawowe zatozenia technologii uzytkowania obiektu
Budynek uzytecznosci publicznej Wiejski Dom Kultury.

Parter:

- pomieszczenia sanitarne w tym: wc dla osoby niepetnosprawnej/ damski i wc meski,
- adaptacja pomieszczenia biurowego oraz hallu wielofunkcyjnego,

- wymiana stolarki drzwiowej dostosowanej do wymagan przepiséw budowlanych.

- budowa klatki schodowej zewnetrznej

- montaz platformy obudowanej do korzystania przez osoby niepetnosprawne

- remont i wykonczenie ogélnobudowlane oraz instalacyjne

- wyposazenie
| Pietro:

Adaptacja pomieszczen na potrzeby uzytkowe zwigzane z dziataniem placéwki o charakterze
kulturotw6rczym :
- wyodrebnienie stref funkcjonalnych — strefy wejscia, zaplecza gastronomii, sanitarno-

szatniowej, wielofunkcyjnej
- remont i wykonczenie ogdélnobudowlane oraz instalacyjne
- wyposazenie

1.3. Technologia gastronomii:

Kuchnia cateringowa z zapleczem szatniowo — sanitarnym personelu, magazyn na termosy z
okienkiem podawczym, magazyn na lodowki.
Obstuga — 2 osoby, praca — 4 godziny.

1.3.1. Wyposazenie

Sprzet, narzedzia i meble powinny by¢ z blachy nierdzewnej . Materiat odporny na korozje i
tatwy do mycia i odkazania o gtadkich powierzchniach odpornych na dziatanie srodkéw
chemicznych.

Urzadzenia winny posiadac¢ atest P.Z.H.

Przed montazem urzadzen i mebli nalezy dokona¢ pomiaréw wykonczonych pomieszczen i
sprawdzi¢ z gabarytami wyposazenia.

1.3.2. Dystrybutor urzadzen i mebli

Dobér Inwestora
1.3.3. Opis funkcji.

Wydawanie potraw
Do przygotowalni potrawy bedg dostarczane w termosach cateringowych. Nastepnie gorace
potrawy beda bezposrednio dystrybuowane na sale konsumencka, a ich nadwyzka zostanie
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przetozona do szafki grzewczej utrzymujacej temperature potraw do ok.4 godz. W razie
koniecznosci podgrzania potraw przed wydaniem proces ten bedzie odbywac sie na kuchni.
Zimne potrawy po dostarczeniu bedg rozpakowane z termosu i przetozone do lodéwek.

Mycie sprzetu produkcyjnego
Do tego celu przewidziano w obrebie kuchni gtéwnej wydzielone stanowisko wyposazone
w 1-komorowy basen gastronomiczny ze spryskiwaczem oraz regat na czysty sprzet.

Mycie naczyn stotowych
Konsumpcja odbywac sie bedzie na naczyniach jednorazowych.

Mycie sprzetu cateringowego
Do przechowania termoséw zostato przewidziane pomieszczenie obok kuchni .

Czynnosci porzadkowe oraz szatnie personelu kuchni

Zasadnicze czynnosci porzadkowe beda sie odbywaty po zakorczeniu dziatalnosci zaplecza
kuchennego. Do sprzatania zaplecza kuchennego oraz sali konsumenckiej przewidziano szafe
porzadkowsg, wyposazong w regat na srodki czystosci oraz kran ze zlaczkg do weza do poboru
wody do celéw porzadkowych oraz niski zlew. Do sprzatania pomieszczeh wykorzystywany
bedzie reczny sprzet specjalistyczny typu mopy, szczotki, zestaw wiaderkowy itp.

Dla personelu kuchni przewidziana zostata niezalezna szatnia wyposazona w szafki ubraniowe
2-dzielne, WC.

Odpady

Odpady pokonsumpcyjne bedg gromadzone w pojemnikach wyposazonych w jednorazowe worki
foliowe i po napetnieniu do 2/3 objetosci wynoszone do kontenera na odpadki zlokalizowanego
na zewnatrz budynku.

1.3.4. 0Ogodlne wytyczne technologiczne dla branz projektowych.

Wytyczne architektoniczne - budowlane.

Projektowane zaplecze kuchenne, ktére jest przedmiotem opracowania musi by¢ zrealizowane z
zachowaniem przepiséw prawa budowlanego oraz norm majgcych zastosowanie, jak réwniez
musi spethia¢ wymagania techniczno - technologiczne architektoniczne.

Wysokos¢ pomieszczen

Dla pomieszczen produkcyjnych i ekspedycyjnych wynosi 3,0 - 3,3 m, natomiast dla pomieszczen
magazynowych, sanitarnych i gospodarczych — 2,5 m.

Sciany i sufity

Powierzchnie $cian i sufitéw powinny by¢ gtadkie, biate lub w jasnych kolorach, bez uszkodzen i
szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg pary oraz wzrostem plesni.

Sciany w przygotowalni, zmywalni sprzetu cateringowego, muszg by¢ pokryte materiatem fatwo
zmywalnym, nienasigkliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci do petnej wysokosci,
mierzac od poziomu podtogi.

Sciany pomieszczen WC, pom. porzadkowego nalezy wytozy¢ okltadzing fatwo zmywalna, trwalq i
odporng na dziatanie wilgoci i Srodkéw dezynfekcyjnych do wysokosci wykonywanych prac lecz
nie mniej niz 2,05 m.

Przy punktach wodnych (pom. socjalne) — fartuch z glazury do wys. 160 cm, 60 cm po obu
stonach urzadzenia.

Potaczenie podtog ze Scianami, stupkami i filarami powinny by¢ wyoblone.

Petne spoinowanie ptytek ceramicznych.

Narozniki scian przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
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Podtogi

Podtoga fatwa do utrzymania w czystosci, trwata, nienasigkliwa, fatwo zmywalna, odporna na
srodki dezynfekujace i czyszczace, nie pylaca, antyposlizgowa, odporna na $cieranie i uderzenia
mechaniczne.

Okna

Okna powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajaca state wietrzenie pomieszczen przez gorne
skrzydta lub wietrzniki umieszczone w gornych czes$ciach okien, tatwe do otwierania z poziomu
podtogi.

Powinny by¢ gtadkie, szczelne, dostosowane do zmywania woda, mie¢ konstrukcje
zapobiegajaca zbieraniu sie kurzu i umozliwiajgcg — w razie potrzeby — zatozenie ram z siatkami
chronigcymi przed dostepem gryzoni i owadow.

W pomieszczeniach bez dostepu $wiatta dziennego dopuszcza sie prace max do 4 godz.-
dotyczy zmywalni sprzetu cateringowego, przygotowalni.

Drzwi

Powinny by¢ szczelne, niepalne, nienasigkliwe, mie¢ powierzchnie gtadkg dostosowang do
zmywania wodg. Drzwi zewnetrzne do zaplecza produkcyjnego powinny by¢ stalowe lub z
wkitadkg stalowg do wysokosci 30 cm ponad powierzchnie posadzki osadzone w niepalnej
futrynie.

Oswietlenie

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi powinny posiadaé oswietlenie
naturalne, jesli nie jest to mozliwe nalezy uzyska¢ stosowne odstepstwo. Zaktad musi byé
réwniez wyposazony w oswietlenie sztuczne, ktérego natezenie i rozmieszczenie powinno byé
zgodne z aktualng PN.

Do umywalek i zlewozmywakdéw nalezy doprowadzi¢ wode cieptg i zimng, a w aneksie
porzadkowym powinien by¢ kran czerpalny ze ztgczka do weza.

Temperatura wody cieptej ok. 55 °C.

Nad urzadzeniami grzewczymi przewiduje sie okapy wentylacyjno — wyciggowe z filtrami ttuszczu
i oswietleniem, wykonane ze stali nierdzewnej; wentylacja powinna wyeliminowaé zapachy
kuchenne.

Krawedzie dolne okapu umieszcza sie na wysokosci ok. 2,0 m nad powierzchnig podfogi.

Zastosowane grzejniki winny by¢ gtadkie i tatwe w utrzymaniu czystosci
Przez pomieszczenia magazynowe nie powinny by¢ prowadzone przewody centralnego
ogrzewania, powodujgce niezorganizowane zyski ciepta.

Przewidzie¢ instalacje ochronng od porazenh przy wszystkich maszynach i urzgdzeniach
zasilanych energig elektryczng oraz instalacje piorunochronng w obiektach wolnostojgcych.

Elementy wyposazenia musza spetnia¢ warunki przepiséw w zakresie zapalnoéci,
rozprzestrzeniania ognia i odpornosci ogniowe;.

Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie moga kolidowaé z
systemami ochrony przeciwpozarowe;.

UWAGA:
Wykonanie podigczen i montaz urzgdzen powinny odbywac na podstawie dokumentacji DTR.
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1.4.Charakterystyczne parametry techniczne

Kubatura 3 024,00 m*
Powierzchnia netto 378,40 m*
Zestawienie powierzchni:
Zestawienie pomieszczen Parteru
Klasyfikacja | Powierzchnia
Nr.pom Nazwa pomieszczenia powierzchni netto
Go1 Schowek U 4,56
G02 Kottownia U 13,02
GO03 WC meski U 5,54
G04 WC ON/damski U 4,88
GO05 Korytarz R 2,81
G06 Pom. gospodarcze U 13,60
G07 Pom. gospodarcze U 37,64
G08 Wiatrotap R 4,06
G09 Przedsionek R 6,83
G10 Hall wielofunkcyjny R 12,79
G11 Pom. biurowe U 10,93
G12 Pom. gospodarcze U 36,98
Powierzchnia netto 153,64
w tym:
Powierzchnia uzytkowa U 127,15
Powierzchnia ruchu R 26,49
Zestawienie pomieszczen 1-go Pietra
Klasyfikacja | Powierzchnia
Nr.pom Nazwa pomieszczenia powierzchni netto
101 Klatka schodowa R 11,96
102 Szatnia personelu R 1,70
103 WC personelu U 1,83
104 Pomieszczenie na termosy U 1,78
105 Kuchnia cateringowa U 13,02
106 Magazyn U 3,20
107 Schowek U 8,40
108 Sala widowiskowa U 125,49
109 Sala konferencyjna U 21,01
110 Wiatrotap R 2,29
111 Garderoba U 3,71
112 WC meski U 6,87
113 WC osoby niepetnosprawnej/damski U 4,69
114 Pomieszczenie porzadkowe U 6,95
115 Korytarz R 6,62
116 Korytarz R 5,24
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Powierzchnia netto 224,76
w tym:

Powierzchnia uzytkowa U 196,95
Powierzchnia ruchu R 27,81

Wysokos$¢ obiektu 9,90 m
Dlugosc¢ obiektu (tgcznie) 39,02 m
Szerokos¢ obiektu 14,43 m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Istniejacy budynek zbudowany na rzucie wydtuzonego prostokata. Wysokos¢ 2 kondygnacje-
parter i pietro. Sciany fundamentowe z betonu rodzynkowego jednorodne, sciany kondygnac;ji
nadziemnych murowane z drobnowymiarowych elementéw. Czes¢ kondygnacji parteru
wyremontowana i przystosowana do dziatalnosci o charakterze kulturotwéczym
stowarzyszenia Chata Bogucka.

Czes¢ pomieszczen | pietra od strony wschodniej z niezaleznym wejsciem zaadaptowana na
potrzeby lokalu uzytkowego studia fryzjerskiego.

Pozostata cze$¢ kondygnacji | pietra przewidziana do remontu adaptac;ji i przebudowy.
Dostep na kondygnacje | pietra od strony pétnocnej za posrednictwem schoddw
zewnetrznych, od strony potudniowej projektowang klatka schodowa.

Budynek zadaszony zrealizowanym w ostatnich latach dachem wielospadowym o konstrukciji
drewnianej pokrytym blachg profilowang stalowag powlekang w kolorze zielonym.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

3.1.Planowany zakres roboét

Roboty rozbiérkowe:

- catkowite rozebranie oktadzin Sciennych
- catkowita rozbidérka posadzek

- demontaz drzwi wewnetrznych,

- rozbidrki Scian dziatowych

- demontaz instalacji sanitarnych

- demontaz instalacji elektrycznych

Roboty murowe:

- zamurowania likwidowanych otworéw drzwiowych

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych
- wykonanie $cianek dziatowych z ptyt GK na konstrukcji stalowej

Tynki wewnetrzne
- miejscowe naprawy tynkéw wewnetrznych na $cianach, sufitach oraz w miejscach

wymiany instalacji,
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Roboty malarskie:
- malowanie tynkow wewnetrznych farbg emulsyjng z uprzednim przygotowaniem podioza

Roboty posadzkarskie
- wykonanie warstw izolacyjnych i wyréwnawczych

- wykonanie warstw wykonczeniowych z drewna i ceramiki podtogowej

Sufity
- wykonanie sufitdbw podwieszanych

3.2.Rozwigzania konstrukcyjno- materialowe obiektu
3.2.1. Dach nad klatka schodowa

Dach jednospadowy Kat 30 stopni.

Wiezba dachowa drewniana z drewna litego klasy C24.
Krokwie 8/16cm, murtaty 14/14,

ptatew 14/18, stupki 14/14.

Murtaty 14/14cm mocowane do wienca kotwami M16 co 80cm.
Pokrycie blacha dachéwkowa

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

Rynny, rury z PVC

3.2.2. Dachy Parteru

Dach nad wejsciem jednospadowy Kat 30 stopni.

Dach od strony wschodniej czterospadowy kat 30 stopni
Wiezba dachowa drewniana z drewna litego klasy C24.
Krokwie 8/16cm, krokwie narozne 18/10 cm,

ptatew 20/20, stupki 25/25 cm, .

Pokrycie blacha dachéwkowa

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

Rynny, rury z PVC

3.2.3. Sciany

- sciany kondygnacji nadziemnych klatki schodowej murowane z pustaka
ceramicznego U220, gr. 25 cm na zaprawie cem.-wap marki M5.

- dziatowe z cegly dziurawki.

- Z plyty GK na ruszcie stalowym — 16 cm, 10 cm

- oktadziny Scian :pomieszczenia sanitarne, technologiczno-techniczne — ptytki
ceramiczne glazurowane;

- powtoki dekoracyjne-Sciany i sufity- farby lateksowe, akrylowe w Kkolorach
pastelowych i pétpetnych;

Stupy, belki - zelbetowe wylewane na budowie z betonu C15/20 (B20), stal
zbrojeniowa, zbrojenie gtéwne Bst500S o fyk=500MPa, strzemiona St3S.

3.24.  Stropy
Zelbetowe wylewane na budowie z betonu C15/20 (B20), stal zbrojeniowa,
zbrojenie gtéwne Bst500S o fyk=500MPa, zbrojenie montazowe St3S.

3.25. Posadzki
- Ptyty gresowe
- Podtogi drewniane
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3.2.6. Nadproza
- prefabrykowane typu L
- wylewane (funkcje nadprozy petnig wiehce) zelbetowe betonu C15/20 (B20), stal
zbrojeniowa, zbrojenie gtéwne Bst500S o fyk=500MPa, strzemiona St3S.
Podciagi oraz wience - zelbetowe, wylewane z betonu C15/20 (B20), stal
zbrojeniowa, zbrojenie glowne Bst500S
o fyk=500MPa, strzemiona St3S. Nad otworami petnig funkcje wiencow.

3.2.7. lzolacje
- termiczne- styropian, polistyren ekstrudowany, wetna mineralna;
- przeciwwilgociowe- folia PE i kubetkowa, produkty systemu Ceresit

3.2.8. Zabezpieczenia
Elementy zelbetowe podlegajace zasypaniu zabezpieczy¢ powierzchniowo
poprzez malowanie preparatami bitumicznymi, np. Abizol R+2P
Elementy drewniane wiezby nalezy zabezpieczone srodkami grzybobojczymi,
owadobojczymi o wtasnosciach nie toksycznych lub mato toksycznych typu
INTOKS lub SOLTOKS R-12 oraz p.poz. srodkiem DREWNOCHRON.

4. Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na woézkach
inwalidzkich

Na kondygnacje parteru dostep oséb niepetnospranych ( rowniez poruszajacych sie na
wozkach) zapewniony jest bezposrednio z terenu, na kondygnacje 1-go pietra za pomocg
projektowanej obudowanej i zadaszonej platformy.

Ponadto zaprojektowano sanitariat wyposazony w uchwyty i armature spetniajgcg wymogi
korzystania przez osoby niepetnosprawne zaréwno na Parterze jak i | Pietrze. Szerokosci
przejs¢ wewnatrz budynku zapewniajg dostep oséb niepetnosprawnych, w tym osdéb
poruszajacych sie na wozkach, do wszystkich czesci obiektu.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi zostaty zawarte w projektach
branzowych stanowigcych integralng cze$¢ projektu budowlanego

6. Rozwiagzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb
powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzadzen
Budynek jest kompleksowo wyposazony w nastepujgce instalacje:

- instalacje wody zimnej i cieptej

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje elektryczng

Wentylacja grawitacyjna, kazde pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjng zapewniajacq
we wszystkich pomieszczeniach min.3 krotng wymiane.
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W oknach budynku projektuje sie nawiewniki okienne. W pomieszczeniach nie posiadajacych
otworéw okiennych zastosowano wspomaganie wentylacji w postaci wentylatoréow kanatowych
wigczanych wraz z oswietleniem pomieszczenia i wyposazonych w system opéznionego
wylgaczania.

W pomieszczeniach Sali widowiskowej, Sali konferencyjnej zaprojektowano wentylacje
mechaniczna.

PowyZsze instalacje zostaty ujete w odrebnych opracowaniach Projektu Budowlanego.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem podano w projektach
branzowych stanowigcym integralng czes¢ projektu budowlanego.

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwigzanych
z przeznaczeniem budynku,

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do
celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu podano w zeszycie
Wewnetrzne instalacje elektryczne.

b) Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi,
wrot, a takze przegréd przezroczystych i innych,

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegréd przezroczystych i innych:

Sciany zewnetrzne:
Uk(max) [W/(m2 x K)] = 0,30

Dach
Uk(max) [W/(m2 x K)] = 0,20

Podtoga na gruncie
Uk(max) [W/(m2 x K)] = 0,32

Drzwi wewnetrzne
Uk(max) [W/(m2 x K)] = 2,15

Drzwi zewnetrzne
Uk(max) [W/(m2 x K)] = 2,6

Okna i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
Uk(max) W/(m2 x K)] = 1,1

Przyjete rozwigzania materiatowo-technologiczne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
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C) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw
na gospodarke energetyczna obiektu budowlanego,

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, ujeto w projekcie instalaciji
sanitarnych stanowigcym integralna czes¢ projektu budowlanego.

d) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetlniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

Wymagania dotyczgce oszczednosci energii zostaty okreslone w § 328 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dalej WT).

Projektowany budynek spetnia wymagania okreslone w § 328 ust. 1, poniewaz:

1) przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt 2.1.
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

Wymagania dotyczgce oszczednosci energii zostaty okreslone w § 328 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowany budynek spetnia wymagania okreslone w § 328 ust. 1, poniewaz:

1) przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt 2.1.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow,
Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania sciekéw ujeto w

projekcie instalacji sanitarnych stanowigcym integralna czes¢ projektu budowlanego.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Odpadki bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach znajdujacych sie na specjalnie na ten
cel przeznaczonym utwardzonym, zadaszonym placu i jak dotychczas wywozone bedg poza
teren obiektu.

d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Obiekt budowlany nie powoduje emisji hatasu ponad wartosci dopuszczalne.
Obiekt budowlany nie powoduje wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktéceh.
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e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Istniejacy drzewostan jest poza obszarem bezposredniej zabudowy. Obiekt budowlany nie

wptywa na powierzchnie ziemi, w tym glebe. Inwestycja swym oddziatywaniem nie obejmuje
gtebszych zasobow wod podziemnych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

11.1. Wysokos¢, powierzchnia i liczba kondygnacji

- wysoko$¢ 9,90 m — budynek Niski
- 1 kondygnacja nadziemna, budynek niepodpiwniczony, poddasze nieuzytkowe

—powierzchnia wewnetrzna: 444,96 m2
w tym:
- Parter 175,50m2
- 1 Pietro 269,46 m2

11.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek oddzielony zostat od istniejgcego budynku OSP scinang REI60 i stropem REI30
Okno od strony potudnio-zachodniej o odpornosci EI30

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji pozarowo niebezpiecznych

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja.

11.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnac;ji i w
poszczegolnych pomieszczeniach:

Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII — budynek uzytecznosci publicznej

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

11.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Dla budynku niskiego o przyjetej kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej wynosi 8 000 m?.

Warunek ten zostat spetniony , gdyz powierzchnia wewnetrzna wynosi — 444,96 m2

Budynek wiejskiego domu kultury stanowi jedna strefe pozarowa.

11.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku , D" zgodnie z w § 212 ust 3.
Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych dla klasy ,,D":

- gtéwna konstrukcja nosna R30

- konstrukcja dachu — brak wymagan

- stropy REI30

- $ciany zewnetrzne EI30

- $ciany wewnetrzne — brak wymagan

- przekrycie dachu — brak wymagan
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11.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowe;,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej.

Dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL jest zapewniona i nie
przekracza wielkosci normatywnej 40m .

Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwdch kierunkach ewakuaciji od
wyjécia z najdalej potozonego pokoju do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza
20 m (na poziomej drodze ewakuacyjnej) w ZLIII.

11.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczego6lnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielajace w szczegdlnosci z przestrzeni
wydzielonych pozarowo (wydzielonych pomieszczen) beda zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie pozaru w klasie odpornosci jak dla tych elementéw.

11.10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigdéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych

Zgodnie z 819 [2] wymagane s3g hydraty 25 z wezami potsztywnymi. Zasieg hydrantéw
ma pokrywac catg chroniong powierzchnie. Przyjmuje sie zasieg 20 lub 30 m weza + 3
m zasiegu strumienia wody. Przyjmuje sie dwa jednoczesnie dziatajgce hydranty.
Wydajnos¢ jednego hydrantu min. 1 I/s.

na poziomie parteru zaprojektowano - 1 hydrant HP-25
na poziomie 1-go Pietra zaprojektowano - 1 hydrant HP-25

Wymagania okreslone przepisami szczegoélnymi

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI1 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw:

- obiekt nie wymaga stosowania statych urzgdzeh gasniczych, zwigzanych na state z
obiektem, zawierajgcych zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we
wczesnej fazie rozwoju pozaru (827.)

- obiekt nie wymaga stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej (§28.)

- obiekt nie wymaga zastosowania dzwiekowego systemu ostrzegawczego (§29)

- w obiekcie nie projektuje sie instalacje wodociggowsa przeciwpozarows (819, p.2,
pp.2)

Nie projektuje sie urzadzen przeciwpozarowych

11.11. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci co najmniej:

1 gasnica w zaleznos$ci od przeznaczenia - proszkowa lub $niegowa o masie srodka
gasniczego min. 2 kg lub 3 dm3 na kazde 100 m2 powierzchni budynku oraz
wyposazenia w ,Instrukcje postepowania na wypadek pozaru”. Instrukcje te oraz
podreczny sprzet gasniczy zostang rozmieszczone w fatwo dostepnych, oznakowanych
i widocznych miejscach.

11.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych.
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- obiekt wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru (8 2)
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z sieci istniejgcych
hydrantéw zewnetrznych.

11.13. Drogi pozarowe

Wymagania dla drogi pozarowej reguluje rozdziat 5, § 11. ust.4 [3].

Budynek niski o powierzchni nie przekraczajacej 1000 m2 w strefie ZLIII nie wymaga
drogi pozarowej (812 pkt.5.)

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, w celu
potwierdzenia zgodnosci zawartych w nim rozwigzan z wymaganiami ochrony
pozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137, § 4).

Imig i nazwisko | Numer uprawnien | Data | Podpis
Projektowat:
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja upr. KL-234/93w specjalnosci 07.12.2014
architektonicznej T
Projektowat:
mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc upr. RP-UPR. 514/91 w specjalnosci 07.12.2014
architektonicznej T
Sprawdzit:
Dr hab. inz. arch. Sabina Kuc upr. _UAN 2_1 3/9Q w specjalnosci 07.12.2014
architektonicznej
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Arkusz obliczeniowy Nr PB.A.01

Sprawdzenie warunku okreslonego w par. 328, punkt 1 podpunkt 2 (zgodnie z pkt 2.1. zalacznika nr 2) do rozporzadzenia
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

|Obliczenie Ayyax

Agmax=0,15" A, + 0,03 * A,

gdzie:
A,

jest suma pol powierzchni

Ay

Wartosci wyliczone

A,= 828,78 m?
A= 47,28 m?
Apmax = 125,74 m?

[Wyliczenie A0

=

u-poziomego wszystkich kondygnaciji nadziemnych (w zewnetrznym obrysie

budynku) w pasie o szerolgoég:}?‘in wzdtuz Scian zewnetrznych
jest suma pol powierzchni p};

z§§i‘élej czgsci rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji po odjeciu A,

Ao

A= 42,55 m’

i i 3

i o = =
pole powierzchni, wyrazonje mm’z,i okien orez przegréd}szklanych i przezroczystych o wspétczynniku

przenikania ciepta nie mniéj_‘szym.‘niz 0,9 W/(?n K‘j,‘“fibliczone wedtug ich wymiaréw modularnych

Sprawdzenie warunku Ag <= Agax

Ag=  4255m°
Aomax® 125,74 M’ ;
[WNIOSEK =

Powierzchnia okien odpowiada wymaganiﬁb} Tbkreéléﬂyi@?’"ﬁ“ﬁﬁﬂzt zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.




Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego domu kultury

w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
Projekt architektoniczno — budowlany

Spis rysunkow

01 Rzut Parteru

01.1  Rzut Parteru

02 Rzut 1-go Pietra

02.1  Rzut 1-go Pietra

03 Rzut Dachu

04 Przekroj A-A, B-B

05 Przekréj C-C

06 Elewacje

07 Wykaz stolarki

08 Ogrodzenie

09 Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych wraz
z balustradami zewnetrznymi

SP01 Rzut Parteru-schemat pozarowy

SP02 Rzut 1-go Pietra -schemat pozarowy

SP03 Przekréj podtuzny-schemat pozarowy

skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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Zestawienie pomieszczen

Nr.pom Nazwa pomieszczenia

GO1
G02
GO03
G04
GO05
GO06
GO07
G08
G09
G10
G11
G12

Klasyfikacja Pow. netto
powierzchni

Schowek
Kottownia

WC meski

WC ON/damski
Korytarz

Pom. gospodarcze
Pom. gospodarcze
Wiatrotap
Przedsionek

Hall wielofunkcyjny
Pom. biurowe
Pom. gospodarcze

4,56
13,02
5,54
4,88
2,81
13,60
37,64
4,06
6,83
12,79
10,93
36,98

ccrxyammauCcCccaumcccc

Powierzchnia netto 153,64
w tym:

Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia ruchu

127,15
26,49

A C

280

>
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LEGENDA:

Sciany istniejace

Projektowane zamurowania

- Projektowane wyburzenia

.

Projektowane sciany zewnetrzne

Projektowane sciany wewnetrzne
dziatowe z g-k

Projektowane ocieplenie budynku

Zestawienie pomieszczen

Nr.pom Nazwa pomieszczenia Klasyfikacja Pow. netto
powierzchni
GO01 Schowek U 4,56
G02 Kottownia U 13,02
G03 WC meski U 5,54
G04 WC ON/damski U 4,88
G05 Korytarz R 2,81
G06 Pom. gospodarcze U 13,60
GO07 Pom. gospodarcze U 37,64
G08 Wiatrotap R 4,06
G09 Przedsionek R 6,83
G10 Hall wielofunkcyjny R 12,79
G11 Pom. biurowe U 10,93
G12 Pom. gospodarcze U 36,98
Powierzchnia netto 153,64
w tym:
Powierzchnia uzytkowa U 127,15
Powierzchnia ruchu R 26,49
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Opracowat: tech.arch.Bozena Duszyca 07.12.2014
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I posadzka na gruncie

Gress na zaprawie klejowej, 2,0 cm
Wylewka cementowa zbrojona siatka
stalowg fibmm o oczkach 15x15¢cm - 7 cm
Styropian FS30 10,0 cm

Folia PE

Chudy beton C12/15, 10,0 cm

Piasek stabilizowany warstwami min. 20 cm

]
I posadzka na gruncie

Gress na zaprawie klejowej, 2,0 cm
Wylewka cementowa zbrojona siatka
stalowg fibmm o oczkach 15x15¢cm - 7 cm
Folia PE

Istniejace warstwy posadzkowe

" strop nad parterem

Gress - 2,0cm

Wylewka cementowa zbrojona siatkag
stalowg fibmm o oczkach 15x15¢cm - 7 cm
(ogrzewanie podiogowe)

Styropian FS30 5,0 cm

Folia PE

Istniejacy strop

Tynk cem.-wap.

]
I I schody

Gress antyposlizgowy na zaprawie klejowej, 2,0cm

Plyta zelbetowa, 16,0cm
Tynk cem.-wap., 1,5cm

I I I strop nad | pigtrem

Weina mineralna 20,0cm
Folia PE

Istniejacy strop

Tynk cem.-wap.

IV dach istniejacy

Istniejaca blacha stalowa
ocynkowana trapezowa
Istniejaca konstrukcja dachowa

]
IV dach klatki schodowej

Blacha stalowa

ocynkowana trapezowa
Konstrukcja krokwiowo - ptatwiowa
Folia PE

Wetna mineralna 20 cm

Ptyty GK na konstrukcji stalowe;j

I ':;Iach

Blacha stalowa

ocynkowana trapezowa
Konstrukcja krokwiowo - ptatwiowa
Folia PE

Podbitka- boazeria drewniana

d s$ciana zewnetrzna w gruncie

Folia kubetkowa do poziomu terenu
Polistyren ekstrudowany 10 cm

Izolacja wodoszczelna - gestos¢ 1,0kg/dm3
Tynk cementowy kat.ll

Sciana zelbetowa 25 cm

b $ciana zewnetrzna klatki schodowej

Wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy
wg kolorystyki elewaciji

Wetna mineralna 12 cm

Zaprawa klejowa

Sciana zelbetowa 25 cm

Tynk cem-wap. kat Il 1,5 cm

$ciana zewnetrzna cz. istniejagca

Wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy
wg kolorystyki elewaciji

Wetna mineralna 12 cm

Zaprawa klejowa

Istniejaca $cian 45 cm

Tynk cem-wap. kat Il 1,5 cm
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9,91
oznaczenia na rysunku kolory producenta
909 . e SR Wyprawa elewacyjna
5 ! tynk silikonowy - kolor biaty
8,30 821
— Elementy drewniane
- kolor zielony
=  Okladzina kamienna -
\ s = 4  Lupek z piaskowca
= - (na $cianie montowana na o
H e = === dpowiedniej podkonsreukcji
wg wytycznych producenta)
e Blacha dachéwkowa
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Zestawienie stolarki

okiennej (zewnetrznej)

Zestawienie stolarki drzwiowej (wewnetrzej i zewnetrznej)

Symbol o1 02 Okiennica
Aluminium PCV Drewno
otwierane tylko okienko
na czas podawcze
konserwacji wewnetrzne
\ /
N/
Schemat // \\ |
Skala 1:100
Wymiary otworu So| 1400 820
montazowego
? Ho| 1600 820
Wymiary zewnetrzne S 1380 800 700
H | 1580 800 1400
Opis
Okno ALUMINIUM kolor biaty Okiennica drew.
zewnetrzne impregnowana
indywidualne, - kolor zielony
kolor -biaty zgodnie z
EI30 kolorystyka elew.
Parter - - -
1 Pietro 1 1 18
Razem 1 1 18

Symbol D1 D2 D3 D4 ALw1 ALw2 ALz1 ALZ2 ALZz3
P
Ptytowe Ptytowe dlgt;:lsetronomii Ptytowe
Schemat
Skala 1:100 o I
i i 4 i S
|
Wymiary otworu | S, 1000 1000 1000 900 1150 1600 1150 1350 2620
montazowego
g Hol 2060 2060 2060 2060 2150 2150 2150 2150 2200
Wymiary w éwietle | S | 900 900 900 800 900 900 1200
oscieznic
y H 1 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Odpornos¢ ogniowa - - - - - -
i Drzwi peine Drzwi pene Drzwi z szyba Drzwi pene Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Scianka aluminiowa,
Opis prowe e PL ;ﬁg:&, e B 6 CPL wewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne Eirér:g;-\zsi;%z
w kolorze orzech w kolorze orzech iglastego w kolorze orzech Kolor biaty Kolor biaty Kolor - RAL 7032 Kolor - RAL 7032
s | gene e, | e
reguowana w okleinie CPL Oscieznica regulowana w okleinie CPL skrzydio dyzume
w kolorze orzech w kolorze orzech Okleina naturalna w kolorze orzech szer.skrzydta
rozszerzana rozszerzana kolor ciemny orzech. rozszerzana min.90 cm
w zaleznosci od w zaleznosci od - panel gérny na w zaleznosci od
grubosci sciany, grubosci ciany, dwie strony grubosci ciany,
kratka wentylac. - panel dolny na
dwie strony
Uwagi samozamykacz samozamykacz przesuwne samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz
Zamek na klucz Drzwi z blokadg, Zamek naklucz | Zamek na klucz Zamek na klucz Zamek na klucz Zamek na klucz Zamek na klucz Zamek na klucz
Za m ek zwykty tazienkowg zwykty zwykty patentowy patentowy patentowy patentowy patentowy
Rodzaj skrzydta P L P L |P L P L P L P L | P L P L
Parter -3 -2 - - -] - 1 1 -2 - - -
1 Pigtro 212 13- ]2]1 2 | 1 1| 2 - - 2 | - -] - 1
Razem 2, 5| 3 2 2 1 2 1 2 3 - 2 2 1 - 1 )
tacznie 7 5 3 3 5 2 3 1 1
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rojenie

Stupek - oktadzina tupek z piaskowca,
rdzen Zelbetowy 25x100cm,
otwione
w fawie fundamentowej
strzemiona fi6 co 20cm,
2zwieniczenie plyta z paiskowca

Brama rozwieralna dwuskrzydiowa,
przesta ze sztachet drewnianych

e

na ramach stalowych, sztacheta
drewnina sosnowego impregnowana, lakierowana,
wym. 175x10x1,5cm. Glowki zaokraglane

krawedzie fazowane.
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Przesta ze sztachet drewnianych

drewnina sosnowego impregnowana, lakierowana,
wym. 100x10x1,5cm. Glowki zaokraglane
krawedzie fazowane.

|

WIDOK 1

2000

I \, zbrojenie stupka 10#12
I Sfrzem. fibco20cm

TdzerZetbetowy;

L 1000 5

Podmuréwka - oktadzina fupek z piaskowca,

2zwieniczenie plyta z paiskowca

=)

I \ zbrojenie stupka 10#12
I Sfrzem. fibco20cm

3000

4 1000 5

1 1 1 1
N 1100 , 4103 2697 100, 1100 , 4103
1 Stupek ngmdzenimlr/y:l LI Stupek ogmdzenigwyl':
! iaskowca, —okiadzina tupek z piaskowca,
-rdzen zelbetowy 25x100cm, -rdzen zelbetowy 25x100cm,

-oktadzina tupek z piaskowca,

-oktadzina tupek z piaskowca,

Zp
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Stupek drewniany sosnowy

Stupek drewniany sosnowy

preg
10x10cm

preg b4
10x10cm

Stupek - oktadzina tupek z piaskowca,
rdzen zelbetowy 25x100cm,

Ol

w fawie fundamentowej
strzemiona fi6 co 20cm,
2zwieniczenie plyta z paiskowca

1150
1140

Przesta ze sztachet drewnianych

krawedzie fazowane.

Stupek drewniany sosnowy

\ I

Stupek drewniany sosnowy

drewnina sosnowego impregnowana, lakierowana,
wym. 100x10x1,5cm. Glowki zaokraglane

preg
10x10cm

preg g R4
10x10cm I

Stupek - oktadzina tupek z piaskowca, ‘

rdzen zelbetowy 25x100cm,

O

w fawie fundamentowej ‘
strzemiona fi6 co 20cm,
2zwieniczenie plyta z paiskowca
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___________ .

I \ zbrojenie stupka 10#12
I Sfrzem. fibco20cm

Podmuréwka - oktadzina fupek z piaskowca,
rdzer zetbetowy;
2zwieniczenie plyta z paiskowca

x|

tawa fundamentowa Lo.1 zgodnie
Z projektem konstrukcyjnym

I \ zbrojenie s&upkaw#ﬂi‘
Sfrzem. fibco20cm
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rojenie stupka 10#12
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Furtka rozwieralna jednoskrzydiowa,

przesta ze sztachet drewnianych

na ramach stalowych, sztacheta

drewnina sosnowego impregnowana, lakierowana,
wym. 175x10x1,5cm. Glowki zaokraglane
krawedzie fazowane.

zesta ze sztachet drewnianych
g o

a ryglach stalowych, sztach
drewnina sosnowego impregnowana, lakierowana,

'm. 100x10x1,5cm. Gtéwki zaokraglane

ktawedzie fazowane.
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‘ 2zwienczenie plyta z paiskowca Zbrojenie stupka 10#12 Zbrojenie stupka 10#12 ‘
. I I Strzem. fiBco20cm I I Strzem. fiBco20cm .

b i b 1L
‘ tawa fundamentowa Lo.1 zgodnie
Z projektem Konstrukcyjnym

SCHEMAT OGRODZENIA

OGRODZENIE

Widok 1

FURTKA
Widok 2

5,37

BRAMA WJAZDOWA

taczna dtugosc ogrodzenia wraz z bramg i furtkg - 124,96mb

Liczba przeset ze sztachet drewnianych - 26szt.

Liczba stupkdéw ogrodzeniowych - 26szt.

Dtugos¢ ogrodzenia w postaci muru petnego - 22,28mb
Liczba bram wjazdowych - 1szt.

Liczba furtek wejsciowych - 1szt.

Widok 3
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l L12 100 L1215 Projektowat: mgr inz.arch.Wojciech Kurzeja KL.234/93 07.12.2014
rura fi 30 mm Q Projektowat: mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 07.12.2014
. Sprawdzita: dr hab.inz arch. Sabina Kuc UAN 213/90 07.12.2014
\S \ N N
N ~ \ Nl N ﬁ Opracowat: tech.arch.Bozena Duszyca 07.12.2014
S Porecz fi 50 mm Imig i nazwisko Nr uprawnier Data Podpis
N - - N N
N ﬁ f Jednostka projektowania:
& L Stupek balustrady Team s.c., 28-100 Busko-Zdréj, ul. Wojska Polskiego 18a,
-1 0,22 s ’ fi 50 mm tel./fax +48 (41) 378 74 65,
f=y \ S S S ‘ e-mail: biuro@team.busko.pl, www.team.busko.pl
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stupek fi 50 mm T i w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu
- 0,76 = L -10.02 | Adres obiektu budowlanego:
— N = ' s Nr ew. dziatki 23/2, Bogucice, obreb Bogucice Pierwsze, gm. Pinczow
=1 // %//// ’ ) ’
//%I/MWMW/WWW/I//%% Mocowanie stupka Faza opracowania:
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Widok b Balustrada stalowa wys. 1,1m e o _ _
zastosowane przy wszystkich oL Balustrada stalowa wys. 1,1m Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych wraz z balustradami zewnetrznymi
schodach terenowych. POFQCZG obustronne na WySO’75 Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks
i 0,9m od ptaszczyzny ruchu. 1:100
Opracowanie: Data:
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