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Opracowanie zawiera : 
 
I. Opis techniczny 
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 
2. Materiały wykorzystane do opracowania. 
3. Geotechniczne warunki posadowienia 
4. Opis ogólny budynku 
5. Opis elementów konstrukcyjnych budynku. 
6. Izolacje i ochrona antykorozyjna 
7. Normy i literatura. 
8. Uwagi końcowe. 
 
II. Kopie zaświadczeń, uprawnień projektantów 
 
III. Wyniki obliczeń statycznych 
 
IV. Rysunki 
 Rys.K.01  Rzut fundamentów 

Rys.K.02  Rzut parteru 
 Rys.K.03 Rzut piętra 
 Rys.K.04 Lo.1, L.3.1 – ławy, F.2 – stopa, W.1.2 – wieniec 
 Rys.K.05 L.2 – ława, F.1 – stopa 
 Rys.K.06 L.1, L.3 – ławy, W.1.1 – wienic 
 Rys.K.07 Ps.1.1 – płyta stropowa, Pf.1 – płyta fundamentowa, W.1.3, W.1.4 – wieńce 
 Rys.K.08 Fundament pod windę 
 Rys.K.09 S.1, S.2, S.2.1 – słupy 
 Rys.K.10 S.1.2, S.2.1 – słupy 
 Rys.K.11 S.1.1 – słup 
 Rys.K.12 S.2.2, S.1.3 – słupy 
 Rys.K.13 Pt.1 – płyta kręgu tanecznego 
 Rys.K.14 Sch.1.1 – schody 
 Rys.K.15 Sch.1.2 – schody 
 Rys.K.16 St.1 - stopa 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
 
 

1.Przedmiot, cel i zakres opracowania. 
 

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny rozbudowy i przebudowy 
istniejącego budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach.  
Budynek zlokalizowany w miejscowości Bogucice, nr ewidencyjny działki 23/2, obręb 
Bogucice Pierwsze. 
1.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych i materiałów wg 
obowiązujących norm, w świetle prawa budowlanego i przepisów, zgodnie ze sztuką 
budowlaną. Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszą zapewnić bezpieczne 
użytkowanie budynku. 
1.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne budynku. 
W skład opracowania wchodzą: 
- opis techniczny 
- wyniki obliczeń 
- rysunki 
 

2. Materiały wykorzystane do opracowania. 
 

2.1. Podkłady i wytyczne branży architektonicznej. 
2.2. Obowiązujące normy i przepisy oraz związana z tematem literatura. 
 

3. Geotechniczne warunki posadowienia 
 

W poziomie posadowienia budynku znajdują się pyły przewarstwione gliną pylastą, oraz 
pyły piaszczyste w stanie twardoplastycznym. 
Do obliczeń nośności fundamentów przyjęto następujące średnie wartości parametrów 
geotechnicznych: 

stopień plastyczności: IL = 0,25 
gęstość objętościowa ρ(n) = 2,00 t/m3 
spójność cu=15,0 kPa 
kąt tarcia wewnętrznego øu(n) = 14,0° 
endometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo=26,317 MPa 

Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 

4. Opis ogólny budynku 
 
 Projektowana rozbudowa obejmuje: 
- układ komunikacyjny na piętro (klatka schodowa i winda) z zadaszeniem,  
- zadaszenie grilla,  
- zadaszenie wejścia głównego 
Elementy zaprojektowane w technologii tradycyjnej, ściany murowane ceramiczne, stropy, belki, 
słupy żelbetowe wylewane na budowie, posadowienie bezpośrednie na ławach i stopach 
fundamentowych. 
Więźba dachowa drewniana z drewna litego. 
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5. Opis elementów konstrukcyjnych. 
 

5.1. Nadproża. 
Wylewane (funkcję nadproży pełnią wieńce) żelbetowe betonu C16/20 (B20), stal 
zbrojeniowa, zbrojenie główne Bst500S o fyk=500MPa, strzemiona St3S. 
Częściowo nadproża prefabrykowane L19, długość w zależności od szerokości otworu, 
zachowując min. 20cm oparcia po każdej stronie otworu. 
 
5.2 Wieńce. 
Żelbetowe, wylewane z betonu C16/20 (B20), stal zbrojeniowa, zbrojenie główne Bst500S 
o fyk=500MPa, strzemiona St3S. Nad otworami pełnią funkcję wieńców.  
 
5.3. Słupy, belki. 
Żelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20 (B20), stal zbrojeniowa, zbrojenie 
główne Bst500S o fyk=500MPa, strzemiona St3S. 
 
5.4.  Ściany. 
5.4.1. Ściany kondygnacji nadziemnych z pustaków ceramicznych klasy 7 MPa na 
zaprawie cem.-wap marki M5. 
5.4.2. Ściany przyziemia z bloczków betonowych z betonu B15 na zaprawie cementowej 
marki M7. 
 
5.5. Stropy. 
Żelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20 (B20), stal zbrojeniowa, zbrojenie 
główne Bst500S o fyk=500MPa, zbrojenie montażowe St3S. 
 
5.6.  Fundamenty. 
Ławy żelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20 (B20), stal zbrojeniowa, zbrojenie 
główne Bst500S o fyk=500MPa, strzemiona St3S. 
Nie dopuścić do zalania wykopów fundamentowych, gdyby to nastąpiło nawodniony grunt  
należy usunąć. 
Przy prowadzeniu wykopów fundamentowych nie dopuścić do podkopania fundamentów 
istniejącego budynku. 
 
5.7. Więźba dachowa drewniana z drewna litego klasy C24. 
Krokwie 8/16cm, krokwie koszowe 10/18, murłaty 14/14, płatew 14/18, słupki 16/16. 
Murłaty 14/14cm mocowane do wieńca kotwami M16 co 80cm. 
 
 

6. Izolacje i ochrona antykorozyjna.  
 

6.1. Elementy żelbetowe podlegające zasypaniu zabezpieczyć powierzchniowo 
poprzez malowanie preparatami bitumicznymi, np. Abizol R+2P 

6.2. Elementy drewniane więźby należy zabezpieczone środkami grzybobójczymi, 
owadobójczymi o własnościach nie toksycznych  lub mało toksycznych typu 
INTOKS lub SOLTOKS R-12 oraz p.poż. środkiem DREWNOCHRON. 

6.3. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo 
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7. Normy i literatura. 
 
-Obciążenia stałe i zmienne PN-82/B-02000 
-Obciążenia wiatrem PN-77/B-02011 
-Obciążenia śniegiem PN-80/B02010 
-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-B-03264 
-Zaprawy budowlane zwykłe PN-90/B-14501 
-Konstrukcje murowe PN-B-03002 
 
8 Uwagi końcowe. 
 

8.1. Zmiany w stosunku do niniejszego Projektu, które Inwestor chce wprowadzić podczas 
realizacji muszą uzyskać aprobatę Projektanta. 
8.2. Nie jest przedmiotem poniższego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z 
nim związane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnić z inwestorem. 
8.3. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie 
robót budowlano-montażowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujętymi w normach 
państwowych (PN, BN) 
8.4. Materiały budowlane zastosowane w realizacji winny posiadać aprobaty techniczne, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagań. 
8.5. Poszczególne opracowania branżowe składające się na Projekt należy czytać 
łącznie. 
8.6. Pracami budowlanymi powinny kierować osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

 
 

 
 

Projektant:  mgr inż. Andrzej Pasternak    upr. KL-110/97 
 
Sprawdził: inż. Tadeusz Śmiech upr. KL-96/90 
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II. Oświadczenia, kopie zaświadczeń i uprawnień projektantów 
 
 
 
 
Oświadczenie projektanta 

 
mgr inż. Andrzej Pasternak 
upr. nr KL-110/97 
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
nr ewid. SWK/BO/0904/01 
 

 

 

Oświadczam, że projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku wiejskiego domu 
kultury w Bogucicach. w zakresie branży konstrukcyjnej został  wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

          
         mgr inż. Andrzej Pasternak 

  upr. KL-110/97 
 

 
 
 
Oświadczenie sprawdzającego 
 
inż. Tadeusz Śmiech 
upr. nr KL-96/90 
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
nr ewid. SWK/BO/2247/02 

 
Oświadczam, że projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku wiejskiego domu 

kultury w Bogucicach. w zakresie branży konstrukcyjnej został  wykonany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

           inż. Tadeusz Śmiech 
            upr. nr KL-96/90 
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III. WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Budynek Wiejskiego Domu Kultury 
.................................................................................................................................................. 

szczegółowa nazwa obiektu 
 
 
 

.............................................................................................................. 
adres 

 
 

23/2 Bogucice 
.............................................................................................................. 

nr ewid. działki 
 

 

438.13 
Nr.............................................................................................................. 

numer projektu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawartość: obliczeń  stron  ...... 
  
 

Funkcja Imię i nazwisko Uprawnienia Data Podpis 

Projektant: mgr inż. Andrzej Pasternak KL-110/97 07.12.2014  
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I. Założenia przyjęte do obliczeń. 
 

Normy, przepisy i literatura 
 

Obliczenia wykonano w oparciu o aktualnie obowiązujące normy tematycznie związane 
z zakresem obliczeń, oraz literaturę. 
 

Obciążenia 
 

Strefa obciążenia wiatrem  I, teren B 
Strefa obciążenia śniegiem II 
Głębokość przemarzania hz=1,0 m 
 
 

    
Układ konstrukcyjny 
 

Budynek świetlicy 
Układ konstrukcyjny mieszany, strop żelbetowy wylewany, oparcie na ścianach i 
belkach,  posadowienie bezpośrednie. 
Przekrycie dachem konstrukcji drewnianej 
 
 

Wykorzystane programy komputerowe 
 

Do obliczeń użyto następujących programów komputerowych: 
- RM-WIN 
- Mathcad 2000 
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1. Fundament   

 Klasa fundamentu: ława, 
 Typ konstrukcji: ściana, 
 Położenie fundamentu względem układy globalnego: 
 Wymiary podstawy fundamentu:  B = 0,70 m,    L = 5,10 m, 
 Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:  φ = -90,00. 

FUNDAMENT 3.   ŁAWA 

Nazwa fundamentu: ława 

z [m] 

0

1

 0,00

I

Skala  1 : 20

0,70
0
,4
0

 1,00

x

z

 

0,70

5
,1
0

x

y

 
1. Podłoże gruntowe 

1.1. Teren 
 Istniejący względny poziom terenu:  zt = 0,00 m, 

Projektowany względny poziom terenu:  ztp = 0,00 m. 
1.2. Warstwy gruntu 

Lp. Poziom stropu Grubość warstwy                     Nazwa gruntu Poz. wody grunt. 
         [m]           [m]                 [m] 
 1    0,00 nieokreśl.            Ił   brak wody 

1.3. Parametry geotechniczne występujących gruntów 

  Symbol       ID       IL       ρ   stopień       cu      Φu       M0       M 
   gruntu      [−]      [−]    [t/m3]   wilgotn.    [kPa]      [ 0]     [kPa]     [kPa] 
  I    2,00   15,00  14,0  26000  30000 
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2. Konstrukcja na fundamencie 

 Typ konstrukcji: ściana 
 Szerokość:  b = 0,30 m,     długość:  l = 5,10 m, 
 Współrzędne końców osi ściany: 
   x1 = 12,70 m,     y1 = 4,10 m,     x2 = 17,80 m,     y2 = 4,10 m, 
 Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:  φ = -90,000. 
3. Obciążenie od konstrukcji 

Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 1,10 m. 
Lista obciążeń: 
 Lp    Rodzaj       N       Hx       My       γ 

  obciążenia*   [kN/m]    [kN/m]  [kNm/m]      [−] 
 1      D   80,0    0,0   0,00   1,20 

  * D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,   
    D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe. 
4. Materiał 

 Rodzaj materiału:  żelbet 
 Klasa betonu:  B25,    nazwa stali:  St3S-b, 
 Średnica prętów zbrojeniowych:   
  na kierunku x:  dx = 14,0 mm,     na kierunku y:  dy = 14,0 mm, 
 Kierunek zbrojenia głównego:  x, 
 Grubość otuliny:  5,0 cm. 
 W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion. 
5. Wymiary fundamentu 

 Względny poziom posadowienia:  zf = 1,00 m 
 Kształt fundamentu: prosty 
 Wymiary podstawy:  B = 0,70 m,      L = 5,10 m, 
 Wysokość:  H = 0,40 m,     mimośród:  E = 0,00 m. 
6. Stan graniczny I 

6.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów    

 Nr obc.  Rodzaj obciążenia  Poziom [m]  Wsp. nośności   Wsp. mimośr. 
*  1      D   1,00     0,80     0,00 

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  1 
 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   B = 0,70 m,    L = 5,10 m.  
 Względny poziom posadowienia:  H = 1,00 m. 
 Rodzaj obciążenia:  D, 
 Zestawienie obciążeń: 

           Pozycja   Obc. char.       Ex         γ  Obc. obl.  G Mom. obl. MG 

     [kN/m]      [m]       [−]       [kN/m]     [kNm/m] 
Fundament     6,87   0,00 1,1(0,9)     7,55     0,00 

Grunt - pole 1     2,35  -0,25 1,2(0,8)     2,83    -0,71 

Grunt - pole 2     2,35   0,25 1,2(0,8)     2,83     0,71 

 Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia 
  obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia. 
 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji na jednostkę długości fundamentu: 
  siła pionowa:  N = 80,00 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  E = 0,00 m, 
  siła pozioma:  Hx = 0,00 kN/m,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = -0,10 m, 
  moment:  My = 0,00 kNm/m. 
 Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu 
 Obciążenie pionowe: 
  Nr = (N + G)·L = (80,00 + 13,20 | 9,95)·5,10 = 475,34 | 458,73 kN. 
 Moment względem środka podstawy: 
  Mr = (-N·E + Hx·Ez + My + MGy)·L = (-80,00·0,00 + 0,00 | 0,00)·5,10 = 0,00 | 0,00 kNm. 
 Mimośród siły względem środka podstawy: 
  er = |Mr/Nr| = 0,00/458,73 = 0,00 m. 
  er = 0,00 m < 0,12 m. 
 Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony. 
 Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego 

 Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: 
  B′ = B − 2·er = 0,70 - 2·0,00 = 0,70 m,     L′ = L = 5,10 m. 
 Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 2): 
  średnia gęstość obl.:  ρD(r) = 1,80 t/m3,     min. wysokość:  Dmin = 1,00 m, 
  obciążenie:  ρD(r)·g·Dmin = 1,80·9,81·1,00 = 17,66 kPa. 
 Współczynniki nośności podłoża: 
  obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  Φu(r) = Φu(n)·γm = 14,00·0,90 = 12,600, 
  spójność:  cu(r) = cu(n)·γm = 15,00·0,90 = 13,50 kPa, 
  NB = 0,36    NC = 9,59,    ND = 3,14. 
 Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu: 
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  tg δ = |Hx|·L/Nr = 0,00·5,10/475,34 = 0,0000,     tg δ/tg Φu(r) = 0,0000/0,2235 = 0,000, 
  iB = 1,00,    iC = 1,00,    iD = 1,00. 
 Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:   
  ρB(n)·γm·g = 2,00·0,90·9,81 = 17,66 kN/m3. 
 Współczynniki kształtu: mB = 1 − 0,25·B′/L′ = 0,97,    mC = 1 + 0,3·B′/L′ = 1,04,    mD = 1 + 1,5·B′/L′ = 1,21. 
 Odpór graniczny podłoża: QfNB = B′L′(mC·NC·cu(r)·iC + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin·iD + mB·NB·ρB(r)·g·B′·iB) = 735,76 kN. 
 Sprawdzenie warunku obliczeniowego:  Nr = 475,34 kN < m·QfNB = 0,81·735,76 = 595,97 kN. 
 Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 

7. Stan graniczny II 

7.1. Osiadanie fundamentu    

 Osiadanie całkowite: 

 Osiadanie pierwotne:  s′ = 0,32 cm. 
 Osiadanie wtórne:      s′′ = 0,00 cm. 
 Współczynnik stopnia odprężenia podłoża:    λ = 0. 
 Osiadanie:  s =  s′ + λ·s′′ = 0,32 + 0·0,00 = 0,32 cm, 
 Sprawdzenie warunku osiadania: 

Warunek nie jest określony. 
7.2. Szczegółowe wyniki osiadania fundamentu    

    Nr  Poziom  Grubość    Napr.    Napr.    Napr. Osiadanie Osiadanie  Osiadanie 
warstwy   stropu warstwy pierwotne   wtórne   dodatk. pierwotne   wtórne sumaryczne 
     [m]     [m]     [kPa]    [kPa]    [kPa]     [cm]     [cm]      [cm] 
   1   0,00   0,13      1      0      0  0,00  0,00   0,00 

   2   0,13   0,13      4      0      0  0,00  0,00   0,00 

   3   0,25   0,13      6      0      0  0,00  0,00   0,00 

   4   0,38   0,13      9      0      0  0,00  0,00   0,00 

   5   0,50   0,13     11      0      0  0,00  0,00   0,00 

   6   0,63   0,13     13      0      0  0,00  0,00   0,00 

   7   0,75   0,13     16      0      0  0,00  0,00   0,00 

   8   0,88   0,13     18      0      0  0,00  0,00   0,00 

   9   1,00   0,14     21      0     89  0,05  0,00   0,05 

  10   1,14   0,14     24      0     76  0,04  0,00   0,04 

  11   1,28   0,14     26      0     65  0,03  0,00   0,03 

  12   1,42   0,14     29      0     55  0,03  0,00   0,03 

  13   1,56   0,14     32      0     48  0,03  0,00   0,03 

  14   1,70   0,14     35      0     41  0,02  0,00   0,02 

  15   1,84   0,14     37      0     36  0,02  0,00   0,02 

  16   1,98   0,14     40      0     32  0,02  0,00   0,02 

  17   2,12   0,14     43      0     29  0,02  0,00   0,02 

  18   2,26   0,14     46      0     26  0,01  0,00   0,01 

  19   2,40   0,14     48      0     23  0,01  0,00   0,01 

  20   2,54   0,14     51      0     21  0,01  0,00   0,01 

  21   2,68   0,14     54      0     20  0,01  0,00   0,01 

  22   2,82   0,14     57      0     18  0,01  0,00   0,01 

  23   2,96   0,14     59      0     17  0,01  0,00   0,01 

      Suma  0,32  0,00   0,32 

 Uwaga: Wartości naprężeń są średnimi wartościami naprężeń w warstwie 
8. Wymiarowanie fundamentu 

8.1. Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na przebicie    

 Nr obc.  Przekrój        Siła tnąca     Nośność betonu Nośność strzemion 
         V  [kN/m]          Vr  [kN/m]       Vs  [kN/m] 
* 1   1        0      343     - 

8.2. Sprawdzenie ławy na przebicie dla obciążenia nr  1 

 Zestawienie obciążeń: 

 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy: 
  siła pionowa:  Nr = 80 kN/m,     moment:  Mr = 0,00 kNm/m. 
  Mimośród siły względem środka podstawy:   er = |Mr/Nr| = 0,00 m. 
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 Oddziaływanie podłoża na fundament: 

 Oddziaływania na brzegach fundamentu:  q1 = 114 kPa,    q2 = 114 kPa. 
 Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    c = -0,14 m,   qc = 114,29 kPa. 
 Przebicie ławy w przekroju 1: 
 Siła ścinająca:   VSd = 0,5·(q1 + qc)·c = 0,5·(114,3 + 114,3)·-0,14 = 0 kN/m. 
 Nośność betonu na ścinanie:  VRd = fctd·d = 1000·0,34 = 343 kN/m. 
  VSd = 0 kN/m < VRd = 343 kN/m. 
 Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony. 

8.3. Zestawienie wyników sprawdzenia ławy na zginanie    

 Nr obc.  Przekrój  Moment zginający     Nośność betonu 
       M  [kNm/m]       Mr  [kNm/m] 
* 1   1        2        - 

8.4. Sprawdzenie ławy na zginanie dla obciążenia nr  1 

 Zestawienie obciążeń: 
 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do osi ławy: 
  siła pionowa:  Nr = 80 kN/m,     moment:  Mr = 0,00 kNm/m. 
  Mimośród siły względem środka podstawy:   er = |Mr/Nr| = 0,00 m. 

d

s

q1q2 qs

N

 
 Oddziaływanie podłoża na fundament: 
 Oddziaływania na brzegach fundamentu:  q1 = 114 kPa,    q2 = 114 kPa. 
 Oddziaływanie podłoża w przekroju 1:    s = 0,20 m,   qs = 114,29 kPa. 
 Zginanie ławy w przekroju 1: 

 Moment zginający:   MSd = (2·q1 + qs)·s
2/6 = (2·114,3 + 114,3)·0,04 = 2 kNm/m. 

 Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 0,4 cm2/m. 
 Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony. 

 
KONIEC OBLICZEŃ 



Wykaz stali profilowej. Str.1 

Poz St.1

Pozycja

Liczba 

pozycji w 

elemencie

Profil
Długość 

[mm]

Masa jedn. 

[kg]  

Masa 1 szt. 

[kg]

Masa 

całkowita [kg]
Materiał Uwagi

Poz St.1 8 szt.

1 1 bl16x250 250 31,40      7,85          7,85            St3S

2 1 bl16x250 250 31,40      7,85          7,85            St3S

3 1 bl12x200 210 18,80      3,95          3,95            St3S

4 2 bl 12x100 200 9,42        1,88          3,77            St3S

5 2 bl 12x70 170 6,59        1,12          2,24            St3S

6 1 bl 12x200 250 18,80      4,70          4,70            St3S

śruby M16 0,45        0,45          1,80            6.8

RAZEM  [kg] 32,16          

Dodatek na spoiny 1,0% 0,32            

Ogółem kg dla szt. 8 257,25       
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