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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Opis Techniczny
2, Czes¢ rysunkowa

- instalacja wody cieptej i zimnej, kanalizacji- rzut parteru
- instalacja wody cieptej i zimnej, kanalizacji - rzut pietra
- rozwiniecie kanalizacji sanitarnej

- instalacja c.o.- rzut parteru

- instalacja c.o.- rzut pietra

- Schemat kottowni

- instalacja gazowa.



Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzgdzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlnosci: znaki towarowe, patenty, nazwy
producentdéw, oznaczenia modeli produktow lub urzqdzen, zawarte zaréwno w opisach jak i na
rysunkach, majq charakter przyktadowy i niewigzqcy. W kazdym przypadku wystepowania w tekscie
projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjgc nalezy w sposob
dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,,lub réwnowazny”. Rozumiec przez to
nalezy, Zze dopuszcza sie zastosowanie rozwiqzan, urzqdzen lub materiatdw réwnowaznych, o nie
gorszych niz opisane w projekcie parametrach technicznych, spetniajgcych obowiqzujgce przepisy
prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na obszarze Unii
Europejskiej.

W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzgdzen rownowaznych Wykonawca
zobowigzany jest wykazac, Ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub
urzgdzenia rownowazne spetniajg wskazane wyzej wymagania.

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZESCI INSTALACJI SANITARNYCH
1.0pis techniczny

A. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczny budowlany
- uzgodnienia miedzy branzowe
- normy i przepisy obowigzujgce w Polsce

B. Dane informacyjne

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego domu kultury
w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu

C. Temat i zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem nastepujgce sieci
wewnetrzne :

I. Instalacja wody zimnej i cieptej, cyrkulaciji.
Il. Instalacja hydrantowa.

lll instalacja kanalizacji sanitarnej

IV .instalacja c .o.

V. instalacja gazu

| .Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna jest dostarczana do budynku z istniejacego przytacza wodociggowego
PE Dz32 ktore trzeba wymieni¢ na PE Dz 63mm ze wzglgdu na montaz hydrantow ppoz.
instalacje wewnetrzng zimnej wody wykonac¢ z rur polipropylenowych PP-R typ 3 PN16
laczonych za pomoca ksztaltek do zgrzewania polifuzyjnego o parametrach jak system
BOR plus Wavin lub rownowaznych o parametrach nie gorszych.
Rury poziome nalezy prowadzi¢ w posadzce rozprowadzajgc wode do
poszczegolnych przyboréw. Szczegdty prowadzenia gtéwnych przewoddéw wody

zimnej, c.w.u. wg rysunkow.



W miejscu przejs¢ przez Sciane przewdd nalezy zabezpieczyé za pomocg rury
ochronnej stalowej wypetnionej piankg poliuretanowg

Projektowang instalacj¢ wody cieplej i cyrkulacji

Rury nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach Sciennych gdzie nalezy prowadzi¢
trasami roéwnolegltymi do przewodéw wody zimnej, z mozliwoscig kompensacji wydtuzen,
w oddzielnych bruzdach. Przewody rozdzielcze prowadzone po wierzchu $cian nalezy
obudowac¢ ptyta gipsowo — kartonowa. Rurociagi przed obudowaniem i zakryciem ociepli¢
pianka polietylenowg o grubosci zgodnej z wymaganiami dla izolacji podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690 z poz. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Instalacj¢ wody cieplej 1 cyrkulacyjnej nalezy wykona¢ z rur o parametrach jak
typu stabi system BOR plus PN20 firmy Wavin lub rownowaznych taczonych za pomoca
ksztattek do zgrzewania polifuzyjnego.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PT, obowigzujgcymi PN i BN, p.poz. oraz
~WT cze$¢ | Instalacje sanitarne i przemystowe" i ,Wytycznymi stosowania rur
polietylenowych firmy Wawin".

Préby szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy wykonywac:

przy temperaturze powietrza wewnagtrz budynku powyzej 5°C;

przed zakryciem bruzd i kanatdw oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji
nalezy przytgczyé manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do
préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc¢.

Cisnienie prébne wynosi 1,5 - krotng wartos¢ ciSnienia roboczego w instalacji.
Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac
0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02
MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnosé
potgczen.

Uwaga:



W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyngc
na zmiany cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu préby szczelnosci
nalezy wykona¢ probe ,na gorgco", wypetniajgc instalacje ciepta wodg o
temperaturze + 55°C i ci$nieniu 0,6 MPa.

Wskazowki montazowe:

Prace montazowe nalezy wykonywac w temperaturach powyzej 0°C,

Rury Wavin sg odporne na awaryjne jedno- lub dwukrotne zamrozenie czynnika
wewnatrz rury. Moze to jednak powodowac zniszczenie ksztattek i tgcznikow,

Jesli w czasie montazu rura ulegnie zatamaniu, nalezy rure wyprostowac i wyklepac
mtotkiem drewnianym lub gumowym. Jednokrotne zatamanie nie powoduje
wyraznego zmniejszenia wytrzymatosci rury Wavin

Rury kumulujg tadunki elektrostatyczne - nie dopuszcza sie ich w Srodowisku

substancji tatwopalnych i wybuchowych.

Il. Instalacja hydrantowa

Wedtug zalecen p.poz przewidziano montaz hydrantow . Woda do celéw p.poz
dostarczana bedzie poprzez projektowane  przytgcze wodociggowe  Dla
zabezpieczenia pozarowego przewidziano 2  hydranty dn 25 z wezami
potsztywnymi o dlugosci 30m. Wydajnos¢ hydrantu Q=1,0l/s = 3,6m3/h. Minimalne
ci$nienie na wyptywie 0,2 MPa. Zawér hydrantowy dn25 montowaé w szafce
metalowej nasciennej: wg. PN-68/B-02858 na wysokosci 1,35m od poziomu
podtogi.

Instalacje hydrantowg projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych. Przewody
prowadzi¢ pod stropem budynku- parter (mocowane do konstrukcji stropu i
scian). Na przejsciach przez Sciany nalezy stosowac tuleje ochronne. Przewody z
rur stalowych ocynkowanych nalezy zaizolowac¢ termicznie. Po wykonaniu
instalacje wodociggowg nalezy poddac

probie szczelnosci, dezynfekciji i ptukaniu.



lll. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie rozebranie istniejgcej wewnetrznej instalacja kanalizacji sanitarnej
wykonanej z rur zeliwnych na poziomie parteru

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowag firmy Wavin lub inne;.

Gtowne poziomy instalacji kanalizacyjnej utozone zostang w warstwie
podposadzkowej parteru budynku. Przewody projektowane pod posadzkg nalezy
wykonac z rur PCV typu sredniego na podsypce piaskowej grubosci min 10 cm i
obsypac warstwg piasku grubosci 30cm.

Projektowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne, techniczne i gospodarcze
parteru i pietra budynku zostang wyposazone w urzagdzenia i przybory sanitarne
podtgczone do projektowanej instalacji kanalizacyjne;.

Piony instalacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ natynkowo w obudowie gipsowo-
kartonowe;.

Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych
podtynkowo oraz w warstwie podposadzkowe;j.

Na kazdym pionie nalezy zainstalowaé czyszczaki, umieszczone przy wyjsciach
rur z posadzki w piwnicy. Piony zakonczone sg zaworami napowietrzajgcymi oraz
wywietrzaki ponad stropodach

Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci w czasie
swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne,
prawidtowosci spadkow.

Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podtgczy¢ do projektowane;j

Kanalizacji sanitarnej



IV. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.O.

W budynku projektuje sie ogrzewanie wodne, z obiegiem wymuszonym pompa,

o parametrach 70/55 ° C, systemu zamknietego.

Odcinek instalacji c.o. od kotta do rozdzielaczy centralnego ogrzewania nalezy
wykonac z rur miedzianych o srednicy 28 x 2,0 mm o potgczeniach lutowanych.
Przewody nalezy uktada¢ w warstwie podposadzkowej w otulinach o grub. 9 mm
Thermaflex FRZ. Przewody przechodzgce przez $ciany i stropy prowadzi¢ w
rurachochronnych, wystajgcych po 3 cm z kazdej strony przegrody. Rozdzielacze
zamontowac w szafkach rozdzielaczowych podtynkowych.

Od rozdzielaczy do poszczegoélnych grzejnikow rozprowadzi¢ przewody zasilajgce i
powrotne za pomocg rur tworzywowych wielowarstwowych Alu-Pex firmy Wavin o
Srednicy 16 x 2, 0 mm (fgczonych metodg zaciskowg poprzez zastosowanie
odpowiednich urzgdzen zaciskowych), ktore nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki 9
mm. Podtaczenia poszczegolnych grzejnikdw z instalacjg dokona¢ za pomoca
zestawow przytgczeniowych dolnych, prostych lub katowych firmy Danfoss Dn 15
mm

Po wykonaniu instalacji, dokonac¢ proby szczelnosci na cisnienie 4 bary.

Nastepnie instalacje nalezy wyregulowac poprzez ustawienie nastawy wstepnej na
zaworze termostatycznym przy grzejniku. Armature odcinajgca, zabezpieczajgca,
kontrolno- pomiarowg stosowac firmy Danfoss lub inng.

Montaz armatury i urzgdzen regulacyjnych wykona¢ wg DTR tych urzadzen.
Przewody prowadzi¢ w poziomie, z zachowaniem spadku zerowego.
Odpowietrzenie instalacji i poziomow za pomocg automatycznych zaworéw
odpowietrzajgcych, zamontowanych w szafce rozdzielaczowej zaréwno na
zasileniu jak i powrocie.

1 Zrédfto ciepfa.

Do ogrzewania budynku przyjeto kociot gazowy C.O wiszgcy zasilany gazem
ptynnym propan Firmy Viessmann Vitodens 200 W o mocy do 35 kW,
kondensacyjny, z zamknietg komorg spalania.

C.w.u zostanie przygotowana przez wymiennik c.w.u Viessmann Vitocell

300 W o pojemnosci 200 | zasilany czynnikiem grzejnym z kotta gazowego.

W zatagczniku do projektu karta katalogowa kotta i wymiennika c.w.u.

2. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki stalowe ptytowe Firmy
PURMO Ventil compact grzejniki zaworowe o wysokosci 600 , wykonane z blachy
stalowej walcowanej na zimno i malowane proszkowo. Grzejniki typu CV posiadajg
dolne zasilanie. Grzejniki wyposazone sg w zawory z nastawg wstepna,
odpowietrznik, korek spustowy oraz uchwyty na tylnej $ciance grzejnika.

Grzejniki wyposazone sg we wkiadke termostatyczna Oventrop z regulacja
wstepng, odpowietrznik, korek spustowy oraz uchwyty na tylnej sciance grzejnika.
Przy grzejnikach nalezy zamontowac¢ gtowice termostatyczng firmy Danfoss RTS -

6



R Everis. Temperatura maksymalna pracy grzejnika nie powinna przekraczac¢
70 °C.

Grzejniki nalezy montowac w ten sposob, aby odlegtos¢ od podtogi i od parapetu
wynosita, co najmniej 100 mm.

Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Opakowanie nalezy usung¢
po zakonczeniu robot wykonczeniowych.

Instalacja C.O odpowietrzana bedzie za pomocg automatycznych zaworéw
ptywakowych, zainstalowanych na koncach grzejnikbw w najwyzszych punktach
instalacji.

Grzejniki sg wyposazone w zawory odpowietrzajgce fabrycznie.

3. Czynnik grzewczy

Jako$¢ wody obiegowej w systemie grzewczym powinna spetniaC wymagania
normy PN-93/C-04607. Przy nizszej, jakosci wody nalezy sie liczy¢ za skrécong
trwatoscig instalacji. Uzupetnianie wody w instalacji, odbywacC sie bedzie za
pomocg zaworow uzupetniajgcych w kottowni. Spust wody z instalacji przewidziano
kurkiem spustowym przy rozdzielaczu. Zaprojektowano stacje uzdatniono wody
AQASET 500

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie dwururowg instalacje, z dolnym
rozdziatem systemu ciSnieniowego, zamknietego, z obiegiem

wymuszonym pompg. Czynnikiem grzewczym jest woda o temperaturze 75/65 ° C.
Instalacja kottowni z kottem wodnym opalanym gazem ptynnym, wymiennikiem
ciepta i rozdzielaczami.

4. Préba szczelnosci instalacji C.O

Wykonang instalacje, przed zakryciem przewodow powrotnych przewidzianych do
zakrycia w posadzce piwnicy nalezy poddac¢ probie szczelnosci.

Prébe szczelnosci przeprowadzang na zimno nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie
0,6 MPa.

W czasie przeprowadzanej proby na zimno wszystkie zawory przelotowe i
grzejnikowe muszg byc catkowicie otwarte. Zawory termostatyczne powinny miec
zatozone kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

Po przeprowadzonej prébie szczelnosci na zimno, instalacja powinna by¢
dwukrotnie przeptukana w obu kierunkach.

Probe szczelnosci, badania i regulacji instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno.

Nastepnie instalacje nalezy wyregulowac poprzez ustawienie nastawy wstepnej na
zaworze termostatycznym przy grzejniku. Armature odcinajgca, zabezpieczajgca,
kontrolno- pomiarowg stosowac firmy Danfoss lub inng.

Prébe szczelnosci na gorgco potgczona z proba dziatania instalacji nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:



. Instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢

Wykonac probe przy cisnieniu 0,45 MPa
. Cisnienie 0,45 MPa w okresie 30 min nalezy dwukrotnie podnosi¢ do
pierwotnej wartosci. W okresie dalszych 30 min spadek cisnienia w instalacji nie
moze przekroczy¢ 0,06 MPa

. W czasie préb nalezy utrzymywac statg temperature.
. Grzejniki i pompy powinny by¢ odtgczone w czasie proby.
. Sprawdzi¢ wzrokowo wszystkie potgczenia.

Montaz armatury i urzgdzen regulacyjnych wykona¢ wg DTR tych urzadzen.
Przewody prowadzi¢ w poziomie, z zachowaniem spadku zerowego.
Odpowietrzenie

instalaciji [ poziomow za pomoca automatycznych zaworow
odpowietrzajgcych,

zamontowanych przy grzejnikach oraz w szafce rozdzielaczowej zaréwno na
zasileniu jak i

powrocie.

V. OPIS TECHNICZNY BUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU.

1. Kurek gazowy gtéwny

Kurek gazowy gtowny umiescic na Scianie budynku w skrzynce zamykanej
Skrzynke zlokalizowac¢ na Scianie zewnetrznej budynku, w minimalnej

odlegtosci 0,5 m opaski budynku i 1 m od otworéw w Scianach.

2. Instalacja gazowa - prowadzenie i montaz przewodow

Wewnetrzng instalacje gazowg projektuje sie wykonac z rur stalowych czarnych
bez szwu wg PN-80/H-74219, o potgczeniach spawanych.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ po Scianach na wysokosci 2,5 m od
podfogi, w odlegtosci 2 cm od tynku, ze spadkiem 4 mm/m w kierunku przeptywu
gazu, do aparatéw gazowych.

Przewody gazowe przechodzgce przez przegrody konstrukcyjne /Sciany i stropy/
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne winny wystawa¢ 3 cm z kazdej
strony Sciany, przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ niepalng masg plastycznie
trwatg Sika.

Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci:

. 15 cm od poziomych przewodow wod-kan, gaz wyzej,

. 15 cm od poziomych przewodow c.o., gaz nizej,

. 10 cm od pionéw wod-kan i c.o.

. 20 cm od przewododw elektrycznych i telekomunikacyjnych, gaz nizej
. 10 cm od puszek elektrycznych, gaz nizej,

. 60 cm od iskrzgcych urzgdzen elektrycznych



3. Aparaty gazowe

Projektowany kociot C.O, typu C, opalany gazem ptynnym zainstalowany bedzie w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanym na parterze
budynku.

Kociot C.O wiszgcy na Scianie murowanej.

Wszystkie montowane aparaty gazowe winny posiada¢ aktualny atest
energetyczny i znak

bezpieczenstwa.

4. Odprowadzenie spalin, wentylacja

Projektowany kociot C.O wyposazony jest w zamknietg komore spalania.
spaliny oprowadzone bedg poprzez kanat spalinowy ze stali nierdzewnej D 80

Wentylacja:

Nawiew:

. Przekroj otworu nawiewnego:

5cm2 x n (kW) =5 x 30 = 150 cm2.

Przyjeto otwdr o powierzchni netto 200 cm2 w murowanej Scianie zewnetrznej
pomieszczenia technicznego wykonczony na zewnatrz i wewnatrz kratkg
wentylacyjng

bez zaluzji. Nawiew umieszczony pod sufitem pomieszczenia w odlegtosci 5 cm od
wykonczonej powierzchni stropu.

Wentylacja wywiewna, grawitacyjna:

. Kanat wentylacyjny o powierzchni netto 200 cm2, Wlot kanatu wywiewnego
nalezy zlokalizowa¢ maksymalnie nisko, przy powierzchni

posadzki pomieszczenia technicznego. Kanat wykonczy¢ kratkg wentylacyjng bez
zaluzji.

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyskaC pozytywng opinie
kominiarza

o dobrym stanie technicznym kanatéw spalinowych i grawitacyjnych oraz o ich
prawidtowym

ciggu.
5 Sygnalizator obecnosci gazu
Dla bezpieczenstwa uzytkowania gazu, w pomieszczeniu gdzie jest zainstalowany

kociot gazowy projektuje sie montaz Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej



typu GAZEX zamykajgcy automatycznie doptyw gazu i energii elektrycznej do
kottowni po

przekroczeniu stezenia gazu w pomieszczeniu o 0,01 % dolne granicy
wybuchowosci.

System skfada sie z:

. Gtowicy samozamykajgcej MAG-1. Giowica zamykana jest krétkim
impulsem elektrycznym o niskim napieciu 12 V. Instalacja elektryczna gtowicy nie
powoduje iskrzenia oraz emisji ciepta. Gtowica otwierana jest recznie.

. Detektora gazu DEX, umieszczonego w pomieszczeniu kottowni 15 cm na
posadzka.

. Modutu MD-2.Z pozwalajgcego na ustawienie bezpiecznej granicy stezenia
gazu oraz sterujgcego prace detektora i gtowicy zamykajgcej MAG-1.

. Sygnalizatora akustycznego S-3

. Sygnalizatora swietinego LB-1.

6. Przepisy zwigzane.

1. Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowej na gaz ptynny
- propan" Dziennik Urzedowy MGPIiB nr 1, poz. 2. z dn. 93.10.20.
2. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dn. 96.08.30. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy stacji paliw ptynnych
oraz sieci" Dz. U. nr 122, poz. 576.

3. Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazow ptynnych - R. Zajda, Z. Gehard.
- Warszawa 1995.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzac;ji.

5. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 96.06.24. w sprawie. ,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. Dz. U. nr 45/89, poz. 460 z
dn. 92.12.10.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 95.07.04. w sprawie
Zakresu trybu i zasad uzgodnien projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
ppoz." Dz. U. nr 102, poz. 506

7. Instalacje gazowe - ,Warunki

Projektowat: mgr inz. Marian Koztowski 157/80

Sprawdzit: mgr inz. Piotr Kurek upr SWK/0082/POOS/13

Opracowat: mgr inz. Robert Gradzik
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—_— — zasilanie hydrantow
<redni 44 PP.3 Projektowat: mgr inz. Marian Koztowski 157/80 21.10.2014
sreanice przewodow rur Fr- $rednice przewodéw rur PP-3 — —
BOR U_Cm PN16 Wavin Dz x e zimna woda BOR U__._m PN20 Wavin Dz x e- O_QU*D woda, Ov\_._A_.__mO._m Sprwdzit: mgr inz Piotr Kurek SWK/0082/PO0OS/13 21.10.2014
A_V 16 x 2.7, opracowat: mgr inz Robert Gradzik SWK/0080/200S/43 21.10.2014
A_V 16 x N\NEE X <,7/mm Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
A_VNQ* 2,8mm A_VNQ* 3,4mm Nazwa obiektu budowlanego: o L .
025 x 3,5 mm 025 x 4,2 mm Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego donu kultury w Bogucicach
; 1 PP
032 x 4.4 w ramach rewitalizacji obiektu
x 4,4 mm 032 x 5,4 mm i
Adres obiektu budowlanego:
¢ 40x 5,5 mm Dziatka nr ew. 23/2 , obreb Bogucice Pierwsze gm.Pinczéw

Rzut parteru - instalacja wod.-kan

Projekt: Skala:

Faza

Branza

Nr rysunku

1:100

Opracowanie: Data:
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S

01
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LEGENDA
woda zimna ~——————————  kanalizacja sanitarna
woda ciepta
cyrkulacja Projektowat: mgr inz. Marian Koztowski 157/80 21.10.2014
—— — ———  zasilanie hydrantéw Sprwdzit: mgr inz Piotr Kurek SWK/0082/POOS/13 21.10.2014
Srednice U_.N®<<OQOS\ rur PP-3 Srednice Uq.Nm<<OQO<< rur PP-3 opracowat: mgr inz Robert Gradzik SWK/0080/Z200S/43 21.10.2014
BOR plus PN16 Wavin Dz x e zimna woda BOR plus PN20 Wavin Dz x e- ciepta woda, cyrkulacja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
16 x 2.2mm % ﬂm*Nu 7mm Nazwa obiektu budowlanego: . . L .
20 Nu P Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego donu kultury w Bogucicach
X <,0omm $20 x 3,4mm w ramach rewitalizacji obiektu
25 x .w\m mm A_VNW* k\N mm Adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr ew. 23/2 , obreb Bogucice Pierwsze gm.Pinczéw

32 x 4,4 mm 032 x 5,4 mm
40x 5,5 mm . . .
Rzut pietra - instalacja wod.-kan

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku

1:100

Opracowanie: Data: v w m c N
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Projektowat: mgr inz. Marian Koztowski 157/80 21.10.2014
Sprwdzit: mgr inz Piotr Kurek SWK/0082/POOS/13 21.10.2014
opracowat: mgr inz Robert Gradzik SWK/0080/Z00S/43 21.10.2014
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego donu kultury w Bogucicach

w ramach rewitalizacji obiektu

Adres obiektu budowlanego:
Dziatka nr ew. 23/2 , obreb Bogucice Pierwsze gm.Pinczéw

rozwiniecie - instalacja wod.-kan

Projekt:

Skala:

1:100

Faza

Branza Nr rysunku

Opracowanie:

Data:

PB

S 03
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1. kociot gazowy Vitodens 200W typWB-2B o mocy 4,8-35 KW z regulatorem Vitronic 200typ H 01A
2.zasobnik 200l Vitocel 300W
OZNACZENIA: o
rurociggi c.o. zasilanie
ruroci.ggi .o powrét Projektowat: mgr inz. Marian Koztowski 157/80 21.10.2014
Sprwdzit: mgr inz Piotr Kurek SWKJ/0082/PO0OS/13 21.10.2014
Srednice przewodow PE-X/AI/PE-RT od rozdzilaczy do grzejniléw opracowat: mgr inz Robert Gradzik SWK/0080/200S/43 21.10.2014
WAVIN Tigris Alupex Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

16 x 2,0 mm

CV11/H L -Grzejnik plfytowy PURMO

I- <<<m0xowom33u
L- dlugos¢[m

CV- typ grzejnika

Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego donu kultury w Bogucicach
w ramach rewitalizacji obiektu

Adres obiektu budowlanego:
Dziatka nr ew. 23/2 , obreb Bogucice Pierwsze gm.Pinczéw

Rzut partru - instalacja c.o.

Projekt:

Skala:

1:100

Faza

Branza Nr rysunku

Opracowanie:

Data:

PB

S 04
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Projektowat: mgr inz. Marian Koztowski 157/80 21.10.2014
srednice przewodéw PE-X/AI/PE-RTdo grzejnikéw Sprwdzit: mgr inz Piotr Kurek SWKJ/0082/PO0OS/13 21.10.2014
WAVIN Tigris Alupex opracowat: mgr inz Robert Gradzik SWK/0080/Z00S/43 21.10.2014
16 x 2,0 mm Imie i nazwisko Nr uprawniefi Data Podpis

Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego donu kultury w Bogucicach
w ramach rewitalizacji obiektu

Adres obiektu budowlanego:

CV11/ H L -Grzejnik plytowy PURMO Dziatka nr ew. 23/2 , obreb Bogucice Pierwsze gm.Pinczéw

_._- <<<mo_8wmm33u
L- dtugosc¢[m

Rzut pietra - instalacja c.o.

CV- typ grzejnika

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku

1:100

Opracowanie: Data: v w m c m




OZNACZENIA:

1. kociot gazowy Vitodens 200W typWB-2B o mocy 4,8-35 KW z regulatorem Vitronic 200typ H 01A
2. zawor tréjdrozny DN25 PN 0, 6 MPa -kpl.

3. pompa obiegowa typ Wilo stratos 25/1-6 z plynna regulacjg

4. Filtr siatkowy z brgzu PN 0,6 MPa Dn25

5. zawér zwrotny z brgzu DN25 PN 0,6MPa

6. pompa cyrkulacyjna WILO STAR Z15 Nowa
8.Cisnieniowe naczynie wyrownawcze V=35dm3
9.zasobnik 200l Vitocel 300W

10.zawér bezpieczenstwa

11.naczynie przeponowe 18dma3

12.stacja uzdatniania wody EPURO TYPU AQASET500

13. sprzegto hydrauliczne Qk=1,1m3/h 50/100
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Projektowat: mgr inz. Marian Koztowski 157/80 21.10.2014

Sprwdzit: mgr inz Piotr Kurek SWK/0082/POOS/13 21.10.2014

opracowat: mgr inz Robert Gradzik SWK/0080/Z00S/43 21.10.2014

Nr uprawnien Data Podpis

Imie i nazwisko

Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego donu kultury w Bogucicach

w ramach rewitalizacji obiektu

Adres obiektu budowlanego:
Dziatka nr ew. 23/2 , obreb Bogucice Pierwsze gm.Pinczéow

kottownia - instalacja c.o.

Faza Branza Nr rysunku

Skala:

Projekt:

1:100

PB | S 06

Opracowanie: Data:
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Projektowat: mgr inz. Marian Koztowski 157/80 21.10.2014
Sprwdzit: mgr inz Piotr Kurek SWK/0082/POOS/13 21.10.2014
opracowat: mgr inz Robert Gradzik SWK/0080/200S/43 21.10.2014
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Nazwa obiektu budowlanego: . o . .
Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku wiejskiego donu kultury w Bogucicach
w ramach rewitalizacji obiektu

Adres obiektu budowlanego:
Dziatka nr ew. 23/2 , obreb Bogucice Pierwsze gm.Pinczéw

instalacja gazu - rzut parteru

Projekt:

Skala:

Faza

Branza Nr rysunku

1:100

Opracowanie:

Data:
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