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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

instalacji elektrycznych
ws mocy przytaczeniowej obiektu

Niniejszym oswiadczam, ze istniejaca rezerwa mocy przytaczeniowej dla
istniejagcego budynku wiejskiego domu kultury w miejscowosci Bogucice, dz. nr
ewid. 23/2, gm. Pinczéw, jest wystarczajgca dla pokrycia przyrostu mocy
zapotrzebowanej (szczytowej), wynikajacej z projektowanej rozbudowy i

przebudowy.

Podpis projektanta
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Imie i nazwisko : mgr inz. Janusz Ambroziewicz

Nr uprawnien : SWK/0048/POOE/06

Czfonek izby : Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/1604/01

Niniejszym o$wiadczam, ze czeS¢ elekiryczng projektu pt. ,Rozbudowa i przebudowa istniejacego
budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiektu” na dziatce o nr ew. 2312 w
miejscowosci Bogucice, gm. Pinczow — w zakresie instalacji - wykonatem zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej.

Busko-Zdroj dn. 22.12.2014 .

podpis projektanta
OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
Imig i nazwisko : mgr inz. Artur Wieloch
Nr uprawnien : SWK/0093/POOE/11
Czfonek izby : Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid.: SWK/IE/0146/11

Niniejszym oswiadczam, Zze czeSC elekiryczng projektu pt. ,Rozbudowa i przebudowa istniejacego
budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach w ramach rewaloryzacji obiekiu” na dziatce o nr ew. 2312 w
migjscowosci Bogucice, gm. Pinczow — w zakresie instalacji - sprawdzitem pod wzgledem zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Busko-Zdroj dn. 22.12.2014 .

podpis sprawdzajgcego
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2.1. Bilans mocy

2.2. Moc szczytowa

2.3. Obliczenie pradu i dobdr zabezpieczen

2.4. Dobdr przewodu zasilajacego

2.5. Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen w warunkach przecigzeniowych

3. RYSUNKI

E-1 - Instalacja oswietlenia — RZUT PIETRA

E-2 - Instalacja gniazd - RZUT PIETRA

E-3 - Instalacja o$wietlenia i gniazd - RZUT PARTERU
E-4 — Schemat ideowy zasilania
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- projekt architektoniczno-budowlany;

—  obowigzujace przepisy i normy;

—  wytyczne branzowe;

—  zasady wiedzy technicznej;

—  albumy typowych rozwigzan..

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji elekirycznej w ramach rozbudowy i
przebudowy istniejacego budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach w ramach rewaloryzacji
obiektu, na dziatce o nr ew. 23/2 w miejscowosci Bogucice, gm. Pinczow .

Zakres projektu instalacji elektrycznej obejmuije:
1. wewnetrzne linie zasilajgce ze ztagczem pomiarowym i wytgcznikiem p.poz.;
2. tablice rozdzielcze;
3. wewnetrzne instalacje odbiorcze:
- instalacje obwoddw o$wietlenia;
- instalacje obwodow gniazd wtykowych 1-fazowych 230V;
- instalacje obwoddw 3-fazowych;
4. instalacje uziemiajaca.

1.3. Zasilanie, tablica rozdzielcza ,, TR”

Przedmiotowy budynek zasilany jest w energie elekiryczng przytaczem napowietrznym.
Miejscem zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego bedzie projektowane ztgcze licznikowe
ZL-2 zabudowane na zewnatrz istniejacego budynku przeznaczonego do rozbudowy i przebudowy.

Rozgraniczenie wiasnosci sieci dystrybucyjnej i instalacji Podmiotu Przytaczanego s zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Od zlgcza
licznikowego ZL-2 do tablicy rozdzielczej TR1 utozy¢ wewnetrzng, linie zasilajacq przewodem
YDYZzo 5x10 mm2, na ktorq zainstalowa¢ wytacznik przeciwpozarowy FRX-303-63. Od ztgcza
licznikowego ZL-2 do tablicy rozdzielczej TR ZF w zaktadzie fryzjerskim utozy¢ wewnetrzna, linie
zasilajgcq przewodem YDYzo 3x6 mm2, na ktdrg zainstalowaé wytacznik przeciwpozarowy
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FRX-301-40. Od tablicy rozdzielczej TR1 do tablicy rozdzielczej TR2 projektuje sie¢ wewnetrzng linie
zasilajacg wykonang przewodem YDYZo 5x6 mma2.

Tablice rozdzielczg TR1, TR2, TR ZF oraz aparature modutowg zaprojektowano w oparciu o
produkty firmy ,Legrand”. Obcigzenie poszczegdinych obwodéw rozdzieli€ réwnomiernie na
poszczegolne fazy. Wyposazenie w rozdzielnicy pogrupowaé zgodnie z przynaleznoscig do
poszczegolnych obwodéw i urzadzen.

1.4. Instalacje odbiorcze

Dobér osprzetu oraz opraw o$wietleniowych nalezy ustali¢ z inwestorem podczas realizacji z
zastrzezeniem:

- w zaleznosci od charakteru pomieszczen nalezy zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony IP dla
tacznikow, opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych;
- do montazu opraw o$wietleniowych na podtozu palnym nalezy stosowac oprawy oznaczone

symbolem F.

Przy lokalizacji elementéw elektrycznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgatezne
itp. nalezy pamieta¢ aby elementy te nie byly instalowane blizej niz 60 cm od przyboréw gazowych,
licznikéw gazu, elementow rozdzielczych i ztaczek.

Instalacje poszczegoinych obwodéw nalezy wykona¢ pod tynkiem, minimalna warstwa tynku
powinna wynosi¢ 5 mm. W przypadku prowadzenia instalacji na podtozu palnym, umiesci¢ instalacje w
rurkach ostonowych niepalnych, przejScia przewodow przez sciany, sufity nalezy wykona¢ w rurkach
ostonowych.

Rozgatezienia przewoddw wykonywaé w gtebokich puszkach instalacyjnych przy pomocy ztgczek
instalacyjnych np. WAGO.

1.4.1. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Instalacje obwoddéw oswietlenia nalezy prowadzi¢ przewodem typu YDYpzo 3 x 1,56 mm2, 4 x 1,5
mm2, pod tynkiem. Do wszystkich opraw o$wietleniowych nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.
Instalacje o$wietlenia zaprojektowano z wypustami sufitowymi i $ciennymi.

Laczniki o$wietlenia sasiadujgce ze sobg nalezy instalowa¢ we wspoinych ramkach na wysokoSci
1,3 m nad podioga, p/t. Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczy¢ w tablicy rozdzielczej TR
wytacznikami nadmiarowo-pradowymi typu S oraz wytgcznikami réznicowo-pragdowymi lub nadmiarowo-
roznicowo-pradowymi wg schematu elekirycznego przedstawionego na rys. E-4. Plan instalacji
oSwietlenia przedstawiono na rys. E-1i E-3.
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1.4.2. Instalacja gniazd wtykowych 1-faz. i obwodow 3-faz.

Instalacje obwodow gniazd wtykowych jedno fazowych nalezy wykona¢ przewodem typu
YDYpzo 3 x 2,5 mm2, pod tynkiem. Obwody trdj fazowe zasilania ptyty elektrycznej w kuchni nalezy
wykona¢ przewodem 5 x 2,5 mmz2, pod tynkiem. Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiadaé styki
ochronne PE.

Poszczegblne obwody nalezy zabezpieczy¢ w tablicy rozdzielczej TR wytgcznikami
nadmiarowo-pradowymi typu S oraz wytgcznikami réznicowo-pradowymi lub nadmiarowo-réznicowo-
pradowymi wg schematu elektrycznego przedstawionego na rys. E-4.

Plan instalacji gniazd wtykowych 1-fazowych oraz 3-fazowych przedstawiono na rys. E-2 i E-3.

1.5. Ochrona przed przepieciami

W celu ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych znajdujacych sie w budynku przed skutkami
przepie¢ taczeniowych i atmosferycznych zastosowano dwustopniowg ochrong przepieciowa. W tablicy
rozdzielczej TR nalezy zamontowac zespolone ograniczniki przepie¢ typu DEHNventil M TNC 255, 3-
biegunowy (B+C). Montaz ochronnikéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Dodatkowo nalezy
stosowa¢ ochrong klasy D (listwy zasilajace, ochronniki wigczane do gniazd lub montowane w puszkach
p/t) indywidualnie w miejscu podtaczenia urzadzen komputerowych, RTV i innych wrazliwych urzadzen
elektronicznych.

1.6. Ochrona przed dotykiem posrednim

Podstawowg ochrone od porazen pradem elekirycznym, przed dotykiem bezposrednim
zrealizowano przez izolowanie cze$ci czynnych - izolacja robocza przewoddéw oraz zastosowanie
obuddw i oston urzadzen elektrycznych o wymagane;j klasie ochronno$ci.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano szybkie
odigczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S z oddzielng zytq ochronng PE.

W obwodach odbiorczych uzyto wytgczniki instalacyjne oraz wytgczniki ochronne roznicowo-
pradowe o pradzie zadziatania =30 mA.

Przewod ochronny PE nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach o$wietleniowych, oraz
obwodach gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych i faczy¢ ze stykami (bolcami) ochronnymi gniazd,
a w obwodach os$wietleniowych z metalowymi obudowami opraw. Przewdd ochronny PE powinien
wyrdzniac sie kolorem zétto-zielonym. Ochronie podlegajg wszystkie obwody odbiorcze oraz obudowy
urzadzen elektrycznych mogacych sie znalez¢ pod napigciem na skutek uszkodzenia izolacii.

Przewodu ochronnego nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W zadnym punkcie
instalacji odbiorczej przewody ochronne nie mogg mie¢ potaczenia z przewodem neutralnym
(zerowym). W celu uzyskania jednakowego lub ograniczonego do wartosci bezpiecznej potencjatu
elektrycznego pomiedzy roznymi czeSciami przewodzacymi ochrone stanowi réwniez system szyn i
przewodow wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.
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1.7. Uwagi dotyczace catosci instalacji

Instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z:

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. V. -Instalacje
elektryczne;

— Normami N-SEP-E-002 dotyczacymi Instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych - Instalacji
elektrycznych w obiektach mieszkalnych Podstawy planowania;

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12-04-2002r w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. nr 10/1995, poz. 46; Dz. U.
nr 45/1996, poz.200 z p6zn. zm.);

— Po wykonaniu, instalacje nalezy przeprowadzi¢ badania i préby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61
,oprawdzenie odbiorcze".

— Dobér osprzetu ujetego w projekcie tj. opraw, wyposazenia rozdzielni, wykonano przyktadowo.
Inwestor moze zmieni¢ osprzet pod warunkiem dotrzymania takich samych parametréw jak podane
w projekcie;

— Instalacie wykona¢ wylacznie z materiatow posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa;

— Przy prowadzeniu instalacji elektrycznych uwzglednic przebiegi instalacji wod-kan, celem unikniecia
kolizji..

1.8. Ochrona odgromowa

W zwigzku z rozbudowg i przebudowg istniejgcego budynku wiejskiego domu kultury w Bogucicach
w ramach rewaloryzacji obiektu, istniejacy uziom otokowy nalezy rozbudowa¢ wg. rysunku E-3.
Uziom otokowy potaczy¢ z gtdwna szyng wyréwnawczg w budynku.

Oporno$¢ uziemienia nie powinna byé wieksza niz R < 10Q.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy

Tablica TR
1 |O$wietlenie 3,6 0,6 2,2 94 10
2 |Gniazda 230V 7.8 0,4 3,1 13,6 16
3 |Kuchenka elektryczna 8 04 32 14,5 16
4 |Zamrazarko-lodéwka 1,2 1 1,2 52 16
5 |Kociot CO z pompg 0,5 1 0,5 2,2 16
X |Laczna moc zainstalowana 211 0,7 14,8 225 32

2.2. Moc szczytowa

Moc zainstalowana wynosi: P, = 21,1 kW
Moc szczytowa wynosi: Ps; =P;+k =21,1%0,7 = 14,8kW

2.3. Obliczenie pradu i dobor zabezpieczen

Prad obliczeniowy przy zachowanej symetrii obcigzenia wyniesie :
ls = lsz= Psz/ Un=14800/(1,73-400-0,95) =22,5 A

Istniejace wkfadki bezpiecznikowe D02 gG 32A jako zabezpieczenie gtowne tablicy TR1
(przedlicznikowe) w ztaczu ZL-2 nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploatacii.

2.4. Dobor przewodu zasilajaceqo

Dla wktadek topikowych D02 gG 32A przewdd wewnetrznej linii zasilajacej: YDYZo 5x10 mm2,
ktérego obcigzalno$¢ diugotrwata zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 przy utozeniu przewodow w rurze pod
tynkiem wynosi:

l;=57A

lz=1g oraz Iz=57A.

o7 A> 22,5 A — warunek spetniony
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2.5. Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen w warunkach przeciazeniowych

Zabezpieczeniem wewnetrznej linii zasilajacej sq istniejace wktadki bezpiecznikowe D02 gG 32A

(In =32A) w ztgczu licznikowym ZL-2 (zabezpieczenie przelicznikowe).

In=>1,25xIg
32A = 28,13 A — warunek spetniony

Wiasciwie dobrane przewody i zabezpieczenia powinny spetnia¢ warunki:
B<h<sl, (1)
oraz lb<145%1, (2)
gdzie I - prad obliczeniowy,
In - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych,
|, - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddw,
2 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych ( l2 = k = In)
Prad zadziatania wktadek bezpiecznikowych D02 gG 32A wynosi:
lo=kax1,=16x32A=512A
22,5A < 32A < 57TA - warunek (1) spetniony
51,2A < 82,7 A — warunek (2)spetniony

Przekroj przewodu i dobrane zabezpieczenie spetniajg warunki normy dotyczace ochrony

przed oddziatywaniem cieplnym, koordynacja jest zachowana.
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3. RYSUNKI

E-1 - Instalacja oswietlenia — RZUT PIETRA

E-2 - Instalacja gniazd - RZUT PIETRA

E-3 - Instalacja o$wietlenia i gniazd - RZUT PARTERU
E-4 — Schemat ideowy zasilania
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OZNACZENIA

o- tacznik jednobiegunowy podtynkowy IP20

o— tacznik Swiecznikowy podtynkowy IP20
O tacznik schodowy podtynkowy 1P20
 —

Oprawa $wietlowkowa 2x36W IP20 nastropowa

Plafoniera $wietidwkowa nastropowa lub $cienna 2x18 T8 IP44 z tworzywa sztucznego
PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE mgr inz. Ambroziewicz Janusz

®E@

Wetylator EDM100-RZ 28-100 Busko-Zdrgj, ul Kwiatowa 5, tel. (0-41) 378-35-18 NIP 655-103-23-12 REGON 290675405
Inwestor: Adres inwestygji: Imig i Nazwisko Nr uprawniefi Podpis
QOprawa zwieszakowa dla 1, 2 lub 3 $wietlowek kompaktowych Urzad Miasta i Gminy Pificzéw | Nr ew. dzialki 23/2 Bogucice, | Projektant:| mgr in2. Janusz Ambroziewicz |swxonerooens
Plac Konstytucji 3 Maja gm. Pinczéw
L . 28-400 Pinczow, mgr inz. Artur Wieloch SWKDOSIYPWOE/1)
Xl Oprawa $wiettwkowa Scienna-18W 1P65 z tworzywa sztucznego S Py Faza opracomania

Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku wiejskiego

L domu kultury w Bogucicach w ramach rewaloryzacii obiektu A3 Elektryczna Projekt budowiany
Qprawa Swietowkowa rasirowa 4x18 T8 IP20 S Symbol opracowania: St Rysunk
=== Oprawa$wietlowkowa 236W bryzgoszczelna IPG5 z tworzywa sztucznego Instalacja oswietlenia - RZUT PIETRA 5. 1:100 | E-1
X11.2014
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