PROJEKT GEOTECHNICZNY 433/PA-K/05/2020

Tytut projektu: Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Orkanowie
Inwestor: Gmina Piriczéw, ulica 3-go Maja 10, 28-400 Piriczdw

PROJEKT GEOTECHNICZNY
W RAMACH INWESTY()I PN.:

Budowa budynku Swietlicy Wiejskiej wolnostojacej wraz z wyposaieniem w niezbgdne instalacje
wewnetrzne (energii elektryaznej, sanitamej: wod.-kan., C.0.)obejmujace takze niezbedne zagospodarowanie
terenu wraz z budowy infrastruktury technicznej
(dojs¢ i dojazdéw oraz budowgq przy obiektowej oczyszczalni sciekéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niemniejszego opracowania jest projekt geotechniczny dla inwestycji pod nazwg jak w tytule.

1.2. Inwestor
GMINA PINCZOW
Ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pinczédw

1.3. Jednostka Projektowa

DRAFT Engineers Sp. z o.0..
ul. Karkowska 21
32-065 Krzeszowice

1.4. Lokalizacja

Dz. nr211 zlokalizowana w miejscowosci Orkandw, gmina Pinczéw, powiat piriczowski, wojewddziwo
Swietokrzyskie.

1.5. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Mapy aktualnej do celéw projektowych w skali 1:500 wykonanej przez uprawnionego geodete;

- Pomiardw geodezyjnych wykonanych przez geodete uprawnionego;

- Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacji podtoza gruntowego okreslajgcego geotechniczne warunki
posadowienia obiektu - opracowanie: Firma ,Ustugi Naukowo-Techniczne Front Dr inz. Wiktor
Przybytowicz", 25-432 Kielce, ul. Nowaka Jeziorariskiego 129/20 - zwang dalej dokumentacjg P-G,

- wizji w terenie dokonanej przez projektanta oraz pracownikéw biura DRAFT Spétka Inzynierska s.c. w
wrzesniu 2014r;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr O,
poz. 463);

- Eurokod 7 - PN-EN 1997-1:2008 - Projektowane geotechniczne;

- PN-81/b-03020 -Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-86/B-02480 -Grunty budowlane;

- Innych obowigzujgcych norm i przepisdw.

Siedziba: ul. Pitsudskiego 23/10, 32-500 Chrzandw
‘ | B Oddziat: ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice
El GINEERS Btel. (12) 282 4112 =fax. (12) 282 4110 £=7biuro@biurodraft.com.pl (Pwww.biurodraft.com.pl



PROJEKT GEOTECHNICZNY 433/PA-K/05/2020

Tytut projektu: Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Orkanowie
Inwestor: Gmina Piriczéw, ulica 3-go Maja 10, 28-400 Piriczdw

1.6. Dokumentacja Podtoza Gruntowego.
Dla terenu inwestycji zostata opracowana dokumentacja podtoza — gruntowego opracowana przez Firme
.Ustugi Naukowo-Techniczne Front Dr inz. Wiktor Przybytowicz”, 25-432 Kielce, ul. Nowaka Jeziorarskiego
129/20.

2. PROGNOZA ZMIAN W+ASCIWOSCI POD+OZA GRUNTOWEGO.

Dokumentacja P-G jak réwniez wizja lokalna w terenie dokonane przez projektanta w lutym 2014r. wykazaty
€O nastepuje.

Podtoze gruntowe projektowanej budowy budynku stanowia gtdwnie dwie warstwy geotechniczne - glina
pylasta matowilgotna oraz nizej, w poziomie posadowienia pyt — stwierdzone grunty sg gruntami nosnymi.
Podczas odwiertéw nie stwierdzono wad gruntowych. Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych
zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne. Witasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig sie podczas
wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji budynku, pod nastepujgcymi warunkami:

-tawy fundamentowe zostang wykonane $cisle wg. wytycznych zawartych w projekcie branzy
konstrukcyjne;j.

3. OBLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE.

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjac zgodnie z tabelg zatgczong na koricu
czesci opisowej w dokumentacji P-G.

4. OBLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE.

Do obliczert geotechnicznych nalezy przyjg¢ nastepujgce wspdtczynniki bezpieczenstwa:
-dla pomiaréw geotechnicznych warstw gruntowych wspétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy czym w
poszczegdlnych obliczeniach stosuje sie bardziej niekorzystng wartos¢ wspétczynnika.

5. OKRESLENIE ODDZIA:YWAN GRUNTU.

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy przedmiotowego obiektu s3:
-obcigzenia od konstrukcji budynku (obcigzenia state oraz zmienne)

-obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowe;j

-przemieszczenie podtoza wywotane osiadaniem.

Obcigzenia od parcia gruntu zostaty uwzglednione przez projektanta opracowujgcego projekt konstrukcji
fundamentéw i mogg zosta¢ pominiete w obliczeniach. Obcigzenia od parcia wody gruntowej (wypdr) sg
zréwnowazone przez nadktad zasypki gruntowej nad zasypem oraz przez wykonanie drenazu opaskowego.
Przemieszczenie podtoza wywotane osiadaniami  dotyczg zasypki gruntowej. Przemieszczenia te
minimalizowane sg poprzez staranne, warstwouwe zageszczenie zasypki.

6. MODEL OBLICZENIOWY POD+OZA GRUNTOWEGO.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjmuje sie wg. Zatgczonego przekroju geotechnicznego
dotgczonego do dokumentacji P-G.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI | OSIADANIA POD+OZA GRUNTOWEGOORAZ OGOLNE] STATECZNOSCI.

Obcigzenia dodatkowe wynikte z budowy budynku byty wykonywane podczas obliczania fundamentéw
obiektu. Zardwno nodnos¢ jak i osiadanie przedmiotowego budynku nie przekroczyty wartosci
maksymalnych.
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8. USTALENIA DANYCH NIEZBEDNYCH DO PROJEKTOWANIA OBIEKTOW.

Dane niezbedne do projektowania obiektéw pod wzgledem geotechnicznym:

-rodzaj podtoza gruntowego - glina pylasta matowilgotna twardoplastyczna; pyt twardoplastyczny,
matowilgotny.
-woda gruntowa - do gtebokosci 4m nie stwierdzono wystepowania waéd gruntowych.

9. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE] JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robodt ziemnych:
-odbidr geotechniczny podtoza w dnie wykopdw budowlanych;
-kontrola zageszczenia zasypki nad przy uzyciu ptytydynamicznej lub sondy dynamiczne;j.

10. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIAtYWAN WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY |
SPOSOBOW PRZECIWDZIA+ANIA TYM ZAGROZENIOM.

Wszystkie projektowane elementy sg odpowiednio zaizolowane i przystosowane do kontaktu z wodg
gruntowa. Jedynym zagrozeniem jest mozliwos¢ wyptukiwania gruntu —sufozja (w wypadku nieszczelnosci) i
jego przenoszenia i sktadowania —kolmatacja. Aby przeciwdziata¢ temu zagrozeniu nalezy dokonac doktadnej
kontroli wszystkich potgczen sieci przed jej zasypaniem gruntem.

Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych badan agresywnosci wdéd gruntowych w stosunku do
betonu.

1. OKRESLENIE ZAKRESU _ NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO  OBIEKTU
BUDOWLANEGO | OBIEKTOW SASIADUJACYCH.

W terenie zabudowanym, jezeli odlegtos¢ obiektu sgsiedniego od krawedzi wykopu jest mniejsza od 3 hw
(hw oznacza gtebokos¢ wykopu) nalezy przeanalizowad potencjalne zagrozenia. Ocena zagrozeri obejmuje
wptyw wykopu na statecznos¢ obiektdw sagsiednich. Projekt budowy budynku powinien okresli¢ warunki
realizacji wykopdw i rodzaj przewidywanych zabezpieczeh. W przypadku stwierdzenia zagrozen dla
istniejgcych budynkéw, projekt wykopu powinien okresla¢ w ktdrych miejscach powinny zostac zatozone
repery, umozliwiajgce geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczen. W przypadku pojawienia sie
nadmiernych przemieszczen kierownictwo budowy musi podjg¢ natychmiastowe srodki zaradcze.

Na podstawie danych charakterystycznych dotyczacych warunkéw gruntowych i gruntowo-wodnych
w poziomie posadowienia oraz rozwigzarn konstrukcyjnych i zakresu stopnia skomplikowania konstrukciji
obiektu oraz jego wielkosci moina jednoznacznie stwierdzi¢ ie obiekt nalezy zakwalifikowaé

do Drugiej Kategorii Geotechnicznej.

opis zakoriczono dnia 30 lipca 2020r.
Autorzy opracowania:

Projektant:
mgr inz. Damian Biafas
nr upr. bud. MAP/0006/POOK/05 spec. konstr.-bud.
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