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1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

1.1. CEL DOKUMENTA(]I

Celem niniejszej dokumentacji sg: ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
wymienionych w tytule opracowania oraz opracowanie Opinii Geotechnicznej.

1.2. POLOZENIE TERENU IJEGO UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO-
INZYNIERSKIE

1.2.1. Polozenie

Pod wzgledem topograficznym - ogdlnym lokalizacje ilustrujg mapy zamieszczone na ryc. 1a i 1b
(fragmenty map rastrowych topograficznych), za$ pod wzgledem szczegétowym lokalizacje
przedstawia zat. 1. Jest to mapa dokumentacyjna badan wykonana podkfadzie syt.-wys.

Potozenie miejscowosci pokazano na ryc. 1a

Wszelkie informacje klimatyczne i przyrodnicze - istotne dla budownictwa, nalezy przyjmowac wg
charakterystyki geograficznej dla mezoregionu Garb Wodzistawski (patrz nizej podziat wg
Kondrackiego).

Podziat wg Kondrackiego:
megaregion — Pozaalpejska Europa Srodkowa,
prowincja — Wyzyny Polskie,
podprowincja — wyzyna matopolska,
makroregion — Niecka Nidzianiska,
mezoregion — Wyzyna Miechowska (342.24)

Wystepuja tu liczne jary i wawozy. W przewazajgcej czesci jest to obszar rolniczy, ale dosc liczne lasy
zachowaty sie w pétnocno-wschodniej czesci Garbu.

1.2.2. Budowa geologiczna

Garb Wodzistawski jest zbudowany jest z opoki kredowej. W rejonie Orkanowa jest ona przykryta
lessem.

1.2.3. Hydrografia i wody gruntowe
Do gtebokosci 4 m ppt. wody gruntowe nie wystepuja.

Odptyw wod opadowych odbywa sie w drodze infiltracji w podtoze oraz sptywu powierzchniowego
zgodnie ze spadkiem terenu.

1.2.4. Morfologia terenu

Dziatka wykazuje niewielki spadek w kierunku pétnocno-wschodnim wynoszacy 0,4%.
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1.2.5. Zagospodarowanie terenu

Teren byt wykorzystywany rolniczo.

1.3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA BUDOWLANEGO

Charakter inwestycji, w tym wymagania techniczno-budowlane opisano tabelarycznie (vide tabela 1).

Tabela 1. Wymagania techniczno-budowlane dla potrzeb: Dokumentacji Badan Podtoza, Opinii
Geotechnicznej i ew. in.

Opis wymagan techniczno-budowlanych,
sugestie do zakresu badan

1 Nazwa inwestycji lub projektowanego obiektu BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

2 | Lokalizacja inwestycji, adres, nr dziatki itd. GM. PINCZOW, ORKANOW, DZ. NR 211

3 | Inwestor GMINA PINCZOW

4 | Projektant mgr inz. Arch. Bogdan Slusarczyk
Jednostka Projektowa DRAFT Spétka Inzynierska S.C.

5 | Wiasciciel lub uzytkownik terenu badan GMINA PINCZOW

6 | Rodzaj budowli (ladowa, wodna, gérnicza, Lgdowa —obiekt kubaturowy
drogowa lub inna)

7 | Charakterystyka budowli zgodnie § 4 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463) np. zalezenie od istotnosci:

7.1 | dla budowli ladowej:
a. przeznaczenie budowli a. Budynek uzytecznosci publicznej
b. ilos¢ kondygnacji nadziemnych i podziemnych | b. 1 +1 (cz. Podpiwniczenie)
c. planowana gtebokos¢ posadowienia c. 1,20m
d. typ konstrukcji (np. system tradycyjny itp.) d. Tradycyjny murowany
e. przewidywane obcigzenia e. Maks. 50kN/mb tawy fundamentowej.
f.  uzbrojenie podziemne terenu f.  Woda-proj. przytacz z sieci, kanalizacja-
proj. przyobiektowa oczyszczalnia
Sciekéw, enn —proj. przytacz kablowy, gaz-
brak
g. W zasiegu Kozubowskiego Obszaru
g. potozenie wzgledem obszaréw chronionych Chronionego Krajobrazu
(uje¢ wod podziemnych, zabytkéw, h. Zgodnie z decyzjg ULICP obszar nie
elementéw przyrody chronionej itd.) znajduje sie w zasiegu terenu goérniczego
h. potozenie wzgledem obszardéw i terenow i. DRUGA
gorniczych
i. kategoria geotechniczna budowli
oraz ew. wymagania w zakresie badan podtoza: j. 4m
k. Brak
j.  gtebokos¢ wykopow, I.  Nie jest w terenie gérniczym
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k. stopien oddziatywania na Srodowisko, m. Nieznana
I.  budowlana kategoria terenu gorniczego, n. klasycznie sprofilowane otwory wiertnicze
m. agresywno$¢ wod gruntowych, o. -
n. sugerowane badania (klasycznie sprofilowane

otwory wiertnicze, badania geofizyczne, ew.
badania laboratoryjne lub inne specjalne)

0. -inne
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Ryc. 1a. Pogladowa lokalizacja miejscowosci na wycinku mapy topograficznej (czerwony okrag)

1.4. WYKONANE PRACE

Roboty terenowe wykonano w dniu 2014.08.26 przez ekipe kierowang przez mgr inz. Pawet
Walczaka i nadzorowang przez dr inz. Wiktor Przybytowicz (upr. geo. VI-0321).

Gtebokos¢ wiercen uzgodniono z projektantem.

Wykonano 2 otwory badawcze — wiertnicze. Wyniki wiercen i badan udokumentowano na kartach
otwordw (zat. 2.1 do 2.2).

Stany gruntow okreslono metoda makroskopowg wspomagajac sie kieszonkowa $Scinarkg obrotowa.

Lokalizacje wyrobisk i miejsc badan udokumentowano na mapie dokumentacyjnej na zat. 1.
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Sporzadzono przekréj geotechniczny (zat. 3.1) i ustalono parametry geotechniczne warstw na zat. 3
wg PN-81/B-03020.

Opis gruntéw opracowano wg PN-B-02481, ale dotgczono zatgcznik pozwalajgcy na przejscie z norm
krajowych na normy UE tj. PN-EN 1997-2 (Eurokod 7).

Opracowano whnioski techniczne.

l"'{'- LM:: gﬂnﬁw F

"
i,

Ryc. 1b. Pogladowa lokalizacja inwestycji na wycinku mapy rastrowej (czerwony okrag)
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1.5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

1.5.1. Podzial na warstwy geotechniczne

Wydzielono nastepujace warstwy:
Warstwa 1 — Nasyp niekontrolowany (gleba + gruz) o migzszosci 0,4 do 0,5 m

Warstwa 2A — Pyt w stanie twardoplastycznym na pograniczu pétzwartego
wystepujacy interwale gtebokoscica2,1 mdo3m

Warstwa 2B — Pyt w stanie twardoplastycznym wystepujacy interwale gtebokosci ca
0,8mdol1,6m

Warstwa 2C — Pyt w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego
potzwartego wystepujacy interwale gtebokoscica 2,1 mdo 2,6 m

Warstwa 2D — Pyt humusowy, w stanie plastycznym, wystepujacy ptytko; interwale
gtebokosci ca 0,4 m do 0,8 m.

Gruntomm przypisano kategorie C konsolidacji wg PN/B-03020.
1.5.2. Warunki wodne

Zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono do gtebokosci 4 m ppt.
1.5.3. Zagospodarowanie gruntéw pochodzacych z wykopow

Grunty sa rodzime. Nie sg skazone i zgodnie z Rozp. Min. Srod. z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie
standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359) nie trzeba ich
badac. Moga by¢ wywiezione poza teren budowy.

1.6. PODSUMOWANIE - WNIOSKI

a. Podtoze jest zdatne do posadowienia bezposredniego przedmiotowych obiektdw po usunieciu
warstw sfabych 1 2D.

b. Wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu posadowienia. Nie wystepujg do gtebokosci 4 m ppt.
c. Nalezy chroni¢ wykop przed wodg opadowa. Wykona¢ go w suchy dzier i zabetonowac.

d. Nie wolno wprowadza¢ drgan na dno wykopu, przez maszyny robocze. Jezeli by zachodzita
takowa potrzeba sposéb wymuszen nalezy uzgodnic z geologiem/geotechnikiem.

e. Z uwagi na wystepowanie gruntéw makroporowatych i wrazliwych na dziatanie wody (opad
atmosferyczny), nalezy dokona¢ geologicznego odbioru wykopéw. Odpowiedzi wpis powinien
znalez¢ sie w dzienniku budowy, dla wszystkich fundamentéw.
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2. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA ZADANIA

Na podstawie wykonanych badan podtoza, udokumentowanych w czesci pierwszej niniejszego
opracowania, stwierdza sie w oparciu o Rozporzgdzenie ministra transportu, budownictwa i
gospodarki wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463,), ze:

A. Warunki gruntowe sa proste.

B. Obiektowi przypisano druga kategorie geotechniczna.

KONIEC



