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SPIS TRESCI:
ODNIESIENIE SIE DO WYMOGOW USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE
Z POINIEJSZYMI ZMIANAMI.

I. Dane ogéine
Cel i zakres opracowania.

Przedmiot inwestycji.

[nwestor.

Lokalizacja.

Podstawa opracowania.

Zagospodarowanie dziatki w stanie obecnym.

Il. Opis elementéw projektowanych

Projektowane zagospodarowanie dziatki.
7.1. Odniesienie do wymagari Warunkdéw Technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty i ich
usytuowanie.
7.2. Odniesienie sie do Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtoweqgo zakresu i formy projektu budowlanego , oraz art. 96 ustawy z dnia
3.10.2003r. o udostepnienie informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowiska (dz. u. z 2008r nr 199, poz.1227)-w szczegdInosci
okreslenie odlegtosci przedsiewziecia od pobliskich obszaréw natura 2000.
7.2. Obstuga oraz uktad komunikacyjny
7.3. Ogrodzenie terenu dziatki.
7.4. Sieci uzbrojenia terenu.
7.5. Uksztattowanie terenu i zieleni.
7.6. Bilans Terenu.
7.7. Masy ziemne.
7.9. Intensywnosc zabudowy.

Przewidywane kolizje elementéw istniejgcych z projektowanymi.

lll. Informacje i wymogi zewnetrzne
Informacje dotyczace wpisu dziatki do rejestru Konserwatora Zabytkéw.

Informacje dotyczace wptywu oddziatywan eksploatacji gérniczej na przedmiotowg dziatke.
Zgodnos¢ zamierzenia inwestycyjnego z decyzjg ULICP.

IV. Informacje ochrony Srodowiska
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych.

CGromadzenie i wywdz odpaddw

Odprowadzenie wéd deszczowych

V. Wymagania dodatkowe.
Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Obszar oddziatywania obiektu.

Zagadnienia przeciw pozarowe.

Odniesienie sie do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie 271, 272, 273.
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ODNIESIENIE SIE DO WYMOGOW USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE Z
POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.

e Dla projektowanej inwestycji zostata uzyskana decyzia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr
SP.6733,1.2.2020 z dnia 23.06.2020r.

e Przedmiotowa inwestycja odnosi sie do obiektdw wymienionych w art.33 ust.2, pkt. 2 Ustawy Prawo
Budowlane.

e Projekt budowlany opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. . z 2012 r. poz. 462 ) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

o W zwigzku z faktem, Ze przedmiotowa inwestycja nie spetnia wymogdw obiektdw wymienionych w par.4
ust.1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 D.U. nr 121, poz.1137
projekt nie wymagat uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

e Projekt zagospodarowania dziatki sporzgdzono na kolorowej kopii aktualnej mapy do celdw projektowych i
zawiera on informacje wymagane w art. 34 ust.3 pkt. 1 Prawa Budowlanego.

e Dokumenty o ktérych mowa w art.34 ust. 3 pkt.3 zamieszczono w czesci projektu nazwg ,Zatgczniki formalno
prawne” ,dla przedmiotowej inwestycji uzyskano: zapewnienie dostawy energii elektrycznej PGE Dystrybucja
Dystrybucja, zapewnienie zaopatrzenia w wode -Wodociggi Piriczowskie wydane przez Urzad Gminy
Piriczéw

e Na podstawie dokumentacji geotechnicznej w rozdziale PN. ,Warunki gruntowe" okreslone geotechnicznie
warunki posadowienia obiektdw budowlanych

e  Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

e Zapewniono udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiednich specjalnosciach oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowari projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfikacji projektowanych obiektéw budowlanych.

e Na podstawie art.20 ust.1 pkt 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 120, poz. 1126, sporzagdzono informacje dotyczgcg bezpieczeristwa
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanych obiektdw budowlanych. Rozdziat PN. ,Informacja
dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”

.LDANE OGOLNE INWESTY(JI

1. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania projektu zagospodarowania terenu jest przedstawienie elementéw zagospodarowania terenu
zgodnie ze stanem aktualnym oraz usytuowanie projektowanego obiektu, terendw utwardzonych oraz
projektowanej infrastruktury technicznej w sposéb nie powodujgcy kolizji elementéw projektowanych
z istniejgcymi.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego branzy architektonicznej, konstrukcyjnej,
instalacyjnej, w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.

2. PRZEDMIOT INWESTY(JI.
Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie lokalizacji projektowanych elementdw, w sktad ktérych wchodza:
v Budowa S'u)ietlicg Wiejskiej wraz z wewn. instalacjami (wod.-kan., C.O., energii elektrycznej),
v’ Zagospodarowanie terenu obejmujgce budowe nawierzchni i placow utwardzonych oraz miejsc
parkingowych
v Budowa infrastruktury technicznej obejmuijgcej budowe przyobiektowej oczyszczalni $ciekdw

3. INWESTOR.
GMINA PINCZOW

Ul. 3-go Maja 10
28-400 Piriczéw
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4. LOKALIZAC)A.
Dz. nr 211, zlokalizowana w miejscowosci Orkandw, gmina Piriczéw, powiat piriczowski, wojewddztwo
Swietokrzyskie

5. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- koncepcji architektonicznej
- uzgodnienia z Inwestorem
- decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr SP.6733,1.2.2020 z dnia 23.06.2020r.
- mapy aktualnej do celdw projektowych w skali 1:500 wykonanej przez uprawnionego geodete
- pomiaréw geodezyjnych wykonanych przez geodete uprawnionego
- dokumentacji fotograficzne;.

6. ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI W STANIE OBECNYM.

Teren inwestycji stanowi dz. nr 211 w miejscowosci Orkandw, gmina Pinczdw, woj. swigtokrzyskie.
W aktualnym stanie dz. nr 211 zabudowsa jest istniejgcym budynkiem mieszkalnym w czesci zachodniej. Obiekt ten
nie jest objety niniejszym wnioskiem o pozwolenie na budowe i pozostajg bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego. Pozostaty teren inwestycji jest terenem nie zabudowanym obiektami trwale zwigzanymi z gruntem.
W czeéci pdtnocno-wschodniej dz. nr 211 zostanie zlokalizowana projektowana Swietlica Wiejska. Dziatka jest
terenem stosunkowo ptaskim o niewielkim spadku.

Od strony pétnocnej dziatki przebiega droga gminna publiczna. Wijazd na teren inwestycji zlokalizowany jest od
strony poétnocnej dziatki z drogi gminnej - istniejgcy zjazd obstugujgcy teren inwestycji.

Teren inwestycyjny w aktualnym stanie nie posiada ogrodzenia.

Uzbrojenie podziemne.
Teren obejmujgcy dziatke nr 211 jest czesciowo uzbrojony. Na w/w dziatce zlokalizowane sa:

» Przytacz energetyczny napowietrzny.
» Przytacz wodociggowy
» Na terenie inwestycyjnym brak jest sieci kanalizacji sanitarnej.

Il. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIA%KI.
Przedmiotem projektu zagospodarowania jest przedstawienie lokalizacji nowych elementéw i urzgdzeri, oraz
usytuowanie ich przy uwzglednieniu wzajemnych odlegtosci miedzy projektowanymi elementami.
Na terenie inwestycji projektuje sie:
v Budowa S'Luietlicg Wiejskiej wraz z wewn. instalacjami (wod.-kan., C.O., energii elektrycznej),
v’ Zagospodarowanie terenu obejmujgce budowe nawierzchni i placéw utwardzonych oraz miejsc
parkingowych
v Budowa infrastruktury technicznej obejmujgcej budowe przyobiektowej oczyszczalni $ciekdw.
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Obszar objety opracowaniem obejmuje dziatke nr 211:
» Dz nr 211 - budowa Swietlicy Wiejskiej, budowa nawierzchni utwardzonych placéw oraz miejsc
parkingowych wykonanie infrastruktury technicznej w sktad ktérej wchodza:
- budowa przyobiektowej oczyszczalni Sciekow

NAWIERZCHNIE

- nawierzchnie utwardzone, place i miejsca parkingowe - kostka brukowa gr. 8 cm, zabezpieczona kraweznikiem
betonowym.

Projektowane ciggi piesze nalezy zabezpieczy¢ za pomocg obrzezy lub opornikéw betonowych zgodnie z
rysunkiem branzy drogowej.

KATEGORIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Kategoria XVII- budynki ustug

7.1 ODNIESIENIE DO WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
1 ICH USYTUOWANIE.

W odniesieniu do wymagar obecnie obowigzujgcych przepisdw a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty i ich usytuowanie”

Planowana inwestycja nie narusza postanowien dotyczgcych lokalizacji oraz odlegtosci od granic dziatek
sgsiednich. Obiekt nie powoduje i nie zwigksza ucigzliwosci oraz nie stwarza zagrozer dla otaczajgcego
srodowiska a w szczegdlnosci (Dz.\U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002):

. nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzen infrastruktury technicznej a takie wyposazenia
technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola magnetycznego.

. nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych
jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji.

= planowana inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i waod,

powoduje natomiast koniecznos¢ wycinki czesci zieleni ze wzgledu na kolizje z projektowang zabudowg oraz
nie spetnienie wymogdéw dla zabezpieczenia przeciwpozarowego (usuniecie drzew pomiedzy drogg pozarowa
ul. Oswiatows a istniejgcym budynkiem szkoty).

= nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych
stosunkdéw wodnych.

7.2 ODNIESIENIE SIE DO ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIE] Z DNIA 25.04.2012R. W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU
BUDOWLANEGO , ORAZ ART. 96 USTAWY Z DNIA 3.10.2003R. O UDOSTEPNIENIE INFORMAC)I O
SRODOWISKU | JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOLECZENSTWA W OCHRONIE SRODOWISKA ORAZ O
OCENACH ODDZIAtYWANIA NA SRODOWISKA (DZ. U. Z 2008R NR 199, POZ1227)-W SZCZEGOLNOSCI
OKRESLENIE ODLEG£OSCI PRZEDSIEWZIECIA OD POBLISKICH OBSZAROW NATURA 2000.

7.2.1 OBSZARY ZNAJDUJACE OCHRONA NATURA 2000 WYSTEPUJACEW POBLIZU PLANOWANE] INWESTY(]I.

DZIAEKA NR 211 NIE ZNA]DUJA SIE NA TERENACH OBSZAROW NATURA 2000

KOD OBSZARU NAZWA OBSZARU Odlegtos¢ o planowanej inwestycji
PLH260029 OSTOJA KOZUBOWSKA Okoto 0,28km
PLB260001 DOLINA NIDY Okoto 7,16km
PLH260003 OSTOJA NIDZINSKA Okoto 7,28km
PLH260020 DOLINA MIERZAWY Okoto 8,12km
PLH 120049 CYBOWA GORA Okoto 13,12km
PLH 120017 WALY Okoto 15,75km
PLH 120053 GRZYMALOW Okoto 16,23km
PLH 260034 OSTOJA SZANIECKO-SOLECKA Okoto 17,57km
PLH 120051 GIEBULTOW Okoto 17,75km
PLH 120071 OPALONKI Okoto 18,62km
PLH 120056 KWIATOWKA Okoto 18,63km
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Wobec powyiszego inwestycja w zaden sposéb nie oddziatuje negatywnie na obszary objete ochrong NATURA 2000.
7.3. OBSEtUGA ORAZ UKEtAD KOMUNIKACY)NY

Teren inwestycji jest skomunikowany z drogg publiczng dz. nr 188 poprzez istniejgcy zjazd - bez zmian w stosunku
do stanu obecnego.

Wokét projektowanej Swietlicy Wiejskiej planuje sie wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych, placéw i
miejsc parkingowych.

Lokalizacje uktadu komunikacji wewnetrznej pokazuje plansza Projekt Zagospodarowania Terenu PZT.

7.4. OGRODZENIE TERENU
W stanie obecnym dziatka nie posiada ogrodzenie.
7.5. SIECI UZBROJENIA TERENU

KANALIZACJA SANITARNA | ZAOPATRZENIE W WODE

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano warunki zaopatrzenia w wode. Zgodnie z w/w pismem zostata
zapewniona dostawa wody dla projektowanej inwestycji. Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej w poblizu
inwestycji zaprojektowano przyobiektowa oczyszczalnie sciekdw.

ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Dla przedmiotowe] inwestycji uzyskano warunki zaopatrzenia w energie elektryczng (zgodnie z warunkami
przytgczenia wymienionymi na poczatku niniejszego opisu). Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng zapewniajgca
dodatkowe Zrédto w energie elektryczng budynku.

ODWODNIENIE TERENU

Wody opadowe bedg odprowadzone z orynnowania dachu ze spustéw rynnowych oraz terenéw utwardzonych
na niezabudowang i nieutwardzong czes¢ dziatki inwestora. Cato$¢ wéd opadowych z projektowane] inwestycji
zostanie zagospodarowana na terenie dziatki inwestora bez ingerencji w stosunki wodne dziatek sgsiednich. Grunt
na terenie dziatki inwestycyjnej jest chtonny i przepuszczalny. Zaprojektowana powierzchnia biologicznie czynna
(tereny zielone) na terenie inwestycyjnym zapewnia przejecie catosci wéd opadowych z terendw utwardzonych
oraz powierzchni projektowanego dachu. Odprowadzone wody nie s zanieczyszczone i zgodnie z par. 28 ust. 2
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, nie bedg zaktéca¢ gospodarki
wodnej sgsiednich dziatek i ulicy.

Wody z nawierzchni utwardzonych, placdw i miejsc parkingowych zostang odprowadzone powierzchniowo,
poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw terenu, na niezabudowang czes¢ dziatki (na tereny zielone).

7.6. UKSZTAXtTOWANIE TERENOW | ZIELENI

Teren inwestycji stanowi dz. nr 211 w miejscowosci Orkanéw, gmina Pikczéw, woj. Swietokrzyskie. W aktualnym
stanie dz. nr 211 zabudowa jest istniejgcym budynkiem zlokalizowanym w czesci pétnocno zachodniej.

Obiekt nie sg objete niniejszym wnioskiem o pozwolenie na budowe i pozostaje bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego. Pozostaty teren inwestycji jest terenem nie zabudowanym obiektami trwale zwigzanymi z gruntem.
Na terenie dz. nr 211 zostanie zlokalizowana projektowana Swietlica Wiejska. Dziatka jest terenem stosunkowo
ptaskim z niewielkim spadkiem.

Od strony pétnocnej dziatki przebiega droga dz. nr 188. Wijazd na teren inwestycji zlokalizowany jest od strony
pétnocnej z dziatki z drogi gminnej nr 188 - istniejgcy zjazd obstugujgcy teren.

Teren inwestycyjny w aktualnym stanie nie posiada ogrodzenia.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - cigqgi piesze , skwery
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Projektowane nawierzchnie utwardzone, place i miejsca parkingowe zostang wykonane z Kkostki brukowej
betonowej. Nawierzchnie nalezy utozyc¢ na wczesniej przygotowanych warstwach, zgodnie z rysunkami czesci
drogowse;j.

Technologia uktadania kostki
v Przygotowanie podtoia

Pierwszym etapem przygotowania podtoza jest tzw. korytowanie, czyli usuniecie wierzchniej warstwy
gruntu o grubosci od 20 do 50cm (grubosc ta zalezy od rodzaju gruntu i przewidywanego obcigzenia
nawierzchni). Nastepnie powstaty wykop nalezy doktadnie oczyscic z korzeni rosli, wyréwnac jego dno
i zagescic¢ (ubic), po to by unikna¢ w przysztosci osiadania gruntu.
Drugi etap to wtasciwa niwelacja podtoza zgodnie z docelowymi spadkami nawierzchni oraz liniami
nawadniajgcymi. Dokonuje sie jej poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupetnienie jego ubytkow
wedtug parametréw wytyczonych urzgdzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy musza
miec te samg grubos¢ w kazdym miejscu wykonywanej powierzchni. Etap ten jest niezwykle istotny
i wptywa na ksztatt, wtasciwe odwodnienie oraz trwatosci nawierzchni. Jego wykonanie powinno sie
zleci¢ doswiadczonej ekipie wyposazonej w specjalistyczne maszyny (réwniarka, zageszczarka
dynamiczna, ptyta wibracyjna, niwelator, spychacz). Tylko na niewielkich powierzchniach niwelacje
wykonuje sie recznie.

v" Podbudowa
Warstwa podbudowy odpowiada za utasciwe przeniesienie na grunt obcigzen z nawierzchni. Powinna
by¢ przepuszczalna dla wody, dlatego do jej stosuje sie ttuczen, zwir, grys, zuzel lub mieszanine piasku ze
zwirem. Grubos¢ tej warstwy zalezy od przewidywanego obcigzenia nawierzchni.
W przypadku powierzchni dla ruchu pieszego grubos¢ podbudowy wynosi od 10 do 20cm.

v" Podsypka
Po uformowaniu podbudowy wykonuje sie podsypke, czyli warstwe wyrédwnawczy. Jej zadaniem jest
zapewnienie dobrego osadzenia poszczegdlnych kostek oraz zniwelowanie ewentualnych réznic (w
granicach normy) w ich grubosci. Podsypke wykonuje sie z piasku o frakcji do 2mm, badz tez grysu albo
zwirku o uziarnieniu 1-4mm. Podsypke nalezy wyréwnac tak, by jej grubos¢ wynosita od 3 do 5cm. Nie
trzeba jej ubijac - jej zageszczenie nastepuje dopiero po utozeniu kostki.

v" Uktadanie kostki
Kostke uktada sie od brzegu nawierzchni (obramowanej kraweznikami, obrzezami, palisadami lub tzw.
brzegéwka) w kierunku srodka, co pozwala zawsze pracowac na juz utozonej nawierzchni, dzieki czemu
nie niszczy sie przygotowanej wezesniej podsypki. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na doktadne utozenie
pierwszych rzeddw, ktére mogg wymagac przycinania kostek.
Istotne jest tez kontrolowanie spadku uktadanej powierzchni oraz zachowanie spoin (szczelin) pomiedzy
kostkami. Utatwiajg to specjalne wypustki dystansowe znajdujgce sie na bocznych sciankach kostek.

v Ubijanie nawierzchni
Po zakoriczeniu uktadania kostki spoiny wypetnia sie suchym piaskiem. Nastepnie nalezy oczyscic catg
powierzchnie i przystgpi¢ do zageszczania (ubijania). Wykorzystuje sie do tego ptyte wibracyjna
zabezpieczong specjalng ptytg z tworzywa sztucznego, ktdra zapobiega uszkodzeniu kostek. Procedure
ubijania przeprowadza sie kilka razy, pamietajgc o kazdorazowym uzupefnianiu piasku w szczelinach oraz
zamiataniu catej powierzchni. Wiasciwie utozona nawierzchnia powinna tworzy¢ jednorodng ptaszczyzne
bez zadnych wybrzuszen i szpar szerszych niz spoiny miedzy kostkami.

7.7. BILANS TERENU.
Bilans terenu okreslono dla dz. nr 211 ze wzgledu na zakres robét dla tej dziatki.

Powierzchnia dziatki nr 211 = 0,35 ha = 3 494 m?

Powierzchnia zabudowy Swietlicy Wiejskiej
Powierzchnia zabudowy pozostatymi budynkami
Powierzchnia proj. schodéw zewnetrznych i tarasu do budynku 268,86 m? (7,69%)
Powierzchnia proj. terendw utwardzonych 238,07 m?(6,81%)
Powierzchnia istn. terendw utwardzonych - 21,97 m? (0,63%)
Powierzchnia terendw zieleni - 2621,28 m? (75,03%)

142,62 m?2(4,08%)
201,20 m? (5,76%)
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Stwierdza sie, Ze planowana inwestycja nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Obiekt nie ma ucigzliwego wptywu na dziatki sgsiednie.

7.8. MASY ZIEMNE.

Masy ziemne powstate przy pracach budowlanych bedg zagospodarowane przez Inwestora na przedmiotowe;j
dziatce i postuzg do wyréwnania terenu. Masy ziemne uzyskane w wyniku wykonania wykopéw beda
niewielkie, ale ich nadmiar zostanie przewieziony we wskazane przez Inwestora miejsce i sktadowany w sposéb
nie zaktdcajacy stosunkow gruntowo-wodnych dziatek sasiedni, bgdZ wykorzystany do wyréwnania dziatki na
terenie budowy.

7.9. PROCENTOWA WARTOSC POWIERZCHNI ZABUDOWY.

e  Okredlenie powierzchni zabudowy w stosunku do terenu objetego liniami rozgraniczajacymi A-D)

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych oraz pow. zabudowy budynkami
Pow. dziatki 3494m? =100%
Pow. nawierzchni utwardz. i pow. zabudowy bud. - 872,72m*= X %
X =24,97%
Wskaznik zabudowy nawierzchniami  utwardzonymi oraz budynkami w stosunku do powierzchni dziatki
wchodzacej w sktad inwestycji — wynosi 24,97% pow. dziatki.

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIA£KI WYNOSI 75,03%.

e Okredlenie wskaZznika wielkosci zabudowy w stosunku do terenu objetego liniami rozgraniczajgcymi A-D)

Powierzchnia zabudowy projeltowanym budynkiem

Pow. dziatki 3494m? =100%
Pow. zabudowy budynkami 343,82m*=X%
X =9,84%

WSKAZNIK WIELKOSCI ZABUDOWY BUDYNKAMI W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIA+KI WCHODZACE]
W SKtAD INWESTY(]I - WYNOSI 9,84% POW. DZIALKI.

8. PRZEWIDYWANE KOLIZJE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH Z ISTNIEJACYML.

Inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami. Budynek koliduje z istniejgcg wiatg rekreacyjng, ktérg nalezy
rozebra¢ przed rozpoczeciem robdt ziemnych. Wiata drewniana o wymiarach 4,0x4,20m oraz wysokosci okoto
3,0m.

Przed przystgpieniem do rozbiérki obiektu nalezy dokonac prace przygotowauwcze wg nastepujgcej kolejnosci:
- oznakowanie placu rozbidrki

- zabezpieczenie placu rozbiérki oraz placu sktadowego

Zakres rozbidrki obejmuje:

. rozbidrke zadaszenia,

. rozbidrke stupdw konstrukcyjnych drewnianych,
. rozbidrke fundamentdéw,

. uporzadkowanie terenu.

Rozbidrke nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

Fundamenty przeznaczone do wyburzenia - recznie i mechanicznie (mtoty pneumatyczne).
Zadaszenie oraz stupy - recznie i mechanicznie.
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W TRAKCE ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE NALEZY GROMADZIC MATERIAtOW Z ODZYSKU
W DUZYCH ILOSCACH NA PLACU ROZBIORKI. MATERIALY NALEZY WYWOZIC SUKCESYWNIE.

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonac wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:

- Teren oznakowac tablicami ostrzegawczymi ,Roboty rozbidrkowe - wstep wzbroniony”,

- Zaktada¢ liny w sposdb bezpieczny, by w czasie podnoszenia nie dopusci¢ do przypadkowego stracenia
materiatéw lub gruzu,

- Usuwanie jednego elementu nie moze wywotac nie przewidzianego spadku lub zawalenia sie innego
elementu,

- Zbedny materiat nalezy natychmiast wywozi¢ na wskazane miejsce lub wysypisko.

I1l. INFORMACJE | WYMOGI ZEWNETRZNE.

9. INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DZIAtKI DO REJESTRU KONSERWATORA BUDYNKOW.

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie jest objetych ochrong konserwatorska. Dziatka nie jest wpisana do gminnej
ewidencji zabytkow.

10. INFORMACJE DOTYCZACE WPEYWU ODDZIAtYWAN EKSPLOATAC)I GORNICZE] NA
PRZEDMIOTOWA DZIALKE.

Teren przedmiotowych dziatek nie znajduje sie w granicach terenu objetego ochrong i zabezpieczeniami terendw
na podstawie prowadzonej obecnie lub w czasie przesztym eksploatacji typu goérniczego - teren inwestycji znajduje
sie poza obszarem gérniczym.

n ZGODNOSC ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO Z ZAPISAMI ZAWARTYMI W DECYZ)l LOKALIZAC)!
INWESTY(C)I CELU PUBLICZNEGO.

v Architekture projektowanego budynku dostosowano pod wzgledem architektonicznym poprzez
zastosowanie zwartej bryty budynku opartej na rzucie prostokata.

v Elewacje wykonczonymi tradycyjnymi materiatami budowlanymi.

v Whprowadzono zielen projektowana.

v Teren wolny od zabudowy zagospodarowano urzgdzeniami komunikacji — zaprojektowano teren
utwardzony - nawierzchnie i place oraz miejsca parkingowe.

v' Wijazd na teren inwestycji zlokalizowany jest od strony pétnocnej z dziatki z drogi gminnej
nr 188 — istniejgcy zjazd obstugujgcy teren.

v Wymagania architektoniczne:

Wymagania ULICP Parametry zastosowane
w projekcie

Wsk. wielk. pow. max. 0.1 0,098
zabudowy
Pow. biologicznie min. 75% 75,03%
czynna
Szer. elew. front. od 14 do 16m 15m
Wys. gdrnej elew. od 3do 3,5m 3,5m
front
Ksztatt dachu Dwuspadowy lub wielospadowy dwuspadowy
Nachylenie potaci Od 30°45° 30°- nachylenie potaci gtéwnych
Woys. kalenicy dachu Od6do7m 6,64m
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IV.INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

12. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

Dz U.Nr 257, poz. 2573
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko. (Dz. U. nr 257 poz. 2573 z dnia 9 listopada 2004r. z péZn. zmianami).
Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Ochrony Srodowiska.

Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza.

Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania hatasem na srodowisko naturalne, nie
bedzie oddziatywa¢ w Zzaden sposéb na srodowisko oraz otoczenie sgsiednich dziatek. Jedynie podczas
prowadzenia robdt budowlanych bedzie wystepowat hatas zwigzany z pracg maszyn — aby go zminimalizowac
sprzet ciezki bedzie wytgczony w czasie trwania przerw w pracy. Ponadto roboty bedg wykonywane w godz.
6.00-22.00. Oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji bedzie zwigzane z ruchem samochoddéw
osobowych wjezdzajgcych/opuszczajgcych posesje — hatas powstaty w wyniku tych manewréw bedzie
chwilowy.

Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy.
Niniejsza inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarami Natury i nie zaktéci funkcjonowania
terendw Natura 2000, oraz nie spowoduje pogorszenia stanu tych obszardw. Nie przewiduje sie tez
negatywnego oddziatywania na gatunki i siedliska ptactwa i zwierzat — na obszarze inwestycji nie wystepuja
stanowiska chronionych rodlin ani zwierzat.

Wptywa na powierzchnie ziemi i gleby.
Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg miaty wptywu na pouwierzchnie ziemi oraz gleby.
Wykonywane prace budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie spowodujg zmian stanu warunkéw
gruntowo-wodnych wptywajgcych szkodliwie na dziatki sgsiednie.

Whptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne.
-inwestycja nie wptynie niekorzystnie na ztoza kopalin, niema tez wptywu na warunki geologiczne.
Inwestycja nie wptywa réwniez na zanieczyszczenie woéd podziemnych, wody opadowe z orynnowania dachu
istniejgcego oraz projektowanego zostang wprowadzone do nowej oraz przebudowywanej kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe z dachu projektowanego budynku i nawierzchni utwardzonych zostang
rozprowadzone na niezabudowang czesc¢ dziatki Inwestora (wody niezanieczyszczone).

Wptyw w zakresie wdd powierzchniowych.
Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe, wszystkie wody opadowe z
dachdéw zostang odprowadzone do projektowanego oraz przebudowywanego systemu kanalizacji deszczowe;.

Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu w zakresie krajobrazu, débr materialnych
i kultury.

13. GROMADZENIE | WYWOZ ODPADOW.

Odpady powstajgce w trakcie prowadzenia prac budowlanych beda segregowane i gromadzone w przeznaczonych
do tego celu pojemnikach i partiami wywozone na sktadowisko odpaddw.

Na terenie inwestycji istnieje wydzielone miejsce (utwardzony plac) na gromadzenie odpadéw socjalno-
gospodarczych. Sg one okresowo wywozone przez firme utylizacyjng.
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14. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH.
Wody opadowe z dachu projektowanego budynku swietlicy wiejskiej bedg odprowadzone na niezabudowang i
nieutwardzong czesc¢ dziatki inwestora. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zostang rozprowadzone po
niezabudowanej czesci dziatki. Odprowadzone wody z dachdw i nawierzchni utwardzonych nie sg zanieczyszczone.
Zgodnie z art. 28 ust.2 warunkow technicznych, wody opadowe nie bedg zaktdca¢ gospodarki wodnej sgsiednich
dziatek. Odprowadzone wody z dachdw i nawierzchni utwardzonych nie sg zanieczyszczone. Zgodnie z art. 28 ust.2
warunkdéw technicznych, wody opadowe nie bedg zaktdcac gospodarki wodnej sgsiednich dziatek.

V. WYMAGANIA DODATKOWE.

15. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU.

Nie przewiduje sie wyznaczenia zwiekszonego obszaru oddziatywania obiektu. Ustalono obszar oddziatywania
zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji jako zamykajacy sie w granicach dziatek Inwestora, zgodnie z
linig zaznaczong na PZT - jako niewykraczajgcy poza granice inwestycji.

16. OPIS DOSTEPNOSCI DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Catos¢ inwestycji dostosowana jest do potrzeb oséb niepetnosprawnych:

e (Caty teren zostanie utwardzony w sposob umozliwiajgcy poruszanie sie oséb niepetnosprawnym. Nie
przewiduje sie przeszkdd w postaci wysokich kraweznikéw i obrzezy utrudniajgcych dojazd do wszystkich
miejsc na dziatce.

e  Parter budynku zostanie udostepnione dla oséb niepetnosprawnych poprzez zamontowanie pochylni dla
niepetnosprawnych. Ponadto w budynku w czesci sanitarnej przewidziano ogdlnodostepng ubikacje dla
niepetnosprawnych. Maksymalna liczba przebywajgcych oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie wynosi
6 0s0b.

17. ZAGADNIENIA P.POZ

Podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr.121. poz.1137).

Przepisy wykonawcze:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpouwiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z pdzn. zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109 poz.719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drédg pozarowych (Dz. U. Nr124 poz.1030).

4. Polskie Normy.

Zgodnie z rozporzadzeniem, inwestycja nie zalicza si¢ do obiektéw ktére wymagajg uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpoiarowe;j.

Szczegétowe omowienie wszystkich wymagan dotyczacych p.poi. znajduje si¢ w opisie do czesci
architektonicznej przedmiotowego projektu.

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zaklasyfikowano do grupy (N) - niskie

Przedmiotowy obiekt pod wzgledem stref pozarowych stanowi jedng strefe:
- strefa ZL Il - w sktad ktdrej wchodzi cata kondygnacja parteru (liczba przebywajgcych oséb ponizej 50).

Wymagang klase odpornosci pozarowej budynku dla strefy ZL lll, budynek N —"D"

Budynek w catosci zostanie wykonany w klasie ,D" odpornosci pozarowej - zgodnie z par.212.1. Rozdz. 2
warunkéw technicznych. (Dz. U. nr75 poz. 690 z p6Zn. zmianami).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru

Teren zabudowy nie wymaga zewnetrznego zaopatrzenia w wode, jednakze w inwestycja znajduje sie w obszarze
zasiegu hydrantu zlokalizowanego przy drodze gminne;j.
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Drogi pozarowe
Dla przedmiotowe] inwestycji nie ma koniecznosci zapewniania drogi pozarowej, jednakze obiekt znajduje sie w
poblizu drogi gminnej publicznej spetniajgcej parametry drogi pozarowe;.

Wiszystkie parametry techniczne zwigzane z ognioodpornoscig materiatéw i elementéw budynku oraz drég
ewakuacyjnych i zabezpieczenia pozarowego zaprojektowano uwzgledniajgc wymogi techniczne normatywdw i
warunkdw technicznych (Dz.U nr.75 poz.690 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie”

Dz.U. nr 121 poz.1138 , Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i
terendw”.

18. ODNIESIENIE SIE DO ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002r.

W SPRAWIE WARUNKOW JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE 271,
272, 273.

Usytuowanie projektowanego budynku w stosunku do granic sgsiednich dziatek:

- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony wschodniej -6,91m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony pétnocnej -6,48m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony potudniowej - 38,68 m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony zachodniej -3423m

Najblizsze budynki znajduja sie w odlegtosci:

» 0Ok. 12,93 m od sasiedniego budynku mieszkalnego na dz. nr 211 (od strony pdtnocno-zachodniej), Kat.
zagrozenia ludzi ZLIV -$ciany i przekrycie dachu nierozprzestrzeniajgce ognia, budynek wykonany w
technologii tradycyjnej murowane;.

»  Ok. 22,88 m od budynku mieszkalnego w budowie na dz. 168 (od strony pétnocnej), Kat. zagrozenia ludzi
ZLIV, sciany i przekrycie dachu nierozprzestrzeniajgce ognia, budynki wykonane w technologii tradycyjnej
murowanej

» Ok 3596 m od budynku gospodarczegoo  zlokalizowanego na dz nr 168
(od strony pétnocno-wschodniej). Kat. PM sciany i przekrycie dachu nierozprzestrzeniajgce ognia, budynki
wykonane w technologii tradycyjnej murowanej

Lokalizacje wszystkich obiektéw przedstawiono na planie zagospodarowania PZT.
Inwestycja nie narusza postanowien zawartych w §271,271,273 warunkdw technicznych dotyczacych przekroczenia
przepisowych odlegtosci.
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