ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

a) Zestawienie charakterystycznych parametréw dla budynku uzytecznosci publicznej —

swietlicy wiejskiej.

Powierzchnia uzytkowa 119,04m?
Powierzchnia ogrzewana 119,04m?
Zapotrzebowanie na moc cieplng do celow 25 kw
ogrzewania

Zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania |4 kW
cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na moc elektryczng 20 kw
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania 50,27 G)/rok

Zapotrzebowanie na energie cieplng do
przygotowywania cieptej wody uzytkowej

13,71 C)/ rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng

4500 kWh / rok

b) Zestawienie wszystkich mozliwych nosnikéw energii:

- Energia geotermalna - w rejonie planowanej inwestycji oraz w jej najblizszym sasiedztwie nie
wystepujg udokumentowane ztoza geotermalne, wielko$¢ zapotrzebowania na ciepto dla
planowanej inwestycji w stosunku do kosztéw, ktére nalezatoby ponies¢ na wykonanie
indywidualnego ujecia i pdZniejsza jego eksploatacje jest niewspdtmiernie wysoka i nieoptacalna.

- Energia promieniowania stonecznego - technicznie zastosowanie kolektordw stonecznych
zlokalizowanych na potaciach dachowych jest mozliwe jako wspomaganie do przygotowywania
czesci cieptej wody uzytkowej oraz wytwarzania energii elektrycznej. Zaletg tego rozwigzania jest
znaczna redukcja emisji dwutlenku wegla do atmosfery, co bezposrednio ma pozytywny wptyw na
zmniejszenie dziury ozonowej i globalne ocieplenie klimatu, czyli w znaczacy sposéb wptywa na
poprawe srodowiska. Jest takze alternatywa dla wyczerpujgcych sie tradycyjnych Zrédet energii.
Koszty inwestycyjne poniesione na zakup kolektorow stonecznych i budowe instalacji
fotowoltaicznej sg duze ale przy dtuiszej eksploatacji optacalne. W zwigzku z powyzszym
zastosowanie kolektoréw jest uzasadnione.

-Energia wiatru - brak mozliwosci zastosowania ze wzgledu na niekorzystne warunki zwigzane z
lokalizacjg sitowni wiatrowe] w obrebie dziatki, ktdérej dotyczy zamierzenie budowlane. Teren
inwestycyjny potozony jest w strefie ustug.

- Energia ziemi - technicznie mozliwe bytoby zastosowanie gruntowej pompy ciepta do celéw
grzewczych budynku, co spowodowatoby obnizenie emisji CO, do atmosfery, jednak mozliwosci
finansowe Inwestora nie pokrytyby tego przedsiewziecia.

c) Projektowany budynek jest podtaczony do mediéw zgodnie z umowami przytgczeniowymi
uzyskanymi od poszczegdlnych operatoréw sieci, tj. wodnej, elektr.

d) W budynku jest ogrzewanie elektryczne, wspomagane panelami fotowoltaicznymi CWU
(zaopatrzony w zawdr przetgczajgcy c.o. / cw.u.) zlokalizowanego w pomieszczeniu
gospodarcym na parterze.

e) Analiza poréwnawcza kosztéw réznych systemow zaopatrzenia w energie:

Koszt budowy sitowni wiatrowej - brak mozliwosci oszacowania przyblizonych kosztéw.



Koszt budowy instalacji gazowej wraz z budow3 sieci wynosi ok 35 000 zt, ale dodatkowo nalezy

wykonac instalacje gazowg, ktora jest Zrodtem zasilania dla instalacji centralnego ogrzewania.

Koszt budowy gruntowego wymiennika ciepta wynosi ok. 60 000 zt. Do tych kosztéw nalezy jeszcze

doliczy¢ koszt projektu geologicznego - ok. 2000 zt.

Koszt budowy paneli hybrydowych i akumulatoréw zelowych - ok. 35 000 zt.

f) Dla budowy budynku swietlicy wiejskiej zdyskontowany okres zwrotu budowy

odnawialnych Zrédet energii jest dtugi jednakie w przestrzeni czasowej oraz po uzyskaniu
pomocy finansowej jako ekologiczne irédto ciepta ekonomicznie uzasadnione.

Inwestor decydujgc si¢ na panele fotowoltaiczne jako Zrédto ogrzewania wybrat
rozwigzanie ekonomiczne a zarazem bezpieczne dla srodowiska, brak emisji pytéw.
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