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Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) i zawiera opis projektu wedtug kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu .

. DANE OGOLNE - PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Orkanéw, gmina Piriczéw
oraz zagospodarowanie terenu wokoét planowanej inwestycji.

PROJEKTOWANA BUDOWA SWIETLICY WIE)SKIE)
Obiekt zostat zaprojektowany jako budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Parter budynku sktada sie z
dwdch sal, oraz obstugujgcego je aneksu kuchennego. Z sal zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne do przestrzeni
komunikacyjnej (hall) - zlokalizowanej w centralnej czgsci budynku a nastepnie na zewnatrz budynku. Na wezet
sanitarny obstugujgcy sale sktadajg sie 2 sanitariaty w tym jeden dla niepetnosprawnych.
Catos¢ obiektu przykryta zostata dachem dwuspadowym o kacie nachylenia pofaci dachowej 30°.

Usytuowanie projektowanego budynku w stosunku do granic sgsiednich dziatek:

- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony wschodniej -6,91m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony pétnocnej -6,48m
- odlegtos¢ od granicy dziatki od strony potudniowej - 38,68 m
- odlegtos< od granicy dziatki od strony zachodniej -3423m

Il. PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE

Dane dotyczace obiektu:
Powierzchnia zabudowy 142,62 m?
Dtugos¢ obiektu 9,50 m
Szerokos¢ obiektu 15,00 m
Wysokos¢ obiektu 6,64 m
(mierzona od poziomu terenu przy wejéciu gtéwnym od strony pétnocno-wschodniej do najwyzszego punktu dachu w kalenicy)
llos¢ kondygnacji w obiekcie: 1 parter
Powierzchnia uzytkowa
PARTER 119,04 m?

Powierzchnia catkowita
PARTER 142,62 m?

Kubatura 703,50 m?

lll. ODNIESIENIE DO WARUNKOW USTALONYCH W DECYZ]I UZGODNIENIA LOKALIZAC)I

CELU PUBLICZNEGO

v" Architekture projektowanego budynku dostosowano pod wzgledem architektonicznym poprzez
zastosowanie zwartej bryty budynku opartej na rzucie prostokata.

v" Elewacje wykoriczonymi tradycyjnymi materiatami budowlanymi.

v Whprowadzono zielen projektowana.

v Teren wolny od zabudowy zagospodarowano urzgdzeniami komunikacji - zaprojektowano teren
utwardzony - nawierzchnie i place oraz miejsca parkingowe.

v' Wijazd na teren inwestycji zlokalizowany jest od strony pétnocnej z dziatki z drogi gminnej
nr 188 - istniejgcy zjazd obstugujgcy teren.

v'Wymagania architektoniczne:

Wymagania ULICP Parametry zastosowane
w projekcie
Wysokosc kalenicy 0Od 6do7,0m 6,64m
Ksztatt dachu Dwuspadowy lub wielospadowy dwuspadowy
Nachylenie potaci Od 30°do 45° 30°- nachylenie potaci gtéwnych
Wysok. gérnej 0d3do3,5m 3,15m
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| krawedzi elew. front. |

IV. TECHNOLOGIA
Obiekt funkcjonalnie podzielony jest na dwie czesci:
- | czes¢ - funkcja swietlicy — obejmujgca dwie sale Swietlicy
- Il czes¢ - funkcja pomocnicza — w sktad ktdrej aneks kuchenny oraz sanitariaty.

V. WARUNKI LOKALIZACY]NE

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 211 w m. Orkanow

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze:
% Poziom wdd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentéw

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0m

Obcigzenie sniegiem - strefa Ill, obcigzenie wiatrem — strefa |

Do obliczert fundamentéw przyjeto odpdr gruntu wyznaczony na podstawie badan

geologicznych podtoza gruntowego.
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Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
% Zaopatrzenia w media:
o Energia elektryczna - warunki zaopatrzenia w energie elektryczng — wydane przez PGE
Dystrybucja.
o Zapewnienie zaopatrzenia w wode przez Wodociggi Piriczowskie -wydane przez
Wodociggi Piiczowskie sp. z 0.0.
% Inwestycja posiada potgczenie z drogg gminng publiczng dz. nr 188 potozona w Orkanowie

istniejgcym zjazdem - zgodnie z zapisem w decyzji ULICP.

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

Bezpieczenstwa konstrukgji.

Bezpieczenistwa pozarowego.

Bezpieczenstwa uzytkowania.

Odpouwiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.
Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
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V1. DANE KONSTRUKCY|]NE OBIEKTU

UK£AD KONSTRUKCYJNY.

Posadowienie przedmiotowego obiektu zaprojektowano jako tawy zelbetowe, $cianki fundamentowe zostang
wykonane jako betonowe. Poziom posadowienia taw zmienny -zgodny z projektem branzy konstrukcyjne;j.

Catos¢ Kkonstrukeji nadziemnej zostanie wzniesiona jako tradycyjna z elementéw murowych i zelbetowych,
ocieplonych warstwg styropianu. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza zelbetowe.
Sciany w poziomie stropu oraz dachu zostang spiete wiericem zelbetowym. Pod murfaty zostang wykonane
wierice zelbetowe, do ktérych bedzie kotwiona murtata.

Przekrycie obiektu stanowi dach dwuspadowy o konstrukcji z dZzwigaréw drewnianych. Gtédwne $ciany budynku
zostang dodatkowo wzmocnione poprzez zastosowanie rdzeni zelbetowych.

ZABEZPIECZENIE PRZED WPtYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE].

Zgodnie z tre$cig decyzji ULICP -teren przedmiotowej dziatki zlokalizowany jest poza terenami eksploatacji
gorniczej.

PRZEGRODY ZEWNETRZNE.

Sciany zewnetrzne zostaty zaprojektowane jako $ciany murowane z pustakéw ceramicznych poryzowanych -

zgodnie z rysunkami architektury.

IZOLACJE TERMICZNE.
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1. Ocieplenie Scian zewnetrznych - styropian EPS 70-040 gr. 15 cm
2.0cieplenie posadzki na gruncie - styropian EPS 100-038, gr. 10 cm

3. Ocieplenie scian fundamentowych - polistyren ekspandowany gr. 12 cm
4. Ocieplenie stropu nad parterem — wetna mineralna gr. 25 cm

I1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.
Izolacje poziome:
Podczas budowy nalezy wykonac:
a) lzolacja fundamentéw - hydroizolacja pozioma na podktadzie gruntujgcym odcinajgca tawe betonowg w
poziomie posadowienia, oraz izolacja pozioma na wysokosci 30cm nad ziemig w scianach zewnetrznych;
b) lzolacja w posadzce - folia PE
¢) lzolacja w posadzce (dodatkowa w pomieszczeniach mokrych) - folia w ptynie

Izolacje pionowe:
a) lzolacja pionowa scian fundamentowych wykonana np. w systemie Icopal
b) Od strony wewnetrznej w dachu zastosowano paroizolacje, od strony zewnetrznej - folie paro
przepuszczalng.

Uwaga:

Izolacje wykonad na suchym podtozu lub stosowac preparaty odpowiednie do wilgotnego podtoza i osuszajgce.
Izolacje nalezy kazdorazowo dostosowac do chwilowych warunkéw gruntowo -atmosferycznych. W styku
ze styropianem stosowad wuytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu , bez wypetniaczy
mineralnych.

VIl. MATERIALY WYKONCZENIOWE:

WYKONCZENIE ZEWNETRZINE

ELEWACJE.

Elewacje zostang wykonczone tynkiem akrylowym (na styropian) oraz czesciowo ptytami elewacyjnymi
kamiennymi i ptytami ceramicznymi, w kolorach podanych na rysunkach elewacji.

POKRYCIE DACHU.
Pokrycie dachu stanowic bedzie blacha dachéwkowa. (kolor grafitowy RR023 - RAL7024)

OBROBKI BLACHARSKIE DACHU.
Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej
powtokami poliestrowymi w kolorze ciemnym grafitowym(takim samym jak kolor dachu — RAL 7024).
Orynnowanie zewnetrzne:
e Dach gtéwny nad salg - w postaci rynien 100 mm i rur spustowych srednicy 150 mm nalezy wykona¢
systemouwe stalowe w kolorze obrdbek blacharskich oraz dachu (kolor RAL 7024);
e Rury spustowe wyposazyc w czyszczaki rynnowe
e Na dachu zamontowa¢ Kkonsole dachowg umozliwiajgcg bezpieczne mocowanie lin (w Kkolorze
grafitowym)

AKCESORIA DACHOWE.

v Drabinki Sniegowe - majg za zadanie ochrone rynien dachowych przed zniszczeniem i zapobiegajg
osuwaniu sie $niegu lub lodu na rynny i ziemie obok domu, powodujgc niebezpieczeristwo i zagrozenie
dla przechodzacych obok ludzi. Poza tym eliminujg proces tworzenia si¢ sopli lodowych, dzieki
stopniowemu uwalnianiu wody z zatrzymanego topniejgcego $niegu. Rozmieszczenie drabinek
dachowych zgodnie z rysunkami rzutu potaci dachowej. Drabinki mocowac na wysokosci murtaty.

v’ tawy kominiarskie oraz stopnie kominiarskie - zapewniajg komunikacje na dachu dla kominiarzy.
Rozmieszczenie drabinek dachowych zgodnie z rysunkami rzutu potaci dachowe;.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.
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Stolarke okienng zaprojektowano jako systemowsg aluminiowg o wspoétczynniku przenikania ciepta dla szyby
Umax= 1.1 (zalecane 1,0). Stolarke drzwiowg zewnetrzng réwniez zaprojektowano jako systemowg aluminiows.
Stolarke nalezy zamoéwic indywidualnie u producenta ze sprawdzeniem wczesniejszym otworéw powykonawczo
i ewentualnej korekty.

W potaciach dachu zastosowano wytaz dachowy ze skrzydtem otwieranym na bok, zapewniajgce dostep do
powierzchni dachu dla kominiarzy oraz strazy pozarne;j.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana i aluminiowa wyposazona zostanie w odpowiednie zabezpieczenia w
postaci zamkdw i zabezpieczeri antywtamaniowych. Stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana jako aluminiowa
systemowa. Poszczegdlne rodzaje wypetniert otwordw okiennych i drzwiowych przedstawiono w rysunkach
zestawczych stolarki okiennej i drzwiowse;j.

WYKONCZENIA WEWNETRIZNE

DRZWI WEWNETRZNE.

Wykonac¢ wedtug zestawienia stolarki. Drzwi drewniane i aluminiowe systemowe.

Drzwi wewnetrzne prowadzace do pomieszczen sanitarnych nalezy zamontowad z nawiewnym otworem
wentylacyjnym dotem o wolnym przekroju 220cm? (mogg to byc np. kratki lub okragte otwory). Wymiary drzwi
podano na rysunku zestawienia stolarki okiennej i drzwiowse;j.

SCIANKI DZIAtOWE
W kondygnacji parteru wykonac jako murowane gr. 12cm z pustakéw ceramicznych poryzowanych gr. 12cm.

TYNKI WEWNETRZNE.

Na scianach murowanych wykonad jako cem. - wap. kategorii 3. W przestrzeniach komunikacyjnych zostang
wykonane lamperie z tynkéw mozaikowych o bardzo drobnej strukturze do wysokosci 1,60 m - tynki tatwo
zmyuwalne, dobre do utrzymania w czystosci. Dla tynkéw wewnetrznych odchylenie powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinno przekracza¢ 2mm na difugosci 2m taty kontrolnej.
Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata zatozonego w dokumentacji nie powinno byc¢ wieksze niz 2mm
na 1m. Nalezy takze zbadac czy tynk nie jest spekany, czy nie wystepuje w nim odpryskujgcy margiel oraz czy tynk
przylega do podtoza.

OKLADZINY SCIAN.
e Sciany pomieszczer sanitarnych (ubikacje, aneks kuchenny) nalezy wykoriczy¢ do wysokosci sufitdw ptytkami
ceramicznymi (2,55m).

POSADZKI.
Wykoriczenie posadzek zgodnie z rzutami architektury.
Posadzki w projektowanym obiekcie nalezy wykoriczy¢ nastepujgcymi materiatami w zaleznosci od
pomieszczenia:
V' przestrzenie komunikacyjne (hall) -ptytki gresowe,
pomieszczenia sanitarne - ubikacje, aneks kuchenny - ptytki gresowe,
sala Swietlicowa - ptytki gresowe,
sala Swietlicowa nr 2 - ptytki gresowe

ARV

We wszystkich pomieszczeniach o posadzce z ptytek gresowych w ktdrych nie planuje sie wykoriczenia $cian
ptytkami, wykonane zostang cokoty wywinietego ok. 10cm na powierzchnie $cian.

PARAPETY.
Parapety wewnetrzne wykonano jako PCV - kolor wg zastosowanej stolarki.
Parapety zewnetrzne wykonane jako stalowe gr.0,75mm - kolor wg stolarki aluminiowej

SUFITY.

Wykoriczenie sufitdw zostato zréznicowane w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia:

- w pomieszczeniach mokrych (sanitarnych), takich jak ubikacje, — sufity podwieszane z ptyt G-K przystosowanych
od pomieszczer o wysokim stezeniu pary wodnej (rozwigzanie systemouwe);
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- w pozostatych pomieszczeniach parteru — sufity podwieszane z ptyt G-K;
Wszystkie wykorczenia sufitdw nalezy wykonac zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

MALOWANIE | POW+£OKI ZABEZPIECZAJACE.

Sciany i podtogi w pomieszczeniach higieniczno-sanitamych wykonano z materiatéw zmywalnych (ptytki
gresowe). Pomieszczenia te zostang wykoriczone oktadzinami ceramicznymi do wysokosci sufitéw (zgodnie z
przepisami do wysokosci min 2,05m,

Anels kuchenny jest przewidziany na potrzeby swietlicy, przy zastosowaniu naczyn jednorazowego uzytku.

VIIl. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.
Wspdtczynniki przenikania ciepta U:
-dla sciany zewnetrznej — max 0,21/(m?K)—>wymagane 0,23W/(mK)
-dla dachu - 0,13W/(m?K)—wymagane 0,18W/(m2K)
-dla stolarki drzwiowej - 1,5W/(m?K)
-dla stolarki okiennej - 1,IW/(m?K)

IX. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

1) Zapotrzebowanie na media:
- Zapotrzebowanie w wode wynosi:

Q=0,2m?d

Do projektowanej Swietlicy wiejskiej zostanie wykonana nowy przytgcz wody zasilajgcy budynek.
- Zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi 25 KW

Do projektowanego obiektu zostanie wykonany nowy przytacz energetyczny.

2) Odprowadzenie sciekdw wynosi:
- Scieki zostang odprowadzone do przyobiektowej oczyszczalni $ciekdw za pomocg wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na dziatce Inwestora.

3) Emisja zanieczyszczeri gazowych, pytowych i ptynnych:

- Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, nie przewiduje sie zainstalowania zadnych urzadzen
emitujgcych zanieczyszczenia. Podczas prowadzenia robdt budowlanych bedzie wystepowat hatas zwigzany z
pracg maszyn - aby go zminimalizowa¢ sprzet ciezki bedzie wytgczony w czasie trwania przerw w pracy.
Ponadto roboty bedg wykonywane w godz. 6.00-22.00. Oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji bedzie
zwigzane z ruchem samochoddéw osobowych wjezdzajgcych/opuszczajgcych posesje oraz ruchem na parkingu
- hatas powstaty w wyniku tych manewréw bedzie chwilowy i nieporéwnywalny z hatasem pochodzgcym
od ruchu samochodowego w obrebie drogi dz. nr188.

4) Odpady state

- Pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie planowanej inwestycji w miejscu oznaczonym na planie
zagospodarowania terenu - jest on usytuowany w odlegtosci ( min. 3,0 m ) od dziatki drogowej nr 188
oraz w odlegtosci 13,43 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ( min. 10,0 m ).

5) Emisja hataséw oraz wibracji:
-Obiekt realizowany z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza
szczegdlnej emisji hatasdw i wibracji.

6) Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
-Lokalizacja projektowanego obiektu nie spowoduje Kkolizji z istniejgcg zielenig. Obiekt nie wprowadza
szczegdlnych zaktécent w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby , wdéd powierzchniowych
i podziemnych.

X. INSTALACJE:

- wykonano wedtug odrebnych opracowan zawartych w projekcie budowlanym.

WODOCIAGOWA
Woda z sieci wodociggowsj.
Zapewnienie zaopatrzenia w wode przez Wodociggi Piriczéw wydane przez Wodociagi Piriczowskie sp. z o.0.
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KANALIZACYINA
Odprowadzenie sciekéw do nowoprojektowanej przyobiektowej oczyszczalni sciekdw.

CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Ze wzgledu na charakter obiektu planuje sie ogrzewanie elektryczne w tym instalacjg fotowoltaiczng.

ELEKTRYCZNA
Zasilanie w energie elektryczng —warunki techniczne wydanymi przez PGE Dystrybucja. Dodatkowo projektuje
sie instalacje fotowoltaiczna.

WENTYLACJA GRAWITACYINA

Na catosci obiektu zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniach bez okien nalezy zastosowac
wspomaganie mechaniczne w postaci wentylatordw montowanych przy kratkach i uruchamianych
wigcznikiem swiatta.

XI. ZAGADNIENIA OCHRONY P. POZ.
Podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr.121. poz.1137).

Przepisy wykonawcze:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z pdZn. zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109 poz.719 z 2010r.).
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030 z 2009r.).
4. Polskie Normy.
Zgodnie z rozporzadzeniem, inwestycja nie zalicza si¢ do obiektéw ktére wymagajg uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

Przedmiotowy obiekt pod wzgledem stref pozarowych obejmuje wytgcznie jedng strefe pozarowa:
- strefa ZL Il - obejmujgca kondygnacje parteru, w sktad ktérej wchodzg sale swietlicowe, sanitariaty, hall oraz
aneks kuchenny.

1. Powierzchnia, wysokos i ilos¢ kondygnaciji.
ZESTAWIENIE DANYCH OBIEKTU PROJEKTOWANEGO

Powierzchnia zabudowy 142,62 m?
Dtugos¢ obiektu 9,50 m
Szerokos¢ obiektu 15,00 m
Wysokosc obiektu 6,64 m
(mierzona od poziomu terenu przy wejsciu gtéwnym od strony pétnocno-wschodniej do najwyzszego punktu dachu w kalenicy)
[los¢ kondygnacji w obiekcie: 1 -parter
Powierzchnia uzytkowa

PARTER 119,0 m?
Powierzchnia catkowita

PARTER 142,62 m?
Kubatura 703,50 m?

2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych
Najblizsze budynki znajduja sie w odlegtosci:
» OK. 12,93 m od sasiedniego budynku mieszkalnego na dz. nr 211 (od strony pétnocno-zachodniej), Kat.
zagrozenia ludzi ZLIV -$ciany i przekrycie dachu nierozprzestrzeniajgce ognia, budynek wykonany w
technologii tradycyjnej murowane;.
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» OK. 22,88 m od budynku mieszkalnego w budowie na dz. 168 (od strony pétnocnej), Kat. zagrozenia ludzi
ZLIV, Sciany i przekrycie dachu nierozprzestrzeniajgce ognia, budynki wykonane w technologii tradycyjnej
murowanej

» Ok 359 m od budynku gospodarczegoo  zlokalizowanego na dz. nr 168
(od strony pdétnocno-wschodniej). Kat. PM sciany i przekrycie dachu nierozprzestrzeniajgce ognia, budynki
wykonane w technologii tradycyjnej murowanej

Lokalizacje wszystkich obiektdw przedstawiono na planie zagospodarowania PZT.

3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilosci materiatéw palnych, za wyjatkiem elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane beda
materiaty state. W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
§ 2.1. rozporzadzenia MSW i A z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych iterendw (Dz. U. nr109, poz. 719).

4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Budynek nie zawiera strefy PM
W catym projektowanym obiekcie brak pomieszczenia zagrozonego wybuchem.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

Strefa ZL Ill - strefa w sktad ktdrej wchodzi cata kondygnacja parteru w tym dwie sale Swietlicowe, sanitariaty, hall
oraz aneks kuchenny. W pomieszczeniach nie przewiduje sie przebywania ponad 50 oséb. Drzwi ewakuacyjne z sal
Swietlicowych otwierane sg na zewnatrz -przy drzwiach dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej nalezy
stosowac jedno skrzydto drzwiowe o szerokosci co najmniej 90 cm nieblokowane.

Klasa odpornosci ogniowej: D
Gtéwna konstrukcja nosna: R30
Konstrukcja dachu: bez wymagar
Strop: REI 30

Sciana zewnetrzna: EI30

Sciana wewnetrzna: bez wymagan
Przekrycie dachu: bez wymagari

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

Nie przewiduje sie obrotu materiatami stwarzajgcymi mozliwos$< powstania zagrozenia wybuchem, nie przewiduje
sie stosowania ani obrotu substancjami niebezpiecznymi, tworzgcymi mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

7. Strefy pozarowe.
W budynku projektowana jest jedna strefa pozarowa:
e Powierzchnia catkowita strefy ZL Il wynosi 19,0 m?(ograniczona do 8,000m?).

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych
Wymagang klase odpornosci pozarowej budynku dla strefy ZL lll, budynek N -"D",

Budynek w catosci zostanie wykonany w klasie ,D" odpornosci pozarowej - zgodnie z par.212.1. Rozdz. 2
warunkéw technicznych. (Dz. U. nr75 poz. 690 z p6Zn. zmianami).

Poszczegdlne elementy budynku:

* gtédwna konstrukcja nosna budynku - R 30 (konstrukcja zelbetowa i murowa tradycyjna);

*  konstrukcja dachu - bez wymagan (dach w postaci dzwigaréw drewnianych) ,odciecie” stropem REI 30 (z
dwéch warstw ptyty ogniooochronnej np. Promatect-H), elementy konstrukcyjne wigzby nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym np. Anty-Pal

= strop - REI 30
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= Sciany zewnetrzne - EI 30
* Sciany wewnetrzne - bez wymagan
* przekrycie dachu - bez wymagan
Wszystkie elementy budynku spetniajg wymaég nierozprzestrzeniania ognia.

9. Warunki ewakuacji

v Drogi ewakuacyjne zostaty tak zaprojektowane, aby zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji na zewnatrz
budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej.
Wszystkie wyjscia na drogi ewakuacyjne bedg zamykane drzwiami.
Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekracza 40m.
Szerokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi min. 1,2m
Dtugos¢ korytarzy stanowigce droge ewakuacyjng nie przekraczajg 50 m
Projektowany obiekt jest budynkiem o jednej kondygnacji nadziemnej — dlatego nie ma koniecznosci
zapewnienia wyjscie na dach, jednakze dla wygody uzytkowania w pomieszczeniu wc zaprojektowano
wytaz w postaci klapy wytazowej o wymiarach 66:%98cm. Dojscie do klapy zostanie zapewnione poprzez
zastosowanie klamer stalowych trwale zamocowanych do Kkonstrukcji, o szerokosci 60cm i rozstawie
25cm.

ANANANANA

Drogi ewakuacyjne oznakowano zgodnie z PN-92/N-01256.02.
Wszystkie drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne. Elementy wystroju wnetrz — scian
i podtdg, sg co najmniej trudno zapalne, a sufitéw niepalne.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegéinosci:, elektroenergetycznej,
odgromowej.

W budynku wystepujg instalacje wod-kan., elektryczna oraz instalacja odgromouwa.

Wentylacja grawitacyjna zostata wykonana z pustakéw systemowych np. Schiedel.

W instalacji elektrycznej istnieje przeciwpozarowy wuytgcznik pradu, zabudowany przy gtéwnym wyjsciu
ewakuacyjnym przy tablicy elektrycznej i odpowiednio oznakowany — gtdwne wyjscie zlokalizowano od strony
pétnocno-wschodniej dziatki Inwestora.

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym.

Przejscia instalacji i przewoddéw przez przegrody przeciwpozarowe zabezpieczone sg w sposéb zapewniajgcy
wymagang odpornos¢ ogniows.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r Dz. U. nr 109,

poz. 719, nie zalicza sie do obiektéw wymagajgcych wyposazenia w instalacje wodociggowsy przeciwpozarowsy.

W budynku przewidziano dodatkowo:

* QOswietlenie ewakuacyjne
Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce natezenie oSwietlenia co najmniej 1Lx na powierzchni drdg
ewakuacyjnych i czasie Swiecenia co najmniej 60 min. Oswietlenie wyposazone w lampy z piktogramami
wskazujgcymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowania
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

12. Wyposazenie w gasnice
Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 2 kg. powinna przypadac w strefach pozarowych zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I1l-na kazde 100 mZ.
W trakcie uzytkowania pomieszczeri, mozliwe jest powstanie pozaru na skutek:
- pozar statych elementdw wyposazenia wnetrz — od instalacji elektrycznych (powstanie iskry, zwarcia
instalacji)
- pozar w pomieszczeniach pomocniczych na skutek zaprészenia ognia lub od urzgdzen elektrycznych.

ROZMIESZCZENIE SPRZETU GASNICZEGO:

e Gasnice zostang umieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych - przy wejsciu do budynku,
przy klatkach schodowych, na korytarzach;

e Odlegtos¢ od kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m;
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e Do gasnic powinien byc zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m;
W przypadku powstania pozaru, pracownicy prowadziliby bezpanikowa akcje ewakuacji ludzi na zewnatrz
budynku.
Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe 4kg ABC/ 200m?, spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich EN.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Teren zabudowy nie wymaga zewnetrznego zaopatrzenia w wode. Najblizszy hydrant zlokalizowano w odlegtosci
5m od budynku.

14. Drogi pozarowe
Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci zapewnienia drég pozarowych. Jednakze przylegajgca droga
gminna publiczna zapewnia funkcje drogi pozarowej dla projektowanego budynku.

Dostepnos¢ dla 0séb niepetnosprawnych:

Ze wzgledu na funkcje obiektu (uzytecznosci publicznej) - catos¢ obiektu dostosowano dla oséb
niepetnosprawnych. Wejscie do projektowanego obiektu zapewnione jest poprzez pochylnie dla osdéb
niepetnosprawnych, zlokalizowang przy wejsciu gtéwnym do budynku od strony pétnocno-zachodnie;j.
Dodatkowo przewidziano ubikacje dostepng bezposrednio z Kkorytarza dostosowang dla potrzeb o0séb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie — poprzez zapewnienie odpowiednich gabarytéw WC oraz montaz urzgdzen
sanitarnych dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Przeprowadzone prace budowlane muszg byc prowadzone w sposdb zapewniajgcy wiasciwg ognioodpornosc wszystkich
wymaganych elementéw budynku z zastosowaniem wszystkich materiatow nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Wszystkie parametry techniczne zwigzane z ognioodpornosciq materiatow i elementéw budynku oraz drog
ewakuacyjnych i zabezpieczenia pozarowego zaprojektowano uwzgledniajgc wymogi techniczne normatywow i
warunkow technicznych (Dz.U nr.75 poz.690 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty i ich usytuowanie”
Dz.U. nr 121 poz.1138 , Rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw”.

XIl. WARUNKI BHP.
Nalezy opracowac instrukcje BHP zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0g6Inych przepiséw BHP. (Dz. U. nr169/2003 poz. 1650).
» Pomieszczenia na parterze bedg miaty zapewnione doswietlenie zaréwno naturalne jak i sztuczne. Pozostate

pomieszczenia zostang oswietlone Swiattem sztucznym.
»  We wszystkich pomieszczeniach w obiekcie podtogi zostang wykonane jako powierzchnie réwne, niesliskie,

niepalgce, odporne na scieranie i nacisk oraz tatwe do utrzymania w czystosci.
»  Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane zostaty powyzej poziomu otaczajgcego terenu.
»  Wysokos¢ pomieszczent zostata dobrana biorgc pod uwage czas przebywania uzytkownikéw w tych

pomieszczeniach oraz przeznaczenie pomieszczenia.

- dla pomieszczen parteru- wysokos¢ pomieszczenia w Swietle — 3,05 2,55 m (wymagana min. 2,50m)
» Temperatura w pomieszczeniach bedzie utrzymywana na poziomie min. 18°C.
»  We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowano wentylacje grawitacyjna.
» W pomieszczeniach zapewniono cieptg i zimng biezgcg wode, wykonano ogrzewanie centralne pomieszczeri.
» Ze wzgledu nailos¢ 0sdb przewidziano min:

- 1 miske ustepowa na 20 kobiet

- 1 miske ustepowsq i 1 pisuar na 30 mezczyzn

- 1 urzadzenie natryskowe na 15 oséb

- Tumywalka na 20 oséb

Ustepy dostepne w przestrzeni komunikacyjnej zostaty wyposazone w przedsionki, oddzielone od ubikacji

$cianami na petng wysokos¢, w ktérych zainstalowano umywalki. Drzwi z pomieszczeri sanitarnych otwierane

na zewnatrz o szerokosci 90cm. Kabiny w umywalniach zostang pomiedzy sobg oddzielone $ciankami

systemowymi sanitarnymi na wysokos¢ 2,05m z przeswitem nad podtogg 0,15m.
» Sciany i podtogi wykonano z materiatéw zmywalnych (ptytki gresowe). Podtogi pomieszczer zostang

wykornczone oktadzing z ptytek ceramicznych — zmywalnych, gtadkich, niesliskich.

»  Woydzielono miejsce na szafe ze $rodkami czystosci ze zlewem porzadkowym - na parterze .
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2. Przewidywana ilos¢ osob.
»  Mas. Liczba oséb znajdujgcych sie w obiekcie: 40 osob.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZIONE ZGODNIE Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-
BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE) | PRZEPISAMI
BHP | POD NADZOREM OSOBY DO TEGO UPRAWNIONEJ, PRZY UZIYCIU WYROBOW BUDOWLANYCH
DOPUSZCZONYCH DO OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

Czes¢ rysunkowa opracowania:

A-01 Rzut parteru 1:100
A-02 Rzut wiezby dachowej 1:100
A-03 Rzut potaci dachowej 1:100
A-04 Przekrdj A-A 1:50

A-05 Elewacje budynku 1:100
A-06 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
A-07 Pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych 1:20

A-08 Rzut parteru —ukfad posadzek 1:100

Opis _zakoriczono dnia lipiec 2020 r.

Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
Uprawniony do projektowania w branzy architektonicznej nr 577/KW/73
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