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rura spustowa ø90mm z blachy stalowej,
w kolorze grafitowym -RAL 7024

pokrycie - blachodachówka np. Pruszyński SZAFIR 350*
kolor RR 023 (GRAFITOWY RAL 7024), powłoka poliester matowy
gr.35μm

rynna okrągła ø125mm z blachy stalowej,
w kolorze grafitowym -RAL 7024

rura spustowa ø90mm z blachy stalowej,
w kolorze grafitowym -RAL 7024

rura spustowa ø90mm z blachy stalowej,
w kolorze grafitowym -RAL 7024

rynna okrągła ø125mm z blachy stalowej,
w kolorze grafitowym -RAL 7024

rura spustowa ø90mm z blachy stalowej,
w kolorze grafitowym -RAL 7024

3‰RS ø90 3‰ RS ø90

3‰RS ø100 3‰ RS ø90

- oznaczenie kierunku i wartości spadku połaci dachowej
- oznaczenie kierunku i wartości spadku rynny (3mm na 1mb rynny)

- oznaczenie poziomów kalenicy, okapu, komina

LEGENDA

- projektowane drabinki śniegowe

- projektowane ławy kominiarskie stalowe szer.25cm

- projektowane stopnie kominiarskie stalowe

30o(57,74%)

3‰

UWAGA:
» Pokrycie dachu - blachodachówka, kolor grafitowy
» Rynny z blachy stalowej mocowane do okapu hakami co max 70cm, rury spustowe stalowe mocowane do ściany hakami do
70cm. Rynny nie powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłużenie dachu - w przeciwnym wypadku będą one
stanowić jedyne oparcie dla zalegającego na dachu śniegu. Zastosować rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej, powlekanej
obustronnie poliuretanem ( 50 µm), w kolorze grafitowym RAL 7024.
» Styk dachu z kominem uszczelnić fartuchem z blachy stalowej w kolorze dachu.
» Drewno zabezpieczyć środkami wodoochronnymi.
» Wyposażenie dachu (ławy kominiarskie, drabinki oraz bariery śniegowe) należy stosować odpowiednie do projektowanego
pokrycia dachowego (dla dachów o kącie nachylenia 30o.

Powierzchnia dachu  = 215,81m2

Blachodachówka np. SZAFIR 350 Pruszyński, o gr.
0,5mm, powlekana cynkiem oraz powłokami
organicznymi (poliester mat). Blachę zaleca się kłaść
na ruszcie drewnianym - kontrłaty o wymiarach
19x40mm, łaty o wymiarach 30x50mm w rozstawie
350mm (drewno zaimpregnowane wcześniej, co
najmniej kl. II) i folii wstępnego krycia o wysokiej
paroprzepuszczalności.
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ława kominiarska stalowa
powłoka ocynkowana + malowanie proszkowe
odporna na rdzę, warunki atmosferyczne, mróz
kolor: grafitowy RAL 7024

stopnie kominiarskie stalowe
powłoka ocynkowana + malowanie proszkowe
odporna na rdzę, warunki atmosferyczne, mróz
kolor: grafitowy RAL 7024

dodatkowe elementy wyposażenia dachu, obróbki blacharskie w kolorze grafitowym RAL 7024

barierki przeciwśniegowe rurowe
stal ocynkowana + malowanie proszkowe
kolor: antracytowy RAL 7016

RZUT POŁACI DACHOWEJ
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GMINA PIŃCZÓW
ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Orkanowie.

miejscowość Orkanów, gmina Pińczów
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bariery śniegowe należy mocować w
odległości ok. 1,08m od linii okapu na

wysokości murłaty

okno wyłazowe termoizolacyjne
np. Fakro FW*, wyma. 66x98cm,

skrzydło otwierane na bok o kąt 90o,
okno wyposażone w szyby

termoizolacyjne jednokomorowe o
współczynniku szyby U=1,4W/m2K,

wykonane z drewna sosnowego
impregnowanego próżniowo

pustak wentylacyjny 2x36x25cm
(przekrój kanału 2x12x17cm),
np. Schiedel*, obłożony ponad

dachem kamieniem elewacyjnym
w kolorze cokołu oraz

zakończony wywietrznikiem
grawitacyjnym systemowym, np.

Schiedel Bryza*

pustak wentylacyjny 1x52x25cm
(przekrój kanału 3x12x17cm),

- np. Schiedel*, obłożony ponad
dachem kamieniem elewacyjnym

w kolorze cokołu oraz zakończony
wywietrznikiem grawitacyjnym

systemowym, np. Schiedel Bryza*

ławy kominiarskie 80cm

stopnie kominiarskie
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