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rzędna terenu projektowanego

Projektowany posadzka na tarasie W2

Projektowana przegroda zewnętrzna 1Śz1

Uwagi:

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane z projektami konstrukcji,
instalacji elektrycznych. Ewentualnie wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przedprzystąpieniem
do robót. Nie należy prowadzić robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu. W szczególności nie
należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i
pozostałych branż.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wymiary w naturze. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych elementów i
przystąpieniem do produkcji wykonawca zobowiązany jest uzgodnić i zwerfikować otrzymane założenia i
dostosować je do rozwiązań systemowych.

Wykonawca ma obowiazek uzyskać aprobatę głównego projektanta, bądź jego przedstawiciela dla proponowanych
rozwiązań.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani też używać go jako szablonu. Wszelkie niejasności bezzwłocznie
konsultować z projektantem. W przypadku rozbierzności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości
projektowanego elementu, należy skonsultować z projektantem.

-gres 2cm
-płyta betonowa B20 20 cm

-piasek zagęszczony mechanicznie 25cm

palisada 12x18x60cm

beton podkładowy B10
gr. 10cm

beton podkładowy B10
gr. 10cm

W1 Projektowany posadzka na gruncie

-warstwy wykończeniowe wg rzutów   2cm
-jastrych cementowy    5cm
-styropian twardy EPS 100   10cm
- folia PE (w pomieszczeniach mokrych)
-płyta betonowa B10    10cm
-piasek zagęszczony mechanicznie   25cm

-blacha dachwkowa
-łata  5,0x5,0cm

-kontrłata   2,5x4,5cm
-folia wysokoparoprzepuszczalna

-pas górny 4,5x17cm

Projektowany dach nieocieplany W5

W4 Projektowany strop nad parterem

-wełna mineralna   25cm
-pas dolny wiązara
-tynk g-k

krzyżulec krzyżulec

krzyżulec

krzyżulec

pas dolny

4,5x14,5cm

pas górny
kotwa stal.

Ø16 maks. co 100cm

wieniec żelbetowy 25x30cm

rynna stalowa Ø125

rura spustowa Ø90

Projektowana przegroda wewnętrzna 2 Św2

-tynk cem.-wap.    gr1,5cm
-pustak ceramiczny   gr. 12cm

-tynk cem.-wap.    gr1,5cm

belka żelbetowa 30x30cm

belka żelbetowa 30x35cm

wieniec żelbetowy 25x30cm

nadproże żelbetowe 25x25cm

słup żelbetowy 25x25cm

Projektowane schody zewnętrzneW3
-gres gr.2cm
-płyta betonowa B20    20cm
-piasek zagęszczony mechanicznie   25cm

beton podkładowy C8/10, gr. 10cm

30
O  (5

7,74%
)

PRZEKRÓJ A-A
SKALA  1:50

wieniec żelbetowy 25x25cm wieniec żelbetowy 25x25cm

strop podwieszany
z płyt g-k 12,5 mm
mocowane na konstrukcji krzyżowej
dwupoziomowej z profilii CD60

-tynk cienkowarstwowy
 akrylowy                      gr. 0,5cm
-styropian EPS70-040    gr. 15cm
-pustak ceramiczny
poryzowany 25P+W     gr. 25cm
-tynk cem.-wap.       gr1,5cm

poryzowany

UWAGA:
» Mata drenażowa zastosowana do ochrony mechanicznej izolacji termicznej przed
uszkodzeniem ze strony osiadającego gruntu oraz służąca do odprowadzenia
nadmiaru wody gruntowej z gruntu wokół fundamentu.

GMINA PIŃCZÓW
ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Orkanowie.

miejscowość Orkanów, gmina Pińczów

Imię i nazwisko:

Nr rys.

Nazwa obiektu
budowlanego:

PRZEKRÓJ A-A

Nr uprawnień i specjalizacja:

Skala:

Nazwa
Inwestora:

Jednostka
Projektowa:

Podpis:

32-065 Krzeszowice
     Ul. Krakowska 21

e-mail:biuro@biurodraft.com.pl
              www.biurodraft.com.pl
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Rewizje nr/data:
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Rysunek opracował:

Tworzymy Nową Przestrzeń

mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk upr. bud. nr 577/KW/73
 architektoniczne - bez ograniczeń

2020-07-30

Adres obiektu
budowlanego:

PROJEKT WYKONAWCZY

Funkcja:

Branża: Architektura

Nazwa
Rysunku:

Projektant:

A-041:50

Nr projektu:Stadium:

Data opracowania:

Temat rewizji - krótki opis:

433/PA-K/05/2019

mgr inż. Tomasz Miler

211
Nr działek inwestycji:

21
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+3,95
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izolacja pozioma na ławie
fundamentowej i wylewce
betonowej na gruncie np.
Icopal papa podkładowa

zgrzewalna Fundament Szybki
Profil SBS

zabezpieczenie miejsc łączenia izolacji
pionowej i poziomej, np. Icopal, Siplast Elastic

Szybki Uszczelniacz PUR + elastyczna
zbrojąca taśma poliamidowa

izolacja pionowa ław fudnamentowych np.
Icopal podkład gruntujący Siplast Primer Szybki

Grunt SBS

izolacja pionowa:
preparat gruntujący np. Icopal
Siplast Primer Szybki Grunt SBS +
hydroizolacja papa Fundament
Szybki Profil SBS

izolacja pozioma na ławie
fundamentowej i wylewce
betonowej na gruncie np.
Icopal papa podkładowa

zgrzewalna Fundament Szybki
Profil SBS

zabezpieczenie miejsc łączenia izolacji
pionowej i poziomej, np. Icopal, Siplast Elastic

Szybki Uszczelniacz PUR + elastyczna
zbrojąca taśma poliamidowa

izolacja pionowa:
preparat gruntujący np. Icopal
Siplast Primer Szybki Grunt SBS +
hydroizolacja papa Fundament
Szybki Profil SBS

izolacja pionowa ław fudnamentowych np.
Icopal podkład gruntujący Siplast Primer Szybki
Grunt SBS


