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- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2K] Wsp. l[J\;VL;JrEZ\I{,\\gTZOW ;/;/:Jfrnl'lizil;
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,23 Tak

2 Sciana zewnetrzna SZ2 0,19 0,23 Tak

3 Sciana zewnetrzna SZ3 0,19 0,23 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

ZC

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2-K] [W/m2K] spetniony
1 Dach D1 o1 0,18 Tak

Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

2,

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?-K] [W/mZK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG1 0,25 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2-K] Wsp. l[.lvcvl,/urgz\lﬁ\\gTZOﬂ ;/p\::)rrnuig?;
1 Drzwi zewnetrzne D1 1,00 1,50 Tak

2 Drzwi zewnetrzne D5 1,00 1,50 Tak

3 Brama garazowa BG 1,00 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody Symbol [VV\\;;Eﬂ.ZlIi] Wsp. g WT2017 Vx\sﬁ_z%l:;g
[W/mZ’K] Umax g
1 Okno zewnetrzne o1 0,60 0,75 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy
2 | Okno zewnetrzne 02 0,60 0,75 110 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o wspdtczynniku U
>=0,9 [W/m%K]

Ao =0,00m?
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji o,
. - . A;=..m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Ay =..m?

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15:A; + 0,03-Ay, = 0,00m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ1,SZ 2,523, D 1

Miesigc frsimin[W/m?K]
1 Styczen 0,722
2 Luty 0,738
3 Marzec 0,648
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,104
6 Czerwiec -2,286
7 Lipiec -1,366
8 Sierpien -1,366
9 Wrzesien 0,046
10 PaZzdziernik 0,447
n Listopad 0,673
12 Grudzien 0,716

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,74
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs,min dla przegréd: PG 1

Miesigc frsi,min[W/m?ZK]
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Worzesien 0,852
10 PaZzdziernik 0,852
n Listopad 0,852
12 Grudzieni 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecienl, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpieni, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol u Z[VI\(lg](m fRSiz[.\IQ/)/](m fR5i>fR5ié'.":,\")][\N/(m Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,975 0,975 > 0,738 Spetniony
2 Sciana zewnetrzna SZ2 0,19 0,976 0,976 > 0,738 Spetniony
3 Sciana zewnetrzna SZ3 0,19 0,975 0,975 > 0,738 Spetniony
4 Podtoga na gruncie PG 1 0,25 0,967 0,967 > 0,852 Spetniony
5 Dach D1 on 0,985 0,985 > 0,738 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 208,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczer zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0 | W/m?
Pojemnosc¢ cieplna budynku Cm 34324950 | /K
Stata czasowa budynku t 52,6/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta gH,lim 12| -

- aH 45 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,ngn KWh/m-c

Miesigc I [l [ Y \% VI VI VIII IX X Xl Xl

Srednia temperatura zewnetrzna
qge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744

13| -2,6 3,2 83| 134 182 175| 175| 138 9,3 1,91 -0,8

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 1539| 1475| 1214 818 477 126 181 181 434 773 | 1266| 1503
QH,th=1O_3' Htr'(qi‘qe)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00
QH,zg=‘I 03. Hzg'(qi‘qi,gz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu+QH,zy 1539| 1475| 1214 818 477 126 181 181 434 773 | 1266| 1503
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qo KWh/m-c 410| 506| 899| 1278| 1743| 1821| 1844| 1489| 1102 734| 450 391

Miesieczne wewngtrzne zyski
ciepta Qint=qint*1073+ Astm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kKWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qriar=Quort Qe KWh/m-c 40| 506| 899| 1278| 1743| 1821 1844| 1489| 1102 734| 450 391
H,gn—\so int -

gn=Qm,gn/ Qe 014, 018| 0,40| 0,84| 196| 776| 547| 442 136 051 019 0,14
gH,1 014, 06| 0,29 0,62| 140| 0,00| 0,00| 0,00| 094 0,35| 0,16| 0,14
gH2 06| 0,29| 0,62| 140| 4,86| 0,00| 0,00 0,00| 289| 094 0,35| 0,6
fHm 1,00 1,00| 100| 0,84| 0,00| 0,00| 0,00, 0,00| 0,34 1,00, 1,00| 100

Wspdtczynnik wykorzystania

o 1,00 1,00| 099 0,88 0,50 013| 018| 0,23| 0,67| 0,98| 100| 100
zyskow ciepta, hhgn
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2/rl1|eesg;|?e;c gfiaiocgﬁboﬁﬁjmgfga 2461’2 2245’§ 1373'; 397’2 2153 0,02 013| 0,32 6529(725,67| 191,71 2413'5
kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowga dla ogrzewania i wentylacji Qn,nd=S(QH.ndn), KWh/rok 11616,2
Czes$¢ budynku
Zestawienie stref
Nazwa strefy A v 4 Zapotrzebowanie na ciepto
Numer strefy Qui.nd
- m? m? °C kWh/rok
1 Strefa O1 208,03 665,69 20,0 11616,19
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu,na [kWh/rok] 11616,19
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, ¢y 419 k)/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, ke 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 208,03 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm3/(m?2.dziert)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 974,34 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Czes¢ budynku
Nazwa 7Zrédta Nowe Zrédto ogrzewania

Nr Zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

stoneczna
Wspétczynnik W 0,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QH,nd 11616,19 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektryczne przeptywowe

Sprawnos¢ wytwarzania hyg

0,94

Wybrany wariant requlacji

Ogrzewanie grzejnikowe

Sprawnos¢ regulacji hye

0,76

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne)

Sprawnos¢ przesytu hyd 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji

Sprawnos¢ akumulacji hys 0,94 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika h ot 0,67 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom,Ho% 5214,47 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa 7Zrédta Nowe Zrddto cieptej wody

Nr Zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Inne

Wspotczynnik Ww 0,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 974,34 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania

Sprawnos¢ wytwarzania hw,g 3,00 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w

budynkach jednorodzinnych

Sprawnosc przesytu hwd

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji hws

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hwitor

1,80

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipomwa

0,00

kwWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa Zrodta

Nowe Zrodto swiatta

Nr Zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik Wi

3,00

Wspétczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa Ej o 0,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay - m?

Czas uzytkowania oswietlenia dzieri tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj requlacji Reczny tgcznik wtaczenie/wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Reg.ulac.ja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym Nie

poziomie

Wspétezynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom,L% - kwWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Czes¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr Zrédta Nazwa Zrédta Qun QxH Qe H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrédto ogrzewania 11616,19 17258,03 15643,41

Suma 11616,19 17258,03 15643,41

Przygotowanie cieptej wody

Nr Zrédta Nazwa Zrédta Quw Qrw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrddto cieptej wody 974,34 541,30 0,00

Suma 974,34 541,30 0,00

Oswietlenie wbudowane

Nr Zrédta Nazwa Zrédta Qui Qk.L Qr.
kWh/rok | kWh/rok kwWh/rok

1 Nowe Zrédto Swiatta - - -

Suma - - -

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 60,52 KkWh/(m?-rok)

Zestawienie energii koricowej EK=(Qkn+Qkw+Qx L+ Eelpom) / As - KkWh/(m?-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpx+Qpw+Qp.L - kwWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele )

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As ) KWh/(m*rol)
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 208,03 m?

Czgstkowa maksymalna wartosc wskaznika EP na potrzeby

: - o . - | EPrsw 60,00 KWh/(m 2-rok)
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

L - A EPL 50,00 kWh/(m2-rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz odwietlenia

EPrmax 110,00 kWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kKWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m2-rok) Uwagi

60 < 110,00 Warunek spefniony

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 +6dZ, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt nr: 433/PA-K/05/2020 16
Licencja dla: Draft Spétka Inzynierska S.c. R.Dudek, D. Biatas [LOT]

10)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh{/{m®-rok]}]

150 200 1250 300 350 400 50

lﬂoenian',r budynek

g 50 100
i | |

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodne;j Tak

1) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koricowg Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 5214,47
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