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CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Budowa budynku Swietlicy Wiejskiej wolnostojacej wraz z wyposaieniem w niezbedne instalacje
wewnetrzne (energii elektryaznej, sanitamej: wod.-kan., C.0.)obejmujace takze niezb¢dne zagospodarowanie
terenu wraz z budowy infrastruktury technicznej
(dojs¢ i dojazdéw) oraz budowg przy obiektowej oczyszczalni sciekéw.
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Tytut projektu: Budowa budynku swietlicy wiejskiej w Orkanowie
Inwestor: Gmina Piriczéw, ulica 3-go Maja 10, 28-400 Piriczéw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Umowy z Inwestorem,

- Koncepdji architektonicznej,

- Uzgodnienia z Inwestorem.

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegd6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z2002r.; Dz. U. NR 109 poz. 1156 22008 r.)

Ustawa prawo budowlane (Dz. U. Nr156 poz. 1118 22008 r.)

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest pochylnia, ktdra znajdowac sie bedzie przy wejsciu gtéwnym do projektowanego
budynku swietlicy.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania:
- Projekt budowlany pochylni dla niepetnosprawnych.

4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.
- Budynek zaprojektowany jest w miejscowosci Orkandw, dz. nr 211;

Budynek zaprojektowany jako obiekt uzytecznosci publicznej, dostosowany dla 0séb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sig.

5. PROJEKT TECHNICZNY POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH.

5.1. WARUNKI KONSTRUKCYJNE POSADOWIENIA.
Sciany pochylni posadowi¢ nalezy bezposrednio na gruncie na warstwie niwelujgco-wyréwnujgcej gr. 10cm z
betonu C8/10 (B-10).

52. OPIS PROJEKTOWANYCH ROMIAZAN W  ZAKRESIE WYKONANIA  POCHYLNI  DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH.

- Sciany fundamentowe nalezy posadowi¢ na gtebokosci nie mniejszej jak 1,0m ponizej otaczajgcego terenu,
Sciany fundamentowe (szerokosci 12cm) wykona¢ nalezy z betonu klasy nie gorszej jak C20/25 (B-25).

Deskowanie (szalunki) $cian fundamentowych nalezy wykonac z desek gr. 22-25mm (zamiennie dopuszcza sig

rowniez wykonanie w gruncie scian fundamentowych).

POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWYCH -ROBOTY.
- Po usunieciu deskowania nalezy wykonac izolacje pionowg w postaci dwdch
warstw masy bitumicznej;
- (zed¢ wystajgcg ponad poziom terenu nalezy otynkowac zaprawg cementowo-wapienng, a nastepnie 2-krotnie
pomalowac farbg silikatows,
- Podktad pod posadzke pochylni nalezy wykonac z pospétki (ziarna o srednicy 0-63mm) gr. nie mniejszej jak 20cm
po zageszczeniu,
Podktad betonowy wykona¢ nalezy z betonu klasy nie gorszej jak C12/15 (B-15), gr. nie mniejszej jak 10cm z
dodatkiem mikrozbrojenia w postaci wtdkien polipropylenowych np. Fibre Mix,,
- Po wykonaniu podktadu nalezy wykonac izolacje pozioma w postaci papy
zgrzewalnej modyfikowanej SBS gr. nie mniejszej jak 4,0mm wraz z
gruntowaniem podtoza preparatem bitumicznym,
Powierzchnie nalezy wykoriczy¢ kostka betonowa gr. 8 w kolorze czerwonym na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 5cm po zageszczeniu (podsypke piaskowo -
cementowgy uktadamy na izolacji z papy zgrzewalnej),
- Dolna cze$¢ pochyli powinna miec szerokos¢ 1,20m,
- Dolny kraweznik powinien sie znajdowac na wys. 7,0cm nad poziomem posadzki pochylni,
- Stupki balustrady wykonane ze stali nierdzewnej o $rednicy 50mm i gr. 3,2mm majg wysokos¢ 0,90m,
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- Porecze znajdujg sie po obu stronach pochyli w dwéch poziomach: pierwsza na wys. 75cm, druga na wys. 90cm
od poziomu posadzki,

- Odlegtos¢ miedzy poreczami znajdujgcych sie po obu stronach pochylni wynosi 1,10m;

- Porecze pochylni nalezy wykonac ze stali nierdzewnej o srednicy 50 x 3,2mm.

- Oktadzina schodéw i podestu nalezy wykonac z ptytek grysowych antyposlizgowych,

SPIS RYSUNKOW:
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opis zakoriczono dnia 30 lipca 2020 r.
Autorzy opracowania:

mgr inZ. arch. Bogdan Slusarczyk
uprawniony do projektowania w branzy architektonicznej oraz do projektowania instalacji
i urzgdzeri sanitarnych nr 577/KW/73
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