(*) Nalezy zastosowac¢ materiaty wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materiaty (szczegdtowe rozwigzania techniczne)

wykorzystane w projekcie pochodzq z witryn internetowych i/lub materiatéw udostepnionych przez producenta. Materiaty pochodzqg z nastepujgcych witryn internetowych:

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

SKALA 1:100

panele fotowoltaiczne

www.opoczno.pl, www.pruszynhski.pl

pokrycie dachu
blacha dachéwkowa,
kolor -antracyt RAL 7024

obrébka blacharska okapu
blacha stalowa,
kolor -antracyt RAL 7024

wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa,
tynk akrylowy

kolor biaty RAL 9010

ptytki ceramiczne
imitacja deski

kolor machori kamien elewacyjny

w tonacji szarej

istniejacy poziom terenu
319,42m n.p.m.

istniejacy poziom terenu
319,50m n.p.m.

projektowany poziom terenu
319,68m n.p.m.

ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA
SKALA 1:100

kamien elewacyjny
w tonacji szarej

pokrycie dachu
blacha dachéwkowa,
kolor -antracyt RAL 7024

pokrycie dachu
blacha dachéwkowa,

kamien elewacyjny
w tonacji szarej

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ptytki ceramiczne
imitacja deski
kolor machon

kamien elewacyjny
w tonacji szarej

istniejacy poziom terenu

319,42m n.p.m.

kolor -antracyt RAL 7024

wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa,
tynk akrylowy
kolor biaty RAL 9010

wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa,
tynk akrylowy

ptytki ceramiczne
imitacja deski
kolor machon

kolor biaty RAL 9010

ptytki ceramiczne
imitacja deski
kolor machon

kamien elewacyjny
w tonacji szarej

kamien elewacyjny
w tonacji szarej

istniejacy poziom terenu
319,50m n.p.m.

projektowany poziom terenu
319,68m n.p.m.

istniejacy poziom terenu
319,45m n.p.m.

projektowany poziom terenu

SKALA 1:100

projektowany poziom terenu

319,68m n.p.m.
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pokrycie dachu
blacha dachéwkowa,
kolor -antracyt RAL 7024

wyprawa tynkarska
cienkowarstwowa,

tynk akrylowy

kolor biaty RAL 9010

istniejacy poziom terenu
319,45m n.p.m.

ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA

istniejacy poziom terenu
319,45m n.p.m.

-element dekoracyjny $cian -ptytki ceramiczne,
imitacja deski, ptytki 120x20x1,0cm
kolor machon

-pokrycie dachu -blacha dachdéwkowa,
np. Szafir 350/20
kolor antracyt -RR 023

-cokdt budynku, kominy -kamien elewacyjny,
np. Nevada 4, ptytki 50x13x2,5cm
kolor grafit

-Sciany -tynk strukturalny,
silikonowy
kolor biaty -RAL 9010

SKALA 1:100

obrébka blacharska okapu
blacha stalowa,
kolor -antracyt RAL 7024

Rewizje nr/data:

Temat rewizji - krotki opis:
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Projektowa:

Nazwa
Inwestora:

DRAFT ENGINEERS Sp. z 0.0.

Tworzymy Nowa Przestrzen

Nazwa obiektu

UL. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

GMINA PINCZOW
ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pinczéw

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w Orkanowie.
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