(*) Nalezy zastosowa¢ materiaty wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materiaty (szczegétowe rozwiazania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodza z

witryn internetowych i/lub materiatéw udostepnionych przez producenta. Materiaty pochodza z nastepujacych witryn internetowych:
www.opoczno.pl, www.pruszynski.pl, www.rigips.pl, www.ponzio.pl, www.icopal.pl, www.rockwool.pl, www.porta.com.pl, www. fakro.pl
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zujacy "plaster miodu”
lub ptyta widrowa
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ocynkowana

malowang proszkowo-
kolor biaty RAL 9010. Drzwi
powinny posiadac atest
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ocynkowana malowana
proszkowo- kolor biaty RAL
9010,

zamontowac system
samodomykajacy
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samodomykajacy
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wyposazone W szyby
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jednokomorowe o
wspotczynniku  szyby
U= 1,4 W/ m2K,
wykonane z drewna
sosnowego
impregnowanego
prézniowo

-wykonczenie drzwi wewnetrznych,
np. okleina naturalna Satin
kolor Mocca
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Slusarka aluminiowa okienna zewnetrzna .

Zaprojektowane konstrukcje stolarki otworowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi np. wg systemu PONZIO PE 60*. Trzykomorowego
systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej - witryn, okien, drzwi balkonowych oraz innych
konstrukcji przestrzennych gtéwnie zewnetrznych, zakwalifikowanego do grupy materiatowej RMG 2.1. Za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu PE
60 wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogéw systemowych), posiadajacego dopuszczenie: wstepne badania typu 1561/10/R10NF
wg PN-EN 14351-1:2006 - wyniki w zakresie sprawdzanych wtasciwosci stwierdzaja mozliwo$¢ wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

Osécieznice oraz stupki state, Slemiona, szczebliny i stupki ruchome o gtebokosci 60 mm, a takze skrzydta o gtebokosci 68 mm sktadaja sie z dwdch profili
aluminiowych zespolonych przektadka termiczna z poliamidu zbrojonego wtéknem szklanym.

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametréw. Ramowy wspétczynnik przenikania ciepta Uf = 2,0 W/m?K w zaleznosci od rozwiazan
konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz wypetnienia wg raportu z badan LFS-1561/10/R10NF.

Przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 4 wg PN-EN 12207:2001, wodoszczelno$é: klasa 9A PN-EN 12208:2001, odpornos¢ na obciazenie wiatrem: klasa C5 wg
PN-EN 12210:2001 parametry sa zawarte w klasyfikacji 1561/11/R13NK. System daje mozliwo$¢ wykonania okien o podwyzszonej odpornoéci na wtamanie:
klasa 2 wg PN EN 1627:2006.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozja lakierowymi powtokami proszkowymi kolor RAL: 7016 wedtug systemu kontroli
jakosci QUALICOAT. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN IS0 2360:2004 lub wg PN-EN IS0 2808:2000, dla proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz
60 pm.

System pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych - szyby pojedyncze lub zespolone, paneli aluminiowych, wypetnien typu ,.sandwich”, ptyt meblowych,
widrowych, MDF, ptyt gipsowo-kartonowych, poliweglanowych o grubosci 2+43 mm dla oScieznic i 6+51 mm dla skrzydet.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie
styku skrzydta z ocieznica (stupkiem, Slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej 1SO
3302-01, E2. Uszczelki osadcze nalezy dobierac zgodnie z dokumentacja techniczna w zaleznoéci od grubosci zastosowanego oszklenia.

W oknach i drzwiach balkonowych systemu Ponzio PE 60* nalezy stosowa¢ kompletne okucia z rowkiem okuciowym ,.euro” dostosowane do ciezaru
wtasnego skrzydet oraz do obciazen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak: Savio, Sobinco, Winkhaus itp.

Dobor profili i mozliwoséci wykonania poszczegélnych elementéw okiennych powinny by¢ wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych
w dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiazujace dopuszczenia). Sposdb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania
okien do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwiazania katalogowe PONZIO POLSKA.

*-dopuszcza sie rozwiazanie innego producenta o tych samych lub nie gorszych parametrach.

Stolarka drewniana wewnetrzna. Zaprojektowana stolarke drzwiowa wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. W projekcie zastosowano stolarke wewnetrzna drzwiowa Porta*, zewnetrzna drzwiowa Ponzio*- dla niej dobrano
wymiary w $wietle muru, niezbedne pod zamontowanie osciezy. W przypadku stosowania innego producenta drzwi nalezy
skorygowac wielko$¢ otworéw w $wietle muru, dostosowujac wymiary do wymogéw producenta. W projekcie zastosowano drzwi
wewnetrzne drewniane, obtozone ptyta oklejona okleing naturalna ( Satin, kolor Mocca). Wykonczenie lakierem matowym.

UWAGA!!!
W celu zapewnienia prawidtowo dziatajacej wentylacji naturalnej nalezy pomiedzy pomieszczeniami pod skrzydtami drzwiowymi
pozostawi¢ szczeliny o wysokos$ci 1Tcm na catej szerokosci drzwi.

** W celu zapewnienia prawidtowo dziatajacej wentylacji naturalnej nalezy w dolnej czesci drzwi tazienkowych, w.c.,
wykona¢ otwory o powierzchni 0,022m2 (moga to by¢é np. kratki lub okragte otwory).

UWAGA:
PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC ILOSC STOLARKI ORAZ RZECZYWISTE WIELKOSCI WYKONANYCH OTWOROW.

WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY SPRAWDZIC POD WZGLEDEM WYMOGOW WYMIAROW OSCIEZY W ZALEZNOSCI 0D PRODUCENTA
DRZWI.

WYMIARY SWIATEA PRZEJSC NALEZY BEZWGLEDNIE ZACHOWAC.
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