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nasiąkliwość  0,1%

materiał  gres nieszkliwony

Płytki podłogowe w części socjalnej i sanitariatach

antypoślizgowość R10
kolor  kremowy

wymiary  297x297

gatunek  I

materiał  gres nieszkliwony

klej  elastyczny

Płytki ścienne w  sanitariatach-do pełnej wysokości pom.

kolor  jasny kremowy

wymiary  297x297

klej  elastyczny

gatunek  I

klasa ścieralności Max. 130 mm²

fuga  wodoszczelna i chemoodporna stosowana do
  pomieszczeń silnie narażonych na działanie środków
  czystości, kolor biały RAL 9010

nasiąkliwość  0,1%

2

fuga  wodoszczelna i chemoodporna stosowana do
  pomieszczeń silnie narażonych na działanie środków
  czystości, kolor biały RAL 9010
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klej  dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach
  gastronomicznych

wymiary  r=60mm długość 3000mm

Cokoły wyoblone w pomieszczeniach kuchennych
oraz narożniki wewnętrzne

materiał  ceramiczna/ klinkierowa

fuga  wodoszczelna i chemoodporna stosowana do
  pomieszczeń silnie narażonych na działanie środków
  czystości, kolor jasny - kremowy

gatunek  I

zastosować glazurę niskonasiąkliwą-poniżej 0,5%
kolor  jasnykremowy

wpust podłogowy 30x30cm ze stali
nierdzewnej  w sanitariatach
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1,5%1,5%3

nasiąkliwość  0,1%

materiał  gres nieszkliwony

Płytki podłogowe w części ogólnodostępnej

antypoślizgowość R10
kolor  biały

wymiary  147x895

klej  elastyczny

gatunek  I

klasa ścieralności  klasa 5

fuga  wodoszczelna i chemoodporna , kolor biały RAL 9010
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3

tynk cementowo- wapienny pokryty powłoką malarską
farba  emulsyjna

4

zastosować farby odporne na ścieranie
kolor  biały RAL  9010
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6
materiał  gres nieszkliwiony

Płyty podłogowe na schodach zewnętrznych i tarasie

struktura pow. matowa

gatunek  I
grubość  1.1cm

kolor  natutralny -jasny

6

6

mrozoodporność  tak

antypoślizgowość R10
klasa ścieralności klasa 5
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