(*) Nalezy zastosowa¢ materiaty wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materiaty (szczegétowe rozwiazania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodza z

witryn internetowych i/lub materiatéw udostepnionych przez producenta. Materiaty pochodza z nastepujacych witryn internetowych:

www.opoczno.pl, www.pruszynski.pl, www.rigips.pl, www.ponzio.pl, www.icopal.pl, www.rockwool.pl, www.porta.com.pl, www. fakro.pl, www.komfort.pl

Ptytki podlogowe w czesci socjalnej i sanitariatach

gatunek |

wymiary 297x297
materiat gres nieszkliwony
kolor kremowy

antyposlizgowos¢ R10
klasa $cieralnosci Max. 130 mm?2

nasigkliwos¢ 0.1%
klej elastyczny
fuga wodoszczelna i chemoodporna stosowana do

pomieszczen silnie narazonych na dziatanie srodkdw
czystosci, kolor biaty RAL 9010

Ptytki Scienne w sanitariatach-do peilnej wysokosci pom.

gatunek |

wymiary 297x297

materiat gres nieszkliwony

kolor jasny kremowy

nasigkliwos¢ 0.1%

klej elastyczny

fuga wodoszczelna i chemoodporna stosowana do

pomieszczen silnie narazonych na dziatanie srodkéw
czystosci, kolor biaty RAL 9010

Cokoty wyoblone w pomieszczeniach kuchennych
oraz narozniki wewnetrzne

gatunek |

wymiary r=60mm dtugos¢ 3000mm

materiat ceramiczna/ klinkierowa

kolor jasnykremowy

zastosowac glazure niskonasigkliwg-ponizej 0,5%

klej dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach
gastronomicznych

fuga wodoszczelna i chemoodporna stosowana do

pomieszczen silnie narazonych na dziatanie srodkéw
czystosci, kolor jasny - kremowy

Ptytki podtogowe w czesci ogdlnodostepnej

gatunek |

wymiary 147x895

materiat gres nieszkliwony
kolor biaty

antyposlizgowos$¢ R10
klasa $cieralnosci klasa 5

nasigkliwos¢ 0.1%
klej elastyczny
fuga wodoszczelna i chemoodporna , kolor biaty RAL 9010

7 L 1,5% ]E
- |

s’

tynk cementowo- wapienny pokryty powtokq malarskqg
farba emulsyjna

kolor biaty RAL 9010

zastosowac farby odporne na Scieranie

Ptyty podtogowe na schodach zewnetrznych i tarasie

gatunek |

grubosc 1.1cm

materiat gres nieszkliwiony
kolor natutralny -jasny
struktura pow. matowa

antyposlizgowos¢ R10

klasa $cieralnosci klasa 5
mrozoodpornos¢ tak

1,5%

< : 1,5% wpust podtogowy 30x30cm ze stali
nierdzewnej w sanitariatach

1,5%

-

RZUT PARTERU -uktad posadzek

SKALA 1:100

5 ME
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