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Powierzchnia dachu 215 m2

Strefa śniegowa III

Strefa wiatrowa I

Obciążenie pas górny 60 kg/m2

Obciążenie pas dolny 50 kg/m

Obciążenie technologiczne pas dolny 30 kg/m2
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RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
SKALA  1:100

Zach
Pn

Pd
W
sch

pn-zach

pn-wsch

pd-w
sch

pd-zach

GMINA PIŃCZÓW
ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Orkanowie.

miejscowość Orkanów, gmina Pińczów
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DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o.

Rewizje nr/data:

ENGINEERS

Ws
zel

kie
 pr

aw
a z

ast
rze

żon
e ł

ącz
nie

 z p
raw

em
 re

pro
du

kcj
i lu

b u
do

stę
pn

ien
ia

oso
bo

m 
trz

eci
m 

teg
o r

ysu
nk

u l
ub

 jeg
o c

zęś
ci b

ez 
wy

raź
ne

go
 up

ow
ażn

ien
ia

au
tor

a B
iur

a P
roj

ekt
ow

eg
o D

raf
t (D

z.U
. 24

/19
94 

po
z.8

3 a
rt. 

115
-11

8)

Rysunek opracował:

Tworzymy Nową Przestrzeń
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UWAGA:
» Podane poziomy murłat są poziomami ich posadowienia.

» Minimalna odległość elementów drewnianych od krawędzi kominów wentylacyjnych powinna wynosić 3cm.

» Minimalna odległość elementów drewnianych od krawędzi przewodów powinna wynosić minimum 30cm.

» Drewno sosnowe/świerkowe klasy C-30.

» Zabezpieczenie drewna preparatami grzybobójczymi, zapewniającymi ochronę drewna przed grzybami i owadami, zabezpieczającymi przed
warunkami atmosferycznymi i promieniami UV, zapobiegającymi tym samym szarzeniu drewna. Preparaty takie umożliwiają drewnu odychanie i
oddawanie wilgoci na zewnątrz - np. Altaxin Q lakierobejca lub materiały o podobnych właściwościach.
Dodatkowo należy zabezpieczyć drewno preparatami ognioochronnymi (impregancja powierzchniowa lub wgłębna) np. Anty-Pal .

» Murłaty należy mocować za pomocą zabetonowanych wcześniej w wieńcach żelbetowych kotew z nagwintowanymi końcówkami (średnica 12-
16mm). Odstęp między kotwami powinien wynosić około 1,5m, przy czym trzeba zwrócić uwagę, aby nie wypadały one w osi wiązartów. Przed
ułożeniem murłaty, należy powierzchnię wieńca wypoziomować i wyrównać oraz ułożyć na niej izolację przeciwwilgociową z dwóch warstw papy
podkładowej, która ochroni drewno przed podciąganiem wilgoci z muru. Murłata powinna być montowana równolegle do krawędzi ściany. Pod
nakrętki mocujące murłatę podkłada się podkładki stalowe dużej średnicy.
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