(*) Nalezy zastosowa¢ materiaty wskazane w projekcie lub inne podobne o analogicznych parametrach technicznych. Materiaty (szczegétowe rozwiazania techniczne) wykorzystane w projekcie pochodza z
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UWAGA:
Poziom 0,00=320,00m n.p.m. odnosi sie do catosci projektowanej inwestycji.

» Wysokoé¢ parapetéw podano od poziomu wykonczonej podtogi.

» Powierzchnie uzytkowa mierzono jako 100% powierzchni podtogi dla wysokosci powyzej 2,20m, 50% powierzchni podtogi dla wysokosci 1,40 - 2,20m.

» Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytac z odpowiednich rysunkéw branzowych.

» Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi (konstrukcji, instalacji elektrycznej, wod-kan).

» Schody zewnetrzne zaprojektowano jako betonowe monolityczne wylewane na budowie.

» Parapety wewnetrzne wykonano jako PCV - kolor wg zastosowanej stolarki.

» Parapety zewnetrzne wykonane jako stalowe.

» W pomieszczeniach “mokrych”, takich jak tazienki, zmywalnia, kuchnia ptytki ceramiczne wytozy¢ do poziomu sufitu. Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu izolacji
nalezy zastosowac folie w ptynie - wszystkie potaczenia $cian miedzy soba, Scian z podtoga, czy tez przejscia rur nalezy uszczelni¢ przy uzyciu specjalnej tasmy i kotnierzy.

» Elewacje nalezy wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym akrylowym odpornym na uszkodzenia i zabrudzenia, elastycznym (odporny na dziatanie temperatur - elewacje silnie
nastonecznione), zabezpieczonym przed korozja biologiczna, o wysokiej odpornosci na opady atmosferyczne.

» Sufity podwieszane nalezy zastosowac we wszystkich pomieszczeniach na parterze na wysokosci podanej w tabeli.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwiazane z projektami konstrukgji, instalacji elektrycznych. Ewentualnie wady koordynacyjne przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu
przedprzystapieniem do robdt. Nie nalezy prowadzi¢ robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu. W szczegdlnoéci nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ wymiary w naturze. Przed wykonaniem rysunkow warsztatowych elementéw i przystapieniem do produkcji wykonawca zobowiazany jest uzgodnic i zwerfikowa¢ otrzymane
zatozenia i dostosowac je do rozwiazan systemowych.

Wykonawca ma obowiazek uzyskac aprobate gtéwnego projektanta, badz jego przedstawiciela dla proponowanych rozwiazan.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani tez uzywac go jako szablonu. Wszelkie niejasnosci bezzwtocznie konsultowac z projektantem. W przypadku rozbierznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali
i catosci projektowanego elementu, nalezy skonsultowac z projektantem.

POMIESZCZENIA SANITARNE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Wyposazenie toalet dla niepetnosprawnych musi by¢ zgodne z przepisami, ktére reguluja rozmieszczenie poreczy i urzadzen oraz dozownikéw, pojemnikéw i suszarek. Toaleta dla niepetnosprawnych posiada
m.in.: odpowiednio dobrana pod wzgledem ksztattu i wymiaru umywalke, umocowana na wysokosci 80cm i wyposazona w odpowiednia baterie, lustro uchylne z uchwytem umozliwiajacym regulacje kata
nachylenia, miske toaletowa tacznie z klapa umieszczona na wysokoéci 48cm i umocowane z obu stron odpowiednie porecze oraz dozowniki i podajniki higieniczne umieszczone na odpowiednich wysokoéciach w
miejscach umozliwiajacych bezproblemowe korzystanie.
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WARUNKI P.POZ.:
-budynek niski "N"
-klasa odornosci pozarowej dla budynku "D"

-strefy pozarowe -ZLIII
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