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UWAGA:

» Podane poziomy murtat sa poziomami ich posadowienia.

» Minimalna odlegtosc elementdw drewnianych od krawedzi kominéw wentylacyjnych powinna wynosic 3cm.
» Minimalna odlegtosc elementow drewnianych od krawedzi przewoddow powinna wynosi¢ minimum 30cm.
» Drewno sosnowe/$swierkowe klasy C-30.

» Zabezpieczenie drewna preparatami grzybobdjczymi, zapewniajacymi ochrone drewna przed grzybami i owadami, zabezpieczajacymi przed
warunkami atmosferycznymi i promieniami UV, zapobiegajacymi tym samym szarzeniu drewna. Preparaty takie umozliwiaja drewnu odychanie i
oddawanie wilgoci na zewnatrz - np. Altaxin Q lakierobejca lub materiaty o podobnych wtasciwosciach.

Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ drewno preparatami ognioochronnymi (impregancja powierzchniowa lub wgtebna) np. Anty-Pal .

» Murtaty nalezy mocowac za pomoca zabetonowanych wczesniej w wiericach zelbetowych kotew z nagwintowanymi koricéwkami (Srednica 12-
16mm). Odstep miedzy kotwami powinien wynosic¢ okoto 1,5m, przy czym trzeba zwrdci¢ uwage, aby nie wypadaty one w osi wiazartow. Przed
utozeniem murtaty, nalezy powierzchnie wierica wypoziomowac i wyréwnac oraz utozy¢ na niej izolacje przeciwwilgociowa z dwdch warstw papy
podktadowej, ktdra ochroni drewno przed podciaganiem wilgoci z muru. Murtata powinna by¢ montowana réwnolegle do krawedzi sciany. Pod
nakretki mocujace murtate podktada sie podktadki stalowe duzej srednicy.
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ
SKALA 1:100

Podziatka liniowa
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Powierzchnia dachu 215 m2
Strefa Sniegowa Il

Strefa wiatrowa |

Obciazenie pas gorny 60 kg/m2
Obciazenie pas dolny 50 kg/m

Obciazenie technologiczne pas dolny 30 kg/m2

Wszelkie prawa zastrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepnienia
osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia
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