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DECYZJANroSsi M-11.7627/09/5r/5
o srodowiskowych uwarunkowdniach realizacjip siewziecia

BURMISTRZ

Miasta i Gminy Pificzow
OSiGM-11.7627.09.2010-2011

Na podstawie art. 71 ust 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust 1 pkt. 4, art. 80, art. 82, art. 83, art. 85 ust. 1, ust.
2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego
cchronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. z 2008r. Nr 199, poz. 1227} oraz art 104, i art. 106 ustawy z dma 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednality Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.06.2010r. (data uzupeinienia wniosku:23,06.2010r.) zlozonego przez
Swietokrzyski Zarzad Drog Wojewddzkich, ul. Jagiellonska 72, 25-602 Kielce dzialajgcy poprzez
pelnomocnika Pana Wojciecha Siciarza, DRAFT sp. inzynierska s.c., ul. Krakowska 21, 32-065
Krzeszowice w sprawie wydania decyzii o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia
orzekam

L. ustalam $rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzigcia pn. ,rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 766 relacji Morawica — Wechadldow na odcinku Brzescie - ul. Republiki
Piiczowskiej w miejscowosci Piriczow”.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia.

Przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi wojewddzkiej Nr 766 po istniejacym Sladzie w km

24+750 do km 26+977.60. Odcinek polozony jest w granicach administracyjnych miasta Pinczow.

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

s Rozbudowe drogi wojewodzkie) nr 766 o di. ok. 2 200,0m polegajaca na wzmaocnieniu konstrukcji

nawierzchni jezdne] z dostosowaniem do szerokosci jezdni wynoszacej 7,00m (2x3,5m) wraz z
0,50m opaska zewnetrzng o konstrukcji takiej, jak konstrukcja nawierzchni jezdni drogi glownej] —
przekroj uliczny.
W przekroju drogowym zaprojektowano pobocze o szerokosci 2x1,50m { w tym 0,50m) z szerokosci
pobocza to pobocze utwardzone (opaska zewnetrzna) o konstrukcji takiej jak konstrukcja
nawierzchni jezdni drogi glowne], natomiast dalsza czes¢ pobocza (1,00m) jest utwardzona
materialem kamiennym,

» Przebudowe i rozbudowe skizyzowan z drogami podporzgdkowanymi (ul. Przemyslowa, ul. Lesna,

ul. Zwirki i Wigury, ul. Nowy Swiat, ul. Grodziskows, ul. Florianska, Pl. Wolnosci — strona péinocna,

ul. Batalionow Chtopskich, Pl. Wolnosci - strona poludniowa, ul. Klasztorng, ul. Wesola, ul. Zacisze,
ul. Armii Krajowej, ul. Republiki Pificzowskigj),

Przebudowe badz budowe zjazdow indywiduainych oraz publicznych,

Budowe nowych oraz przebudowe istniejacych chodnikow o nawierzchni z kostki brukowej,

Przebudowe istniejgeych zatok autobusowych,

Budowe migjsc postojowych dla samochodow osobowych w ilosci ok. 10 miejsc w km ok

264312 23, 26+400, 26+618,03, 26+958,03 o lacznej powierzchni ok. 290m?,

Budowe muru gporowego (w wawozie),

» Budowe o$wietlenia ulicznego, budowa oswietlenia chodnika (oswietlenie parkowe),

« Odtworzenie istniejacych rowow odwadniajgcych (w migjscach ich braku zaprojektowania nowych
rowow odwadniajgcych).

s Budowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod do odbicrnika,

» Przebudowe infrastruktury podziemnej i napowietrznej, jezeli zajdzie taka koniecznosc {j. sieci
energetycznych, wodociggowych, teletechnicznych, gazowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowe)

Parametry rozbudowywanej drogi:

- Klasa dregi ,G”

- Predkosc projektowa:
Odcinek km 24+750 = km 25+700 -V, = 60km/h
Odcinek km 25+700 ~ km 26+100 — V, = 40 km/h
Odcinek km 26+100 - km 26+877 — V, = 50 km/h
Przekrdj poprzeczny:



1x2 — drogowy od km 24+750 do km 24+800
1x2 = uliczny od km 24+900 do km 26+977

Nawierzchnia jezdni — bitumiczna
Szerokosé jezdni—2x 3,5 m
Szerokosé poboczy

s Pobocze gruntowe — 1,5 m

» Opaska zewnetrzna - 0,5 m

» Pobocze utwardzone — 2m
Kategoria obcigzenia ruchem — KR4
Dopuszczalny nacisk na os — 1158kN/os

. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

1. w zakresie ochrony przed hatasem:

1.1.

1.2,
1.3.

prace budowlane w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej nalezy prowadzi¢ wylacznie
w porze dziennej (w godz. 6% — 22%); na tych terenach nalezy w miare mozliwosci
unikac jednoczesnej pracy urzadzen emitujgcych haltas o duzym natezeniu oraz
maksymalnie skréci¢ czas robot poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych;
ograniczyé jalowg prace silnikow pojazddw i maszyn budowlanych w trakcie realizacji
inwestycji, w/w urzadzenia emitujace halas nalezy utrzymac w sprawnosci,

ograniczy¢ do niezbednego minimum prace sprzetu wibracyjnego oraz innego sprzetu
ciezkiego (np. walce wibracyjne, ubijaki, mioty pneumatyczne, itp.).

2. w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

2.1,

zapewni¢ transport materiatéw budowlanych z uzyciem $rodkéw zabezpieczajacych
przed pyileniem (przykrycia skrzyrn samochoddw).

3. w zakresie ochrony $rodowiska gruntowo — wodnego:

3.

3.2.

3.3
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3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

plac budowy i jego zaplecze zorganizowaé z uwzglednieniem zasady mimmalizac)i
zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, zaopatrzy¢ w przeno$ne sanitariaty
i zapewnic biezgce ich opréznianie, a po zrealizowaniu teren zaplecza przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

miejsca skiadowania materialow, magazynowania odpaddw, parkingi maszyn zaplecza
socjalne, miejsca odkiadania humusu i ziemi powinny by¢ usytuowane poza rejonem
zabudowy mieszkaniowej, terenami zabytkowymi oraz poza granicami obszarow Natura
2000 tj. od km 26+890,00 do km ok. 26+977,60 — Ostoja Nidziariska PLH 260003,
Dolina Nidy PLB 260001, najlepiej na terenach wczesniej przeksztatconych,

zaplecza budowy, w tym miejsca magazynowania materialu do budowy nalezy
lokalizowaé:

w pasie drogowym — na obecnej jezdni asfaltowe;,

w rejonie przebudowywanego zjazdu publicznego w km 24+910,22 - dziatka nr 76/3

(lewa strona jezdni)

w rejonie zjazdu publicznego w km 25+152,82 oraz 25+182,52 (lewa strona jezdni),
prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy przed
niekontrolowanym zanieczyszczeniem gruntu, przypadku awaryjnego rozlania
substancji niebezpiecznych stosowa¢ materialy chlonne Ilub inne rozwigzania
uniemozliwiajace przedostanie sie zanieczyszczen do wod i ziemi,
zabezpieczyc¢ koryto starorzecza Nidy w koncowym odcinku drogi przed zamuleniem
zanieczyszczeniami wyplukiwanymi z placu budowy w trakcie prowadzonych prac
poprzez zastosowanie tzw. $cianek szczelnych oraz zapewni¢ droznosé przeplywu
podczas okresu budowy,
wode z odwodnienia wykopdéw przed wprowadzeniem do cieku (starorzecza) nalezy
poddac oczyszczeniu z zawiesiny,
inwestycja nie moze zmieniac stanu wody na gruntach sasiednich,
humus i ziemie nalezy zdejmowaé warstwami i skladowac je osobno a nastepnie
wykorzystac¢ do ksztattowania nawierzchni terenu, w obrebie pasa drogowego, obsiac
rodzimym materiatem siewnym,
nadmiar niezanieczyszczone) ziemi zagospodarowac przy zachowaniu zakazu zmian
stanu wody na gruntach sasiednich i zachowaniu wartosci przyrodniczych,
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nalezy zachowac w sprawnosci eksploatacyjne) system odwodnienia drogt oraz
urzadzenia oczyszczajace wody opadowe i rozlopowe, nalezy systematycznie
dokonywat konserwacji osadnikéw (minimum raz w roku i/lub jak podaje instrukcja
eksploatacji urzadzenia).

W zakresie ochrony walorow przyrodniczych:

41

42

4.3

4.4

usuwanie drzew | krzewow kolidujgcych z zamierzeniem nalezy ograniczy¢ do
minimum; pozostale drzewa 1 krzewy w zasiegu prac budowlanych nalezy
zabezpieczyc przed uszkodzeniami mechanicznymi,

wycinke drzew przewidzianych do usunigcia nalezy prowadzi¢ poza okresem
legowym piakow 1j. od 16 pazdziernika do korica lutego,

na terenach wrazliwych—na zanieczyszczenia tj- min. w miejscach, gdzie
przedmiotowa droga przebiega przez obszary Natura 2000 tj. od km 26+890,00 do km
26+9877 60 — Ostoja Nidziariska PLH 260003, Dolina Nidy PLB 260001 ograniczy¢ do
niezbednego minimum stosowanie $rodkow chemicznych do zimowego utrzymania
drog oraz stosowacé do eliminacji Sliskosci nawierzchni Srodki o skladzie najmniej
ucigzliwym dla srodowiska,

zapewnic systematyczng | prawidiowg pielegnacje zieleni przydrozne;j.

W zakresie gospodarki odpadami

5.1.

zapewnic wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy,
w tym minimalizowa¢ ich ilosé, magazynowad je selektywnie w wydzielonych
I przystosowanych migjscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem
sig do srodowiska zanieczyszczen oraz zapewnic ponowne wykorzystanie badz ich
sukcesywny odbior przez podmioty posiadajgce stosowne zezwolenie w tym zakresie.

W zakresie ochrony zabytkdw;

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

ze wzgledu na wystepowanie w rejonie inwestycji drogowej wielu cennych obiektow
kulturowych, zabytkowych oraz potozenie fragmentu drogi w obrebie Scistej strefy
konserwatorskiej, wszelkie prace prowadzone w tym rejonie muszg by uzgadniane
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Kielcach i podporzgadkowane wytycznym
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

w sgsiedziwie zabytkow archeologicznych ograniczyé do minimum prace sprzetu
wibracyjnego oraz innego sprzetu ciezkiego,

nalezy prowadzi¢ nadzér archeologiczny w trakcie prac ziemnych,

zachowac w stanie nienaruszonym zabytki wpisane do rejestru,

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej i pozwolenia wodno — prawnego na wykonanie urzadzerni wodnych nalezy
uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

1

system odwodnienia drogi, miejsc postojowych, ciggow pieszych, zatok autobusowych ..

kanalizacje deszczowa w km 24+795-26+977 (koniec opracowania) z odprowadzeniem
wod do odbiornikow, tj. do rowu drogowego zlokalizowanego na dzialce ar 78 obr. 2
Pinczéw araz cieku (starorzecza Nidy) na dzialce nr 459 obr. 13 Pinczow,

odtworzenie rowdw trawiastych odwadniajgcych poczatkowy odcinek drogi tj. w km ok.
24+750 — 24+795,

przed wylotem w km ok. 26+896 zastosowac separator lamelowy o przepustowosci ok.
130/1300 oraz osadnik o pojemnosci okoto 20m°.

2. w celu rekompensaty strat w drzewostanie, zaprojektowaé¢ nowe nasadzenia (wylgcznie
z gat rodzimych poza terenem zabudowanym), odpowiednie do warunkéw glebowych,
odporne na susze i zanieczyszczenia. Planuje sig nasadzenia nastgpujgcych gatunkow:
klon polny, klon jawor, irga wierzbolistna, sliwa wisniowa, berberys, tawulka, kalina
koralowa, jesion waskolisiny, robienia akacjowa, oliwnik waskolistny, lipa krymska;

oprawy z zarowkami sodowymi lub innymi energooszczednymi,

budowe ciggow pieszych, miejsc parkingowych ze szczelng nawierzchnia,

3

4,

Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemysiowych _
Przedmictowa droga nie nalezy do przedsiewzigl stwarzajgcych zagrc_:?.enie powazng awarig
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.



Vi.
Vil.

VIIE

IX.

Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na srodowisko
Ze wzgledu na polozenie, skale oraz zasieg oddziatywan, realizacja przedsiewzigcia nie bedzie
transgranicznie oddzialywac na $rodowisko.

Nie stwierdzam obowigzku wykonania kompensacji przyrodnicze;j.

Celem oceny skutecznosci zastosowanych rozwigzan majacych za zadanie ograniczenie
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko nalezy wykonac i przedstawi¢ analize
porealizacyjna w zakresie:
a)’ emis)i halasu na tereny chronione akustycznie w szczegolnosci w punktach pomiarowych
w km ok.;
- strona prawa drogi: 26+762; 264616, 26+287, 25+710; 25+662; 25+492; 26+183;
- strona lewa drogi: 26+563; 26+766, 26+868, 26+247, 26+147; 25+762; 25+530; 25+283,
25+149; 24+876,
ponadto nalezy:
- zweryfikowac rodzaje terenow podlegajacych ochronie pod wzgledem akustycznym (podziat
ze wzgledu na wartosci dopuszczalne 2z uwzglednieniem ewentualnych zmian
w  migjscowych planach zagospodarowania przestrzennege Ilub  faktycznym
zagospodarowaniu terenu},
- porownad uzyskane wyniki pormiarowe z obliczeniami prognozowanymi.
Na podstawie ww. pomiaréw i badan nalezy opracowaé analize porealizacyjng w zakresie
wplywu inwestycji na klimat akustyczny terendéw chronionych. Analize nalezy opracowac
w terminie 1 roku od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawi¢ wlasciwemu organowi
w terminie 18 miesigcy od dnia oddania obiektu do uzytkowania.

Stwierdzam koniecznos$é _ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla
planowanego przedsiewziecia, o ktérym mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo achrony srodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) miejscach, gdzie standardy
ochrony s$rodowiska akustycznego nie beda dotrzymane przy jednoczesnym braku
mozliwosci zastosowania dodatkowych zabezpieczern.

Granice przysziego obszaru ograniczonego uzytkowania wskazane na mapach stanowigcych
zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Nie stwierdzam--koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania
przedsiewziecia na s$Srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia 2002r.
o szczegotowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych {Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.).

Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Swietokrzyski Zarzad Drég Wojewddzkich w Kielcach, ul. Jagiellorska 72, 25-602

Kielce dzialajacy poprzez pelnomocnika Pana Wojciecha Siciarza, DRAFT sp. inzynierska s.c., ul.
Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice wystapit w dniu 07 czerwca 2010r. {data vzupetnienia wniosku: 23
czerwca 2010r.) z wnioskiem w sprawie wydania decyzii o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia pn. ,rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 766 relacji Morawica —
Wechadlow na odcinku Brzescie — ul. Republiki Pinczowskiej w miejscowosci Pinczow”. Do
wniosku zalgczono:

Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko opracowany w czerwcu 2011r. przez
zespdl autorski — Werona sp. z 0.0. Pracownia Ochrony Srodowiska, 40 — 020 Katowice, ul
Przemyslowa 10, wraz z uzupelnieniami wykonanymi na wniosek Regionalnej Dyrekeji Ochrony
Srodowiska w Kielcach

Potwierdzone za zgodno$c z oryginalem Petnomocnictwo z dn. 07.04.2010r. znak: SZDW-T-
3/R/41/2010

Wypisy z ewidencji gruntow

Potwierdzone przez wiasciwy organ kopie map ewidencyjnych obejmuigce teren



przedsiewziecia oraz obszar oddzialywania przedsigwziecia.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do grupy przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczgco

oddzialywa¢ na srodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko {(Dz. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zwangj
dalej ,ustawa 00$" oraz wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywac na

Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do

sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. nr 257, poz. 2573 ze zmianami).

Zgodnie z § 4 obecnie obowiazujacego rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r

w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczaco oddzialywac na $rodowisko {(Dz. U. Nr 213 poz. 1397)

w postepowaniach wszczetych przed dniem wejscia w zycie tego rozporzadzenia stosuje si@ przepisy

dotychczasowe.

Zgodnie z art. 64 ustawy 00$ organ wlasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

realizacji przedsiewzigcia stwierdza potrzebg przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko

i wykonania raportu o oddzialywaniu po zasiegnigciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska i Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego badz stwierdza brak takigj potrzeby.

Dia przedmiotowego przedsiewziecia stwierdzono potrzebe przeprowadzenia oceny oddzialywania na

srodowisko w oparciu o raport 0 oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko.

Droga Nr 766 przebiega przez poludniowa czes¢ wojewadztwa Swietokrzyskiego, w granicach
miasta i gminy Pinczow. Przedsiewziecie dotyczy rozbudowy drogi wojewodzkiej relacji Morawica -
Wechadiéw, na odcinku dlugosci ok 2200m. Poczatek, od km 244750 znajduje sig¢ na polnoc od
centrum Pificzowa, w rejonie solectwa Brzescie, natomiast odcinek koncowy, w km 26+977 znajduje
sie na poludnie od skrzyzowania z ul. Republiki Pinczowskiej w Pinczowie.

Obecnie droga ma przekroj uliczny na przewazajgcym odcinku, nawierzchnie asfaltowa, pobocza sg

czesciowo utwardzone badz trawiaste. Na odcinku miedzy ul. Zwirki i Wigury a Lesna nie ma pobocza.

Fragment objety rozbudowg charakteryzuje sie¢ niskimi parametrami technicznymi i uzytkowymi oraz

niewystarczajaca nosnoscig konstrukcji nawierzchni, nieodpowiadajaca warunkom technicznym

wymaganym dla drogi klasy G oraz wzrastajgcemu natgzeniu ruchu pojazdéw. Wody opadowe
odprowadzane sg czesciowo do rowbw przydroznych a czesciowo do kanalizacji deszczowej oraz na
tereny przylegle. System odwodnienia nie zapewnia sprawnego odprowadzania wod opadowych,

z korpusu drogi oraz przyleglego terenu, co prowadzi do powstawania lokalnych zastoisk wody.

Nawierzchnia jest nierowna, z glebokimi koleinami oraz uszkodzeniami, czg$ciowo brak chodnikow dla

pieszych, a istnigjace sq w zlym stanie technicznym

Zakres planowanego przedsigwzigcia obejmuje rozbudowe odcinka od km 24+750 do km 26+977,60

wraz z infrastrukturg towarzyszacy i dostosowanie jej do parametrow drogi klasy G.

W raporcie analizowano warianty pod kagtem rozwigzan technicznych (nie wariantowano lokalizacji,

poniewaz rozbudowa bedzie prowadzona po istniejacym $ladzie). Wariantowano sposob odwaodnienia,

rodzaje nawierzchni na parkingach i ciggach pieszych oraz ich system odwodnienia, a takze rodzaj
oswietlenia.

Do realizacji wybrano wariant | ze wzgledu na:

Oszczedno$é energii do oswietlenia drogi polegajacy na zastosowaniu opraw z zarodwkami
sodowymi lub innymi energooszczednymi,

- Przyjazng dla $rodowiska i bezposredniego otoczenia drogi gospodarke wodami deszczowymi
poprzez zastosowanie systemu odwodnienia poprzez odtworzenie istniejgcych rowow na
poczatku opracowania oraz kanalizacji z urzadzeniami podczyszczajacymi oraz budowe ciggow
pieszych | miejsc parkingowych © szczelnych nawierzchniach, co umozliwi zebranie
i podczyszczenie wod opadowych,

Poprawe estetyki poprzez zastosowanie zakrzewien, zadrzewiewn i zieleni ozdobnej.

Droga bedzie poszerzona w km 24,7 — 24,9, 251 - 25,2, 25,3, 256 — 26,0, 26,4 — 26,5, 26,8

Poszerzenia s stosunkowo niewielkie i wynikajg z koniecznosci odpowiedniego uksztattowania skarp.

Powierzchnie zajetosci zgodnie ze wsiepnymi zatozeniami projektowymi sg nastepujace:
planowana jezdnia — ok. 22 870 m’,

- planowane ciagi piesze — ok. 12 000 m®,

- zjazdy indywidualne — ok.0,16ha,
planowane migjsca postojowe — ok. 280 m* tereny zielone — 0,53 ha,
planowane do przebudowy zatoki autobusowe — ok 345 ha.

Planowana inwestycja przebiega w poblizu terenow chronionych akustycznie, terendw zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenow zabudowy

zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy oraz terendéw rekreacyjno -



wypoczynkowych, mieszkaniowo — uslugowych i uslugowych. Jak wynika z raportu poziom ochrony
zostat okreslony w oparciu o rzeczywisty charakter uzytkowania terenu (w km 24+750 — 25+340) oraz
uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (przestrzennego km 25+340 —
26+977).

Emisja halasu na etapie budowy bedzie wiazala sie z pracg typowego sprzetu budowlanego
uzywanego w tego typu przedsiewzieciach. Poziom hatasu moze byé w czasie pracy niektdrych
urzadzen wyzszy niz podczas normalnej eksploatacji drogi, jednak bedzie on ograniczony w czasie do
czasu rozbudowy drogi. W zwigzku z tym nalozono obowiazek ograniczenia czasu pracy urzadzen
emitujgcych halas o duzym natezeniu do niezbednego minimum oraz prace w porze dziennej. Nalezy
dbad takze o odpowiedni stan techniczny sprzetu.

Eksploatacja drogi wigze sie natomiast z ponadnormatywng emisjg hatasu, ktéra uzalezniona bedzie
od natezenia ruchu, predkosci pojazdow oraz udzialu pojazdéw ciezkich. Przewiduje sie nastepujace
natezenie ruchu;

- w 2012r. — 4689 poj./dobe, przy ok. 6% udziale pojazdow ciezkich.

- w 2022r. — 6380 poj./dobe, przy ok. 7% udziale pojazddw cigezkich.

Wykonane analizy wykazaly, ze w obu horyzontach czasowych wystapig przekroczenia
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku dla terenéw chronionych. Z raportu wynika, ze nie ma
mozliwosci  technicznych, technologicznych 1 organizacyjnych zastosowania zabezpieczen
akustycznych gtownie z powodu niewystarczajgce] powierzchni w miejscach, gdzie powinny byc
zlockalizowane ekrany akustyczne. Znajdujg sie tam: blisko zabudowa miejska, zabytki archeologiczne
a takze brak mozliwosci wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ruchu.

W miejscach, gdzie standardy ochrony srodowiska akustycznego zgodnie z Rozporzadzeniem
Z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu (Dz. U. Nr 120, poz. B26)
nie zostaly dotrzymane przy jednoczesnym braku mozliwosci zastosowania dodatkowych
zabezpieczenn, wystapi koniecznosé utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
w zakresie przeznaczenia terenu oraz wymagan technicznych dotyczacych obiektow
budowlanych i sposobu korzystania z nich. Granice przysziego obszaru ograniczonego
uzytkowania okreslono w raporcie zgodnie z przebiegiem izofon o wartosciach
dopuszczalnych, obowiazujacych na danym terenie, z uwzglednieniem izofony najbardziej
niekorzystnej - o najwiekszym zasiegu. Zgodnie z art. 135 Prawa Ochrony Srodowiska
organem wiasciwym do utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania bedzie starosta.

W 2zwigzku z tym, Ze przedstawicne dane na temat wielkosci emisji majg charakter
szacunkowy nalozono obowigzek wykonania analizy porealizacyjng] w celu weryfikacj poziomu
oddzialywania inwestycji w zakresie halasu. Analiza winna by¢ wykonania w terminie 1 roku od dnia
oddania obiektu do uzytkowania i przedstawiona w zakresie wplywu na klimat akustyczny terenow
chronionych w terminie 18 miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania. Analiza powinna byé
wykonana w celu oceny emisji halasu na tereny chronione akustyczne wskazane w pkt. VII. Nalezy
zweryfikowaé w ramach badan rodzaje terendw podlegajacych ochronie ped wzgledem akustycznym
(podzialce wzgledu na wartosci dopuszczalne z uwzglednieniem ewentualnych zmian w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego lub faktycznym zagospodarowaniem terenu), a lakze
porownaé uzyskane dana z prognozowanymi. Otrzymane wyniki posluzg do ewentualnego
zweryfikowania obszaru ograniczonggo uzytkowania,

W okresie realizacji przedsiewziecia moze nastapié emisja zanieczyszczen pylowo — gazowych
zwigzana z pracg sprzetu zmechanizowanego. W celu ograniczenia zwigzanego z pyleniem nalezy
drogi techniczne regularnie czysci¢ i zabezpieczy¢ przed pyleniem a samochody transportujgce
materialy sypkie powinny by¢ zabezpieczone przed pyleniem. Ucigzliwosci te beda mialy charakter
przejsciowy i zakoriczong sie w chwili zakonczenia prac budowlanych. Na etapie eksploataci
ucigzliwosci zwigzane z emisjg pylow i gazdéw zwigzana bedzie ze spalaniem paliw w silnikach
pojazdéw korzystajgcych z dragi.

Wyniki obliczen rozprzestrzeniania sig substanciji zanieczyszczajgcych dla roku 2012 1 2022 wykazaly,
ze zarowno w przypadku stezen jednogodzinnych jak i $redniorocznych, na ktérych oparto analize
wplywu trasy na powietrze atmosferyczne, dla zadnej z analizowanych substancii nie wystapig
przekroczenia dopuszczalnych wartosci odniesienia okreslonych w rozporzadzeniu  Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancii
w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) poza pasem drogowym.

Zgodnie z raportem zaproponowane rozwigzanie komunikacyjne poprawi warunki ruchu na drodze
poprawe nawierzchni, co wplynie korzystnie na ptynnosc jazdy i tym samym ograniczy emisje spalin
do powietrza.

Projektowane przedsigwziecie zlokalizowane jest w calodci na terenie Gldéwnego Zbiornika Wad
Podziemnych Nr 409 Niecka Miechowska. Na potrzebmrejszego przedsigwzigcia wykonano



8 odwiertdw geotechnicznych {w km 24+973,36, 25+262,63, 25+487 50, 25+794,24, 26+162,90,
26+424 13, 26+649, 26+876). Qdwierty byly wykonywane do glebokosci 3 m i nie stwierdzono
wystepowania wéd gruntowych.

Najblizsze ujecie wéd podziemnych znajduje sie w odleglosci ok. 120 m na km 24+900, na terenie
Pinczowskich Zakladéw Kamienia Budowlanego.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2000r. ustanawiajacej ramy wspoinotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa
Dyrektywa Waodna) planowane gospodarowanie wodami odbywa sie podziale na obszary dorzeczy.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly przyjety uchwalg Rady Ministrow z dnia 22
futego 2011r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011r. Nr 49, poz. 549}). Przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym europejskim kodem PLGW2200120 o nazwie JCWPd
120, zaliczonym do regionu wodnego Gornej Wisty. Celem Srodowiskowym dla wod tego obszaru,
ktorych stan okreslono jako dobry, niezagrozony, jest utrzymanie tego stanu wéd

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest takze w obszarze Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych
oznaczonych europejskim kodem PLRW20001021698 nazwanym Nida od Cieku od Korytnicy do
ujscia zaliczonym do regionu wodnego Gornej Wisly.

Jak wynika z zapiséw raportu w przypadku ewentualnego pojawienia sig wody w wykopach w rejonie
koncowego odcinka przebudowywanej drogi, na etapie realizacji, wody odprowadzane beda do wéd
powierzchniowych lub do ziemi, W przypadku odprowadzenia do wod powierzchniowych beda
podczyszczone z zawiesiny. W tym celu przewiduje sie zastosowanie rowow sedymentacyjnych lub
innych rozwigzan lub innych rozwigzan o podobnej skutecznosci. W przypadku odprowadzenia do
ziemi bedg rozprowadzane powierzchniowo po terenie.

Zaplecza budowy lokalizowane beda poza bezposrednim sasiedztwem rzeki Nidy i jej
starorzeczem Lokalizowane bgda w pasie drogowym na obecnej jezdni asfaltowej oraz w rejonie
przebudowywanego zjazdu publicznego w km 24+910,22 - dziatka nr 76/3 (lewa strona jezdni) oraz
w pasie drogowym {dz. nr 78) w rejonie zjazdu publicznego w km 25+152,82 oraz 25+182,52 (lewa
strona jezdni), Podczas eksploatacji drogi powstajgce wody opadowe i roztopowe ze splywu z jezdni
asfaltowej, chodnikéw, zatok autobusowych beda zbierane przez projektowany system odwodnienia..
W poczatkowym odcinku przebudowywanej drogi wody z systemu kanalizacji z odcinka w km ok.
25+040 - - 24+795 beda odprowadzane do odtworzonych w km 24+750 — 24+795 rowow trawiastych.
Na pozostalym odcinku przebudowywane] drogi w km 244795 — 26+977 (koniec opracowania)
przewiduje sie kanalizacje deszczowa z odprowadzeniem wod do cieku (starorzecze Nidy). Przed
wylotem w km ok 26+896 zastosowang bedzie separator lamelowy o przepustowosci ok. 130/130
oraz osadnik o pojemnosci ok. 20 m”. Na etapie eksploatacji system odwodnienia drogi oraz
urzadzenia podczyszczajace nalezy systematycznie konserwowac.

Na etapie eksploatacji, na koncowym odcinku drogi, w_km_26+890_ - 26+977,60 {j.
w sasiedztwie obszaréw Natura 2000 nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie
‘Srodkow chemicznych do zimowego utrzymania.

Uporzadkowanie systemu ujecia wéd opadowych i roztopowych oraz zastosowanie urzgdzen
podczyszczajgeych przy prawidlowej eksploatacji, pozwoli na zachowanie odpowiednich warunkdw na
odprowadzanie ich do odbiornikdw.

Z przebudowsg drogi zwigzane jest usuniecie 102 drzew i krzewow z powierzchni ok. 0,35 ha
zlokalizowanych wzdiuz drogi. Drzewa, ki6re nie kolidujg z inwestycja i pozostang winny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. W ramach rekompensaty za usunigte drzewa
zostang wprowadzone nowe odporne na warunki wynikajace z sasiedztwa drogi. Przy doborze
gatunkdw nalezy wzigé pod uwage, aby stosowac gatunki rodzime.

W czasie realizacji inwestycji podczas robot memnych powstanie ok. 6700m* ziemi, a do wykonania
nasypow wykorzystane zostanie ok. 3500 m°® Pozostale masy ziemi moga zostaé zagospodarowane
przez Inwestora na innych budowach. Nadmiar niezanieczyszczonej ziemi nalezy zagospodarowac
poza obszarami cennymi przyrodniczo i przy zachowaniu zakazu zmiany stanu wody na gruntach
sagsiednich.

Teren analizowanego przedsigwzigcia w znacznej czesci znajduje sie na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg i z tego wzgledu istnieje koniecznosc zapewnienia przez Inwestora nadzoru
archeologicznego nad pracami zgodnie z ustawg a dnia 23 Ilpc:a 2003r. o ochronie zabytkow i oplece
nad zabytkami. Zakres niezbednej wycinki drzew na terenie wpisanym do rejestru zabytkow powinien
by¢ uzgodniony z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Ze wzgledu na polozenie, skale oraz zasieg oddzialywan, realizacja przedsigwzigcia nie bgdzie
transgranicznie oddzialywac na Srodowisko.

Przedmiotowa droga nie nalezy do przedsiewzie¢ stwarzajgcych zagrozenie powazng awarig,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. Ryzyko wystapienia



powaznej awarii moze dotyczyc jedynie wypadkow drogowych z udzialem substancji niebezpiecznych,
ktére wskutek nieprzewidzianych zdarzen dostajg sie w sposob niekontrolowany do $rodowiska.
Substancje te mogg pochodzic gléwnie z przewozonych fadunkdw, w mnigjszym stopniu z ukladow
technologicznych samych pojazdow (paliwa, oleje itp.) W zwigzku z powyzszym w celu ochrony wod
podziemnych zaprojektowano na wigkszosci inwestycji szczelny system kanalizacji deszczowej
wyposazony w urzadzenia podczyszczajgce.

Zgodnie z ustawg o odpadach wytwdrca odpadow powstalych w wyniku powaznej awarii jest
zobowigzany do przediczenia wiasciwemu ze wzgledu na migjsce powstania odpaddw staroscie
informacji o wytworzonych odpadach i sposcobie postepowania z nimi.

Posiadane na etapie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dane na temat
przedsiewziecia i elementéw Srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania
pozwalajg na tym etapie wystarczajgco ocenit jego oddzialywania na srodowisko i okreslic warunki
jego realizacji, bez potrzeby cbowigzku wykonania ponownej oceny oddzialywania na Srodowisko oraz
postepowania w sprawie oddziatywania transgranicznego w ramach postepowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

W postepowaniu tut. Organ uzyskat uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Kielcach postanowienie znak; WQ0O-i1.4242.108.2011. MGN.4 z dnia 18.11.20t1r. oraz opinig
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku — Zdroju znak: SE V-4471/12/11 z dnia
05.09.2011r..

W toku postepowania dwukrotnie na podstawie art. 79 ust. 1 i art. 33 ust 1 ustawy oo$
podano do publicznej wiadomosci informacje o prowadzonym postepowaniu wyrmagajgcym udzialu
spoleczenstwa — w terminach 17.08 — 08.09.2011r. oraz 05.12 - 27.12.2011r. Informacje byly
wywieszone w migjscu realizacji przedsiewziecia, na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Piriczowie
oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. We wskazanych terminach nie wptynely zadne
uwagi.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w osnowie.
Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 ustawy 008, decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza
sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktdrych mowa w ust. 1 ustawy 00$. Zlozenie wniosku powinno
nastgpi¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
ostateczna, z nastepujacym zastrzezeniem: zlozenie wniosku moze nastgpic w terminie 6 lat od dnia,
w ktdrym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, o ile strona, kidra zlozyla
wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktdry zostala
przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktéry
wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego
przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienily sig warunki okreslone w tej decyzji.

Od niniejsze] decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pinczéw w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Zalgczniki:
1. Mapy z zaznaczonymi granicami przyszlege obszaru ogra u:zonego uzytkowania
2. Charakterystyka przedsiewziecia ,

Otrzymuja:
‘ 1. wigtokrzyski Zarzad Drég Wojewdédzkich,
ul. Jagielloriska 72, 25-602 Kielce

2 Pan Wojciech Siciarz, DRAFT Spétka Inzynierska s.c.,
ul. Krakowska 21, 32-065 Krzeszowice -
3 strony postepowania w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 74 ust. 3 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informac)i o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
J’ oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz 1227 ze zm ) w trybie art, 49 kpa
4
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Zalacznik nr 2 do decyzji OSIGM-I1.7627109/%ri5/11
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia z dnia 30.12.2011r.

Charakterystyka przedsiewziecia pn. ,,rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 766 relacji Morawica -
Wechadiow na odcinku Brzescie — ul. Republiki Piriczowskiej w miejscowesci Pifczow”.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Przedsiewziecie polega na rozbudowie drogi wojewddzkiej Nr 766 po istniejgcym S$ladzie w km

24+750 do km 26+977,60. Odcinek polozony jest w granicach administracyjnych miasta Pifczow.

W ramach przedsiewzigcia planuje sie:

+ Rozbudowe drogi wojewodzkiej nr 766 o di. ok. 2 200,0m polegajaca na wzmocnieniu konstrukcji

nawierzchni jezdnej z dostosowaniem do szerokosci jezdni wynoszacej 7,00m (2x3,5m) wraz z 0,50
m opaska zewnetrzng o konstrukcji takiej, jak konstrukcja nawierzchni jezdni drogi glownej -
przekroj uliczny,
W przekroju drogowym zaprojektowano pobocze o szerokosci 2x1,50m { w tym 0,50m) z szerokosci
pobocza to pobocze utwardzone (opaska zewnetrzna) o konstrukcji takiej jak konstrukcja
nawierzchni jezdni drogi gidowne], natomiast dalsza czgs¢ pobocza (1.00m) jest utwardzona
materialem kamiennym.

s Przebudowe i rozbudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi (ul. Przemyslowa, ul. Lesna,

ul. Zwirki i Wigury, ul. Nowy Swiat. ul. Grodziskowa, ul. Floriariska, Pl. Wolnosci — strona péinocna,

ul. Batalionow Chilopskich, Pl. Wolnosci - strona poludniowa, ul. Klasztorna, ul. Wesolg, ul. Zacisze,
ul. Armii Krajowej, ul. Republiki Pinczowskiej).

Przebudowe badz budoweg zjazdow indywidualnych oraz publicznych.

Budowe nowych oraz przebudowe istnigjacych chodnikow o nawierzchni z kostki brukowe).

Przebudowe istniejgcych zatok autobusowych.

Budowe miejsc postojowych dla samochodéw oscobowych w ilosci ok. 10 miejsc w km ok

26+312,23, 26+400, 26+618,03, 26+958,03 0 facznej powierzchni ok. 290m?

Budowe muru oporowego (w wawozie)

» Budowe oswietlenia ulicznego, budowa oswietlenia chodnika (oswietlenie parkowe)

» Odtworzenie istnigjacych rowéw odwadniajacych {w miejscach ich braku zaprojektowania nowych
rowdw odwadniajgcych)

» Budowe kanalizacji deszczowe] z odprowadzeniem wod do odbiornika

s Przebudowe infrastruktury podziemnej i napowietrznej, jezeli zajdzie taka koniecznosé {j. sieci
energetycznych, wodociagowych, teletechnicznych, gazowych, kanalizacjt sanitarnej, kanalizacii
deszczowej.

W rozwigzaniach sytuacyjnych trasy drogi pozostaje bez zmian istniejacy przebieg z dostosowaniem
do szerokosci jezdni wynoszace] 7 m (2 x 3,5m), oraz niezbedne poszerzenia na lukach.

W zakres robodt wchodzi takze budowa kanalizacji deszczowe) Odbiornikiem wod opadowych z
projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie row zlokalizowany na dziatce nr 78 obreb 02 oraz row
zlokalizowany na dziatce nr 459 obreb 13 Pinczow

Parametry rozbudowywanej drogi.
- Klasa drogi ,G"
—  Predkos¢ projektowa:
Odcinek km 24+750 ~ km 25+700 — V, = 60km/h
Odcinek km 25+700 — km 26+100 - V, = 40 km/h
Odcinek km 26+100 - km 26+977 -V, = 50 km/h
- Przekroj poprzeczny
1x2 — drogowy od km 24+750 do km 24+900
1x2 — uliczny od km 24+900 do km 26+977
Nawierzchnia jezdni — bitumiczna
- Szerokosc jezdni—2x 3,5 m
- Szerokos¢ poboczy
s Pobocze gruntowe = 1,5 m



» Opaska zewnetrzna-0,5m
» Pobocze utwardzone - 2m
- Kategoria obcigzenia ruchem — KR4
- Dopuszczainy nacisk na 0$ — 115kN/os

Nie ulegnie zmianie funkcja terenow, na ktorych planowana jest budowa chodnikow, zjazddw na
posesije.

W czasie budowy beda wystepowac czasowe zajecia terenow, konieczne przy realizac)i robdt. Po
wykonaniu prac tereny zostang przekazane ich wiascicielom badz administratorom. Wykonawcy prac
majg obowigzek przywrdcenia terenu do stanu sprzed prowadzenia robét. Czasowe zajecia terenu
muszg by¢ uzgadniane z ich wiascicielami lub administratorami.

Przedsiewziecie nie dotyczy ingerenc) w budowle pigtrzace na odplywie z zalewu,
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