INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi gminnej klasy L ul. Prymasa Kardynata
Wyszynskiego w km 0+000,00 — km 0+890,40 w ramach zadania pn. : ,,Budowa ulicy
Prymasa Kardynata Wyszynskiego w Piriczowie”.

Adres inwestycji: dz. nr 301/3, 302/2, 303/12, 303/9, 263, 285, 286/2, 300/44 (300/6), 228/2
(228), 287/2 (287), 301/5 (301/2), 302/6 (302/4), 302/8 (302/3), 303/10, 300/13, 309/6, 309/9,
309/1, 300/45 (300/6), 228/1 (228), 309/10 ( 309/2), 287/1 (287), 286/1, 283/1, 132, 296. Obreb 08
Pinczéw, jedn. ewid. 260804 _4 Pinczéw.

dz. nr 86/3, 14/19, 124/3, 45/2, 44/5 (44/4), 44/6 (44/4), 44/7 (44/4), 44/8 (44/4), 44/10 (44/4),
44/11 (44/4), 46/2 (46), 44/3, 125, 14/19, 14/16, 45/2,jedn. ewid. 260804 4 Piriczéw, obr. 09
Pinczéw, gmina Pinczéw, powiat pinczowski, wojewddztwo swietokrzyskie.

Imie i nazwisko inwestora: Gmina Pinczow

Adres inwestora: ul. 3-ego Maja 10, 28-400 Pinczow

Imi¢ i nazwisko projektanta
sporzadzajacego informacje: mgr inz. Artur Gatus

Adres projektanta
sporzadzajacego informacje: ul. Czerska 7, 30-437 Krakow

Data sporzadzenia informacji: grudzien 2020 r.



1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji:
1.1. Zakres robot obejmuje wykonanie:
-rozbudowy drogi,
-kanatu technologicznego,
-odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, wylotow do rowu oraz przepustow,
-przebudowy oswietlenia ulicznego,
-przebudowy napowietrznej sieci energetycznej.
1.2. Kolejno$¢ realizacji robot:
1.2.1. Teren inwestycji nalezy ogrodzi¢;
1.2.2. Teren posiada bezpos$redni dost¢p do drogi publicznej;
1.2.3. Lokalizacj¢ drog technologicznych i sposéb poruszania si¢ po nich ustali
wykonawca z inwestorem, sposob uzytkowania drog prywatnych wykonawca
ustali z wla$cicielami;
1.2.4. Lokalizacje terenu przeznaczonego na zaplecze budowy nalezy uzgodnié
Z inwestorem;
1.2.5. Dostawa materialbw sukcesywnie, dostosowana do technologii
I harmonogramu robot;
1.2.6. Cykl robot zgodny z projektem budowlanym.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ droga gminna. W poblizu terenu objetego
pracami znajduja si¢ budynki mieszkalne oraz infrastruktura techniczna.
3. Wskazanie elementéow zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa zycia i ludzi:
Przy prowadzeniu robot zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami oraz
ogolnie przyjetymi zasadami brak elementow zagospodarowania terenu budowy, ktore
moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa zycia i ludzi. Nalezy zachowaé
szczegllng ostrozno$é (umiescic¢ stosowne instrukcje w dokumentach budowy oraz na
tablicach informacyjnych i ostrzegawczych) przy robotach zwigzanych z palisadami
zelbetowymi, wykopami, transporcie materiatow.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, miejsce i czas ich wystapienia:
4.1. Rodzaje zagrozen:
4.1.1. Roboty ziemne - =zagrozenia wynikajace =z pracy sprzetu

I przemieszczania mas ziemnych oraz zwigzane z wykopami,



4.1.3. Roboty wykonywane sprz¢tem cigzkim — zagrozenia wynikajgce z pracy
sprzetu, transportu materiatéw i1 postugiwania si¢ narzgdziami.
4.2. Wskazania dotyczace zagrozen:
Roboty wykonywa¢ w nakazanej kolejnosci pod nadzorem Kierownika robot. Do
wykonywania prac stosowa¢ narzedzia i sprz¢t posiadajagce wihasciwe atesty
I dopuszczenia. Narzgdzi i sprzetu uzywaé zgodnie z instrukcja. Do transportu
recznego uzywaé taczek 1wozkow dostosowanych do cigzaru przewozonych
tadunkow. Stosowa¢ s$rodki ochrony osobistej BHP. Zabezpieczy¢ obszar
prowadzonych prac przed dostgpem o0sob nieupowaznionych. Dla pracy maszyn
I Srodkow transportu wyznaczy¢ drogi i zabezpieczy¢ obszar pracy. Stosowac przepisy
BHP wilasciwe do rodzaju wykonywanych czynnosci (w tym dotyczace badan
lekarskich).
Wskazania  sposobu  prowadzenie  instruktazu  pracownikow  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow oraz przeszkoli¢c w zakresie metod wykonywania wszelkich robot
(szkolenie stanowiskowe) i ich kolejnosci, w tym prac szczegodlnie niebezpiecznych
oraz sposobu postgpowania w sytuacji zagrozenia zycia 1 zdrowia 0s0b oraz mienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. nr
47, poz. 401).
Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie
prowadzenia robot:
6.1. Srodki organizacyjne to:
przygotowanie czytelnego planu wykonywania robodt, transportu i skladowania
materiatdéw, zapewniajacego bezpieczny ruch osob i $rodkéw transportu oraz
ewakuacje w sytuacji zagrozenia,
na kierownika budowy naktada si¢ obowigzek wykonania i zatwierdzenia projektu
organizacji placu budowy wraz jego realizacja oraz planu BIOZ,
e zagwarantowanie szybkiej pomocy medycznej.
6.2 Srodki techniczne to:
e wlasciwe dla wykonywanych robot narzedzia 1 sprzet posiadajace odpowiednie
atesty 1 dopuszczenia oraz instrukcje obstugi,
e indywidualne $rodki ochrony tj. odziez ochronng, sprzet zabezpieczajacy przed

skutkami zagrozen (w tym do pracy na wysokosci),



zbiorowe $rodki ochrony - zabezpieczenie urzadzen i skladowania materialow
oraz ogrodzenie placu budowy,

postepowanie zgodnie z wytycznymi technologii wykonania prac - zawartymi
w opracowaniach projektu budowlanego, a w razie watpliwosci z nadzorem
autorskim,

zasilanie placu budowy i stanowisk w wodg¢ i energi¢ elektryczng za pomoca
instalacji 1 urzadzen zgodnych z obowigzujagcymi normami i przepisami.

wilasciwe oznakowanie obszarow roboczych i tras komunikacyjnych na terenie
budowy oraz wjazdow,

zabezpieczenie wjazdu awaryjnego na teren budowy.



