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OSWIADCZENIE

projektanta/sprawdzajgcego

Oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami Art. 34, punkt 3d, podpunkt 3 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03 z pdzniejszymi zmianami) — projekt instalacji

elektrycznych pt.:

.Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku dworca kolejki wgskotorowej na

klub ,SENIOR+” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

upr. bud. nr SWK/0256/PBE/17
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

L.p. Imie i nazwisko projektanta Imie i nazwisko sprawdzajacego
Podpis, nr uprawnien budowlanych Podpis, nr uprawnien budowlanych
1. mgr inz. Bartlomiej Maj mgr inz. Artur Wieloch

upr. bud. nr SWK/0093/PWOE/11
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




Uprawnienia budowlane

SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017t
OKREGOWA

| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0070(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierOw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. |
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 7 2017r. poz. 1332) oraz § 10 § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, zc Losldi) spetione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlanc z
wynikiem pozytywnym

Pan Bartlomiej Czeslaw Maj

magister inzynicr elektrotechniki
ur. dnia 9 marca 1988 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0256/PBE/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszcj decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierdw
Budowniclwa w Warszawie, 7a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zpodnic z (rescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu ﬂdml[llslrdbjl publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpuwania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okresloncgo
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyincgo.

Sklad orzekajzcy Okregowej Komisji Kwahfikacy Jnej

P il
é/ \//t,(cr/( y
Otrzymuja: mgt'inz. Andrzej Pienigzek
1. Pan Bartfomiej Czestaw Maj —— Przewodniczacy skka;;lu ome?«:gqcego
{

ul. Boh. Westerplatte 9 i
28-100 Busko-Zdrdj
. Okregowa Rada SOIIB
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

:JL\UJI\)

mgr inz. Elzbieta Chpciaj
Cztonek skiadu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Bartlomiejowi Czeslawowi Majowi

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 9 marca 1988 roku w Busku-Zdroju

nr ewidencyjny SWK/0256/PBE/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i clektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajy:

1. Na mocy art. 12 ust. I pkt 115 ustawy - Prawo budowlane do:
projektowania, sprawdzania projckiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo;

- sprawowania kontroli technicznej utizymania obicktéw budowlanych.

1I. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzydvzenia elekiryczne i
elektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe siccl trakeyjne, sieci
trakeyjne metra, wraz. 7 instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sicci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekiryeznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj
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mgr inz. Andrze 4’Pleniz;2€'|( i

Przewodniczacy sktadu orzekajacego

i

Cztdnék skladu orzekajgcego

mgr inz. Elzbieta Chbiciaj
Czionek skladu orzekajgcego




B SWIETOKRZYSKA Kielce dnia Afezerwea 2011 1.
OKREGOWA ,
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INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Okrggowa Kom1s1a Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0026(2)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw Dz U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z poin. zm.), art. 104 ustawy z doia 14 czerwca 19601, Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
S'wigtokrzyskiej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje Panu
Arturowi Tadeuszowi Wieloch

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 2 wrzesnia 1978 roku w Busku-Zdroju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0093/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Za zgodnosc
z oryginalem
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Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 nst. 34 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnicnia stanowiq

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budowz lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjoych elementéw budowlanych oraz madzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
W sprawie samodzielnych fankcji techmicznych w budownmictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/iw
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotamni budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
1 sterowania.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
Czonek S &;ar:ekqqugo
1. Pan Artur Tadeusz Wieloch .
ul. Przemystowa 15A Owczary . Stefan Szatkowski
28-100 Busko-Zdr6; , ‘
2.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Ski#du Orzekajacego-
3.0krggowa Rada SOIIB
4.a/a mgr iffz. Edmund Pienigzek
Za zgodnosc
z oryginatem &
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-FCM-HHV-SFL *

Pan Barttomiej Czestaw Maj o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0050/18
adres zamieszkania ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrgj

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietaokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-DDL-2EL-FID *

Pan Artur Tadeusz Wieloch o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0146/11

adres zamieszkania ul. Przemystowa 15A, Owczary, 28-100 Busko-Zdréj

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla inwestycji

polegajgcej na przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku dworca kolejki
waskotorowej na klub ,SENIOR+”. Zakres opracowania projektu instalacji elektrycznej obejmuje:
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- zasilanie, wewnetrzne linie zasilajgce

- tablice rozdzielcze

- instalacja obwodow oswietlenia ogolinego
- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacja obwodoéw 1-faz 230V

- ochrona przeciwporazeniowa

- ochrona przeciwprzepieciowa (SPD)

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

projekt architektoniczno-budowlany

opracowania i wytyczne branzowe

wytyczne inwestora

obowigzujgce przepisy i normy:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z pdzniejszymi zmianami)

* Polskie Normy powofane w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej w/w
rozporzgdzeniu

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.348 ze zm.)
* pozostate regulacje zawarte w normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w

katalogi i albumy typowych rozwigzan

zasady wiedzy technicznej

ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowo-pomiarowego. Uktad pomiarowy bez zmian.

ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Do rozdziatu energii projektuje sie gtobwng tablicg rozdzielcza TR-G, , wykonang w Il kasie

ochronnosci. Do zasilenia rozdzielnicy TR-G nalezy wykona¢ nowag. linie zasilajgca. Zasilanie
rozdzielnicy TR-G nalezy wykonac¢ kablem typu N2XH-J 4x10 mm2 0,6/1 kV B2ca, Dca prowadzonym
w rurce ostonowej. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w modutowg aparature zabezpieczajgcg. W
rozdzielnicach projektuje sie pozostawienie zapasu (puste pola) na ewentualng rozbudowe w
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przysziosci o dodatkowg aparaturg modutowg. Obcigzenie poszczegdlnych obwodow rozdzieli¢
réwnomiernie na poszczegolne fazy, wyposazenie rozdzielnicy pogrupowac zgodnie z przynaleznoscig
do poszczegodlnych obwoddéw i urzadzen. Schemat elektryczny projektowanej instalacji elektrycznej
przedstawiono w czesci rysunkowe.

5 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Dobér osprzetu oraz opraw oswietleniowych nalezy ustali¢ z inwestorem podczas realizacji z
zastrzezeniem: W zaleznosci od charakteru pomieszczen nalezy zapewni¢ odpowiedni stopien ochrony
IP dla fgcznikéw, opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych. Do montazu opraw oswietleniowych na
podtozu palnym nalezy stosowa¢ oprawy oznaczone symbolem F. Dobér i montaz opraw
oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-559.

Instalacje obwoddw oswietlenia nalezy prowadzi¢ przewodami typu NHXMH-J 2+5 x 1,5 mm2
450/750V pod tynkiem. Do wszystkich opraw oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny
PE. Dobor osprzetu fgczeniowego oraz opraw os$wietleniowych nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru
lub Inwestorem podczas realizacji z zastrzezeniem: w pomieszczeniach sanitariatach instalowac
oprawy oswietleniowe i osprzet tgczeniowy w wykonaniu szczelnym [P44. W pozostatych
pomieszczeniach stosowaé osprzet tgczeniowy o klasie ochronnoéci IP20. Na zewnatrz budynku
oprawy oswietleniowe i osprzet fgczeniowy instalowa¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajgc ochrone
min. IP54. Do montazu opraw oswietleniowych na podtozu palnym nalezy stosowac oprawy oznaczone
symbolem F. Lgczniki oswietlenia sgsiadujgce ze sobg nalezy instalowa¢ we wspodlnych ramkach na
wysokosci od 1,2 do 1,3 m nad podtoga, p/t.

Poszczegolne obwody nalezy zabezpieczy¢ w tablicy rozdzielczej: TR-G, wylgcznikami
nadmiarowo-prgdowymi oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi lub nadmiarowo-réznicowo-
prgdowymi. Plan rozmieszczenia opraw oswietlenia oraz schemat elektryczny tablicy rozdzielczej
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Sterowanie oswietleniem

W wiekszosci pomieszczen przewiduje sie sterowanie o$wietleniem lokalne — tgcznikami
pojedynczymi, swiecznikowymi lub schodowymi. W sanitariatach zatgczanie o$wietlenia przewidziano
za pomocg czujek ruchu.

6 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Podstawg stosowania instalacji oswietlenia awaryjnego w obiektach budowanych jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),
rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719 z pobzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-EN 1838:2005, PN-EN
50172:2005, PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 oraz pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i
aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwiazan technicznych

Zgodnie z w/w wymaganiami instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna oswietla¢ znaki
drogi ewakuacyjnej, oswietlaé drogi ewakuacyjne, oraz inne wymagane strefy w taki sposob, aby
mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do wyznaczonego bezpiecznego miejsca. Dla
przedmiotowego obiektu ustalono nastepujgce strefy, ktére nalezy obje¢ oswietleniem awaryjnym:

Zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjsé

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w celu utatwienia ewakuacji oséb
znajdujgcych sie w budynku i rozproszenia sie poza budynkiem w miejsce bezpieczne, wymagane jest
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oswietlenie awaryjne zewnetrznej strefy w bliskim otoczeniu koncowych wyjs¢. Natezenie oswietlenia w
strefie tej powinno by¢ zgodne z poziomem oswietlenia przewidzianym dla drég ewakuacyjnych wg
EN1838.

Oswietlenie ewakuacyjne strefy otwartej

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w pomieszczeniach o powierzchni podiogi
wigkszej od 60m2 lub mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie wywotane obecnoscig duzej
liczby oséb zaprojektowano oswietlenie strefy otwartej (zapobiegajgce panice). Natezenie oswietlenia
w strefie tej powinno wynosi¢ min. 0,5 Ix z wyodrebnieniem pasa obwodowego o szerokosci 0,5m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien byc¢
wiekszy niz 40:1.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka

Ze wzgledu na wystepowanie w budynku pomieszczen, w ktérych przebywajacy ludzie moga brac udziat
w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub moga znajdowac sie w potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji, zaprojektowano oswietlenie strefy wysokiego ryzyka umozliwiajgce bezpieczne zakonczenie
czynnosci. W strefie tej eksploatacyjne natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie odniesienia nie powinno
by¢ mniejsze niz 15 Ix.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 na drogach ewakuacyjnych tj. ciggach
komunikacyjnych, klatkach schodowych projektuje sie zainstalowanie wydzielonych opraw
oswietleniowych. Dla drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi, obejmujgcym nie mniej iz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢
co najmniej 50 % podanej wartosci. Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego
natezenia wzdtuz centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W pomieszczeniach technicznych oraz przy urzgdzeniach przeciwpozarowych np. hydrantach,
gasnicach, Recznych Ostrzegaczach Pozarowych, ktére nie sg montowane na drodze ewakuacyjnej
nalezy zastosowac oprawy oswietlenia awaryjnego, tak aby uzyskac¢ w pobliZzu miejsca zainstalowania
tych urzadzen oraz w pomieszczeniach technicznych natezenie oswietlenia min. 5 Ix. Podane wartosci
natezenia oswietlenia powinny by¢ uzyskane przy zasilaniu opraw z wiasnych zrédet, montowanych w
oprawach.

Podswietlane znaki bezpieczenstwa

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano pod$wietlane znaki bezpieczehstwa wyposazone w
piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji spetniajgce wymagania Norm PNEN 60598-2-22, PN-EN
1838 oraz PN-92/N-01256-02. Oprawy ze znakami bezpieczenstwa wyposazone bedg w moduty
zasilania awaryjnego, zapewniajgce dziatanie opraw przez 2h po zaniku napiecia zasilania
podstawowego. Znaki bezpieczenstwa nalezy instalowaé zgodnie z PN-92/N-01256-05, tj. nad
wyjsciami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji oraz na samej drodze ewakuacyjnej.

Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie jako system pracujgcy na ciemno, ktére po zaniku zasilania
podstawowego oswietli ustalone strefy na wymaganym poziome. Nalezy stosowaé oprawy ze zrodiem
swiatta LED wyposazone we wilasne zrodta zasilania o czasie podtrzymania min. 2h. Oprawy awaryjne
pracowa¢ bedg w systemie Auto-Test. Do oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowaé oprawy
dopuszczone przez CNBOP spetniajgce wymagania Normy PN-EN 60598-2-22.

Instalacje obwoddw oswietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDYZo 3 x 1,5 mm2
450/750V. Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewéd ochronny PE. Na zewnatrz
budynku oprawy awaryjne instalowa¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajac ochrone min. [P44.
Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy elektrycznej wytgcznikami nadmiarowo-
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pradowymi oraz wytgcznikami roznicowo-pragdowymi lub  nadmiarowo-réznicowo-prgdowymi.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego oraz schemat elektryczny zasilania przedstawiono w
czesci rysunkowej.

7 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 1-FAZ, 1/N/PE 230 V~

Instalacje obwoddéw gniazd wtykowych 1-faz 1/N/PE 230V ~ nalezy wykona¢ przewodem typu
NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 450/750V, pod tynkiem. W pomieszczeniach ,mokrych” sanitariatach i
pomieszczeniach gospodarczych instalowa¢ gniazda w wykonaniu szczelnym IP44. W pozostatych
pomieszczeniach stosowac gniazda o klasie ochronnosci IP20. Na zewnatrz budynku gniazda wtykowe
montowac¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajgc ochrone min. 1P44.

Sasiadujgce ze sobg gniazda nalezy instalowac p/t we wspolnych ramkach;
- na wysokosci 0,3 m nad podtogg oraz na innych wysokosciach wynikajagcej z wymagan
technologicznych podfgczanych urzgdzen.

Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczy¢ w tablicy rozdzielczej TR wytgcznikami
nadmiarowo-prgdowymi oraz wytacznikami réznicowo-pradowymi lub nadmiarowo-réznicowo-
prgdowymi. Plan rozmieszczenia gniazd wtykowych oraz schemat elektryczny tablicy rozdzielczej
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawg stosowania ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach obiektow budowanych jest
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami)
wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-HD 60364-4-41:2009, PN-EN 61140:2005/A1:2008, PN-EN
61140:2005, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-HD 60364-5-54:2010 i pozostatymi
regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Uwzgledniajgc w/w wytyczne dotyczgce ochrony przeciwporazeniowej dla przedmiotowych obiektow
zastosowano nastepujgce srodki ochrony:

Ochrona podstawowa (ochrona przy dotyku bezposrednim) - Podstawowg ochrone od porazen
prgdem elektrycznym, przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych -
izolacja robocza przewoddéw oraz stosowanie obuddéw i oston urzadzen elektrycznych o wymaganej
klasie ochronnosci.
Ochrona dodatkowa (ochrona przy dotyku posrednim) - w instalacji odbiorczej jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stanowi samoczynne odigczanie zasilania w
ukfadzie sieciowym TN-S z oddzielng zytg ochronng PE.
obwody odbiorcze — we wszystkich obwodach odbiorczych/kofhcowych jako urzgadzenie ochronne
zastosowano zabezpieczenie nadprgdowe oraz/lub zabezpieczenie roznicowoprgdowe (RCD).
Wymagany czas wytgczenie zasilania t < 0,4 sek. dla napiecia 120<U<230V oraz w czas t < 0,2
sek. dla napiecia 230<U<400V.
obwody rozdzielcze — we wszystkich obwodach rozdzielczych jako urzgdzenie ochronne nalezy
stosowac¢ zabezpiecza¢ zabezpieczenie nadprgdowe zapewniajgc wytgczenie zasilania w czasie t < 5
sek.

Ochrona uzupetniajgca - w obwodach odbiorczych/konicowych ochrone uzupetniajgcg stanowig
wytgczniki réznicowopragdowe (RCD) 1A=30 mA oraz system szyn i przewoddw wyréwnawczych
potgczonych z uziemieniem. Do instalacji wyrownawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie dostepne
metalowe korpusy urzgdzen, metalowe rurociggi, zbiorniki.
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9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA (SPD)

Podstawg stosowania, doboru oraz montazu urzagdzen do ograniczania przepie¢ w instalacjach
obiektéw budowanych jest rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z pOzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-IEC 60364-4-442:1999, PN-HD
60364-4-443:1999, PN-IEC 60364-5-534:2003, PN-EN 62305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN
62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009 i pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych
zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Uwzgledniajgc w/w zalecenia dotyczgce ochrony przeciwprzepieciowej dla obiektu projektuje
sie wielostopniowy skoordynowany system ochrony przepieciowe;.

SPD ogranicznik przepieé¢ kombinowany Typ 1 (ochronnik dwustopniowy 1+2)

Urzadzenie nalezy instalowaé, w poblizu miejsca wprowadzania instalacji elektrycznej do
obiektu budowlanego. SPD Typu 1+2 zapewniajg ochrone instalacji i urzgdzeh przed zagrozeniami
pochodzgcymi od bezposrednich lub bliskich wytadowan atmosferycznych, przepie¢ atmosferycznych
indukowanych oraz przepiec¢ taczeniowych.

Wymagane parametry urzgdzenia przeciwprzepieciowego:

ochrona typu hybrydowy Typ 1

technologia iskiernikowa + warystorowa

wymagania lll , IV klasy ochrony odgromowej

prad udarowy na 1-bieg. limp - 50 kA 10/350 ys

znamionowy prad wytadowczy In — 50 kA 8/20 us

napieciowy poziom ochrony Up < 2,5 kV

ilos¢ biegunow 3P, przeznaczone dla sieci typu TN-C

optyczny wskaznik uszkodzenia

koordynacja umozliwiajgca ochrone trojstopniowg dla urzgdzenh koncowych w odlegtosci < 5 m,

10 SPRAWDZENIE ODBIORCZE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Instalacje elektryczng po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do odbioru podda¢ ogledzinom
i probom zgodnie z normg: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, czes¢ 6:
Sprawdzanie.

ZAKRES SPRAWDZENIA, OGLEDZIN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Ogledzinami nalezy objgé miedzy innymi:

- sprawdzenie czy urzgdzenia zainstalowane na state zostaty prawidtowo dobrane i zamontowane i nie
majg widocznych uszkodzen,

- dobér przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadkéw napiecia,

- dobdr urzadzeh zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,.

- oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,

- oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tacznikdw, zaciskow itp.,

- poprawnos¢ potgczenia przewodow,

- dostep do urzadzen umozliwiajgcy wygodng obstuge, identyfikacje i konserwacje.

ZAKRES PROB | POMIAROW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Prébami i pomiarami nalezy objg¢ miedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych i wyréwnawczych

- pomiary rezystanc;ji izolacji przewodéw i kabli

- sprawdzenie ochrony skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania
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- pomiar rezystancji uziemienia
- sprawdzenie parametréw zabezpieczen réznicowoprgdowych
- sprawdzenie spadku napiecia

Gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z wymaganiami, to prébe te powtérzy¢ po
usunieciu przyczyny niezgodnosci. Sprawdzenie zakonczy¢ protokotem, kiéry bedzie zatgczony do
dokumentacji powykonawczej. Do dokumentacji odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ rowniez atesty
oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych materiatow.

11 UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACJI

W _projekcie budowlanym przedstawiono zwiezty sposéb przyjetych rozwigzan technicznych oraz
wstepny dobdr urzgdzen. W celu unikniecia btedéw podczas realizacji prac budowalnych elektrycznych,
zaleca sie n/n projektu budowalnego wykonaé projekt wykonawczy w ktérym zostanie uszczegodtowiony
sposob realizacji_przyjetych rozwigzan technicznych z uwzglednieniem DTR dobranych urzadzen
zasilanych w energie elektryczna.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami przy
zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz. Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby i materiaty
posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji
jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanym
przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Montaz urzadzen wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producentdéw. Instalacje powinien
realizowa¢ wytgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy doswiadczenie oraz stosowne
uprawnienia. Wszystkie materiaty wprowadzone do robét powinny byé nowe, nieuzywane, wg
najnowszych aktualnych standardéw technicznych.

Wszystkie urzadzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie do
okreslenia standardu. Okreslenie materiatéw i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i technologii réwnowaznych. Alternatywne
rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mniej kosztowne i co najmniej réwnorzedne
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim
powinny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez projektanta i
inspektora nadzoru tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi,
przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegotami.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Inwestora. Roboty ziemne
prowadzi¢ recznie w sgsiedztwie innych mediéw jak kable energetyczne, telefon, wodociag, gaz i inne.
Prace w poblizu napiecia prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Przed przystgpieniem, a takze w trakcie prac elektrycznych nalezy powiadamia¢ i uzgadniaé z
Inwestorem:
e terminy i czas rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia prac,

e sposbb prowadzonych prac,
e niezbednych odbioréw, pomiardw i préb,
e zakohczenia prac,

e dopuszczen do eksploataciji.

Instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujace przepisy i normy, m.in.:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202,poz. 2072).

e Ustawg z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia
11 wrzesnia 2013 r. (Dz. U. nr 156, poz. 1118),
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690)

z pdzniejszymi zmianami, ostatnia nowelizacja 23.11.2012Dz. U. z 2009 nr 56, poz. 461 §1),
Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 (Dz. U., nr 0, poz. 492) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 06 lutego 2003 (Dz. U. nr 47, poz. 41 z 2003 r.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskie Normy, w tym:

PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznoéci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa”,

PN-IEC 60364—-4—41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”,

PN-IEC 60364—-4—43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Lp [Odbiory Pi [kW] k Ps[kW] Is [A] Ib[A]
Tablica TR
1 |Oswietlenie 1 0,7 0,7 3,0 10
2 |Gniazda 230V 4 04 1,6 7,0 16
2 |Kuchnia indukcyjna 8 0,4 3,2 13,9 16
3 [Pralka 1 05 05 2.2 16
4 |Lodowka 05 04 02 09 16
5 |Kurtyna powietrzna 12 04 48 20,9 16
rezerwa 3,0 0,7 2,1 9,1 16
x |taczna moc zainstalowana 29,5 0,7 20,7 314 25

1. BILANS MOCY

Moc zainstalowang odbiornikdw przyjeto w oparciu o przekazane informacje od zamawiajgcego, z DTR
urzgdzen, oraz z tabliczek znamionowych urzgdzen.

2 OBLICZENIE MOCY SZCZYTOWEJ

Moc zainstalowana obiektu wynosi: P = 29,5 kW

Moc szczytowa obiektu wynosi: Psz1 = Pz+k = 20,7 kW

3 OBLICZENIE PRADU | DOBOR ZABEZPIECZEN

Prad obliczeniowy dla przy zachowanej symetrii obcigzenia wyniesie :
ls = lsz = Psz/ Un = 20700/(1,73x400x0,95) = 31,48 A

Projektuje sie samoczynny wytgcznik nadmiarowo-prgdowy selektywny 3-fazowy o
charakterystyce ,C” i prgdzie znamionowym 32A. jako zabezpieczenie gtéwne (przedlicznikowe) w
ztgczu kablowo-pomiarowym.
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4 DOBOR PRZEWODU ZASILAJACEGO TABLICA TR-G

Dobér przekroju przewoddéw na dtugotrwatg obcigzalno$¢ pradows.

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523:2001 dobrano kabel typu NHXMH-J 4 x 10 mm2 o
parametrach:

Y=56[m/(Qxmm2] i S=10mm2,
dla ktérego dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przy utozeniu przewodu w rurze na $cianie wynaosi:

Iz=1ls oraz lz=46A.
46 A > 31,48A — warunek spetniony

5 SPRAWDZENIE DOBORU KABLI | ZABEZPIECZEN W WARUNKACH
PRZECIAZENIOWYCH

Zabezpieczeniem linii kablowej (WLZ) jest samoczynny wylgcznik nadmiarowo-prgdowy
selektywny 3-fazowy o charakterystyce ,C” i prgdzie znamionowym 32A w zigczu licznikowym
(zabezpieczenie przedlicznikowe).

Witasciwie dobrane przewody i zabezpieczenia powinny spetnia¢ warunki:
B<Ih<slz (1)
oraz 21,45 x1; (2)
gdzie Is - prad obliczeniowy,
In - prgd znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych,
Iz - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw,

I2 - prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych (12 = k « In)

Prad zadziatania wytgcznika nhadmiarowo-pragdowego, selektywnego C32A wynosi:
l2=kexIn=145x32A=46,4 A
31,48A < 32A < 46A — warunek (1) spetniony
46,4 < 66,7A — warunek (2)spetniony
Przekréj przewodu i dobrane zabezpieczenie spetniajg warunki normy dotyczgce ochrony

przed oddziatywaniem cieplny, koordynacja jest zachowana.
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RZUT PARTERU
SKALA 1:100
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1 OPRAWA LED 26W 3250lm 840 IP44 montaz natynkowy
2 OPRAWA LED 31W 4700Im 840 IP65 montaz natynkowy

. 3 OPRAWA LED 24W 2700Im 840 IP20 montaz natynkowy

OPRAWA AWARYJNATYP 1

OPRAWA AWARYJNATYP 2

OPRAWA AWARYJNATYP 3

Tablica rozdzielcza

tacznik jednobiegunowy p/t 10A/250V 1P20
tacznik Swiecznikowy p/t 10A/250V P20
Czujka ruchu 360°

g gy

uMNe

EW1
[ 4] OPRAWA EWAKUACYJNATYP 1

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 16A/230V P20
Gniazdo wtyczkowe podwajne p/t 16A/230V IP20
Gniazdo wtyczkowe podwajne p/t 16A/230V P44
Gniazdo elektryczne, 16A/400V, ~3P+N+PE

X Wypust przew. 5 zytowego 400V, ~3P+N+PE

G Wypust przew. 3 zytowego 230V, ~1P+N+PE
foed Gléwna szyna wyréwnawcza

Gniazdo RTV(TV+R+SAT) p/t IP20,
Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
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Zaktad Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
ELEKTROINWESTPROJEKT Barttomiej Maj
ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdr¢j

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku dworca kolejki
waskotorowej na klub ,SENIOR+”

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr ew. 115/10, ul. 3 Maja 21, 28-400 Pihczow

Inwestor:

Gmina Pihczéw, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczow

Tres$¢ rysunku:

Instalacja elektryczna - rzut parteru

Projekt:

Skala:

Faza Branza Nr rysunku

Opracowanie:

Data:

06.2022
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Dh Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[\
Qo ) OSWIETLENIE | OSWIETLENIE ) . . . GNIAZDA 230V
a N . OSWIETLENE | auaryneiowakuacyine ~ awanyjne OSWIETLENIE | OSWIETLENIE | OSWIETLENIE | OSWIETLENEE | OSWIETLENE | Guiazpa23ov | GNIAZDA 230V Voann: | GNIAZDO230v | GNIAZDO230v | GNzDazsv | GNIAZDA23OV | GNIAZDAZXOV | oNiazpoasov | GNIAZDO 230V | ZASILANIE 400V ‘ "
> azwa odbioru awaryjne komunikacja 0/6, sala spotkar | SZatnia 0/7, tazienki, pom. 0/6 komuniakcja 0/1 sala spotkari, 0/3 pom. do zajgé reh.- |0/7 szatnia, 0/8 we meskie,| 0/10 pom. kuchenne, 0/5 016 komunikacia O/ sala spotkan reh-ruch., /2 pom. o7 szanla we meskie 015 pom. porzadkowe 0/10 pom. kuchenne 0/10 pom. kuchenne viekarnik okap \wchnia indukcyjna urtyna powietrzna
4 Zzewnetrzne 0/1,D 7;20:: i{'ﬂﬁf, vrzno-/r;ch kuchenne 0/10, pom. porz. ruch., 0/2 pom. klubowe 0/9 we damskie pom. porz., 0/4 schowek k\ub’owe gniazda ogolne lodowki
S
S Moc zainstalowana [kW] 0,2 0,2 02 03 02 0,2 0,4 0,2 02 0,2 0,5 05 1 0,5 0,5 0,5 1 02 8 12
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Lokalne potgczenia wyréwnawcze Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
E ‘g Instalacja odgromowa Projektowat: mgr inz. Barttomiej Maj SWK/0256/PBE/17 06.2022r.
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E g Zbrojenie, metalowe elementy konstrukcji budynku Sprawdzit: mgr inZ. Artur Wieloch SWKJ/0093/PWOE/11 06.2022 r.
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S ® Ui oiokomy R=1000, Bedvarta Fo 307t OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM: ul. Boh. Westerplatte 9, 28-100 Busko-Zdrgj
- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Napigcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz Nazwa obiektu budowlanego:
p— p— Uktad pracy sieci zasilajacej: 0,4 kV: TN-C : : . : L
Projekiowany ukiad sieciowy instalacj: TN-S Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku dworca kolejki
R<10Q R<s10Q

waskotorowej na klub ,SENIOR+”

Adres obiektu budowlanego:

dz. nrew. 115/10, ul. 3 Maja 21, 28-400 Pinczow

Inwestor:

Gmina Pinczow, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pinczéw

Tres¢ rysunku:

Schemat ideowy tablicy TR-G

Projekt:

Skala:

Faza

Branza

Nr rysunku

Opracowanie:

Data:

06.2022
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