SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg3 wymagania
ogblne dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania i wentylacyjnych dla inwestycji jaka jest przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania lokalu petnigcego funkcje poczty i biblioteki na obiekt pelnigcy funkcje
klubu seniora w miejscowosci Gacki Osiedle, gmina Pinczow na dzialce nr ewid. 77/24

(obreb Leszcze) zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt montazowych instalacji wod.-kan., c.o. 1 wentylacyjnych przewidzianych
w projekcie budowy. Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem

1 wykonczeniem robdt wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji wod.-kan. przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot:
- przebudowa instalacji wod.-kan. wewnetrznej wraz z armaturg i demontazem przewodow,
1 armatury wylaczonej z eksploatacji.
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot:
- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem nowych grzejnikoéw
1 demontazem przewodow, 1 grzejnikow wylaczonych z eksploatac;i.
W ramach prac budowlanych instalacji wentylacyjnych przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot:

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudowg centrali wentylacyjnej



1 wentylatorow osiowych.
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty nie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa

przedstawione w projekcie instalacji sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$§¢ robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
w przebudowywanym budynku:
- przygotowanie i uktadanie wewnetrznych instalacji wod.-kan. wraz z usuni¢ciem
fragmentow instalacji i armatury wylaczonych z eksploatacji;
- przygotowanie i uktadanie instalacji c.0. wraz z usuni¢ciem fragmentdw instalacji
1 grzejnikow wylaczonych z eksploatacji;
- przygotowanie 1 uktadanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montazem
centrali wentylacyjnej i wentylatoréw osiowych
oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacjag umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. WYMAGANIA MATERIALOWE

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociaggowej i kanalizacyjnej oraz
armatura, urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zakladu

Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne, armatura



1 urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, znak bezpieczenstwa oraz
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma lub z Aprobatg Techniczna.

Instalacj¢ wody cieplej 1 zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
taczonych na gwint. Izolacja rurociaggéw z pianki poliuretanowej — otuliny laminowane
radetkowang folig polietylenowa.

Instalacj¢ c.o. wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych o potaczeniach
zaprasowywanych.

Instalacje  kanalizacyjng ~ wewnetrzng wykona¢ z rur PVC  zgodnych
z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkoOw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace zrodlta wytwarzania i wydobywania materialdow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania
w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie

1 wbudowanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i1 wytadunku materiatow. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie i sprawujace nadzoér nad realizacja inwestycji. Rodzaj
sprzetu do montazu rurociggow, grzejnikow i zawordw zgodnie z wymaganiami producentow
wymienionych materiatow po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy. Jakikolwiek

sprz¢t, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot



1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane

1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore
pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialbw 1 nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatlow. Ilos¢
uzywanych $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach

publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. MONTAZ INSTALACJI WOD.-KAN.

1) Montaz instalacji wodociagowej

Catos¢ robot zwigzanych z budowg instalacji wodociggowej i hydrantowej wykonaé
zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne
wykonania i1 odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003,
Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami 1 instrukcja wykonania instalacji z rur
wydang przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowe;.

Instalacj¢ wody zimnej i cieplej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
taczonych na gwint, prowadzonych w bruzdach $ciennych, w izolacji cieptochronnej z pianki
poliuretanowej. Potaczenie rur z innymi elementami instalacyjnymi wykonuje si¢ przy
pomocy ksztattek zeliwnych ocynkowanych. Wszystkie prace zwigzane z montazem rur
nalezy prowadzi¢ wg instrukcji producenta rur.

Armatur¢ w instalacjach wewn¢trznych wykonawca zamontuje w miejscach
dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje instalacji,
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wymogami Inspektora Nadzoru. Instalacje

wodociggowa Wykonawca wyposazy w armature o cisnieniu 1,0 MPa.



2)  Montaz instalacji kanalizacyjnej san.

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Piony oraz podejécia od przyboréw nalezy wykonaé
z rur PVC kanalizacyjnych. Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca
uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywaé przewody pod kielichami. Na
przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie stale zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggéw 1 jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem. Dla
przewodow poziomych maksymalny rozstaw uchwytow powinien wynosi¢ 1,0 m. Rury PVC
taczy si¢ przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy
zwrdci¢ szczeg6lng uwage na sposodb umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha
sprawdzajac:

- czystos$¢ wglebienia kielicha;

- §cistos¢ przylegania uszczelki do wglgbienia.

Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka,
bosy koniec nalezy posmarowac¢ cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu
olejow lub smarow jest niedopuszczalne. Rury nalezy uklada¢ od najnizszego punktu tj.
odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatlu. Na przewodach kanalizacyjnych przed
zatlamaniami pionéw wykona¢ rewizje (czyszczaki). Odpowietrzniki kanalizacji sanitarnej

powinny wystawa¢ ponad dach przynajmniej na 0,7 m.

3) Montaz przyborow i urzadzen.

Miski ustepowe typu kompakt, mocowaé¢ do posadzek w sposdb umozliwiajacy ich
demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie. Miedzy przyborem a posadzka nalezy umiesci¢
podktadke elastyczng 1 wykonczy¢ silikonem. Umywalki beda zawieszone na wysokosci
0,85m liczac od gornej krawedzi przyboru. Krawedz migdzy umywalkami a $ciang nalezy
wypetni¢ silikonem. Montaz armatury i osprzetu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta

1 dostawcy.

6. WYKONANIE ROBOT INSTALACIJI C.O.

1) Montaz instalacji c.o.

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

- demontaz grzejnikow zeliwnych;



- demontaz gatazek grzejnikowych i zaworow grzejnikowych;
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania;

- uktadanie instalacji centralnego ogrzewania;

- montaz grzejnikow;

- montaz zaworow grzejnikowych;

- wykonanie ci$nieniowych préb hydraulicznych;

- wykonanie nastaw wst¢gpnych zawordéw grzejnikowych.

Instalacje¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym.
Przewody zasilajace 1 powrotne poprowadzone zostaty na powierzchni $cian. Czynnik grzejny
rozprowadzony bedzie do grzejnikow projektowanymi rurami stalowymi nierdzewnymi na
powierzchni $cian o potaczeniach zaprasowywanych. Trasy przewodow powinny by¢
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, aby na podstawie tej dokumentacji
tatwiej byto je zlokalizowa¢. Nalezy wyznaczy¢ miejsca ulozenia rur, wykona¢ gniazda

1 osadzi¢ uchwyty lub zawieszenia.

2) Montaz grzejnikow

Grzejniki ustawiane przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo
w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejniki w poziomie nalezy
montowac z uwzglednieniem mozliwos$ci jego odpowietrzania. Grzejniki nalezy mocowaé do
$cian zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow. Grzejniki mozna montowaé na
dostosowanych do nich stojakach podtogowych, stosujagc odpowiednio wymienione powyzej
zasady. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposob trwaty. Grzejniki powinny opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich
wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub

uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

7. WYKONANIE ROBOT INSTALACJI WENTYLACJI MECH.

Wentylacje mech. nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Kanalty wentylacji
mechanicznej nalezy wykona¢ jako przewody prostokatne lub kotowe. Kanaty wentylacyjne
nalezy przymocowa¢ systemowymi uchwytami i obudowaé. Wszystkie urzadzenie i kanaty
wentylacyjne nalezy sprawdzi¢ i oczy$ci¢, zapewniajac wilasciwg wentylacj¢ danych

pomieszczen.



1) Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch.

- urzadzenia przewidziane do montazu powinny posiada¢ trwalg tabliczke znamionowa,
podajaca dane producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer wyrobu, znak
kontroli technicznej;

- urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zamontowane w sposoéb pozwalajacy na dostep do
nich ze wzgledow techniczno — eksploatacyjnych;

- wentylatory nalezy zamontowa¢ po zakonczeniu tzw. ,.brudnych prac” budowlanych oraz

powinny by¢ zabezpieczone np. folig podczas prac wykonczeniowych.

2) Wytyczne dla automatyki obrobki powietrza.

Kompletne sterowanie ukladéw wentylacyjnych stanowi¢ powinno laczng dostawe
wraz z centralg wentylacyjng. Panel do sterowania wydajnos$cig wentylacji nalezy umiescic¢
w miejscu dostepnym dla pracownika obstugi. Sterowanie wraz z okablowaniem stanowi

taczng dostawe z centralg wentylacyjna.

3) Izolacja.

Kanaly nawiewne 1 wywiewne.

Kanaly nawiewne 1 wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone
w pomieszczeniach wewnatrz budynku izolowa¢ welng mineralna o gr. 40mm pod ptaszczem
z folii aluminiowej oraz na zewnatrz budynku weing mineralng o gr. 80mm pod ptaszczem

z folii aluminiowe;.

4) Badania i kontrola instalacji.

Badania, kontrola dzialania 1 odbiér instalacji wentylacji powinny by¢
przeprowadzone zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r. Przed przystgpieniem do badan nalezy dokonac
przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie
1 konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji
instalacji. Dokumenty te powinny dotyczy¢:

- podstawowych danych eksploatacyjnych,
- inwentaryzacji powykonawczej,
- instrukcji obstugi itp.

Podczas probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:



- prawidtowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych;
- sprawdzenie wydajnos$ci oraz spr¢zu wentylatorow;
- sprawdzenie wydatkow na wywiewnikach.

8. PROBY SZCZELNOSCI

Proby szezelnosci instalacji wodne;:

Proby szczelnosci nalezy wykona¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.
W razie koniecznos$ci zakrycia przewodow mozna wykonac czesciowg probe szczelnosci. Do
proby szczelnosci wszystkie otwory nalezy zakorkowac a instalacje doktadnie odpowietrzy¢.
Po napelnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrol¢ wszystkich potaczen i armatury. Po
stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 ci$nienia roboczego,
ale nie mniej niz 10 atm. 1 ponownie sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji 1 armatury. Instalacje
uwaza si¢ za szczelng gdy w ciggu 20min. manometr nie wykaze spadkoéw cis$nienia. Proby
szczelnosci instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz

napetniajgc instalacje zimng wodg do min. 10 atm. a drugi raz wodg o temp. min. 55 ° C.

Proby szezelnosci kanalizacii sanitarnej:

— piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeptywu przez nie wody;

— poziomy napehi¢ powyzej kolan 1 sprawdza¢ poprzez ogledziny.

Proby szczelnosci instalacii c.o.:

- Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja hydrauliczna instalacji
wykonane bedg zgodnie z PN-77/H-34031 1 BN-90/8864-46 oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych, t. II. ,Instalacje Sanitarne
1 Przemystowe” pkt. 11. Instalacje centralnego ogrzewania.

- Proby szczelno$ci instalacji wykona¢ na zmontowanych instalacjach cieplnych budynku na
Zimno 1 goraco.

- Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano- montazowych”, tom. II, ,,Instalacje sanitarne 1 przemystowe” pkt.

11.8.1111.8.2.



9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow 1 zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami ST.
W szczeg6lnosci obejmuja:

— badanie dostaw materialow;

— kontrole prawidtowos$ci wykonania robot;

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien;
— oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow

dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa i norm.

10. ODBIOR ROBOT

Rodzaje:

Odbior miedzyoperacyjny polega na sprawdzeniu zgodno$ci prowadzenia przewodow
z dokumentacja, poprawno$ci i szczelno$ci wykonanych polaczen, zgodnosci uzytych
materiatow z przewidzianymi.

Odbidr czesciowy obejmuje te elementy instalacji, ktore zanikajag w wyniku postepu
prac jak np. wykonanie bruzd i przebi¢, poprawnosci mocowania i izolowania elementow
przeznaczonych do zabudowy. Elementy takie nalezy podda¢ probom szczelnosci.
Kazdorazowo po wykonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy dokona¢ wpisu w dzienniku
budowy i sporzadzi¢ protokot.

Odbiér koncowy ma na celu potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji
z dokumentacjg techniczng, oraz sprawdzenie poprawnosci jej dziatania. Przy odbiorze

koncowym nalezy przedtozy¢ protokédty odbiordw czesciowych i1 prob szczelnosci.

Etapy:

Roboty budowlane podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

e odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie iloSci
1 jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu;

e odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonania czesci robot;



e odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy;

e odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie

gwarancyjnym.

Odbior koncowy:

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg
techniczng 1 sztuka budowlang oraz z Polskimi Normami. Instalacja powinna by¢
przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem

izolacji cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono;

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje
montazowg oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym, podczas ktérych zrodio ciepta
bezposrednio zasilajace instalacje zapewnialo uzyskanie zalozonych parametrow
czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne);

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace
wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje
1 spelnienie wymagan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych

wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
¢) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowg¢ i przepisami;



d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych;

f) protokoty odbiorow technicznych - czgsciowych;

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktorych wykonano instalacje;

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,;

) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym;
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzié
w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa;
¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych;
f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbidér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do wuzytkowania, wraz

z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Opracowat:

mgr inz. Pawel Ole$



