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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot budowlanych konstrukcyjnych i wykonczeniowych, ktore zostang wykonane przy inwestycji
jaka jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu petlnigcego funkcje poczty i biblioteki
na obiekt petnigcy funkcj¢ Klubu Seniora, dziatka nr 77/24.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cze$¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i1 rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1

Szczegotowy zakres robot budowlanych i wykonczeniowych — na podstawie opracowanego

Projektu Budowlanego.

Zakres robot budowlanych 1 wykonczeniowych obejmuje:

- wykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podktadowymi na gruncie;

- wykonanie warstw podlogowych (podbudowa =z piasku zaggszczonego gr. 30cm,
betonowego podktadu gr.15c¢m z betonu klasy B15, izolacji z 2xpapa termozgrzewalna wraz
z ociepleniem styropianem ekspandowanym gr.12cm (o A<0,036 W/(mK) i wytrzymato$ci
na $ciskanie 200kPa) oraz z wylewka betonowg gr. 7cm, zbrojong;

- wykonanie oktadziny podtogowej i cokolikow z plytek gresowych;

- zamurowanie otworow okiennych w piwnicach, szt.3;

- wykonanie docieplenia §cian zewngtrznych ze styropianu oraz welny gr.15cm wraz z tynkiem
systemowym;

- wykonanie docieplenia $cian fundamentowych ze styropianu XPS gr.10 cm wraz z tynkiem
mozaikowym;

- zamurowania otworu drzwiowego w $cianie nosnej (gr.~44cm);

- wymurowanie nowych $Scianek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm;

- osadzenie belek nadprozowych stalowych na poduszkach betonowych lub zaprawie cementowej
wraz z uzupehlieniem przestrzeni miedzy belkowej zaprawa cementowa oraz nadprozy
prefabrykowanych;

- uzupehlienie 1 wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych $cian
uzupehianych i nowoprojektowanych;

- wykonanie okladziny $ciennej pomieszczen higieniczno-sanitarnych, aneksow kuchennych -
glazura do wysokos$ci min. 2,0m;

- w pomieszczeniu socjalnym (pom.1.08), pomieszczeniu porzadkowym (pom.1.09) opaska z
glazury przy zabudowie kuchennej (zlewozmywaku), zlewie;

- montaz stolarki okiennej PCV, aluminiowej i drzwiowej aluminiowej, zgodnie z zaleceniami
producenta;

- montaz drzwi pltytowych , pomieszczenia: pom. socjalne, aneks kuchenny oraz WC os.
niepetnosprawne, WC ogdlne;



- wymiana istniejacego okna znajdujacego si¢ w odleglosci do 2m od otworéw w sasiednich
strefach pozarowych —w pom 1.06 — okno o odpornosci EI60;

- montaz sufitow podwieszanych g-K;

- malowanie $cian i sufitow w budynku;

- montaz armatury tazienkowej;

- prace remontowe balkonow;

- montaz parapetu zewnetrznego z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,55 mm
przy wymienianym oknie;

- wykonanie awaryjnej instalacji o§wietleniowej na drogach ewakuacyjnych projektowanych;

- wentylacja mechaniczna;

- wykonanie nowej pochylni dla os6b niepelnosprawnej na gruncie, przy wejsciu do Klubu
Seniora;

- pozostate prace budowlane 1 wykonczeniowe;

- roboty wynikajace z modernizacji instalacji sanitarnych i elektrycznych;

a) Roboty murarskie:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce 1 majace na
celu wykonanie elementow murowych, zapraw murarskich, tynkow $ciennych oraz innych prac
murarskich objetych Kontraktem, a w szczegdlnosci:

- murowanie $cian dzialowych;

- zamurowania istniejacych otwordéw okiennych 1 drzwiowych;

- utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 i stalowych

e) Obrobki blacharskie i ktadzenie rynien;
- obrobki parapetow zewngtrznych z blachy stalowej powlekanej;

g) Prace malarskie:

- malowanie $cian wewnetrznych i sufitow farbg emulsyjng akrylowg i farbg lateksowg — farby
zmywalne (kolor do uzgodnienia na etapie wbudowania - kolory jasne pastelowe);

- gruntowanie preparatami gruntujacymi;

- wewnetrzne gladzie gipsowe na $cianach i sufitach;

i) Prace tynkarskie:
- wykonanie tynkéw wewnetrznych na $cianach i sufitach oraz na osciezach;
- wykonanie wewngetrznych gladzi gipsowych;

I) Montaz stolarki ($lusarki) okiennej i drzwiowej:

- stolarka ($lusarka) okienna i drzwiowa — zgodnie z wykazem w projekcie;
- parapety wewnetrzne,

- zamontowanie oku¢ drzwiowych (zamki i1 klamki z szyldami);

- zamontowanie samozamykaczy;

m) Prace pozostate towarzyszace:
- pozostale roboty towarzyszace i prace porzadkowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Roboty ziemne — prace zwigzane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas wznoszenia
budynku;

Beton zwykly — beton o gestosci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/m?, otrzymywany w wyniku



zwigzania 1 stwardnienia mieszanki betonowej sktadajacej si¢ z wody, cementu, zwiru 1 piasku;
Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu Zaczyn
cementowy- mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiat nieorganiczny, po zmieszaniu z
wodg tworzacy zaczyn wigzacy 1 twardniejagcy w wyniku reakcji 1 proceséw hydratacji, ktory po
stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i trwaty takze pod woda.

Roboty zbrojarskie czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem i obrobkg zbrojenia oraz wykonaniem i
utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty  podstawa budowli, ktora dzicki wlasciwie zaprojektowanym wymiarom i
odpowiednim rozwigzaniom konstrukcyjnym przenosi w sposob bezpieczny obcigzenia state i
zmienne budowli na grunt;

Wieiba dachowa — drewniana konstrukcja dachu;

Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na muracie i ptatwi);

Sciany — pionowe przegrody budynkéw majace zdolno$é bezpiecznego przenoszenia wszystkich
dzialajacych na nie obcigzen oraz stanowigce oslon¢ uzytkownikéw 1 przedmiotow przed
szkodliwymi wptywami czynnikow zewnetrznych;

Sciany warstwowe — sktadaja sie z pionowo utozonych warstw réznych materialéw, warstwa nosna
wykonywana z materialdw o duzej wytrzymalo$ci przenosi obcigzenia, warstwa z materiatu o
dobrych wlasciwosciach izolacyjnych zapewnia izolacj¢ termiczng i akustyczng $ciany, warstwy
oktadzinowe za$ zabezpieczaja §ciang¢ przed wpltywami zewnetrznymi oraz nadaja jej estetyczny
wyglad;

NadproZe — element konstrukcyjny $ciany, przenoszacy ci¢zar Sciany znajdujacej si¢ nad otworem,
a takze w wielu przypadkach obcigzenia od stropu lub dachu;

Scianki dziatowe — przegrody pionowe o wysokosci kondygnacji, ktorych gtéwnym zadaniem jest
oddzielenie poszczegdlnych pomieszczen, konstrukcja $cianek dzialowych nie jest przystosowana
do przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji;

Mur - materiat konstrukcyjny powstaty z elementow murowych, utozonych w okreslony sposob i
potaczonych ze sobg zaprawa.

Element murowy - uksztalttowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegly
lub innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, facznie z
ewentualnymi dodatkami 1 domieszkami chemicznymi, jesli s3 wymagane.

Tynk — warstwa stwardnialej zaprawy pokrywajaca i ksztaltujaca powierzchni¢ $cian, stropow,
widocznych czg¢sci belek itp.

Podloga — element wykonczajacy gorng powierzchni¢ przegrody poziomej w budynkach, podlogi
sktadaja si¢ z jednej lub kilku warstw z ktérych gorna zwana posadzka powinna by¢ przystosowana
do wymagan uzytkowych;

Oktadzina — element wykonczenia, ktéry zamocowany na powierzchni elementu budynku nadaje
jej wymagane wilasciwosci,

Roboty malarskie - naleza do koncowej fazy robdt wykonczeniowych w budownictwie, stanowia
one zespol procesow technologicznych w wyniku ktorych nastepuje wykonczenie elementu
budowlanego powtoka malarska;

Podloze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu.

Farba — pltynna lub pétptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych cial statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow/ ktory po pokryciu
nim powierzchni i wyschnigciu tworzy powtoke transparentng.



Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajgcy w skalista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktora nadaje kolor okre§lonym
farbom lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zebrowane o $rednicy do
40mm.

Zbrojenie niespreiajgce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
sposOb czynny.

Zbrojenie gladkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A - O i A -I.

Zbrojenie Zebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- I11.

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie widknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie
betonowej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

2.0. Materialy

Materialy do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa — opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez zamawiajacego.
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu 1 poleceniami zamawiajacego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania materialow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

2.1. Roboty murarskie:

Elementy murowe

Cegla kratowka 15MPa, cegly ceramiczne petne kl.15MPa, bloczki gazobetonowe 700, cegta
dziurawka, bloczki betonowe B15, pustaki ceramiczne 15MPa. PN75/B-12003

Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczne PN70/B-12016

Wymagania dotyczace elementdéw murowych - cze$¢ 1 Elementy murowe ceramiczne

EN 771-1 :2003.

Belki nadprozowe systemowe - wg dokumentacji "L" o przekroju w ksztatcie litery L, popularnie
nazywane .L19" (o szerokosci 9cm i wysokosci 19cm)

Zaprawy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stale dostawy na budoweg zaprawy o wymaganych
parametrach.

Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-85/B-04500

Belki nadprozowe

Belki prefabrykowane typu "119", beton B20, zbrojenie stalg 34GS 1 St0.

Warunki dostawy:

Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego zrddta i by¢
oznaczony (dane dotyczace no$nosci i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego jakos$c
-okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.



Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii belek,
- zapewnic¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej
partii, zawierajacy nastgpujace dane:

- nazwe 1 adres producenta

- 0znaczenie wg normy.

- pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej ze badanie

Asortyment nadprozy

Typ nadprozy i mozliwos¢ ich zastosowania wg odpowiednich §wiadectw ITB.

Materialy dodatkowe

W przypadku nadprozy nalezy zastosowaé zaprawe gestoplastyczng dozbrojong dwoma pretami
fil2 (34GS);

Dodatki i domieszki do zapraw

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowac zapraw¢ z odpowiednimi
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje dodatkow i domieszek:

plastyfikatory 1 uptynniacze, dodatki przys$pieszajace wigzanie zaprawy i zwigkszajace jej
mrozoodporno$¢ we wezesnym stadium.

Marki zapraw

- M10 o $redniej wytrzymalos$ci na $ciskanie 10.0MPa -dla $cian no$nych

- M5 0 $redniej wytrzymatosci na $ciskanie 5,0MPa -dla murowanych $cianek dzialowych

2.2. Obrobki blacharskie

Blacha stalowa powlekana

Do konstrukcji obrobek blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa powlekana o grubosci
0,5mm, o powtoce z poliestru.

Laczniki 1 elementy do mechanicznego faczenia i mocowania: zabki i tapki, jezyki blacharskie (z
blachy zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego migkkiego Fi.1,5-2,0mm,
gwozdzie blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawierajgce min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny spelnia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Blacha stalowa bez wzgledu na posta¢ sktadu (arkusz, zwdj) powinna by¢ sktadowana w miejscu
zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podloza zapewniajacej
odpowiednie przewietrzanie. Sposob ulozenia materiatu nie powinien w zaden sposob narazaé go
na uszkodzenie powtoki, zwlaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie sktadowanego materialu powinno zapewnia¢ swobodne podjecie do zabudowy
potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostalych (skutkuje to niepotrzebnym
narazeniem na uszkodzenia).

Badania na budowie.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje inspektor nadzoru.

Odbi6r materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

2.3. Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac malarskich jest zakonczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podioza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i
nawierzchni $cian i sufitow istniejagcych - zgodnie z dokumentacja projektowa i poleceniami



inwestora.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

- rowne 1 gladkie, tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern, wybulwien;

- mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan 1 rozwarstwien;

czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

- dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych (min.2tygodnie),
farbami emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien);

- suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np. elektrycznym), metoda suszarkowo-
wagowa lub papierkami wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakosci materialdw malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podtoza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkéw, jakosci wykonania
kolejnych warstw powlokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwiazane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustow instalacji wodnej, kanalizacji i
CO, elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych i
elektrycznych;

Prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych
fragmentow tynkéw na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomiedzy wejsciem do budynku a
strefg budowy;

Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania
medidw w porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem - ostonigciem elementéw stolarki drzwiowej i1 okiennej,
koncoéwek mediow, urzadzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego i1 technologicznych, ptaszczyzn
posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w
przypadku rownolegle prowadzonych w sasiednich pomieszczeniach robot pylacych;

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca
wymagania norm 1 okreslajaca rodzaj podloza, rodzaj farby, wymagang jako$¢ malowania oraz
wzorzec barwy. Nalezy stosowa¢ farby o konsystencji handlowej - przeznaczonej do
bezposredniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowa¢ farby o barwie ustalonej na podstawie systemu kolorow stosowanego przez
konkretnego producenta - przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych
producenta.

Przy okre$laniu zapotrzebowania materialowego do realizacji zadania nalezy przyja¢ jako
minimalne wydajno$ci wskazywane przez producenta.

Zrédha uzyskania materiatlow - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.
Pozyskiwanie materiatow miejscowych - zgodnie z wymaganiami w cz¢§ci Wymagan Og6lnych.
Inspekcja wytworni materialow - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan
Ogolnych.

Przechowywanie i1 skltadowanie materialdbw - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan
Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowe] mozna zastgpi¢ rGwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany.



Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora 1
projektanta.

2.4 Roboty tynkarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac tynkarskich jest wykonanie elementéw $cian nowych zgodnie z
dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni §cian nowych i nawierzchni $cian 1
sufitow istniejacych (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacja projektowa i
poleceniami inwestora.

Podloza tynkoéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podloza
powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan. Nadlewki 1 wystajgce nieréwnosci podioza nalezy
sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawa cementowg lub specjalistycznymi
masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych.
Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usunaé. Z podtozy nalezy usunaé warstwe pylaca
oraz odpyli¢ powierzchnig.

Zgodnos¢ z dokumentacja: Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgledniajagcym wymagania norm i okreslajacym rodzaj, odmiane i kategori¢ tynku.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia istniejacej instalacji elektryczne;j;

b) Zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

c) Zabezpieczenie istniejacych koncowek przytaczy mediow przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem (w tym kroc¢coOw okablowania elektrycznego - oprdcz specjalistycznej ochrony
taSmami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wptywem wody/wilgoci pochodzacych z mas
tynkarskich).

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkarskich do wykonywania tynkow zwyktych,
powinny one odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998

Do wykonywania tynkdéw pocienionych (dekoracyjnych) nalezy stosowa¢ masy tynkarskie
wymienione w normie PN8-10106: 1997 odnoszacej si¢ wymaganiami w stosunku do suchych
mieszanek, w przypadku stosowania mas w postaci past musza one spelnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych.

Zrédta uzyskania materiatéw - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoélnych.
Pozyskiwanie materiatow miejscowych - zgodnie z wymaganiami w cz¢§ci Wymagan Og6lnych.
Inspekcja wytworni materialow - zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan
Ogolnych.

Przechowywanie 1 skltadowanie materialdbw - zgodnie z wymaganiami w czgsci Wymagan
Ogo6lnych.

Wariantowe stosowanie materiatoéw - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowe] mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosuj~ te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od
wymagan wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.5 Stolarka okienna i drzwiowa



Wejscie na budowe:

Warunkiem wejscia na teren budowy jest przygotowanie otworéw drzwiowych i okiennych zgodnie
z rozwigzaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementow $ciennych i1 wypraw
tynkarskich.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej projektowanej;

Uzupehienia szczelin przy-os$cieznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;
Uzupetnienia i wykonczenia krawedzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej nowe;j;
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Miejscowe 1 czasowe zabezpieczenia otwordw okiennych i drzwiowych w fazie przejsciowej przed
wptywami atmosferycznymi;

Nalezy wbudowac stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Stolarka okienna i drzwiowa tworzywowa PVC:

Konstrukcja:

Stosowa¢ profile konstrukcyjne o wlasciwosciach termoizolacyjnych - w przekroju:
piecio-komorowy, Kolor profili: RAL (Biaty). Faktura profili: Gtadka

Szklenie: Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg.PN-7818-130sa.

Wktady szklane o wspotczynniku przenikania U=0,7 -1,1 W/m2K.

Kolor szkta: Bezbarwne przezroczyste, Faktura szkta: Gladka-typu .float" Cechy odpornosci
mechanicznej: szklo ptaskie walcowane wg.PN -7818-13050, szkto hartowane

Gabaryty:

Wymiarowanie, podziat geometryczny, sposob i kierunek otwierania kwater okiennych, zamki 1
akcesoria specjalistyczne w zakresie wyposazenia krytego profili konstrukcyjnych i1 dziatowych
szklenia —wg zestawienia stolarki okiennej.

W przypadku taczenia elementow stolarki PVC w zestawy segmentow nalezy w dostosowaniu do
mozliwosci technologicznych producenta uzyska¢ efekt bezszprosowego, systemowego taczenia
tych segmentow. W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania taczen bezszprosowych nalezy w
porozumieniu z projektantem ustali¢ przedstawione przez producenta rodzaje listew maskujacych
krawedziowych w identycznym kolorze i fakturze jak w profilach konstrukcyjnych gtéwnych.
Mocowania:

Mocowanie w otworze osciezy - kolkami metalowymi montazowymi. W miejscach wymagajacych
podwyzszonego bezpieczenstwa utwierdzenia stosowac blachy stalowe montazowe ptaskie lub
katowe o przekroju zapewniajagcym stabilne umocowanie profilu ramy osciezy. Szczeliny
montazowe uzupehia¢ pianka montazowa PE.

Uwaga! Nalezy zachowa¢ foli¢ ochronng profili PVC do zakonczenia prac wykonczeniowych.
Okucia budowlane: Zgodnie z zestawieniem.

Zdalne otwieranie kwater: Zgodnie z zestawieniem.

Mikrowentylacja:

W  oknach =zaznaczonych w zestawieniu stolarki okiennej nalezy zastosowaé listwy
higrowentylacyjne w technologii dostosowanej do systemu profili konstrukcyjnych ram okiennych.
W pozostalych oknach technologia oku¢ zawiasowych powinna obejmowa¢ funkcj¢ mikrouchytu.
Parapety

Parapety okienne wewnetrzne:

Osadzane pod ramg okienng w sposdb zapewniajacy stabilne podparcie na catej powierzchni w
rzucie sciany.

W przypadku wspornikowego wysiegu ptyty parapetu wykraczajacego powyzej Scm poza lico litej
wyprawy $ciany nalezy stosowa¢ wzmocnienia stosowne do przewidywanych obcigzen.

Bez wzgledu na rodzaj i sposob stosowania $rodka spajajacego ptyte parapetowa z podiozem,




nalezy jego powierzchni¢ bezwzglednie odczysci¢ z wszelkich substancji pylacych, zanieczyszczen
oleistych.

Konstrukcja parapetow powinna by¢ odporna na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapania, $cieranie, wodg, pare wodng, wplyw wysokich temperatur
(nieodksztatcalnos¢), srodkdéw czyszczacych powszechnego uzytku.

Materiat powinien by¢ zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety plytowe z konglomeratow kamiennych: do mocowania uzywac zaprawy klejowej na bazie
cementu o grubosci warstwy dostosowanej do uzyskania wlasciwego poziomu wierzchu parapetu.

3.0. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

3.1. Roboty murarskie:

Przygotowanie elementow murowych

Roboty zwigzane z obrobka, docinaniem, transportem itp. elementéw murowych, nalezy wykonaé
przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera
Projektu, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong technologia.

Przygotowanie zaprawy

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inzyniera Projektu. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub
poélautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonalg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i
rektyfikowane na rozpoczgcie produkcji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesiac.

Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich skladnikéw
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

3.2. Prace malarskie

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie - watkiem z fakturg krotkiego ,wlosia owczego".
Operowanie watkiem powinno by¢ przy naktadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe 2z
roOwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogolnych.

3.3. Roboty tynkarskie
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie.
Zgodnie z wymaganiami w cze¢sci Wymagan Ogolnych.

4.0 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogo6lne.

Do transportu materialow nalezy uzywac¢ srodkoéw transportowych odpowiadajacych przewozonym
materialom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materialow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany
stosowane beda samochody samowytadowawcze — wywrotki.

Kazdy $rodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Roboty murarskie

Elementy murowe
Zastosowane materialy moga by¢ przewozone §$rodkami transportu przydatnymi dla danego



asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu.
Transport elementow, sposdb zatadowania i umocowania na $rodku transportu powinien zapewniac
ich statecznos$¢ 1 ochrong przed przesunig¢ciem si¢ tadunku podczas transportu.

Nadproza prefabrykowane

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie belek prefabrykowanych powinny odbywac¢ sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Belki mozna transportowa¢ na samochodach, przyczepach, wagonach lub innymi $rodkami
lokomaoc;ji.

Elementy uktada¢ dtugoscig w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przektadkach drewnianych o
wymiarach 4x6 na srodkach transportowych w odlegtosci 25 cm od koncéw belek.

Transport powinien odbywac si¢ w pozycji wbudowania elementu.

Zaprawy

Sktadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozi¢
srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwos$ci utozenia, po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport elementow, sposob zaladowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewniaé
ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu, oraz jesli to
konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowaé . naruszenia jednorodno$ci mieszania
(segregacja sktadnikoéw), . zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek
dostawania si¢ do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy,
ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,
zanieczyszczenia, zmiany temperatury przekraczajacej granice okreSlone wymaganiami
technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr §rodkdéw 1 organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania zaprawe o takim stopniu plastycznosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu skladu i dla
rodzaju konstrukcji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania:

zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczno$ci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza, - pojemniki
uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oproznienia oraz
by¢ tatwe do oczyszczenia i1 przeptukania.

4.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu,
przechowywac i transportowa¢ w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy i1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢gciem lub utrata
stateczno$ci.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych (OST).

Okna z PVC mozna transportowa¢ jedynie w pozycji pionowej progiem na doét np. na
dostosowanych do tego celu stojakach. Stolarka musi by¢ dokladnie zabezpieczona przed
ewentualnym przemieszczaniem i bezpoS$rednim stykaniem powierzchni okien z cze$ciami
mogacymi j3 uszkodzi¢. Przy duzych i cigzkich oknach mozna na czas transportu dokonaé



demontazu skrzydet okiennych i przewozi¢ je na oddzielnym stojaku.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty.

Ogdlne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST WO — wymagania ogdlne.

5.1. Roboty murarskie

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja geodezyjne wytyczenie podstawowych elementow konstrukcji
murowych. Co do podstawowych parametrow takich jak sprzg¢t, metody wykonywania i odbioru
robot, dopuszczalne odchytki, znajduja si¢ w ST.

Wytwarzanie zaprawy

Projekt zaprawy murarskiej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspOlpracy z
niezaleznym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera Projektu.

Wytwarzanie zaprawy moze odbywaé si¢ w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu
miejscu, zabezpieczonym przed dziataniem niekorzystnych wptywow czynnikow atmosferycznych.
Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadno$cia 2%. Dozowanie cementu, oraz
dodatkow powinno odbywaé si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci. Dla wody i
dodatkow dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnos$cia 2%. Czas 1 predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by
produkowaé zaprawe odpowiadajaca warunkom jednorodno$ci, o ktéorych byta mowa powyzej.
Zarob powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ zaprawy powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci bez wystgpienia pustek w masie zaprawy lub na powierzchni. Urabialnos¢
nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze zaprawy.
Inzynier Projektu moze zezwoli¢ na stosowanie plastyfikatorow, uplynniaczy nawet, jesli ich
zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie powinny zosta¢
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, lecz wtedy
Inzynier Projektu wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkow uktadania
zaprawy. Przy projektowaniu sktadu zaprawy dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy
$redniej temperaturze dobowej >10°C), $rednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy fm
poszczegolnych marek okresla si¢ na podstawie badan w sposob PN-85/B-04500. W przypadku
odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania zaprawy (np. dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej, lub obnizonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wpltyw tych czynnikéw na
wytrzymato$¢ i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy nie rzadsza od plastycznej. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w zaprawie murarskiej nie powinna przekracza¢ 2%

Wytwarzanie elementow murowych

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreSlonych w
odpowiednich normach parametrach. Zgodno$§¢ z wymaganiami dla elementéow murowych,
wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementow wpisem do Dziennika
Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci a takze odpowiednimi
atestami.

Murowanie

Przystepujac do prac murarskich, zaczynamy od ulozenia warstwy wyrdwnawczej, ktorg
wykonujemy z zaprawy murarskiej roztozonej rownomiernie na calej szerokosci muru. W
przypadku murowania elementow murowych na fundamencie warstwg wyréwnawczg uktada si¢ na
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest, aby w
przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamig¢ta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa.
Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byly zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to spowodowac



uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
Istotne jest, aby przed rozpocze¢ciem murowania zwilzy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe¢. Odpowiednia ilo§¢ wody niezbedna jest do
prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata
ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegolnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania
w okresie wysokich temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i
polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest
zwilzanie tylko samej plaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa. Po wypoziomowaniu podloza i
zwilzeniu pustakéw mozna przystgpi¢ do murowania.
Docinanie pustakow
W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module 1 istnieje konieczno$¢ docinania
elementow, nalezy pamigta¢ o wypetnieniu zaprawa spoiny pionowej w miejscu styku docigtego i
catego pustaka.
Do ciecia elementow murowych zaleca si¢ stosowanie pil stolowych z tarcza diamentowa.
Elementy murowe uktada si¢ w kolejnych warstwach w sposob zapewniajacy prawidlowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w sasiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga
si¢ pokrywac, lecz musza by¢ przesunigte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokoscig elementu
murowego), oraz nie mniej niz 100mm. O ile jest to mozliwe, zaleca si¢ wykonanie przewigzania
poprzez przesuni¢cie wynoszace pot elementu w dwoéch sasiadujacych warstwach muru. W
przypadku $ciany o niemodularnej dlugosci konieczne jest stosowanie elementéw uzupetniajacych
w postaci elementow docinanych, ktére zaburzaja regularny uktad przewigzan w murze i powoduja
mniejsze, niz 100mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajacego nie moze
by¢ jednak mniejsze niz 40mm.
Przewigzania takie nie powinny pokrywacé si¢ ze sobg w kolejnych warstwach. Elementy docinane
nalezy wmurowywa¢ w miar¢ mozliwosci w §rodkowej czesci $ciany, a nie przy jej krawedziach.
W przypadku, gdy wysoko$¢ $ciany nie jest wielokrotnoscig 250mm, na warstwg wyréwnujaca, z
reguly bezposrednio pod stropem, stosuje si¢ elementy przycigte na wysokosci.
Grubos$¢ spoin wspornych (poziomych) i1 poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw
zwyklych 1 lekkich powinna by¢ nie mniejsza niz 8,0mm i nie wigksza niz 15mm.
Polaczenia Scian

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy poprzez wzajemne wiazanie ze soba elementéw murowych w
murze, a takze przez laczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze $cian, w sposob
zapewniajacy potaczenie rownowazne potaczeniu przez wigzanie elementow w murze.
Przy laczeniu $ciany dzialowe] z monolitycznym stupem betonowym nalezy stosowac typowe
szyny z kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy nalezy wprowadza¢, w co trzecig warstwe
Sciany dzialowej zgodnie z zaleceniami producenta.
Po wymurowaniu $ciany dziatlowej ewentualng szczeling pomigdzy $ciang a stropem (10 do 20mm)
wypehnia si¢ zaprawg murarskg lub pianka montazowa.

Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dzialowe) muruje sie na zaprawie zwyklej.
Warunki magazynowania i montazu belek prefabrykowanych

Elementy uktadane sg warstwami na przektadach drewnianych o wymiarach 4x5 cm w max. 6
warstwach na wyro6wnanym i utwardzonym podtozu. Belki nalezy sktadowaé w stosach w pozycji
wbudowania.
Montaz belek nadprozowych
Nadproza prefabrykowane montuje si¢ rownoczesnie ze wznoszeniem muréw. Belki nadprozowe
dostosowane do szerokosci otworu nalezy uktada¢ na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni
muru. Belki uktada si¢ na zaprawie cementowej minimum MS8. Spoiny mi¢dzy belkami winny by¢
zalane zaprawa cementowa. Po utozeniu belek i zalaniu spoin nadproze wypelnia si¢ zaprawa gesto
plastyczng i1 dozbraja si¢ dwoma pretami fil2mm. Minimalna dlugo$¢ oparcia na $cianach wynosi
9cm , maksymalne oparcie 19cm.



Zalecenia ogélne

Murowanie powinno by¢ wykonywane ze szczego6lng staranno$cig i zgodnie i zasadami sztuki
budowlanej.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastagpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji
przez Inzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, obejmujacej takie prace.

Murowanie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nast¢pujacych warunkéw ogdlnych:

- W okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien by¢ niezwlocznie zabezpieczony
przed nadmierng utrata wody.

- data rozpoczecia 1 zakonczenia murowania catosci 1 wazniejszych fragmentow lub czesci budowli
powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

- wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja zaprawy
powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.

Gdyby prace murarskie byly wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy murowanym elemencie. Ewentualne nieréwnosci powinny by¢
usuni¢te, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg
cementowa, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktore Inzynier Projektu
uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy.
Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem
maksymalnej ostrozno$ci celem uniknig¢cia rozsegregowania sktadnikéw. Zabrania si¢ utoZenia
zaprawy w jednym ciggu nastepnie uktadania kolejno elementéw murowych.

Przerwy robocze przy murowaniu

Powierzchnia styku elementow w miejscu przerwania murowania powinny by¢ starannie
przygotowane do polaczenia z kolejna warstwa, przez usunigcie z powierzchni stwardniatych
luznych okruchow zaprawy.

Piel¢gnacja i warunki muru warunki pielegnacji Swiezego muru

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego muru i1 jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno- wilgotno$ciowych

Wykonywanie otwordw, itp.

Wykonawca ma obowigzek S$cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzoér autorski lub InZzyniera Projektu.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz 1 zaglebieh w murach. Wszystkie
konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowos$ci tych elementow obcigzaja catkowicie
wykonawce zaréwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu
prac wlasnych 1 towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.2. Roboty malarskie

a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkoéw
(wskutek niewtasciwego transportu lub przechowywania np. w temperaturze ponizej 5st.C.);

b) Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktoérej ma by¢
potozona powloka malarska, tzn. jej wyrownaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem (z
wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

¢) Roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C i nie wyzej niz 22 °C - z tym, ze
do naktadania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sg temperatury 12 -18°C,

d) Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni cieplym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne;



e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wlasciwosciach toksycznych nalezy
Scisle przestrzegac przepisow BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywaé 2-krotnie, na krzyz -wiclokierunkowo', druga warstwe nalezy
nanosi¢ najwczes$niej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w optymalnych
warunkach ppkt.c)

g) Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywaé¢ na kruszacych si¢ podlozach lub na starych,
pylacych si¢ powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych,;

h) Prace nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu dbatosci o higieng technologiczng narzedzi i ubran
roboczych - nie dopuszczajgc do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych badz w ich
poblizu zanieczyszczen wptywajacych na obnizenie jako$ci wykonanych powtok.

5.3. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania robét tynkarskich

W rozdziale niniejszym okreslono wymogi, jakie muszg by¢ spelnione przy wykonywaniu tynkow
wewnetrznych i1 zewnetrznych na réoznym podtozu przy uzyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych
na placu budowy lub zapraw i mieszanek przygotowywanych fabrycznie.

Materiaty do wykonywania tynkow

Do robot tynkarskich nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowaé piaski wg p.3.2.
PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

Podloza

Podtoze moze stanowi¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad
/tzw.obrzutka/ na ktory naklada si¢ wyprawe. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podloza powinny by¢ rdéwne, mocne, jednorodne,
rownomiernie chtonace wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i pgknigc.
Nadlewki 1 wystajace nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny 1 ubytki podtoza nalezy naprawi¢ warstwa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi odpowiadajagcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujgc srodki mechaniczne /np.. piaskowanie/.
Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wymagania dotyczace podlozy od tynk

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien dokona¢ oceny oraz naprawe i przygotowanie
podloza zapewniajac przyczepno$¢ tynkow.

Do oceny cech podioza nalezg: wady materialowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy chionnos¢
wilgoci itp.

Podtoze pod tynk musi by¢: réwne, noSne i mocne wystarczajgco stabilne, jednorodne
réwnomiernie chlonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen, wykwitow
nie zamarzniete o temperaturze powyzej +5°C.

Wszelkie wystajace cegly, wystepy muru oraz przemurowania nalezy usungc.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami wymiarowymi
aby ich przekroczenie nie powodowalo zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach
nie moze sigga¢ powierzchni podtoza. Przy ukladaniu bezspoinowym — bez zaprawy murarskiej
puste szczeliny nie moga by¢ szersze niz 5 mm. Ewentualne uszkodzenia nalezy wypehic¢
najpoézniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace przyczepnos$¢ tynku do podloza musza by¢ usuniete,
najlepiej zrobi¢ to na suchym murze przy uzyciu szczotki druciane;.




5.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Przygotowanie robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzeniu
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic 1 oczyscic.

Nalezy przyja¢ taki sposdb mocowania okien, aby po zamontowaniu nie byly przenoszone zadne
sily nacisku ze $cian na oscieznice. Przy doborze elementow mocujacych nalezy uwzgledni¢:
-przenoszone sity (napor wiatru).

-wytrzymato$¢ wspotpracujgcych czesci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wystepujace w szczelinie pomiedzy $ciang a oknem.

Zastosowane elementy mocujgce powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i nie moga w nich
wystepowaé zadne zmiany ksztattu, ktore moglyby wptynaé na funkcjonalno$¢ okna. Przy
mocowaniu okna w czg$ci progowe] nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie uszczelnienie, aby
woda nie przedostawata si¢ do wnetrza. Do mocowania okien w murze nalezy stosowac¢ kotwy
systemowe (bedace w wyposazeniu stolarki okiennej) lub §ruby z tulejami rozpreznymi.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Osadzanie stolarki okiennej: .

W sprawdzone i1 przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2mm przy dhugosci przekatnej do 1 m;

3mm przy dlugosci przekatnej do 2m;

4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
pomigdzy o$ciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materialow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢;

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowej:

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych;

OS$cieznicg mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru;

Szczeliny migdzy os$cieznicg a murem wypekni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB;

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa;

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oS$cieznic w pionie 1 poziomie. W
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich:

Postanowienia szczegélowe dot. montazu stolarki PVC:

1. Okna montuje si¢ po odpowiednim przygotowaniu otworu okiennego (ij. usuni¢ciu naciekow
zaprawy, betonu itp.) 1 zdjeciu skrzydel okiennych. Zdjecie skrzydta okiennego nastepuje po
ustawieniu klamki w potozeniu -otwarte-, zdjeciu plastikowych oston z zawiaséw, wysunigciu




bolca z zawiasu gornego 1 wysunie¢ciu skrzydta z zawiasu dolnego.

2. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage, aby otwory odwadniajagce w dolnej czesci ramy okna nie
zostaly zastonigte np. parapetem czy warstwg posadzki w przypadku drzwi balkonowych.

3. Rame¢ okna wstawia si¢ w otworze $ciany, zachowujac odpowiednie odlegtosci. Rame¢ nalezy
wypoziomowac i usztywni¢ drewnianymi klinami, a nastgpnie przymocowa¢ do muru.

4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest montaz za pomocg specjalnych kotew. Kotwy
rozmieszcza si¢ na catym obwodzie okna z zachowaniem nastepujacych warunkoéw:

-skrajne kotwy muszg znajdowac si¢ w odlegtosci ok. 150 mm od narozy okna;

-odleglos$¢ kotwy od osi stupka lub rygla ok. 150 mm;

-odlegtos¢ miedzy kotwami max 700 mm;

5. Kotwy montowane poprzez zazg¢bienie do ramy okna. przykreca si¢ do muru za pomoca
odpowiednio dlugich kotkow rozporowych. wkretow lub gwozdzi (w zaleznosci od konstrukcji
$ciany). Kotwy przed przymocowaniem do muru nalezy odpowiednio uksztalttowac, aby przylegaty
do ramy okna. Przy kotwieniu nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé kotwa rozciagnigcia,
Sci$nigcia lub zwichrowania o$cieznicy okna.

6. Istnieje rowniez mozliwo$¢ montazu okna bezposrednio przez otwOry w ramie przy pomocy
specjalnych kotkéw rozporowych lub wkretéw do drewna (dla konstrukcji drewnianych). Tego
rodzaju montaz jest niedopuszczalny do samodzielnego wykonania ze wzgledu na
niebezpieczenstwo wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewow narozy w przypadku
niewlasciwego wykonania. Niedopuszczalne sg proby przebijania ramy okna.

7. Po zamontowaniu ramy w otworze nalezy usung¢ podktadki montazowe, pozostawiajac tylko
niezbedng ilos¢ podktadek pod dolng belka ramy.

8. Nastgpng czynnoscig jest ponowne zalozenie skrzydet i ewentualna regulacja. Montaz skrzydet
nalezy Wykona¢ w odwrotnej kolejnosci jak demontaz.

9. Po zamontowaniu skrzydel, jezeli zachodzi taka konieczno$¢ dokona¢ ich regulacji. Zawiasy
skrzydta majg mozliwos$¢ regulacji zaréwno w kierunku pionowym jak i poziomym. Zapewnia to
centryczne polozenie skrzydta oraz lekkie zamykanie bez zaci¢¢ i ocierania. Wszystkie zaczepy
dociskajagce na obwodzie ramy muszg by¢ tak ustawione, aby sita docisku byta rGwnomierna na
catym obwodzie.

10. W przypadku taczenia dwoch okien stosuje sie specjalng listwe taczacg ktorg weiska sie na
profil ramy pierwszego okna, a nastepnie dociska si¢ drugie tak, aby listwa rowniez weszta w profil
ramy. Tak potaczone ramy nalezy skreci¢ specjalnymi wkretami w odlegtosci max 600 mm 1 ilosci
nie mniejszej jak 2 szt.

11. Ostatnim etapem montazu jest uszczelnienie przestrzeni pomi¢dzy ramg okna a otworem
okiennym w $cianie.

UWAGA: Ze wzgledu na znaczne zwigkszanie objetosci twardniejacej pianki nalezy zachowaé
duzg ostroznosc¢.

Drobne szczeliny (np. pomig¢dzy rama a parapetem) uszczelni¢ mozna kitem silikonowym. Do
uszczelnienia nie wolno uzywac olkitu, polkitu itp.

12. Foli¢ ochronng nalezy zerwa¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich robot tynkarskich i
malarskich. Po zerwaniu folii ochronnej mozna przykreci¢ klamki. Przy montazu nalezy zwrdcic
uwage na prawidlowe ich potozenie: klamka w dot -okno zamkniete, klamka w bok na §wiatlo okna
-okno otwarte, klamka w gore -okno uchylone.

13. Przy wszelkich pracach zwigzanych z montazem okien nalezy zachowac¢ duza ostrozno$¢ w celu
unikniecia trudnych do usunigcia wgniecen i zadrapan.

Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny Wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i1 zawieraC substancji
szkodliwych dla zdrowia.



Czyszczenie, pielegnacja stolarki PVC:

Czyszczenie ram, skrzydet I wkladéw szybowych "Powierzchnie z PVC my¢ migkka szmatka lub
gabka nasycong tagodnym, ptynnym $rodkiem czyszczacym, nie zawierajagcym proszku §ciernego.
Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych $rodkow chemicznych (np.rozpuszczalnikow,
rozcienczalnikow, Itp.) za wyjatkiem benzyny ekstrakcyjnej. Zabrudzenia okna zywicg bitumiczna,
lakierem olejowym, impregnatami do drewna, sadza, szelakiem Itp. mozna usunaé specjalnymi
srodkami myjacokonserwujgcymi.

Niedopuszczalne sg proby malowania okna lub drzwi. Wklady szybowe nalezy my¢ powszechnie
stosowanymi do tego celu ptynami i §rodkami czyszczacymi.

Konserwacja okuc:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciggu roku) oliwienie elementow przesuwnych oliwg
techniczng w skrzydle oraz elementow stalych w oS$cieznicy, co zabezpiecza je przed
przedwczesnym zuzyciem i gwarantuje ptynne uzytkowanie. Nie nalezy stosowa¢ smaréw I olejow
samochodowych. Stosowane $rodki pielegnacyjno-czyszczace nie moga naruszy¢é powloki
antykorozyjnej oku¢. Okucia nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem 1 zamalowaniem.
Konserwacja uszczelek okiennych:

Uszczelki okienne zaleca si¢ konserwowac $rodkiem do pielggnacji gumy. Srodek chroni uszczelke
przed przymarzaniem, .kwasnymi deszczami" oraz promieniami UV.

Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknach nalezy wykonaé szczeliny infiltracyjne
np. poprzez wycigcie uszczelek w oscieznicach i skrzydtach w gérnych czesciach okien lub przez
zastosowanie nawiewnikdéw higrosterowalnych lub manualnych.

6.0 Kontrola jakosci robot
Ogolne warunki kontroli jako$ci robdt podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

6.1. Roboty murowe

Wymagane wlasciwosci zaprawy

Badania sktadnikow zaprawy powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania
zaprawy 1 prowadzone systematycznie przez caly czas trwania prac murarskich. Podczas robot
murarskich nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla biezacego ustalania:

- jakosci sktadnikow zaprawy oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikow mieszanki zaprawy,

- jakoS$ci zaprawy w czasie transportu,

- cech wytrzymato$ciowych zaprawy,

- prawidlowosci przebiegu twardnienia zaprawy, termindw oraz cze¢sciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji,

Sposdb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikoOw kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola zapraw powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w
niniejszej Specyfikacji, oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan zaprawy
przewidzianych planem kontroli.

Kontrola jakoSci skladnikow zaprawy.
Cement:

- dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, stalo$ci objetosci
1 wytrzymatos$ci na $ciskanie,

- cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w niniejszej Specyfikacji a,



jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jako$¢ zostala
potwierdzona przy dostawie przez cementownig.

W pozostalych przypadkach sa wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i1 wytrzymato$ciowych z
wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jako$ci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci zaprawy
wykonanej z tego cementu.

Kruszywo:

- dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepetnych
wg PN-861S-06712 obejmujacym kontrol¢ cech podanych w niniejszej Specyfikacji

- w przypadku gdy badania wykazg niezgodnos¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, uzycie takiego kruszywa do wykonania zaprawy moze nastapi¢ tylko tacznie z innym
kruszywem i pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spelnia wymagania okre$lone w
normach na kruszywo stosowane do betonow,

- biezace badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, uziarnienia) nalezy
przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu zaprawy.

Woda:

Badanie wody do celéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociggowe;j.

Kontrola zaprawy murarskiej.

Kontrola konsystencji zaprawy.
Konsystencja 1 urabialno$¢ zaprawy murarskiej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na kazda zmiang robocza.
Roéznica pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili
uktadania mieszanki n[e powinna by¢ wigksza niz:

+ lcm wg stozka opadowego- dla konsystencji plastycznej,
Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach murowania. W wyniku prawidtowo dobranej Urabialno$¢ powinno
si¢ uzyskac¢ zageszczong mieszanke betonowa o wymaganej szczelnosci.

Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymato$ci zaprawy, Inzynier Projektu ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub
zapraw celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu, badane wg
PN-85/B-04500

- wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie,

- nasigkliwos$¢

- odporno$¢ zaprawy na dziatanie mrozu,

Wymagane wlasciwosci elementow murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreSlonych w
odpowiednich normach parametrach. Zgodno§¢ z wymaganiami dla elementéow murowych,
wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementow odpowiednimi atestami, a
takze wpisem do Dziennika Budowy oraz certyfikatem na znak bezpieczefstwa lub certyfikat
zgodnosci. Dla $cian no$nych stosowac¢ elementy murowe klasy min.15MPa.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy elementy murowe dostarczone na budowe nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych, widocznych rys i spgkan, wykwitow marglowych itp. Po
stwierdzeniu wyzej wymienionych uszkodzen wykonawca zobowigzany jest odrzuci¢ taka parti¢



materiatdéw jako wadliwg i nie nadajgca si¢ do zabudowy.

6.2. Roboty malarskie

Zakres badan. Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podtozy;

b) sprawdzenie podktadow.

c¢) sprawdzenie powlok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czg¢sciowych, a sprawdzenie wg c) w
trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podloza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja

b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkladéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwo$ci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda
c) sprawdzenie wyschnigcia, Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powloki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sig¢).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna barwg bez
wzgledu na intensywno$¢ i1 charakter ekspozycji §wietlnej (Swiatlo naturalne badz sztuczne)

Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy
uzna¢ zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny,
nalezy badz tylko ich cz¢$¢ uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania cato$ci lub czesci robdt malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodnos$ci z wymaganiami normy 1 o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé¢ usuniecie powtok i powtoérne wykonanie robot;
6.3. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkow zwyktych dotycza:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja;

- certyfikacji lub deklaracji zgodno$ci zastosowanych wyrobow budowlanych;

- prawidtowosci przygotowania podtoza;

- mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych;

- przyczepnosci tynku do podtoza;

- grubosci tynku;

- wygladu lub innych wiasciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i1 przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢ uznany za
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢
przyjety. W tym przypadku nalezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do
zgodno$ci z normg a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktorej wymaganiom on odpowiada, badz;

¢) nakaza¢ usunigcie tynku nie odpowiadajagcego wymaganiom normy i zgda¢ powtdérnego jego
wykonania



6.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow;

- sprawdzenie zgodnosci elementéw z dokumentacja;

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia;

7.0 Obmiar robot
Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogodlne.

8.0 Odbiér robot

Ogolne warunki odbioru robét podano w ST-1 WO — wymagania ogélne

8.1. Odbidr robét murarskich

Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania $cian, spoin.

- prawidlowosci i doktadnos$ci przygotowania zaprawy murarskiej,

- prawidtowosci 1 dokladnosci wykonania konstrukcji, Odbiory robdt zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory czeSciowe), a wyniki wpisywaé do
protokoétu i dziennika budowy; odbiér konicowy obiektu powinien uwzgledniaé wyniki odbioréw
czgsciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokdle odbioru
czesSciowego, (jezeli takie byly) zostaly w pelni wykonane.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Badanie materialow.

Badanie materialdéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentéw o jako$ci materialow 1 innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych. materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub
swiadectwami ITB dopuszczajacymi dany material do stosowania w budownictwie.

Materialy nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos$¢, a budzace, pod tym wzgledem
watpliwos$ci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

Badanie zapraw powinno by¢ dokonane w sposob podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji.
Badanie elementow murowych.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).

Ocena wykonanych konstrukcji.

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodno$ci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub cz¢$ci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstgpstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana
1 przedstawiona do badan.

8.2. Odbiér robot tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztattowanie powierzchni i krawedzie.

Nie dopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow;

- trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatechnej
przyczepnos$ci tynku do podtoza;




8.3. Stolarka okienna i drzwiowa
Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa 1
ST, - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot Zakres robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spetlnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9.0 Podstawa platnosci
Ogolne warunki platnosci podano w ST WO — wymagania ogoélne

10.0 Zestawienie norm, katalogéw, przepiséw:

EN 771-1 :2003Wymagania dotyczace elementéw murowych- czes¢ 1 Elementy murowe ceramiczne
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.Instrukcje producenta.
PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania,
badania techniczne przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i1 heterogeniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu.

PN-631B-1 0145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjne;.
PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wyktadziny i ptytki podtogowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-B-1 0020: 1968. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Dz.U.02.75.690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-631B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne



PN-881B-06250 Beton zwyktly

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymato$ci na $ciskanie.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonow.

PN-921B-01302 - Gips, anhydryt t wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-681B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-75/B-10121 - Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 - Wapno

PN-B-30041 :1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-3Q042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 L, Nr 207, poz. 2016;

z poz. zm.), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 L, Nr 92, poz.
881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360. z
pozniejszymi zmianami),

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A:z.3)
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewng¢trzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewngtrzne

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostlonowe. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem migkkim

i cigzkim

PN-EN 1026:2001- Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania

PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001- Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211 :2001 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na obciazenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwato§¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie cialem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wlasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe. Okna i drzwi
zwichrowanie i sily operacyjne

PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne witasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okres$lanie wspotczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej. Cze$¢ 1:

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport



PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materialdow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywnos$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 477:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi. Okreslenie odporno$ci ksztattownikow glownych na uderzenie spadajacego ci¢zarka

PN-EN 478:1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi. Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C. Metoda badania

PN-EN 479: 1997 - Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi.
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