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Wymia
ry w |So 2000 1500 900 1200
Swietle
osciezy | 4o 1500 1500 1500 1500
[mm]
Powierzchnia [m?] 3,00 2,25 1,35 1,80
Parter 1 3 2 1
Razem 1 3 2 1
Stolarka PCV, typowa, Stolarka PCV, Stolarka PCV, Stolarka PCV,
profil 6 komorowy, typowa, profil 6 typowa, profil 6 | typowa, profil 6
szklenie zespolone, 3 komorowy, szklenie komorowy, komorowy,
szybowe z cieptym zespolone, 3 szklenie szklenie
U . montazem, ciepta ramkg, | szybowe z cieptym zespolone, 3 zespolone, 3
wagr: cieptym profilem montazem, cieptg szybowe z szybowe z
ramka, cieptym cieptym cieptym
profilem montazem, montazem,
cieptg ramka, cieptg ramka,
cieptym profilem | cieptym profilem
Uwagi:

1. Dokumentacje rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym, oraz pozostatymi
branzami - dokumnetacja wielobranzowa stanowi cato$é.

2. Stolarke drzwiowg i okienng nalezy zamawia¢ i montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych, ilosciowych, wykonanych na obiekcie.

3. Wspotczynniki przenikania ciepta nie moga by¢ wieksze niz:
a) 1,5 W/(m*K) - dla drzwi zewnetrznych
b) 1,1 W/(m2-K) - dla okien i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych

4. Drzwi do tazienek wyposazy¢ w kratki wentylacyjne (kratki nawiewne o pow. min.
0,022m). Pozostate drzwi wyposazy¢ w klamki i zamki patentowe.

L - lewe skrzydto

P - prawe skrzydio
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