OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Budowa budynku swietlicy wiejskiej” —

Zlokalizowanej na dz. nr ew. 696 w Chwatowicach gm. Pinczow.

2.0. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora
Wytyczne projektowe ustalone przy udziale uzytkownika.

Wytyczne i ustalenia miedzybranzowe

> -

Obowigzujgce przepisy i normatywy

3.0 Opis budynku

3.1. Program uzytkowy

Projektuje sie budynek swietlicy wiejskiej dla mieszkancow miejscowosci
Chwatowice. W sktad budynku bedzie wchodzi¢ pomieszczenie swietlicy wraz z
przylegtym aneksem kuchennym oraz sanitariaty dla oséb korzystajgcych z obiektu:
w-c meskim oraz w-c damskim przystosowanym do obstugi przez osoby
niepetnosprawne. Dodatkowo w budynku wydzielono pomieszczenie kottowni.
Przewiduje sie dostawe jedzenia od zewnetrznej firmy (katering) w jednorazowych
opakowaniach, spozywanie positkbw na jednorazowych talerzykach i jednorazowymi

sztu¢cami. W budynku znajduje sie takze pomieszczenie $mietnika.

3.2. Zestawienie pomieszczen

Zestawienie powierzchni parteru

Nr. Pom. Nazwa pomieszczenia pow. UZ.
1. 2. 3.
0/1 Swietlica 471
0/2 Komunikacja 12,8
0/3 Aneks kuchenny 52
0/4 W-C Niepetnosprawnego / damski 5,6
0/5 W-C Meski 3,6
0/6 Kotlownia 4.4
0/7 | Smietnik 3,0
RAZEM 81,7

Razem powierzchnia uzytkowa — 81,7 m?
Powierzchnia zabudowy — 103,4 m?
Kubatura — 459 m°



4.0. Gromadzenie i usuwanie odpadow.

Wszelkie odpady state powstate w wyniku dziatalnosci swietlicy bedg
gromadzone w pojemnikach i codziennie oprézniane do konteneréw znajdujgcych sie
w projektowanym smietniku. Opréznianie $mietnika odbywac sie bedzie przez
wyspecjalizowang firme. Pomieszczenie sSmietnika spetnia wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki i usytuowanie (dz. u. z 2015r. poz.
1422 ze zmianami)tj.:

- do pomieszczenia prowadzi utwardzone dojscie z kostki betonowe;j

- posadzka w smietniku jest podwyzszona o 5cm w stosunku do poziomu terenu

- wykonczenie pomieszczenia ptytkami ceramicznymi na Scianach i posadzce

- w pomieszczeniu zaprojektowano kratke sciekowa, punkt czerpalny wody, sztuczne
oswietlenie oraz wentylacje grawitacyjng

- przed wejsciem do Smietnika zaprojektowano daszek o wysiegu 1 m i przedtuzony

na boki po 0,8 m

5.0 Zakres robot budowlanych

» Fundamenty, stupy, stropy - w/g projektu konstrukcji, stupy zewnetrzne

docieplone styropianem gr. 10cm,

» Nadproza, wience, belki - w/g projektu konstrukcji,

» Sciany zewnetrzne - grubosci 25 cm zaprojektowano z pustakow

ceramicznych, sciany docieplone styropianem gr. 15cm

» Sciany wewnetrzne - grubosci 12 cm zaprojektowano z pustakow

ceramicznych,

> Podioga parteru:

o Posadzka: ptytki ceramiczne

« wylewka betonowa zbrojona 5cm
« folia budowlana

« styropian ekstrudowany 12cm

e izolacja przeciwwilgociowa

« wylewka betonowa 15cm

> Stop nad parterem:

o Malowanie farbg do betonu

o Ptyta zelbetowa wg. proj. konstrukcji gr. 14cm



o tynk gipsowy gr. 1cm
» Wiezba dachowa:

¢ Krokwie 8x18cm

e Murtaty 14x14cm

o Jetki 6x18cm
» Dach:
Dach dwuspadowy o spadku 35°. Wysokos¢ najwyzszej czesci dachu nad poziom
terenu — 5,84 m, wysokos¢ od poziomu posadzki parteru — 5,79 m. Docieplenie
dachu wetna mineralng gr. 20cm pomiedzy krokwiami.
Warstwy pokrycia dachu:

« folia dachowa mocowana do krokwi kontrtatami

e kontrtaty 10/2,5cm

o faty 6x5cm

o blacha dachéwkowa, panelowa

» Przewody wentylacyjne — murowane, kominy ociepli¢ styropianem gr.5cm

ponad potacig dachu

» |nstalacja grzewcza — z istniejgcej kottowni, wg. proj. instalacji,

» Pozostate instalacje — w/g opracowania branzowego,

» Wylaz na poddasze: typowy o wymiarach 80x80cm

» Orynnowanie — rynna @150 i rura spustowa @120 PCV,

» Tynkowanie $cian i sufitdw wewnatrz budynku — gtadzie gipsowe na $cianach,

farby dekoracyjne lateksowe odporne na Scieranie,

» stolarka drzwiowa — drzwi peine, ptytowe, do W-C z kratkami wentylacyjnymi,

drzwi zewnetrzne z samozamykaczem

> stolarka okienna zewnetrzna — okna PCV

> Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen higieniczno-sanitarnych - na $cianach

ptytki ceramiczne na catej wysokosci, cokoty przyscienne.
> Podtogi — ptytki ceramiczne tatwo zmywalne i nienasigkliwe,

> Parapety - wewnetrzne: drewniane lub kamienne zgodnie. z wymaganiami
inwestora; zewnetrzne: blacha cynkowo-tytanowa kolor dostosowac na etapie

wykonawstwa,



6.0 Ochrona srodowiska

Projektowana budowa zostanie wykonana z materiatéw posiadajgcych
aprobaty techniczne i dopuszczenia do uzytkowania. Materiaty te nie sg szkodliwe
dla uzytkownikéw budynku ani dla otoczenia i Srodowiska naturalnego.

Zastosowane rozwigzania projektowe gwarantujg, ze inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wptywu na srodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie jest
zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
dla ktérych jest wymagane sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Ssrodowisko w my$| rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi

Zmianami).

7.0 Wptyw robot budowlanych na ochrone srodowiska.

Powyzsze roboty budowlane nie sg ucigzliwe z punktu widzenia ochrony

Srodowiska i nie wptyng negatywnie na jego utrzymanie.

8.0 Charakterystyka energetyczna

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i cieptej wody uzytkowej,
zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby ilos¢ ciepta, chtodu i energii elektrycznej,
potrzebnych do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto
utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

Przegrody zewnetrzne budynku (ocieplenie — styropian o gr. 15 cm) oraz technika
instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia
okien spetnia wymagania okreslone § 57 rozporzadzenia ministra infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek zostat wykonany z materiatéw nie zagrazajgcych srodowisku i nie
wymaga dodatkowych zabiegéw polegajgcych na zmniejszeniu zapotrzebowania na

energie.

Opracowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski



