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1. WSTEP

1.1. Dane ogolne

Opracowanie sporzgdzono na zlecenie firmy Pracownia architektoniczna IN Iwo

Nowosielski, z siedzibg w Jedrzejowie (28-300), przy ulicy Mikotaja Reja 6.

Prace dokumentacyjne wykonano w zakresie ustalonym przez Zleceniodawce.

Niniejsze opracowanie — dokumentacja badan podtoza gruntowego — dotyczy
okreslenia przydatnosci terenu pod budowe budynku ustugowego — zespdét gabine-
tow medycznych.

Wykonawcg prac dokumentacyjnych byta firma NTC - F.H.U. Wiestaw Miodawski,
z siedzibg w Gtogoczowie.

Opracowanie sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-

technicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

1.2. Zakres wykonanych badan

Prace dokumentacyjne zostaty wykonane w dniu 21.01.2022 r., pod nadzorem

geologa, z wykorzystaniem wiertnicy mechaniczne;.

Na dokumentowanym terenie wykonano 3 odwierty geotechniczne, od gtebokosci
ok. 5 mp.p.t.

W trakcie wykonywania otworow badawczych prowadzono systematyczne bada-
nia makroskopowe wszystkich warstw i dajgcych sie wyrdzni¢ przewarstwien gruntu.

Lokalizacja, ilos¢ i gtebokos¢ wykonanych odwiertéw zostata ustalona ze Zlece-
niodawcg i pokazana na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 2). Rzedne otworéw okre-
Slono metodg domiarow prostokgtnych na podstawie mapy sytuacyjno-wysokoscio-
wej otrzymanej od Zleceniodawcy (wartosci te mogg sie rézni¢ od terenowych po-
miaréw geodezyjnych).

Wyniki przeprowadzonych prac dokumentacyjnych oraz przestrzenne utozenie
wydzielonych warstw gruntu przedstawiono w formie kart otworéw geotechnicznych
(zat. nr 3), przekroju geotechnicznego (zat. nr 4) i zestawienia wartosci usrednionych

parametréw geotechnicznych (zat. nr 5).
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1.3. Opis inwestyciji

Na przedmiotowym terenie projektuje sie budowe budynku ustugowego — ze-
spotu gabinetéw medycznych. Budynek podpiwniczony. Ogdlna powierzchnia zabu-

dowy wyniesie ok. 259 m?.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, w
Pinczowie, w woj. Swietokrzyskim, na dziatkach gruntu o nr ewidencyjnych 160/23,
225, 300/3. Granice wschodnig nieruchomosci stanowi zabudowa miejska, a
pozostate sgsiedztwo to droga dojazdowa.

Obecnie obszar przeznaczony pod inwestycje stanowi tereny zielone, porosniete
roslinnoscig trawiasta.

Lokalizacje ogolng pokazano na zatgczniku nr 1, a szczegdtowg na zatgczniku nr

2.2. Fizjografia, morfologia i hydrografia

Wedtug podziatu na jednostki fizyczno — geograficzne Polski (J. Kondracki,
Geografia fizyczna Polski, 2002), obszar na ktérym potozony jest teren badan
znajduje sie w potnocno zachodniej czesci Garbu Pinczowskiego, wchodzgcego w
sktad Niecki Nidzianskiej, ktéra to stanowi czes¢ Wyzyny Matopolskie;.

Powierzchnia terenu w rejonie odwiertéw jest ptaska.

Hydrograficznie badany obszar nalezy do zlewni rzeki Nida, ktéra stanowi réwniez
lokalng baze drenazu i przeptywa w odlegtosci ok. 880 m na potudnie od rejonu ba-
dan. W odlegtosci ok. 1660 m na zachdéd od miejsca badan znajduje sie zbiornik

wodny - Zalew Pinczowski.
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3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

3.1. Warunki gruntowe

Wykonanymi odwiertami do gtebokosci 5,0 m stwierdzono wystepowanie utwo-

réw czwartorzedowych: holocenskich i plejstocenskich; oraz utworéw kredowych.

Holocen

Utwory te wystepujg bezposrednio pod powierzchnig terenu i nawiercono je w
kazdym z otworow. Holocen reprezentowany jest przez warstwe gleby, o migzszosci
ok. 0,2 m oraz warstwe nasypu niekontrolowanego (mieszanina: gleby, piasku drob-
nego, zwiru), o migzszosci od ok. 1,5 m do ok. 2 m.

Grunty te stanowig stabonosne podtoze budowlane.

Plejstocen

Grunty plejstocenskie nawiercono jedynie w otworze nr 1 bezposrednio pod war-
stwg nasypu i sg one reprezentowane przez grunty sypkie wyksztatcone jako sred-
niozageszczone piaski srednie (stopien zageszczenia, okreslony na podstawie do-
Swiadczenia porownywalnego, czyli udokumentowanych danych archiwalnych doty-
czgcych zblizonych rodzajow gruntow, o podobnym spodziewanym zachowaniu dla
podobnych konstrukcji, wynosi Ip = 0,50).

Sg to grunty nosne.

Kreda

Utwory kredowe reprezentowane sg przez zwietrzeliny gliniaste i zalegajg pod
warstwg gruntéw holocenskich oraz plejstocenskich (jedynie w otworze nr 3). Zwie-
trzeliny sktadajg sie z glin pylastych oraz okruchow piaskowca, w stanie zwartym
oraz twardoplastycznym (stopien plastycznosci okreslony metodg wateczkowania
wynosi I, = od 0,00, do 0,10, tj. wskaznik plastycznosci Ic = od 1,0 do 0,90). Sa to
grunty nosne. Spagu gruntow kredowych do korncowej gtebokosci otworow nie osig-

gnieto.

Grunty spoiste zaliczono do grupy konsolidacji B — jako grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane (w rozumieniu normy PN-B-03020:1981).
Podane wyzej parametry geotechniczne sg wartoSciami charakterystycznymi,

okreSlonymi na podstawie badan polowych.
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3.2. Warunki wodne

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien

wykonania wiercenh nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

3.3. Okreslenie kategorii geotechniczne;j

Na dzieh wykonanych badan, na dokumentowanym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe. Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej. W zaleznosci od sposobu posadowienia ostateczny rodzaj kategorii

geotechnicznej moze zosta¢ zmieniony przez Projektanta.

4. WNIOSKI

1. W podtozu projektowanego obiektu wystepujg utwory: czwartorzedowe (holocen-
skie i plejstocenskie) oraz kredowe:
- holocen — gleby;
- holocen - nasyp niekontrolowany (mieszanina: gleby, piasku drobnego, zwiru),
- plejstocen — grunty sypkie;
- kreda — zwietrzeliny gliniaste.

1. Holocenskie grunty stanowig stabonosne podtoze budowlane i powinny by¢ usu-
niete z powierzchni zabudowy.

2. Plejstocenskie grunty sypkie wystepowaty w stanie Sredniozageszczonym. Stano-
wig nosne podtoze budowlane.

2. Kredowe zwietrzeliny gliniaste wystepowaty w stanie zwartym oraz twardopla-
stycznym i stanowig nosne podtoze budowlane.

3. Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzien
wykonania wiercen, nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

4. Warunki gruntowo - wodne wystepujgce w podtozu badanego terenu sg korzystne
dla posadowienia bezposredniego.

5. Poziom posadowienia powinien znajdowac sie ponizej strefy przemarzania, tj. po-

nizej 1,0 m p.p.t.
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6. Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntowym gruntéw spoistych, nalezy nie
dopusci¢ do ich nadmiernego zawilgocenia podczas prowadzenia prac ziemnych,
gdyz moze to spowodowaé obnizenie ich parametrow geotechnicznych i koniecz-
no$¢ wzmocnienia podtoza.

7. W rejonie zalegania gruntow spoistych nalezy minimalizowa¢ ruch pojazdéw oraz
nie nalezy stosowac prac moggcych powodowac wibracje podtoza.

8. Gruntow rodzimych nie nalezy zageszczaé.

9. Teren badan jest przydatny do zabudowy, a warunki gruntowe okreslono jako
proste. Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotech-

nicznej, ktéra moze ulec zmianie na etapie projektowym.

5. LITERATURA | MATERIALY ARCHIWALNE

5.1. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 1: Zasady ogol-
ne

5.2. PN-EN 1997:2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

5.3. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

5.4. PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

5.5. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.

5.6. Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Pinczow, skala 1: 50 000 (E.
Senkowicz, 1955).
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Zat. 1

Lokalizacja ogdlna terenu badan
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Zal. 2

Mapa dokumentacyjna
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Ow1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos$¢: Pinczéw
Gmina: Pinczéw
Powiat: pinczowski

Obiekt: Budynek ustugowy — zesp6t gabinetéw medycznych
Nadzor: Wiestaw Mtodawski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 200.20 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer Ow2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos$¢: Pinczéw
Gmina: Pinczéw

Obiekt: Budynek ustugowy — zesp6t gabinetéw medycznych
Nadzér: Wiestaw Mtodawski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 199.50 m n.p.m.
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Profil numer Ow3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica: mechaniczna

Miejscowos$¢: Pinczéw
Gmina: Pinczéw

Obiekt: Budynek ustugowy — zesp6t gabinetéw medycznych

Nadzoér: Wiestaw Modawski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 199.20 m n.p.m.

Powiat: pinczowski
Wojewoddztwo: $wietokrzyskie Skala 1: 30 | Data wiercenia: 2022-01-21
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Zatl. nr 5
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