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OSWIADCZENIA, UZGODNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

PROJEKTANTA

T

I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.




2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

URIAD WCUE??ﬁblli '
Wyiaiat Gosgotlrti Prissraesng KIELCE, 1990.09. 28
 EBAS5 KIBLCE .

Nr ewiden, KI=- 205/90

STWIERDZENIE PRZYGOTCOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,

Neg podstawie §13 ust, 2 pkt,1, § 4 ust, 1 1 2, §7
rozporzadzenia Ministra Gespodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie/Dz_U. Nr 8, poz.46/
stwierdza sie, Ze

PANI ZAK= GORA GRAZYNA
MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT

urodzona dnia 1 kwietnia 1552r, w BYTOMIU

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci architektonicznej.

PANI ZAK- GORA GRAZYNA jest upowazniona do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazarn:
- a/ architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno- budowlanych obiektdw budowlanych
w budownictwie oséb fizycznych, z wyiaczeniem konstrukcji
fundamentdw gtebokich i trudn133|zych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych « do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy , kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznege obiektéw budewlanych - z wyXaczenienm
konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.=- .

Otrzymuje:

Pani Grazyna Zak-Gdra
ul,Orkana 5/21

25= 548 KIELCE




3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO
SPRAWDZAJACEGO

|
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.




4. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

SRBAD wojsw OOEEES
., W Klelcach i ?
m&"faunwm:ia{‘rresrﬁé:ﬁ?}m Kielce, dnia AL} grudnia 1984 r,
ﬁ'highg-ﬁruhﬂekit,f? i

108 sy Bdoyslaisgo
o o O BRQY B

Nr ewid, 202/84,

' STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkejl technicznych w budow-

nictwis,

Ma podstawie § 13 ust. 1 pkt. 1 § bust, 1, 8§ Sust, 2, § 7 TOZD0=
rzgdzenla Ministra Gosvodarii Terenowel i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie samodzislnych funkcii technicz-
nych w budewnictwis /Dz.U. Wr 8, poz. 46/ stwierdza sig, ze

CBYWATEL GDRA MAREK
MACISTER INZYNIER ARCHITEKT

urodzeny dnia 1 maja 1953 r, w Siewierzu

‘posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnodel architekto-
nicznej,

OBYWATEL GURA MAREK jest upowaznionv do :

.1/ sporzgdzania projektéw w zaxkresie rozwiazag

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budewlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budoi-
nletwls oséb fizycznych, z wylgczeniem kenstrukeii
fundamentdéw glebokich i trudniejszych kKeonstrukeji
statveznia niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséd fizycznych - do kiercwania, nadzorowanis
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza—
nia konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania
i1 badania stam technicznege obiektdw budowlanych - z Wyta-
czeniem kKonstrukeji fundamentow giebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

Otrzymuje :
Ob. Marekx Céra

ul, Orkana 5/21
{ielce




5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

wrzesien 2022 r.
PROJEKTANT
mgr inz. arch. Grazyna Zak-Gora
nr ewid. upr. KL-205/90
cztonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
nr ewid. SW-0091

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego
(Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, ze projekt techniczny
»Budynek ustugowy — Zespét Gabinetow Medycznych w Pinczowie”

w zakresie: ARCHITEKTURA

adres inwestyciji: ul. Grunwaldzka, 28-400 Pinczéw

identyfikatory dziatek

ewidencyjnych: 260804_1.0012.160/23, 260804_1.0012.225,
260804_1.0012.300/3, 260804 _1.0012.227/1

Inwestor: Samorzgdowy Zaktad Opieki Zdrowotne;j

ul. Klasztorna 6
28-400 Pihczow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Podpis projektanta

WYKAZ PROJEKTANTOW | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH
BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU

Zakres opracowania . .
e — — Imie i nazwisko =0 0—— - —————————— — — — — — — — — —

petniona funkcja projektowa specjalnosé
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. KL-202/84 . L o
; . A do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
Projektant sprawdzajacy Marek Gora . . .
architektonicznej
KONSTRUKCJA L KL-199/86 o o
) mgr inz. Nai Van Hoang do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
Projektant . -
konstrukcyjno-budowlanej
KONSTRUKCJA KL-217/86

mgr inz. Stanistaw Janyst | do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

KL-238/89

do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalaciji

Projektant sprawdzajacy

INSTALACJE SANITARNE techn.

Projektant Tadeusz Michatowski . : )
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych
KL-66/69
INSTALACJE SANITARNE mgr inz. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
Projektant sprawdzajacy Adolf Przygodzki instalacji i urzadzen sanitarnych w zakresie
instalacji i urzadzen sanitarnych
INSTALACJE . SWK/0137/PWOE/O7 o
mgr inz. elektrotechn. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
ELEKTRYCZNE : . o S9T L
; Tomasz Zajac instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Projektant . ;
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
INSTALACJE . SWK/0047/POOE/03 o o
mgr inz. elektr. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
ELEKTRYCZNE - L . S SIS L
Stanistaw Sobierajski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

Projektant sprawdzajacy

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek jest budynkiem ustugowym — zespét gabinetdow medycznych.

Na podstawie zatgcznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2020 r. poz. 1333), okresla sie nastepujgce parametry budynku:

» kategoria obiektu budowlanego - Xl
» wspotczynnik kategorii obiektu (k) -4,0
» wspotczynnik wielkosci obiektu (w) -2,0

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
Projektowany budynek ustugowy petni¢ bedzie funkcje medyczne — znajdowaé sie w nim

gabinety medyczne i pomieszczenia z nimi zwigzane.

Na program uzytkowy budynku sktadajg sie nastepujgce pomieszczenia:

gabinety:

o lekarski — 3 gabinety,

o punkt szczepien,

o gabinet zabiegowy,

o pomieszczenie pobran materiatu do analizy,

o gabinet ginekologiczny,

o gabinet potoznej,

rejestracja,

pokdj pielegniarki sSrodowiskowej,

izolatka,

czes$¢ biurowo-administracyjna, w sktad ktérej wchodzg: sekretariat, gabinet
dyrektora, pomieszczenie biurowe z archiwum, ksiegowosgé,

czesc¢ socjalne pracownikéw: sanitariaty, szatnie z umywalniami, pokdj socjalny,
czes¢ socjalna pacjentow: sanitariaty, pokéj karmienia i przewijania,

pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Budynek posiada trzy kondygnacje: parter, pietro i piwnice. Na parterze i pietrze znajdujg sie

gabinety i cze$¢ biurowo-administracyjna natomiast w podpiwniczeniu zlokalizowano

czes$¢ socjalng pracownikow i pomieszczenia techniczne.

Do budynku prowadzg trzy wejscia dla pacjentéw: do punktu szczepien i gabinetu

lekarskiego (czes¢ dla zdrowych pacjentow) i dwa do pozostatej czeéci. Catosé

skomunikowano klatkg schodowg i winda.

Wszystkie pomieszczenia w budynku bedg wentylowane z rozdziatem na grupy

pomieszczen o roznych wymogach sanitarnych. Przewiduje sie wentylacje mechaniczng

nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta i modutami grzewczo-chtodniczymi.




Odpady medyczne, do momentu odbioru przez wyspecjalizowang firme, przechowywane

bedg w wydzielonej lodéwce umieszczonej w pomieszczeniu porzgdkowym w piwnicy.

Odpadki komunalne, segregowane, przechowywane bedg, do momentu odbioru, w

oddzielnym pomieszczeniu.

Przewiduje sie wykorzystanie materiatow i narzedzi medycznych jednorazowych.

Administracja techniczna budynku (konserwator) znajduje sie w oddzielnym budynku

nalezgcym do SZOZ w Pinczowie — projektowany budynek bedzie filig podlegta.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowany budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, o rzucie

prostokgta o wymiarach 9,0 x 29,0 m. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o

kacie nachylenia 25°. W okoto 1/3 dtugosci budynku znajduje sie uskok: zaréwno w

ciggu Scian jak i dachu w celu rozbicia dtugiej bryty budynku.

Rzut pietra zostat wysuniety o 35 cm poza obrys parteru stanowigc okap nad parterem.

4. PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE
Parametry budynku:

* powierzchnia zabudowy

* powierzchnia uzytkowa

¢ kubatura

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

- 259,19 m?
- 629,66 m?
- 2800,00 m?

Zestawienie pomieszczen piwnicy
Nr . . . . Wykonczenie Wykonczenie Wykonczenie
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia . o .

pom. posadzki $cian sufitu
_ 2 wyktadzina

1/1 | Klatka schodowa 21,12 m obiektowa malowane malowany
-1/2 | Komunikacja 28,53 m? v(\;}éli(;i?;\:\?: malowane pcrfc\)l\gﬁfoz\zl;y
-1/3 | Szatnia meska 5,99 m? V;fi(éi?;w: malowane p?:;"gﬁ,{soz\;‘;y
-1/4 | Umywalnia meska 7,05 m? Vg}l;‘i(é?(?g\ll\?: wyktadzina PCW sumazlg\t{;%«'
-1/5 | Umywalnia damska 7,98 m? V;%ﬁ?(?gw: wyktadzina PCW Su?;azlgx;i/«'
-1/6 | Szatnia damska 10,45 m? wyKadzina malowane pc;?(mﬁfozngy
-1/7 | Wezet cieplny 11,67 m? ptytki gres malowane malowany
-1/8 | Pomieszczenie techniczne 3,45 m? ptytki gres malowane malowany
-1/9 |Komunikacja 2,42 m? plytki gres malowane malowany
-1/10 | Pomieszczenie techniczne 6,11 m? ptytki gres malowane malowany

Pomieszczenie 2 wyktadzina

-1/11 magazynowe 14,70 m obiektowa malowane malowany

10




ANz | we 571 | lekowa | Wwkiadzina Pow | SUTZE T
Pomieszczenie 2 wyktadzina . sufit z plyt G-K,
-1/13 porzadkowe 555m obiektowa wyktadzina PCW malowany
. . 2 wyktadzina podwieszany
-1/14 | Pomieszczenie rezerwowe | 13,79 m obicktowa malowane modulowy
) . . 2 wyktadzina podwieszany
1/15 | Pomieszczenie rezerwowe | 45,36 m obiektowa malowane modulowy
malowane, za
. . . 2 wyktadzina umywalka i podwieszany
-1/16 | Pomieszczenie socjalne 15,08 m obiektowa Zlewozmywakiem modutowy
wyktadzina PCW
Razem:| 204,96 m?
Zestawienie pomieszczen parteru
Nr . . . . Wykonczenie Wykonczenie Wykonczenie
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia . o .
pom. posadzki $cian sufitu
. P wycieraczka podwieszany
0/1 | Wiatrotap 2,63 m obiektowa malowane modutowy
S . 2 wyktadzina podwieszany
0/2 |Komunikacja / poczekalnia| 12,68 m obiektowa malowane modulowy
. malowane, za .
0/3 | Pkt. szczepien 15,44 m? wykladzina umywalkg Podwleszany
wyktadzina PCW y
. malowane, za .
. . ktadzina ’ podwieszany
0/4 |Gabinet lekarski 15,44 m? wys umywalka
obiektowa wykladzina PCW modutowy
2 wyktadzina . sufit z ptyt G-K,
0/5 |WC NPS 4,01 m obiektowa wyktadzina PCW malowany
. malowane, za )
0/6 |Pomieszczenie karmienia 4,10 m? V;%Ii:i?;';: umywalkg Su';'Tt] :Ic?\t\)//;r?_K’
wyktadzina PCW y
. . 2 wyktadzina podwieszany
0/7 |Rejestracja 11,37 m obiektowa malowane modutowy
. 2 wycieraczka podwieszany
0/8 | Wiatrotap 4,39m obiektowa malowane modutowy
I . 2 wyktadzina podwieszany
0/9 |Komunikacja / poczekalnia| 18,10 m obiektowa malowane modulowy
sufit z ptyt G-K,
2 wyktadzina malowane / malowany /
0/10 | Izolatka 10,56 m obiektowa wyktadzina PCW podwieszany
modutowy
. malowane, za .
0/11 | Pomieszczenie pobran 13,20 m? V;)t/)li(é?(?ozwj umywalkg pcﬁ(‘:‘gﬁ;ﬁny
wyktadzina PCW y
. 2 wycieraczka podwieszany
0/12 | Wiatrotap 2,93 m obiektowa malowane modutowy
. malowane, za .
. . ktadzina ’ podwieszany
0/13 | Gabinet lekarski 11,93 m? wyt umywalkg
obiektowa wykladzina PCW modutowy
. . 2 wyktadzina . podwieszany
0/14 | Gabinet zabiegowy 16,24 m obiektowa wyktadzina PCW modutowy
. 2 wyktadzina . sufit z ptyt G-K,
0/15 |WC damski / NPS 5,08 m obiektowa wyktadzina PCW malowany

1"




Pomieszczenie 2 wyktadzina . sufit z ptyt G-K,
0716 porzgdkowe 1,86 m obiektowa wyktadzina PCW malowany
. 2 wyktadzina . sufit z ptyt G-K,
0/17 |WC meski 522 m obiektowa wyktadzina PCW malowany
2 wyktadzina . sufit z ptyt G-K,
0/18 |WC personelu 4,06 m obiektowa wykiadzina PCW malowany
oo 2 wyktadzina podwieszany
0/19 |Komunikacja 18,27 m obiektowa malowane modulowy
2 wyktadzina
0/20 |Klatka schodowa 21,50 m obiektowa malowane malowany
0/21 | Pomieszczenie na odpadki 1,80 m? ptytki gres ptytki ceramiczne malowany
Razem:| 200,81 m?
Zestawienie pomieszczen 1 pietra
Nr . . . . Wykonczenie Wykonczenie Wykonczenie
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia . . .
pom. posadzki $cian sufitu
2 wyktadzina
1/1 | Klatka schodowa 21,65 m obiektowa malowane malowany
S . 2 wyktadzina podwieszany
1/2 | Komunikacja / poczekalnia| 41,31 m obiektowa malowane modulowy
2 wyktadzina . sufit z ptyt G-K,
1/3 |WC NPS 4,89 m obiektowa wykfadzina PCW malowany
. L 2 wyktadzina . sufit z ptyt G-K,
1/4 |Kabina higieniczna 4,74 m obiektowa wyktadzina PCW malowany
. malowane, za .
. . ktadzina ’ podwieszany
1/5 | Gabinet ginekologa 17,39 m? Wyt umywalkg
obiektowa wykladzina PCW modutowy
. malowane, za :
. . ktadzina ’ podwieszany
1/6 | Gabinet lekarski 19,07 m? Wyt umywalkg
obiektowa wykladzina PCW modutowy
. malowane, za .
. . ktadzina ’ podwieszany
1/7 | Gabinet potoznej 13,49 m? Wyt umywalkg
obiektowa wykladzina PCW modutowy
Pomieszczenie 2 wyktadzina podwieszany
1/8 pielegniarki sSrodowiskowej 12,40 m obiektowa malowane modutowy
. 2 wyktadzina podwieszany
1/9 | Sekretariat 14,79 m dywanowa malowane modutowy
. 2 wyktadzina podwieszany
1/10 | Gabinet dyrektora 19,34 m dywanowa malowane modutowy
malowane, za
. A 2 wyktadzina umywalkg i podwieszany
1711 | Ksiggowosc 22,38 m dywanowa zlewozmywakiem modutowy
wyktadzina PCW
. 2 wyktadzina podwieszany
1/12 | Archiwum 6,26 m obiektowa malowane modulowy
. — 2 wyktadzina podwieszany
1/13 | Pomieszczenie biurowe 10,43 m dywanowa malowane modulowy
2 wyktadzina . sufit z ptyt G-K,
1/14 |WC personelu 4,45 m obiektowa wyktadzina PCW malowany
1/15 | Komunikacja 11,43 m? ‘g;’\‘jv':ggw: malowane p‘rfxﬁfoz\;‘;‘y
Razem:| 224,02 m?
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA
Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez firme NTC - F.H.U. Wiestaw
Mtodawski, ul. Tatrzanska 13, 03-042 Swiatniki Gérne. Wykonano 3 odwierty do

gtebokosci max. 5,0 m. Okreslono nastepujgce warunki gruntowe:

Holocen

Utwory te wystepujg bezposrednio pod powierzchnig terenu i nawiercono je w
kazdym z otworéw. Holocen reprezentowany jest przez warstwe gleby, o
migzszosci ok. 0,2 m oraz warstwe nasypu niekontrolowanego (mieszanina: gleby,
piasku drobnego, zwiru), 0 migzszosci od ok. 1,5 m do ok. 2 m. Grunty te stanowig
stabonosne podioze budowlane.

Plejstocen

Grunty plejstocenskie nawiercono jedynie w otworze nr 1 bezposrednio pod
warstwg nasypu i sg one reprezentowane przez grunty sypkie wyksztatcone jako
Sredniozageszczone piaski Srednie (stopien zageszczenia, okreslony na
podstawie doswiadczenia poréwnywalnego, czyli udokumentowanych danych
archiwalnych dotyczgcych zblizonych rodzajéw gruntéw, o podobnym
spodziewanym zachowaniu dla podobnych konstrukcji, wynosi ID = 0,50). Sg to
grunty nosne.

Kreda

Utwory kredowe reprezentowane sg przez zwietrzeliny gliniaste i zalegajg pod
warstwg gruntéw holocenskich oraz plejstocenskich (jedynie w otworze nr 3).
Zwietrzeliny sktadajg sie z glin pylastych oraz okruchow piaskowca, w stanie
zwartym oraz twardoplastycznym (stopien plastycznosci okreslony metodg
wateczkowania wynosi IL = od 0,00, do 0,10, tj. wskaznik plastycznosci Ic = od 1,0
do 0,90). S3 to grunty nosne. Spagu gruntéow kredowych do koncowej gtebokosci

otworow nie osiggnieto.

Na badanym terenie, do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania i na dzieh wykonania

wiercen, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

Na dzien wykonanych badan, na dokumentowanym terenie wystepujg proste

warunki gruntowe. Projektowang inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii

geotechnicznej.
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6. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych do wszystkich uzytkowych czesci

budynku. Na parter prowadzg wejscia bezposrednio z poziomu terenu bez barier

architektonicznych. Dostep na pozostate kondygnacje zapewniono windg dostosowang

dla oséb niepetnosprawnych. W budynku znajdujg sie sanitariaty przystosowane do

korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Do budynku zapewniono dostep dla os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie bez

barier architektonicznych wokét budynku — do wszystkich wejs¢ prowadzg chodniki o

maksymalnym spadku 6%, bez schodow badz uskokdéw. Potgczenie miejsc postojowych

z chodnikiem zaprojektowano w taki sposob aby umozliwi¢ swobodny przejazd przy

jednoczesnym uniemozliwieniu naptywu wod opadowych — zaprojektowano kraweznik

drogowy ktadziony na ptasko w celu uzyskania réznicy pozioméw maksymalnie 3 cm ze

skosnym najazdem.

Zgodnie z art. 6 pkt. 1) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze

szczegolnymi potrzebami (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1062 z p6z. zm.) w zakresie

dostepnosci architektonicznej projektuje sie:

» w zakresie zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni

komunikacyjnych budynku:

o

zaprojektowano wszystkie podtogi kazdej kondygnacji na tym samym poziomie
bez progéw i uskokow,

wejscie do budynku z poziomu terenu z progiem najazdowym z réznicg
poziomow 2 cm,

wejscie dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach (wejscie
gtéwne do budynku) wyraznie oznaczone piktogramem, w wiatrotapie
zapewniono odpowiednia przestrzen manewrowa,

komunikacja pionowa za pomocg windy dostosowanej dla os6b o ograniczonych
mozliwosciach poruszania sie i na wozkach,

miejsca parkingowe przy ul. Grunwaldzkiej potgczone z chodnikami za pomocg

obnizonego kraweznika bez uskoku,

» w zakresie instalacji urzgdzen i zastosowania srodkoéw technicznych i rozwigzan

architektonicznych w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen,

z wytgczeniem pomieszczen technicznych:

o

budynek wyposazony w winde umozliwiajgcg dostep na kazdg kondygnacje
budynku, winda powinna posiada¢ nastepujgce niezbedne elementy:

= szerokos¢ drzwi min. 90 cm,
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maksymalna réznica poziomow podtogi kabiny dzwigu, zatrzymujgcego sie

na kondygnacji uzytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjsciu z dzwigu:

2 cm,

oswietlenie kabiny jasnym $wiattem niepowodujgcym ol$nienia,

na wprost wejscia, wymagane jest umieszczenie lustra — od poziomu 40 cm

powyzej posadzki do poziomu 180 — 200 cm,

zabrania sie stosowania powierzchni potyskliwych oraz wiekszej ilosci luster

(poza wymaganym), mogacych powodowaé powstawanie zjawiska ol$nienia,

kabina wyposazona w przycisk awaryjny ,stop”,

automatyczne otwieranie / zamykanie drzwi dzwigu oraz wyposazenia go w

system zatrzymujgcy zamykanie drzwi, oparty na czujnikach,

w kabinie dzwigu porecz umieszczona na wysokosci 90 cm od poziomu

posadzki,

na panelu sterowania oraz tablicy przyzywowej przyciski klawiszowe,

wystajgcych poza powierzchnie panelu:

* minimalna wielkos¢ przycisku: 2 cm,

* minimalna wielko$¢ cyfr i oznaczen literowych / graficznych: 1,5 cm;

* oznaczenia w brajlu oraz grafika wypukta — bezposrednio na przyciskach
lub po ich lewej stronie; przycisk poziomu parteru byt dodatkowo
wyrdzniony,

oznaczenia literowe / graficzne czytelne i skontrastowane kolorystycznie z

ttem (tablicg przyzywowg / panelem sterowania) na poziomie LRV = 60,

tablica przyzywowa na zewnatrz kabiny oraz strefa wigcznikoéw i przyciskow

wewnatrz, dostepne dla osoby siedzacej / osoby niskiego wzrostu, na
wysokosci 80—110 cm od poziomu posadzki, w odlegtosci nie mniejszej niz

50 cm od naroza kabiny / naroznika $ciany,

dzwig wyposazony w systemy informacji przekazywanych przez trzy rozne

zmysty: oznaczenia graficzne, oznaczenia dotykowe oraz informacje

gtosowa; przy kazdych drzwiach do kabiny dzwigu nalezy umiesci¢
sygnalizacje dzwiekowg oraz wizualna, informujgce o otwieraniu i zamykaniu
sie drzwi, numerze lub nazwie pietra oraz o tym, w ktorg strone zmierza
winda,

informacja dzwiekowa przekazywana:

» jako komunikat dzwiekowy (pojedynczy sygnat powinien oznaczac¢ wjazd
do gory, podwadjny — zjazd na dot),

* jako informacja stowna ,w gore” i ,w dot”,
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= dodatkowo przed windg zaprojektowano przestrzen manewrowg
215x210 cm,

o zaprojektowano ciggi komunikacyjne i przestrzenie przed gabinetami
umozliwiajgce swobodne przemieszczanie sie 0sdb z ograniczonymi
zdolnosciami przemieszczania sie i na wozkach,

o wszystkie drzwi, z ktérych mogg korzystaé osoby niepetnosprawne, szeroko$ci
min. 90 cm w Swietle, drzwi bez progdw,

* w zakresie zapewnienia informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co
najmniej w sposéb wizualny i dotykowy lub gtosowy:
© na parterze, na Scianie na wprost wejscia giébwnego, i na pietrze, na $cianie na
wprost windy, nalezy umiesci¢ plan budynku, ktory powinien spetniaé
nastepujace warunki:
= lgczy¢ oznaczenia dotykowe dla oséb niewidomych i oznaczenia drukowane
dostosowane do mozliwosci wzrokowych oséb stabowidzacych,

= plan wyposazony w legende, zlokalizowang w takiej odlegtosci od samego
planu, by uzytkownik jednoczesnie mogt dotyka¢ danego elementu na planie i
sprawdzag¢, co oznacza on w legendzie; w legendzie muszg znalez¢ sie
oznaczenia wszystkich symboli, skrétéw brajlowskich i faktur uzytych na
planie,

= plan powinien odzwierciedlac catg przestrzen danej kondygnaciji z
wyszczegolnieniem najwazniejszych elementow,

= plan moze by¢ zosta¢ wykonany z zastosowaniem nowoczesnych
technologii: planéw tyflograficznych z udZzwigkowieniem i multimedialnych,
multimedialnych terminali informacyjnych, technologii beaconéw itp.,

= plany umieszczone w taki sposob aby umozliwi¢ korzystanie z nich osobom
poruszajgcym sie na wozkach oraz niskiego wzrostu,

o wszystkie plany ewakuacji muszg by¢ dostepne réwniez dla oséb z
niepetnosprawnoscig wzroku: zaleca sie rowniez stosowanie dotykowych planéw
ewakuacji — plany te mogg by¢ potgczone z planem budynku,

» w zakresie zapewnienia wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego:

o zapewniono odpowiednig szerokosc¢ przej$¢ i dojs¢ do pomieszczen,

o zaprojektowano drzwi i obrzeza ciggow komunikacyjnych w sposob kontrastowy
umozliwiajgcy lepszg orientacje,

* w zakresie zapewnienia osobom ze szczegblnymi potrzebami ewakuacji lub ich
uratowania w inny sposob:

o plany ewakuacji dostepne dla os6b z niepetnosprawnoscig wzroku — dotykowe

plany ewakuacji,
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© na pietrze, na gérnym spoczniku klatki schodowej, przewidziano punkt zbiérki dla
0s6b potrzebujgcych dodatkowej pomocy / asysty przy ewakuac;ji, ktéry powinien
zostac¢ oznaczony odpowiednimi piktogramami,

o przy punkcie zbiorki przewidziano miejsce na krzesto ewakuacyjne i materac
ewakuacyjny do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie lub
nieprzytomnych, miejsce to powinno zosta¢ oznaczone zgodnie normg PN-EN
ISO 7010,

o nalezy zapewni¢ informacje dotykowg o kierunkach ewakuacji w postaci
piktogramow dotykowych, montowanych w tatwo dostepnych miejscach (na
poreczach lub naroznikach scian),

o w trakcie uzytkowania budynku nalezy przeprowadzi¢ szkolenie personelu wraz
ze wskazaniem oso6b, ktére bedg asystentami os6b z niepetnosprawnosciami w
czasie ewakuacji, nalezy wskazac réwniez zastepstwa, tak aby zawsze jedna
osoba znajdowata sie na jednej kondygnacji — wszelkie informacje na temat
postepowania w czasie ewakuacji powinny zosta¢ zawarte w ,Indywidualnym
planie postepowania w czasie ewakuacji” oraz w ,Instrukcji bezpieczenhstwa

pozarowego”

7. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA PODCZAS REALIZACJI

a)
b)

INWESTYCJI
roboty geodezyjne i niwelacyjne,
wykonanie przetozenia 4 kabli sieci elektroenergetycznej 15 kV oraz fragmentu sieci
kanalizacji sanitarnej
roboty ziemne — wykopy do gt. okoto 5,0 m,
wykonanie taw fundamentowych,
wykonanie przytgczy,
wykonanie Scian zelbetowych fundamentowych (piwnicy),
izolacja fundamentéw,
wykonanie ptyty parteru,
wykonanie elementdéw konstrukcyjnych i scian parteru,
wykonanie ptyty pietra,
wykonanie elementdow konstrukcyjnych i $cian pietra,
wykonanie ptyty nad pietrem,
wykonanie klatki schodowej,
wykonanie szybu windy,
wykonanie podtogi piwnicy,
wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

wykonanie projektowanych Scianek dziatowych,
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wykonanie instalacji wod-kan, wentylacji i C.O. w budynku,

wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

roboty wykonczeniowe wewnetrzne,

roboty wykonczeniowe zewnetrzne budynku: rynny, rury spustowe, tynkowanie itp.,

roboty wykonczeniowe zewnetrzne: utwardzen terenu, chodnikéw, miejsc postojowych

itp.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

a)

b)

d)

Fundamenty, $ciany fundamentowe

Projektowane fundamenty sktadajg sie z taw zelbetowych monolitycznych z betonu B20
(XC2) zbrojonych zgodnie z projektem konstrukcji stalg klasy A-lll i A-IlIN. Izolacja
fundamentéw za pomocg masy bitumicznej elastycznej, bezspoinowej typu sredniego.
Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej. Pod tawami beton
podktadowy B10 grubosci 10 cm.

Sciany fundamentowe zelbetowe grubosci 25 cm wg projektu konstrukgii. Izolacja
pionowa analogicznie jak taw fundamentowych. Ocieplenie fundamentéw z ptyt
styropianowych przeznaczonych do ocieplania $cian fundamentowych grubosci 15 cm.
Jako warstwa wierzchnia i zabezpieczajgca folia kubetkowa.

Konstrukcja nosna

Konstrukcje nosng budynku stanowig sciany murowane z bloczkéw silikatowych
grubosci 25 cm na zaprawie wapienno-cementowe;j lub klejowej systemowej. Sciany
wzmacniane trzpieniami zelbetowymi wg projektu konstrukc;ji.

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem 20 cm — parter i wethg skalng 15 cm —
pietro.

Wience, podciagi, nadproza

Wience zelbetowe monolityczne z betonu B25 (XC3) zbrojone stalg klasy A-lll i A-IlIN
zgodnie z projektem konstrukcji.

Nadproza prefabrykowane typu L19 oraz zelbetowe monolityczne z betonu B25 (XC3)
zbrojone stalg klasy A-lll i A-IlIN zgodnie z projektem konstrukcji.

Podciggi zelbetowe monolityczne — lokalizacja i zbrojenie zgodne z projektem
konstrukcji.

Stupy i trzpienie zelbetowe monolityczne - lokalizacja i zbrojenie zgodne z projektem
konstrukcji.

Stropy

Nad kazdg kondygnacjg zaprojektowano stropy zelbetowe grubosci 16 i 18 cm. Plyta
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g)

zelbetowa monolityczna z betonu B25 (XC3) zbrojony stalg klasy A-lll i A-IlIN zgodnie z
projektem konstrukgciji.

Schody

Zaprojektowano schody zelbetowe monolityczne zgodnie z projektem konstrukc;ji.

Przy schodach przewidziano porecze w konstrukcji stalowej z pochwytem drewnianym i
wypetnieniem ptytami szklanymi — ptyty ze szkta hartowanego dwuwarstwowego,
laminowanego trzema foliami PVB (uniemozliwiajgcymi rozsypanie sie tafli w razie
pekniecia). Na scianach klatki schodowej przewiduje sie sam pochwyt montowany do
Sciany.

Dach

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 25° pokryty blachg ptaskg na rgbek stojgcy w
kolorze RAL 7024. Konstrukcja dachu — tradycyjna ptatwiowo-kleszczowa w rozstawie
jak na rysunku wiezby dachowej bedgcym czescig projektu konstrukcji, wykonane z
drewna C 24 o przekrojach:

- krokwie 6x18 cm,

- ptatew 14x18 cm,

- stupki 12x12 cm,

- kleszcze 2x4x12 cm,

- miecze 6x12 cm,

- murfata 14x14 cm,

- wymiany 6x16 cm.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatem do drewna przeciwgrzybiczo o przeciw
insektom oraz doprowadzi¢ do stopnia ochrony ppoz NRO. Miejsca styku elementow
drewnianych z murem zabezpieczy¢ papa lub folig budowlana.

Wszystkie obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej grubosci min. 0,6 mm

w kolorze blachy na dachu.

Rynny prostokatne ukryte w okapie dachu o szerokosci minimum 120 mm. Rury
spustowe prostokgtne 70x80 mm lub kwadratowe 80x80 mm. Rury spustowe w czesci
elewaciji pokrytej ptytami wtéknocementowymi ukryte w warstwie ocieplenia. Ponizej
widoczne na elewacji. Rynny i rury spustowe w kolorze RAL 7024 |lub zblizonym.
Wejscie na dach poprzez wytaz dachowy 80x80 cm. Dojscia do urzgdzeh dachowych za
pomocg systemowych faw i stopni kominiarskich. Wzdtuz wszystkich ciggow
komunikacyjnych na dachu zamontowac¢ systemowe linki lub prety poziome
zabezpieczajgce umozliwiajgce wpiecie uprzezy oraz przemieszczanie sie z cigglg
asekuracja.

Podloga na gruncie

W budynku zaprojektowano podtoge na gruncie wg nastepujgcych warstw:
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h)

i)

- wylewka cementowa zbrojona zatarta na gtadko 5 cm,

- folia PE,

- styropian twardy EPS200 10 cm,

- izolacja przeciwwilgociowa - masa bitumiczna elastyczna, bezspoinowa typu
Sredniego,

- ptyta zelbetowa 10 cm,

- piasek zageszczony 15 cm.

Wykonczenie posadzek zgodnie z zestawieniem pomieszczen.

Podtlogi na ptytach zelbetowych

Na parterze i pietrze zaprojektowano nastepujgce warstwy podtog:

- wylewka cementowa zbrojona zatarta na gtadko 5 cm,

- folia PE,

- styropian twardy EPS200 2 cm,

- folia PE.

Wykonczenie posadzek zgodnie z zestawieniem pomieszczen.

Nad pietrem, na ptycie zelbetowej, zaprojektowano nastepujgce warstwy stropu:

- wylewka cementowa zbrojona 5 cm,

- folia PE,

- wetna mineralna twarda 20 cm,

- folia paroizolacyjna.

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych grubosci 6 i 12 cm.

Obudowy pionéw wentylacyjnych z bloczkéw silikatowych i ptyt G-K na ruszcie
stalowym.

Zabudowy systemow kompaktowych w sanitariatach z ptyt G-K wodoodpornych na
ruszcie stalowym.

Elewacje

Tynki zewnetrzne akrylowe w kolorze biatym RAL 9010. Elewacje zewnetrzne stanowig
rowniez ptyty wibknocementowe (pietro) montowane na profilach stalowych lub
aluminiowych zgodnie z technologig producenta. Kolor ptyt RAL 9010 lub zblizony.
Ptyty uktadane z widocznym pasem rozdzielajgcym arkusze w kolorze kontrastowym np.
czarnym lub grafitowym. Wokot okien opaski z ptyty wibknocementowej w kolorze
szarym RAL 7004.

Pasy miedzyokienne z ptyt widknocementowych fakturg i kolorem imitujgcymi drewno w
kolorze ztoty dgb lub zblizonym.

Nad wejsciami daszki wykonane jako ptyty ze szkta hartowanego dwuwarstwowego,

laminowanego trzema foliami PVB (uniemozliwiajgcymi rozsypanie sie tafli w razie
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k)

pekniecia) opartej na podkonstrukcji stalowej mocowanej do scian budynku (lub elewacji
przeszklonej — wg wytycznych dostawcy).

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna systemowa PCV w kolorze biatym wewnatrz na zewnatrz w kolorze
antracytowym RAL 7024.

Parapety zewnetrze z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. Parapety wewnetrzne
PCV komorowe okleinowane o fakturze drewna.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa w kolorze antracytowym RAL 7024
montowana na tgcznikach systemowych w warstwie ocieplenia.

Stolarka wewnetrzna systemowa ptycinowa — zgodne z zestawieniami — okleina
imitujgca drewno. Oscieznice drzwi systemowych stalowe maskowane opaska
drewniang lub z ptyt MDF. Szklenie wszystkich drzwi szklem bezpiecznym — klejonym.
Sciany zewnetrzne przeszklone z profili stalowych. Sciany montowane na tgcznikach
systemowych w warstwie ocieplenia budynku.

Na obu scianach przeszklonych zaprojektowano famacze swiatta w formie poziomych
listew aluminiowych montowanych na podkonstrukciji bezposrednio do profili elewacji i w
goérnej czesci do sciany.

Wykonczenie s$cian, sufitéw i podiog

Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii IV. Wszystkie
pomieszczenia malowane farbami akrylowymi, zmywalnymi, o podwyzszonej trwatosci
na odbarwienia i Scieranie oraz umozliwiajgcymi dezynfekcje.

W pomieszczeniach mokrych (umywalnie, WC, porzgdkowe) na scianach wyktadziny
PCW do stosowania w tego typu pomieszczeniach, w pomieszczeniach z umywalkami i
urzgdzeniami kuchennymi fartuch z wyktadziny PCW do wysokos$ci 160 cm.

Sufity podwieszane modutowe oraz z ptyt G-K wodoodpornych malowanych.

Sufity modutowe z atestem dopuszczajgcym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
umozliwiajgce mycie i dezynfekcje.

Podtogi z wyktadzin obiektowych PCW dostosowanych do typu pomieszczen:

- gabinety lekarskie i zabiegowe — wyktadziny antyelektrostatyczne rozpraszajgce
tadunki elektryczne,

- komunikacja i pomieszczenia socjalne— wyktadziny antyposlizgowe o wspotczynniku
antyposlizgowosci minimum R10,

- pomieszczenia mokre i szatnie— wyktadziny antyposlizgowe w warunkach mokrych o
wspotczynniku antyposlizgowosci minimum R11,

- pomieszczenia biurowe — wyktadziny dywanowe.

W pomieszczeniu na odpadki podtoga wykonczona ptytkami gres, sciany ptytkami

ceramicznymi na petng wysokos¢ pomieszczenia.
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W wiatrotapach na catej powierzchni wycieraczki systemowe — szczotki na konstrukcji
aluminiowej wpuszczanej w podtoge (w grubosci warstwy wykanczajgcej pomieszczenia
przylegte wraz z warstwg wyréwnawczg — roznica w grubosci — ok. 3 mm uzyskana
przez lokalne zmniejszenie grubosci wylewki cementowej). Przed wejsciami do budynku
systemowe wycieraczki z krat stalowych cynkowanych drobnooczkowych.
Kolorystyka wykfadzin stonowana, w pomieszczeniach komunikacyjnych, pasy
przyscienne skontrastowane z kolorem wyktadziny i sciany — kolor pasow zblizony do
koloru odbojnic sciennych.
W korytarzach i poczekalniach na $cianach odbojnice o zakrzywionym profilu, z
tworzywa PCW na konstrukcji aluminiowej ciggte;.
Potaczenia oktadzin $cian i podtdég za pomocg cokotow lub listew szczelnych
umozliwiajgce utrzymanie czystosci i dezynfekcje.
Wszystkie materiaty i kolory przed zamdwieniem i potozeniem muszg zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i projektanta na podstawie probek dostarczonych
przez wykonawce.

m) Elementy wykonczenia nawierzchni zewnetrznych
Obejscie wokot budynku i ciggi piesze wykonane z kostki betonowej o nieregularnym,
trapezowym ksztatcie, grubosci 6 cm. Kostka wokdt budynku w kolorze biato-szarym, z
wyraznym uziarnieniem, chodniki w kolorze czarno-szarym, z wyraznym uziarnieniem.
Podbudowa pod kostke:
- podsypka cementowo-piaskowa 4+1 5 cm,
- tluczen zageszczony 12-31,5 mm 10 cm,
- piasek zageszczony 10 cm.
Wokot obudowy i ciggdw pieszych wykonaé obrzeza betonowe 6x30x100 cm osadzane
na fawie z oporem.
Parkingi i zjazdy z kostki betonowej grubosci 8 cm prostokatnej, bezfazowej. Kolorystyka
(analogiczna jak miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Generata Wiadystawa
Sikorskiego):
- zjazdy — kolor kostki szary,
- miejsca postojowe — kolor kostki szary,
- oddzielenie miejsc postojowych — kolor kostki czerwony.
Podbudowa pod droge i miejsca postojowe wg nastepujgcych warstw:
- podsypka cementowo-piaskowa 3 cm,
- thuczen 12-31,5 mm 10 cm,
- tluczen 31,5-63 mm 10 cm,
- piasek zageszczony 15 cm,

- geowtdknina.
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Brzegi drogi i miejsc postojowych wykonczone kraweznikami 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem — beton C 12/15.

Ciag pieszo jezdny, od strony wschodniej) z kraty trawnikowej z tworzywa wysokosci 4
cm dostosowanej do ruchu kotowego. Krata w kolorze zielonym wypetnionym trawa.
Podbudowa pod krate wg nastepujgcych warstw:

- warstwa wyréwnujgca z drobnego grysu o frakcji do 10 mm — 3 cm,

- geowtoknina,

- ttuczen 12-31,5 mm 10 cm,

- tluczen 31,5-63 mm 10 cm,

- piasek zageszczony 15 cm,

- geowtodknina.

9. CZESC KONSTRUKCYJNA

a)

b)

c)

Schematy konstrukcyjne

Rysunki i schematy konstrukcyjne zawarto w projekcie konstrukciji.

Zatozenia przyjete do obliczen

obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1: 2006 — strefa Il
obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:2009 — strefa |
posadowienie wg PN-81/B-03020

obcigzenie uzytkowe wg PN-82/B-02003

obcigzenie state wg PN-82/B-02001

Wyniki obliczen

Obliczenia wraz z wynikami zatgczono w projekcie konstrukcji.

10. CZESC INSTALACYJNA

a)

b)

Instalacja wod-kan i CO

W projekcie przewidziano montaz kompaktowego wezta cieplnego. Zasilanie w czynnik
grzejny z projektowanej na poziomie piwnic wymiennikowni ciepta, zasilanej poprzez
wysokoparametrowg zdalaczynng sie¢ cieplng. Projektowana wymiennikownia stuzy¢
bedzie do celéw c.o. i c.w.u. oraz ciepta technologicznego dla nagrzewnic
wentylacyjnych.

Szczegdbtowe dane dotyczace instalacji sanitarnych przedstawiono w projekcie branzy
sanitarnej.

Instalacja wentylacji

W budynku przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng realizowang za
pomocg dwdch central wentylacyjnych wyposazonych w agregaty grzewczo-
wentylacyjne. Dodatkowo z pomieszczen sanitarnych, porzgdkowych, izolatki i

pomieszczenia na odpadki przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewng.
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Szczegdbtowe dane dotyczgce instalacji wentylaciji przedstawiono w projekcie branzy
sanitarnej.
¢) Instalacja elektryczna
W projekcie przewidziano nastepujgce elementy instalacji elektrycznych:
- budowe wewnetrzne;j linii zasilajgcej kablowej,
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej o$wietleniowe;,
- wykonanie instalacji obwodow zasilajgcych i gniazd,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji strukturalnej,
- wykonanie instalacji monitoringu i kontroli dostepu.

Dane dotyczgce instalacji elektrycznych przedstawiono w projekcie branzy elektrycznej.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
a) Wysokos¢, powierzchnia i liczba kondygnaciji

 Powierzchnia zabudowy  — 259,19 m?

» Powierzchnia catkowita — 629,66 m?

 Kubatura budynku —2800,0 m3

* llos¢ kondygnaciji — 2 nadziemne + podpiwniczenie
* Wysokos¢ budynku — 7,00 m (budynek niski N)

b) Odlegtos¢ od obiektéw sasiednich
» Budynek wolnostojgcy, zlokalizowany w odlegtosci 22,8 m od najblizszego budynku
handlowo-ustugowego znajdujgcego sie po drugiej stronie ulicy Grunwaldzkie;.
* W poblizu nie wystepuja inne budynki w odlegtosci mniejszej niz wymagana ze

wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe.

c) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku przewiduje sie wystepowanie m.in. materiatbw palnych zwigzanych z
uzytkowaniem i wyposazeniem budynku.

Drewno i papier majg podobne wtasciwosci palne.

Analiza procesu spalania drewna pokazuje, ze rozktad termiczny jego zasadniczych
sktadnikow nastepuje w nastepujacych temperaturach:
* hemiceluloza 200 - 260°C
* celuloza 240 - 350°C
* lignina 280 - 500°C

Temperatura zaptonu drewna, w zaleznoséci od skladu, moze waha¢ sie w przedziale od 240

do 300 °C, zas temperatura zapalenia od 360 do 480 °C.
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Tka

niny, w zaleznoéci od skfadu, posiadajg temperature zapalenia od 350°C (dla

polietylenu) do 490 °C (dla polistyrenu).

Wartosci gestosci strumienia ciepta wystarczajgce dla zaptonu wybranych materiatow

palnych zestawiono w tabeli ponize;j':

Gestos¢ punktowego strumienia ciepta
Materiat
[KW/m?]

Drewno 12
Karton makulaturowy 18
Ptyta pilsniowa twarda 27
PMMA (pleksiglas) 21
PU 16
Polioxymetylen 17
Polietylen 12
Polietylen (42 % CI) 22

W czasie spalania materiatdw mogg wystgpi¢ nastepujgce temperatury od:

zapatki 600 - 700°C
zaru papierosa 700 - 800°C
$wiecy 1400°C
palnika acetylenowo-tlenowego 3300°C
tuku elektrycznego 3500°C
benzyna samochodowa 800 - 1000°C
Temperatury zapalenia wystepujacych materiatéw palnych wynosi:
drewno 270 -400° C
papier gazetowy 230°C
ptétno Iniane 300 - 350°C
ptyty pazdzierzowe 320 - 350°C
skora miekka 400 - 450°C
tkaniny bawetniane 255°C
tkaniny Iniane 280°C
tkaniny wetniane 300 - 320°C
tluszcze zwierzece 340 - 450°C

Piyty drewno pochodne (ptyty meblowe).

Do tej grupy materiatéw nalezg ptyty pilSniowe, wiérowe i sklejki. Mozna tu réwniez zaliczy¢

ptyty pazdzierzowe, ktére zachowujg sie w ogniu podobnie jak ptyty wiérowe.
Najbardziej podatne na zapalenie sg ptyty pilsSniowe izolacyjne, a nastepnie lakierowane
ptyty pilSniowe twarde, ptyty pilSniowe ekstra twarde, sklejka, ptyty wiérowe i ptyty

pazdzierzowe. Temperatura zapalenia zblizona do temperatury zapalenia drewna.

' Pofit-Szczepanska M.: Wybrane zagadnienia z chemii ogélnej, fizykochemii spalania i rozwoju pozaru. SA PSP
Krakoéw, 1994r.

25



d) Przewidywana gestos$é obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw i stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie ustala sie

parametru gestosci obcigzenia ogniowego.

e) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek w czesci nadziemnej zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Przewidywana liczba os6b na poszczegoinych
kondygnacjach:
» parter do 17 oséb: rejestracja 2 osoby, punkt szczepien 1 osoba, gabinety 3
osoby, punkt pobran 1 osoba, pacjenci ok. 10 oséb,
* 1 pietro do 19 osdb: gabinety 3 osoby, pielegniarka Srodowiskowa 1 osoba, czes¢
biurowo-administracyjna 5 osob, pacjenci ok. 10 oséb,
* piwnica — nie przewiduje sie pomieszczen na staty pobyt ludzi.

tacznie w budynku przewiduje sie przebywanie do 36 osob.

f) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku objetym projektem nie przewiduje sie pomieszczen i stref, w ktérych

wystepowatoby zagrozenie wybuchem.

g) Podzial obiektu na strefy pozarowe
Caly budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej z wydzielong piwnica.
« strefa pozarowa ZL Il (parter i pietro) o powierzchni 424,83 m2. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8 000 m?.

* piwnica o powierzchni 204,83 m?.

h) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej, stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku — C.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych budynku dla klasy ,C”

przedstawiona jest w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ®
Sci poz i Gtowna Strop" ) )
Klasa odpomosci pozarowe] . Konstrukcja . P . Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja oddzielenia
) dachu . zewnetrzna™? | wewnetrzna" dachu®
nosna ppoz.
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
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Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odporno$ci pozarowej budynku.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potfaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczy takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop lub inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

(-) Nie stawia sie wymagan.

Uwaga!

1. Wszystkie elementy budynku powinny spetniaé warunek nierozprzestrzeniania ognia
NRO.

2. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych /korytarzy/ powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej El 15.

3. W budynku do wykonczenia wnetrz i na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom
ewakuacji nie nalezy stosowaé materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

4. Projektowane oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

5. Dywany, wykfadziny w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych muszg posiadac
atesty trudno zapalnosci.

i) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb
» Okreslenie ilosci oséb przebywajgcych w budynku — do 36 osdb.
* Analiza poziomych drég ewakuacyjnych:
°o w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione
przejscie ewakuacyjne o dtugo$ci nie przekraczajgcej w strefach pozarowych ZL —
40 m,
o szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono
stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m, aw

przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m,
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o szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do
liczby oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza
sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb,

o wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokosc¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi
nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o
dtugosci 10 m,

o skrzydfa drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie mogga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejszy¢ wymaganej szerokosci tej drogi — w takim
przypadku drzwi otwierajgce sie na korytarz nalezy wyposazyc¢
w samozamykacze,

© wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami,

o dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia w strefie pozarowe;j
ZL Il do 30 m (20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i przy 2 kierunkach
dojscia 60 m. Dopuszcza sie ich wspdlny poczgtkowy przebieg na dtugosci nie
wiekszej niz 2 m.

o szerokos¢ drzwi wyjsciowych gtéwnych z budynku co najmniej 0,9 m, drzwi te
majg otwierac sie na zewnatrz.

©  wysokosc¢ drzwi co najmniej 2,0 m.

o drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscia ewakuacyjne powinny mie¢ co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz
0,9 m.

o drzwi do piwnicy EI30,

o drzwi windy w piwnicy EI30.

* Wystroj wnetrz

o zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce,

o na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcym celom ewakuaciji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

* Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych

o drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi

odpowiadajgcymi Polskiej Normie PN —EN-ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne —

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
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j) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
» System ogrzewania
System ogrzewania wodnego.
* Instalacja elektroenergetyczna
W instalacjach elektrycznych przewiduje sie:

= zigcza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajgce odtgczenie od sieci
zasilajgcej i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze
ingerencjg osob niepowotanych,

= oddzielny przewdd ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych
i odbiorczych,

= urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe lub odpowiednie do rodzaju i
przeznaczenia budynku badz jego czesci, inne srodki ochrony
przeciwporazeniowej,

= wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,

= zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,

= pofgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne
z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

= zasade prowadzenia tras przewoddw w liniach prostych, rownolegtych do
krawedzi Scian i stropow,

= przewody z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie
przekracza 10 mm?,

* urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowe;.

Instalacja elektryczna bedzie zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
* Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano o$wietlenie awaryjne.
* Instalacja odgromowa

o Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromow3.

k) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w budynku

W budynku nie projektuje sie urzgdzeh przeciwpozarowych.

) Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych w
ilosci 2 kg na kazde 100 m?.

Gasnice powinna by¢ rozmieszczone:
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* w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciu do budynku,
b) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
* w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);
* Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
a) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
b) do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Miejsca usytuowania gasnic oznakowac tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacg
Polskg Normg PN-EN:ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i

znaki bezpieczenhstwa.

m) Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku —10 dm?/s z jednego
hydrantu o takiej wydajnosci. Hydranty zlokalizowany w odlegtosci 5,41 m od budynku,

kolejny w odlegtosci 27,14 m.

n) Przygotowanie budynku do odbioru pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Przed zgtoszeniem budynku do odbioru w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy m.in.:
» Opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
» Oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowe;.
* Wywiesi¢ w miejscach widocznych instrukcje postepowania na wypadek pozaru z
wykazem numeréw telefonéw alarmowych.
* Wyposazy¢ budynek w wymagang ilos¢ i rodzaj gasnic.
* Przeprowadzi¢ badania stanu technicznego instalacji elektryczne;.
* Przeprowadzi¢ badania stanu technicznego instalacji odgromowe;j.
* Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie zaznajomienia z przepisami
przeciwpozarowymi i zasadami postepowania na wypadek pozaru oraz z w zakresie

praktycznego sposobu uzycia gasnic i hydrantéw wewnetrznych.
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