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Projekt techniczny architektury

Oznaczenie na rysunku D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 Dz1 Dz2 Dz3 Dz4

Opis
Drzwi wewnętrzne

przeciwpożarowe EI30
przeszklone

Drzwi wewnętrzne
aluminiowe przeszklone

Drzwi wewnętrzne
płycinowe

Drzwi wewnętrzne
płycinowe z otworami

wentylacyjnymi

Drzwi wewnętrzne
płycinowe z szybą i

otworami wentylacyjnymi

Drzwi wewnętrzne
płycinowe

Drzwi wewnętrzne
płycinowe z szybą i

otworami wentylacyjnymi

Drzwi wewnętrzne
techniczne z kratką

wentylacyjną

Drzwi wewnętrzne
płycinowe

przeciwdzwiękowe

Drzwi wewnętrzne aluminiowe
przeszklone

Drzwi wewnętrzne
płycinowe z szybą i

otworami wentylacyjnymi

Drzwi wewnętrzne
płycinowe

Drzwi wewnętrzne
płycinowe z otworami

wentylacyjnymi

Drzwi zewnętrzne aluminiowe
przeszklone

Drzwi zewnętrzne aluminiowe
przeszklone

Drzwi zewnętrzne
aluminiowe przeszklone

Drzwi zewnętrzne
techniczne

Wymiary w świetle ościeżnicy 136x215 145x215 100x210 100x210 100x210 90x210 90x205 90x210 100x210 165x215 100x205 100x210 100x210 156x215 150x215 106x215 90x215

Wymiary w świetle otworu 120x207 120 (90+30) x207 90x200 90x200 90x200 80x200 80x200 80x200 90x200 140 (90+50) x207 90x200 90x200 90x200 140 (90+50) x207 140 (90+50) x207 90x207 80x207
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Orientacja L                    P L                    P L                    P L                    P L                    P L                    P L                    P L                    P L                    P L                    P L                    P L                    P L                    P L                    P L                    P L                    P L                    P

Piwnica 1                    - 1                    - 2                    5 -                    - 2                    - -                    1 2                    2 2                    2 -                    - -                    - -                    - -                    - 1                    - -                    - -                    - -                    - -                    -

Parter -                    - 1                    1 -                    - 1                    4 -                    - 1                    - 2                    2 -                    - 3                    4 2                    2 -                    1 -                    1 -                    - 2                    - 1                    - -                    1 1                    -

Piętro -                    - 1                    - -                    - 1                    2 -                    - -                    - -                    1 -                    - 6                    6 -                    - -                    - 1                    - -                    - -                    - -                    - -                    - -                    -

Suma 1 4 7 8 2 2 9 4 19 4 1 2 1 2 1 1 1

Uwagi

Drzwi przeciwpożarowe EI30.
Profil aluminiowy, panele

przeszklone. Wyposażone w
zamki i samozamykacz.

Profil aluminiowy, panele
przeszklone. Wyposażone w

zamki i samozamykacz.
Szkło bezpieczne.

Wyposażone w zamki i
samozamykacz.

Osicieżnice stalowe
pokryte okleiną PCV.

Wyposażone w
samozamykacz i otwory

wentylacyjne. Osicieżnice
stalowe pokryte okleiną

PCV lub z płyt MDF.

Wyposażone w szybę i
otwory wentylacyjne.
Osicieżnice stalowe

pokryte okleiną PCV lub z
płyt MDF. Szkło

bezpieczne.

Wyposażone w otwory
wentylacyjne. Osicieżnice
stalowe pokryte okleiną

PCV lub z płyt MDF.

Wyposażone w szybę i
otwory wentylacyjne.
Osicieżnice stalowe

pokryte okleiną PCV.
Szkło bezpieczne.

Drzwi stalowe pokryte
okleiną PCV.

Wyposażone w zamki,
kratkę wentylacyjną i

samozamykacz.
Osicieżnice stalowe

pokryte okleiną PCV.

Wyposażone w zamki i
samozamykacz.

Osicieżnice stalowe
pokryte okleiną PCV lub z

płyt MDF. Iolacyjność
akustyczna min. 36 dB.

Profil aluminiowy, panele
przeszklone. Wyposażone w

zamki i samozamykacz. Szkło
bezpieczne.

Wyposażone w szybę,
samozamykacz i otwory

wentylacyjne. Osicieżnice
stalowe pokryte okleiną
PCV. Szkło bezpieczne.

Wyposażone w
samozamykacz.

Osicieżnice stalowe
pokryte okleiną PCV lub z

płyt MDF.

Wyposażone w
samozamykacz i otwory

wentylacyjne. Osicieżnice
stalowe pokryte okleiną

PCV.

Profil aluminiowy ocieplany,
panele  przeszklone.

Wyposażone w zamki i
samozamykacz. 3 zawiasy na
skrzydło. Montaż w warstwie
ocieplenia Szkło bezpieczne.

Profil aluminiowy ocieplany,
panele  przeszklone.

Wyposażone w zamki i
samozamykacz. 3 zawiasy na
skrzydło. Montaż w warstwie
ocieplenia Szkło bezpieczne.

Profil aluminiowy
ocieplany, panele

przeszklone.
Wyposażone w zamki i

samozamykacz. 3
zawiasy na skrzydło.
Montaż w warstwie

ocieplenia Szkło
bezpieczne.

Drzwi stalowe zewnętrzne
ocieplane w kolorze
Stolarki zewnętrznej.
Ościeżnice stalowe.

Wyposazone w zamki i
samozamykacz.

Zestawienie drzwi

1:50

UWAGA:
1. Przed zamówieniem i montażem sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.
2. Wszystkie otwory szklone szkłem bezpiecznym lub zabezpieczone folią.
3. Wszystkie drzwi w ciągach komunikacyjnych wyposażone w samozamykacze.
4. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Uk (max) < 1,3 W/m*K.
5. Rodzaje zamków (patentowy, elektroniczny) dobrać zgodnie z projektem minitoringu i kontroli dostępu w branży elektrycznej.
6. Kolor drzwi aluminiowych RAL 7016 mat.
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