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Remont ulicy Armii Krajowej  nr 365038T w Pińczowie
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Jezdnia
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym

km 0,318

2
d.1 kalk. własna

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach
80cm wysokości i szerokości 120cm

kpl 2,000

3
d.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km

m2 2159,500

4
d.1

KNR 2-31 0815-
02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść
dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

m2 376,400

5
d.1

KNR 2-31 0802-
07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubości 15 cm

m2 530,400

6
d.1

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm

m2 297,500

7
d.1

KNR 4-01 0108-
05 0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 5 km grunt.kat. I-II

m3 86,210

8
d.1

KNR 2-31 0813-
03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m 659,600

9
d.1

KNR 2-01 0105-
05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt. 1,000

10
d.1

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 5 km

m3 56,030

11
d.1

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z betonu B15 z oporem m3 26,384

12
d.1

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.
piaskowej

m 659,600

13
d.1

KNR 2-31 0407-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
cem. - piaskowej

m 595,600

14
d.1

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2 297,500

15
d.1

KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2 297,500

16
d.1

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm

m2 78,900

17
d.1

KNR 2-31 0511-
02

Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubość
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - o średniej sze-
rokości 2,2 m

m2 699,600

18
d.1

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 78,900

19
d.1

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 297,500

20
d.1

KNR 2-31 0108-
02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-
asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75kg/m2

t 161,963

21
d.1

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2005,500

22
d.1

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieral-
na)

m2 2159,500

23
d.1

KNR 2-31 1406-
04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-
wych

szt. 8,000

24
d.1

KNR 2-31 1406-
02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicz-
nych

szt. 5,000

25
d.1

KNR 2-31 1406-
05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2,000

26
d.1

KNR 2-31 1406-
03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 11,000

27
d.1

KNR 2-31 0606-
03
analogia

Odwodnienie liniowe z betonu z rusztem zeliwnym klasa
obciażenia D400 - wraz z rozbiórką istniejacego odwodnie-
nia

m 7,000

28
d.1

KNNR 6 0705-
06

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - li-
nie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowa-
ne mechanicznie

m2 20,000

29
d.1

KNNR 6 0705-
07

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową -
strzałki i inne symbole malowane ręcznie znak 
P 24 oraz malowanie miejsc postojowych dla osób niepeł-
nosprawnych - kolor niebieski

m2 48,850

Razem dział: Jezdnia
2 Kanalizacja deszczowa

30
d.2

KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra-
sa drogi w terenie równinnym

km 0,064

31
d.2

KNR AT-11
0104-04

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w grun-
cie kat. I-II w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" koparka
0,60 m3

m3 211,530
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Remont ulicy Armii Krajowej  nr 365038T w Pińczowie
KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
32
d.2

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 120,000

33
d.2

KNNR 4 1311-
04

Rury żelbetowe łączone na styk z opaską żelbetową o śr.
800 mm - demontaż zastosowano współczynnik korygujący
0,5 do nakładów rg i sprzętu
Krotność = 0,5

m 64,100

34
d.2

KNR-W 2-18
0406-09

Kanały z rur kanalizacyjnych polipropylenowych PP łączo-
nych na uszczelkę gumową o śr. nominalnej 800 mm +
podłoże z piasku

m 64,100

35
d.2

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m 79,000

36
d.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie o głębok. 2,00m

stud. 6,000

37
d.2

KNR 2-01 0610-
06

Obsypka  rurociągu piaskiem z ubiciem warstwami co 20
cm do wysokosci 30 cm nad wierzch przewodów

m3 38,460

38
d.2

KNR 2-31 0111-
03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykony-
wana w betoniarniach stacjonarnych o Rm =2,50MPa -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 20,0  cm

m2 96,150

39
d.2

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z
osadnikiem i syfonem

szt. 10,000

Razem dział: Kanalizacja deszczowa
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Remont ulicy Armii Krajowej  nr 365038T w Pińczowie

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Jezdnia
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0,318 km 0,318
RAZEM 0,318

2
d.1 kalk. własna

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 80cm wysokości i szero-
kości 120cm

kpl

2,00 kpl 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

256*6+62*6,5+66,5+22,00*7,00 m2 2159,500
RAZEM 2159,500

4
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

26,30*3,00+277,50+20,00 m2 376,400
RAZEM 376,400

5
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

78,90+277,50+20,00+22,00*7,00 m2 530,400
RAZEM 530,400

6
d.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 10 cm

m2

277,50+20,00 m2 297,500
RAZEM 297,500

7
d.1

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II m3

(277,50+20,00)*0,25+78,90*0,15 m3 86,210
RAZEM 86,210

8
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

318,0*2+5,90*2+5,90*2 m 659,600
RAZEM 659,600

9
d.1

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 5 km

m3

659,60*0,30*0,15+376,40*0,07 m3 56,030
RAZEM 56,030

11
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z betonu B15 z oporem m3

659,60*0,04 m3 26,384
RAZEM 26,384

12
d.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

659,60 m 659,600
RAZEM 659,600

13
d.1

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem. - piaskowej m

26,30*2+60+79+46+40+318,00 m 595,600
RAZEM 595,600

14
d.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

277,50+20,00 m2 297,500
RAZEM 297,500

15
d.1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10
cm

m2

277,50+20,00 m2 297,500
RAZEM 297,500

16
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

78,90 m2 78,900
RAZEM 78,900

17
d.1

KNR 2-31
0511-02

Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - o średniej szerokości 2,2 m

m2

318,00*2,2 m2 699,600
RAZEM 699,600

18
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

78,90 m2 78,900
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Remont ulicy Armii Krajowej  nr 365038T w Pińczowie

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 78,900

19
d.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

277,50+20,00 m2 297,500
RAZEM 297,500

20
d.1

KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowa-
niem mechanicznym w ilości 75kg/m2

t

(256*6+62*6,5+66,5+22,0*7,0)*0,075 t 161,963
RAZEM 161,963

21
d.1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2005,50 m2 2005,500
RAZEM 2005,500

22
d.1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
po zagęszczeniu (warstwa ścieralna)

m2

2159,50 m2 2159,500
RAZEM 2159,500

23
d.1

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

24
d.1

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

25
d.1

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000

27
d.1

KNR 2-31
0606-03
analogia

Odwodnienie liniowe z betonu z rusztem zeliwnym klasa obciażenia D400 - wraz z
rozbiórką istniejacego odwodnienia

m

7,00 m 7,000
RAZEM 7,000

28
d.1

KNNR 6
0705-06

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i
przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

m2

10,00*2 m2 20,000
RAZEM 20,000

29
d.1

KNNR 6
0705-07

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole ma-
lowane ręcznie znak 
P 24 oraz malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - kolor nie-
bieski

m2

48,85 m2 48,850
RAZEM 48,850

2 Kanalizacja deszczowa
30
d.2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

0,035+0,0106+0,0185 km 0,064
RAZEM 0,064

31
d.2

KNR AT-11
0104-04

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnie-
niu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3

m3

(35,00+18,5+10,60)*1,5*2,20 m3 211,530
RAZEM 211,530

32
d.2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

120,00 m3 120,000
RAZEM 120,000

33
d.2

KNNR 4
1311-04

Rury żelbetowe łączone na styk z opaską żelbetową o śr. 800 mm - demontaż za-
stosowano współczynnik korygujący 0,5 do nakładów rg i sprzętu
Krotność = 0,5

m

64,10 m 64,100
RAZEM 64,100

34
d.2

KNR-W 2-18
0406-09

Kanały z rur kanalizacyjnych polipropylenowych PP łączonych na uszczelkę gumo-
wą o śr. nominalnej 800 mm + podłoże z piasku

m

64,10 m 64,100
RAZEM 64,100

35
d.2

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

79,00 m 79,000
RAZEM 79,000
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Remont ulicy Armii Krajowej  nr 365038T w Pińczowie

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36
d.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 2,00m

stud.

6,00 stud. 6,000
RAZEM 6,000

37
d.2

KNR 2-01
0610-06

Obsypka  rurociągu piaskiem z ubiciem warstwami co 20 cm do wysokosci 30 cm
nad wierzch przewodów

m3

64,10*1,50*0,4 m3 38,460
RAZEM 38,460

38
d.2

KNR 2-31
0111-03

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana w betoniarniach sta-
cjonarnych o Rm =2,50MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20,0  cm

m2

64,10*1,5 m2 96,150
RAZEM 96,150

39
d.2

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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