KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drdg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233150-5 Roboty w zakresie regulacii ruchu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Sciezek rowerowych w miejscowosci Pinczow - Sciezka
rowerowa wzdtuz ul 7 Zrédet

ADRES INWESTYCJI: Piriczéw ul. 7 Zrodet
dz. ewid: 131/13,131/4, 131/12,131/11, 131/10,

INWESTOR: Gmiina Pificzow

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: drogowa
SPORZADZ It KALKULACJE:

inzynieryjna - drogowa

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

St OWNIE:

WYKONAWCA:

Morma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nrseryjny: 3689 Uzytkownik: JR



Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa | Opis | jm | Mosé Cena Wartos¢
KOSZTORYS:
1 [ 45100000-8 | Przy gotowamie terenu pod budowe
I | KNR-W 2-01 [ Roboty pormarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.317
dl 0113-03 trasa drog w terenie rowninnym wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej
2| KNR2-01 | Scinanie drzew pilg mechaniczng (Sr. 26-35 cm) szt. 6.000
d.l 0103-03
3| KNR2-01 [ Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna piltg szt. 6.000
dl 0101-03 mechaniczng (Sr. 26-35 cm)
4 [ KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajne) (humusu) 1 warstw m2 50 +42+
d.1 [0119-01 0119-| niekonstrukeyinych o $redniej grubo$ci do 15 em za 205+ 111+
02 pomocyg koparek - z wywiezieniem i zagospodarowaniem 45 +21 +
po stronie wykonawey 10+1.5+
13=
498500
5| KNR2-31 | Rozebranie nawierzchniz klinkieru drogowego na m2 [ 95+9+74
d.l 0810-02 podsypce cementowo-piaskowe] - rozebranie nawierzchni +34+9+
chodnika 13+94 +
10 +49=
387.000
6| KNR2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 poz.5 =
dl 0802-07 kamiennego o grubo$ci do 15¢m 387.000
7] KNR2-31 [ Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 G S
d.1 0812-03 0.055=
1.155
8 | KNR2-31 | Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cmna m 6*35=
d.l 0813-03 podsypce cementowo-piaskowe 21.000
Razem dzial: Przy gotowanie terenu pod budowe
2 | 45231221-0 | Roboty instalacyjne - zabezpieczenie sieci1 gazowe)
9 KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi of m3 (6+6)*
d2 0206-02 poj. tyZki 0.40 m3 z magazynowaniem materiah 1 06*1.1=
wykorzystaniem do zasypania wykopdw - w poblizu 7.920
gazociggu
10 | kalkulacja | Wykonanie rury osfonowej stalwoej dwudzielnej fi 200 m 6.000
d2 whasna
11 | kalkulacja | Wykonanie rury osfonowej stalowej dwudzielnej fi 90 m 6.000
d2 whasna
12| kalkulacja | Nadzdr posternunku PSGw 1.000
d2 whasna
13| KNNR-W 3 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi| m3 poz.9=
dz2 0107-02 na odl do 3 m i ubiciem warstwami co 30 cm w gruncie 7.920
kat.III
Razem dzial: Roboty instalacyjne - zabezpieczenie sieci gazowej
3| 45111200-0 | Roboty w zakresie przy gotowania terenu pod budowe 1roboty ziemne
14| KNR2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni | m2 poz.15=
d3 0101-01 i chodnikdéw w gruncie kat. I-I'V glebokosci 45e¢m 907.000
I35 KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie 1 zaggszczenie podloza pod m2 [ 12+355+
d3 0103-04 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 204 +324 +
12=
907.000
Razem dzial: Roboty w zakresie przy gotowania terenu pod budowe 1roboty ziemne
4 | 45233320-8 | Fundamentowanie drog
16 | KNR2-31 | ulepszone podlozZe z piasku stabilizowanego gotowym m?2 317%2-
d.4 [0111-03 0111-| wyrobemhydraulicznego spoiwa drogowego lub (6.10+7.7
04 cementermn wykonywane w wytworniach stacjonamych - +6.1)*2=
gruboSE warstwy po zag€szezeniu 12 cm o 594200
wytrzymatosci C3/4
17| KNR2-31 | Podbudowazkruszywa famanego stab mech. 0-31,5mm -| m2 | poz.16 +34
d.4 [0114-050114-| grubos€ po zaggszczeniu 15 cm +11=
06 639.200
18 [ KNR2-31 [ Podbudowazkruszywa lamanego stabilizowanegomech. | m2 | 119+36+
d.4 |0114-050114-| 0-31,5mm gr. po zageszczeniu 1 5cm - konstrukcja pod 11+113=
06 chodnikiem 279.000

Razem dzial: Fundamentowanie drog
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MNorma Expert Wersja: 554009 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: JR




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis | jm | Mosé Cena Wartos¢
5 | 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég
191 KNR?2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 | m2 | poz.18 +34
d5 0511-04 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm -z +11=
wykorzystaniem kostki pozyskane;j z rozbidrki 324.000
20 | KNR AT-03 [ Mechaniczne oczyszezenie i skropienie emulsjg asfaltowg| m2 poz.16=
d5 0202-01 na zimmno podbudowy thuczniowej lub z gruntu 594.200
stabilizowanego cementem; zuZycie emulsji 0,8 kg/m2
21 | KNR2-31 [ Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S- warstwa m2 poz.l6=
d5 0311-05 Scieralna asfaltowa - grubo$€ po zaggszezeniu Sem 594.200
22 KNR2-31 [ Obrzeza betonowe o wyrmiarach 30x8 cmna podsypce m | 45 +7+95
ds 0407-05 cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin zaprawg +88+99 +
cementowg 100 +98 +
98.5 +50+
14+1.4+
Sobfukd =
695.300
23] KNR2-31 [ Lawabetonowa pod obrzezZa betonowe m3 poz.22*
d.5 0402-04 0.035=
24336
24| KNR2-31 [ Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cmna m poz.8=
d.5 0403-04 podsypce cementowo-piaskowe] 21.000
25| KNR2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 poz.8*
d5 0402-04 0.083=
1.743
Razem dzial: Roboty w zakresie nawierzchni drég
6 | 45100000-8 | Roboty wykonczeniowe 1 inne roboty
26 | KNR2-01 [ Uporzgdkowanie terenu wokdt drogi wraz z jego m2 37+ 2=
d.6 0510-01 humusowaniem i obsianiem trawg 634.000
27 KNR2-31 [ Porecze ochronne sztywne UlZ2atyp 4 m 90.000
d.6 0701-04
28 | KNR2-31 [ Shipki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm| szt. 9.000
d.6 0702-02
Razem dzial: Roboty wykohczeniowe 1inne roboty
7| 45233000-9 | Inne roboty
20 KNR2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zawordow szt. 3.000
d.7 1406-04 wodociggowych
30 KNR2-31 [ Dostarczenie i przyvmocowanie tablic znakdow drogowych | szt 10.000
d.7 0703-01 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
powierzchni do 0.3 m2
31 | KNR AT-04 [ Oznakowanie poziome nawierzchm bitumicznych - m2 41.370
d.7 0203-03 cienkowarstwowe - symbole
32 [ KNR AT-04 [ Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m?2 40.420
d.7 0204-02 cienkowarstwowe- drugi kolor

Razem dzial: Inne roboty

Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto
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