KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drdg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233150-5 Roboty w zakresie regulacii ruchu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa $ciezek rowerowych w miejscowoséci Pirczow - Sciezka
rowerowa wztduz ul. Republiki Piriczowskiej od ul. Spdtdzielczej do ul.

Legionistdw
ADRES INWESTYCJI: Piriczéw ul. Batalionow Chiopskich
INWESTOR: Gmiina Pinczow

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10
28-400 Pinczow

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: drogowa
SPORZADZ It KALKULACJE:

inzynieryjna - drogowa

DATA OPRACOWANIA:

POZIOM CEN:
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

St OWNIE:

WYKONAWCA:

Morma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nrseryjny: 3689 Uzytkownik: JR



Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa | Opis | jm | Mosé Cena Wartos¢
KOSZTORYS:
1 [ 45100000-8 | Przy gotowamie terenu pod budowe
1 | KNR-W 2-01 | Roboty ponuarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.618+
dl 0113-03 trasa drog w terenie rowninnym wraz z wykonaniem 0.022=
inwentaryzacji powykonawczej 0.640
2 | KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajne) (humusu) 1 warstw m2 | (485 +69
d.1 |0119-01 0119-| niekonstrukcyjnych o Sredniej gruboScido 15 ecmza +12 +64)
02 pomocg koparek - z wywiezieniem i zagospodarowaniem *2.25+57
po stronie wykonawey *1.12=
499215
KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy betonowych chodnikowych wraz z m | 245 +42+
d.1 0813-03 fawg betonowg 63=
350.000
KNR 2-31 | rozebranie nawierzchni chodnika wraz z warstwami m2 5 +240 +
d.1 0810-02 konstrukeyjnymri 25+515+
43.6 +245
KDY=
904.100
5| KNR2-31 [ Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cmna m | 53+135+
dl 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej wraz z lawg betonowg 16 +35 +
68=
307.000
KNR 2-31 | rozebranie nawierzchni zjazdow wraz z warstwaimi m2 | 67.5+345
d.1 0810-02 konstrukeyjnyri +16+17 +
14 +135+
53=
337.000
Razem dzial: Przy gotowanie terenu pod budowe
2| 45111200-0 | Roboty w zakresie przy gotowania terenu pod budowe 1roboty ziemne
7] KNR2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosSci jezdni | m2 | 262+27.5
d2 0101-01 i chodnikdéw w gruncie kat. I-I'V glebokosci do 46 +1472 -
(22.5+395
+20+33 +
41 +23 +
64y =
1518500
8| KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni | m2 [(22.5 +39.5
d2 0101-01 i chodnikdéw w gruncie kat. [-I'V glebokosci do 57 cm +20+33 +
41 +23 +
64) =
243.000
9| KNR2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni | m2 81.000
d2 0101-01 i chodnikdéw w gruncie kat. I-I'V glebokosei do 52¢m -
zjazd z na parking i teren parkingu
10 KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie 1 zaggszczenie podloza pod m?2 poz.7 +
d2 0103-04 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. [-[Vb poz.8 +
poz.9=
1 842,500
Razem dzial: Roboty w zakresie przy gotowania terenu pod budowe iroboty ziermne
3| 45233320-8 | Fundamentowame drog
IT| KNR2-31 | ulepszone podiozZe z mieszanki zwigzanej cementern m2 | poz.7+27
d.3 |0111-03 0111 wykonywane w wytworniach stacjonarnych - grubosé =1545500
04 warstwy po zag€szczeniu 15 cm o wytrzymatoSci C3/4
warstwa pod Sciezkg rowerowq i pod chodnikiem
12| KNR?2-31 | Podsypka piaskowaz zag€szczeniem récznym - 5 cm m2 50.000
d3 0105-01 gruboSci warstwy po zag€szcezeniu
13 | KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji t (2*%14%*
d3 0255-04 monolitycznych budowli - prety Zebrowane 0.62* 50)/
1000=
0.868
14 | KNR AT-03 | Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 20 cm, z warstwg m2 50.000
d3 0303-01 poSlizgowg dyvlatowana, z naci€ciem szczelin i zalaniem
masg zalewowgq
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Kosztorys ofertowy

powierzchni do 0.3 m2 wraz z konstrukcjg wsporczg

Lp. Podstawa Opis jm. Mosc Cena Wartos¢
I35 KNR2Z2-31 | ulepszone podloZe z mieszanki zwigzanej cementem m2 | poz.8 +81
d.3 [0111-03 0111 wykonywane w wytwdmiach stacjonamych - grubos¢ =324.000
04 warstwy po zag€szezeniu 25 cm o wytrzymatoSci C3/4
warstwa na zjazdach publicznych
16 | KNR2-31 [ Podbudowazkruszywa lamanego stab mech. 0-31 5mm -| m2 poz.11 +
d.3 [0114-050114-| grubos€ po zageszezeniu 20 cm konstrukeja Sciezki poz.15=
06 rowerowej 1 pod chodnikiem 1 869.500
Razem dzial: Fundamentowanie drog
4 | 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchm drég
17| KNR?2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowe) betonowej o gruboSci 8 | m2 27.000
d4 0511-04 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm -z
wykorzystaniem kostki pozyskanej z rozbidrki przetozenie
nawierzchni chodnika
18 | KNR2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 | m2 81.000
d4 0511-04 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm -zjazd na
parking i cz€S$¢ nawierzchni parkingu
19 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszezenie 1 skropienie emuls)g asfaltowg| m2 poz.16-
d4 0202-01 na zimno podbudowy thiczniowsej lub z gruntu poz.18 -
stabilizowanego cementem; zuZycie ermulsji 0,8 kg/m?2 poz.17=
1 761.500
20 KNR2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | poz.l15-81
d4 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - AC =243.000
16W grubos¢ po zageszezeniu 8 cm - Sciezka
prowadzona przez zjazdy
21 [ KNR2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 poz.19 -
d4 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - AC poz.20=
16W grubo&€ po zageszezeniu 5 cm - Sciezka rowerowa 1518500
22 | KNR AT-03 [ Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie emuls)g asfaltowg| m2 poz.20 +
d4 0202-01 na zimno warstwy wigzgcej poz.2l =
1 761.500
23| KNRZ2Z-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S- warstwa m2 poz.22=
d4 0311-05 Scieralna asfaltowa - grubo$€ po zageszezeniu 4em 1 761.500
24| KNR2-31 [ Obrzezabetonowe o wymiarach 30x8 cmna podsypce m 82+47+
d4 0407-05 cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin zaprawg 19+281.5
cementowg P02
+246=
905.400
25| KNR2-31 [ Lawapod obrzeza betonowe m3 poz.24*
d4 0402-04 0.035=
31.68%
26 | KNR2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na m | 67.5+345
d4 0403-04 podsypce cementowo-piaskowe] T16+17+
14 +135+
53=
337.000
27| KNR2-31 [ tawa podkrawezniki betonowa z oporem m3 poz.26*
d4 0402-04 0.083=
27.971
Razem dzial: Roboty w zakresie nawierzchni drog
5 | 45100000-8 | Roboty wykohczeniowe 1 inne roboty
28 | KNR2-01 [ Uporzgdkowanie terenu wokdt drogi wraz z jego m?2 618* 2=
d5 0510-01 humusowaniem i obsianiem trawg 1 236.000
Razem dzial: Roboty wykonczeniowe 1inne roboty
6 | 45233000-9 | Inne roboty
29 KNR2-31 [ Regulagja pionowa studzienek dla zaworow szt. 3.000
d.6 1406-04 wodociggowych
30 [ KNR2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla wlzdw kanalowych szt. 4.000
d.6 1406-03
Razem dzial: Inne roboty
7 Oznakowanie
31| KNR2-31 [ Shipkido znakdw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm| szt. 22.000
d.7 0702-02 wygiete u géry na wspornik - znak ustawiany 2,5m ponad
powierzchnig
32 KNR2-31 [ Dostarczeniei przymocowanie tablic znakow drogowych | szt. 22.000
d.7 0703-01 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis jm. Mosc Cena Wartos¢
33 [ KNR2-31 | Przestawienie znakéw drogowych szt. 6.000
d.7 0703-01
34 [ KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchm bitumicznych - m2 104.630
d.7 0203-03 cienkowarstwowe - symbole
35 | KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m2 104.980
d.7 0204-02 cienkowarstwowe- drugi kolor
Razem dzial: Oznakowanie
8 Kanal technologiczny
36 [ KNR2-01 [ Kopanie koparkami podsigbiernyim rowow dla kabli o m | 79.7+514
d8 | 0702-0403 | glebokosci do 1,0 miszer. dna do 0,6 m w gruncie kat. =593.700
aI-1v
37 [ KNR-W 2-01 [ Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3 |11 *1.5%* 2
d.8 0215-02 0.4 m3 na odklad w gruncie kat. 11T gtebokoS¢ do 1m =33.000
- Studnie
38 [ KNR-W 2-18| Podloza pod kanaly 1 obiekty z materialéw sypkich gr. 25 | m3 [poz36* 0.6
dg 0511-04 cm *025=
89.055
39 ZN-97TP | Budowa kanalizac)i kablowe) pierwotne) z rur z tworzyw | m poz.36=
d.8 |S.A.-0400101| sztucznych w gotowym wykopie. Rury 1 593.700
-2 RO+2ZRB+2ZWMR - UloZenie i montaZ rur
analogia
40 [ ZN-9%/TP | Budowa studnikablowvch prefabrykowanych szt. 11.000
d.8 |S.A.-040 0301 | rozdzielczych SKO-2 w gruncie kategorii I11
-02
41| KNKRB5 | Przykrycie kabla taSma foliowa m poz.39=
dg 0615-06 593.700
42| KNR2-01 [ Mechaniczne zasypywanie rowow dlakabli o glebokoSci | m poz.39=
d.8 | 0705-0403 | do 0,8 m1iszer. dna do 0.6 m w gruncie kat. [I1I-IV z 593.700
zageszczeniem do [s=0,9
43| KNR2-01 [ Mechaniczne zasypywanie wykopdw wokodl studni m3 | poz.37-11
d.8 | 0705-0403 | kablowych wraz z zageszczeniem gruntu do [s-0,9 *1.4%195
*09=
55073
Razem dzial: Kanal technologiczny
9 Zabezpieczenie sieci gazowe)
44 [ KNR2-01 [ Kopanie koparkami podsigbiernyim rowow dla kabli o m 92 +26 +
d9 | 0702-0403 | glebokosci do 0,6 miszer. dna do 0,6 m w gruncie kat. 168=
III-I'V - odkopanie rur gazowych do glebokoSci uloZenia 286.000
taSmy ostrzegawczej
45 [ KNR2-01 [ Kopanie koparkami podsigbiernyim rowow dla kabli o m 15+5=
d9 | 07020403 | glebokosci do 0.6 miszer. dna do 1,1 m w gruncie kat. 20.000
[I-IV - odkopanie rur gazowych ponizej posadowienia w
celu zaloZenia rury ostonowej
46 | kalkulacja | Wykonanie sgczka wechowego (rury drenarskiej DN100 poz.44 =
d9 whasna obsypane] piaskiem grubym i przykryte od gory folig 286.000
budowlang grubg
47| kalkulacja | Wykonanie zestawu kontrolno pomiarowego na sgczkach 11.000
d9 wlasna wechowych i rurach ostonowych wraz ze skrzynkg
kalk. whasna | Zeliwng uliczna posadowiong na prefabrykowanej plycie
fundamentowej
48 | kalkulacja | rury ostonowe fi 200 dwudzielna stosowana do poz.45 =
d9 wlasna zabezpieczania gazociggdw wraz z uzbrojeniem 20.000
kalk. whasna | (manszety i plozy dystansowe 2szt/m)
Razem dzial: Zabezpieczenie sieci gazowej
Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto
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