JR-Justyna Rybak Wielka Wie$ 8a
27-215Wachock

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233150-5 Roboty w zakresie regulacii ruchu

NAZWA INWESTYCJl.  Budowa Sciezki rowerowe] wzdtuz ul. Prymasa Kardynata Wyszyniskiego
ADRES INWESTYCJl:  Pinczdw ul. Wyszyriskiego

INWESTOR: Gmiina Piniczéw

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10

WYKONAWGCA: 28-400 Pinczow

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: drogowa
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Przedmiar

L Lp. | spec. tech | Opis 1 Wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Przy gotowanie terenu pod budowe
1{D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog | km
d.1]01.01.01 | wterenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powvkonawcze
0.89611 km 0.89¢
RAZEM 0.896
2{D- Usunigcie warstwy zierm urodzajnej (humusu) 1 warstw m2
d.1{01.02.02a | niekonstrukcyjnych (nawierzchni thiczniowej, bitumicznej ) o
Sredniej grubosci do 15 c¢m za pomocg koparek - z wywiezieniern i
zagospodarowaniem po stronie wykonawey
896.11 #2.30 m2 2 061.053
RAZE 2061.053
2 Roboty w zakresie przy gotowama terenu pod budowe 1roboty ziemne
3 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni 1 m2
d2 chodnikéw w gruncie kat. I-TV glebokos$ci Srednio 25c¢m wraz z
wywiezieniem nadmiaru ziemi
896.11 #2.30 m2 2 061.053
RAZEM 2 061.053
4D- Mechaniczne profilowanie 1 zag€szczenie podloza pod warstwy m2
d.2|04.01.01 | konstrukcvine nawierzchni w gruncie kat. I-IV
896.11 #2.30 m2 2 061.053
RAZE 2061.053
3 Fundamentowanie drog
5(D- Stabilizacja podloze gotowym wyrobem hydraulicznego spoiwa m?2
d.3|04.05.01 drogowego lub cementem wykonane na miejscu - gruboS¢ warstwy
po zageszezeniu 12 em o wytrzymatoSci C3/4
896.11 %2 m2 1 792.220)
RAZEM 1792220
6|D- Podbudowa z kruszywa famanego stab mech. 0-31,5mm - grubos¢ | m2
d.3|04.0402 | pozageszczeniu 15 cm
896.11 %2 m2 1 792.220)
RAZEM 1 792.220
7 Mechaniczne oczyszezenie 1 skropienie emuls)g astaltowg na m2
d3 zimmo podbudowy thuiczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m?2
896.11 %2 m2 1 792.220)
RAZEM 1 792.220
4 Roboty w zakresie nawierzchm drog
8 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzgca m2
dd asfaltowa - grubo$€ po zaggszezeniu 4 cm
(896.11 - (20* 3))* 2 m2 1 672.220)
RAZEM 1672.220
9 Nawierzchnia z betonu asfaltowego ACRS - warstwa Scieralna m?2
d4 asfaltowa - gruboS€ po zageszezeniu 4 cm
(896.11 - (20* 3 * 2 m2 1 672.220)
RAZEM 1672220
10 Nawierzchnia z z betonu asfaltowego ACI6W - warstwa wigzgca | m2
d4 asfaltowa - grubo$€ po zageszezeniu 5 om - przejazdy przez drogi
publiczne
20:+3% 2 m2 120.000,
RAZEM 120.000]
11 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S- warstwa Scieralna m2
d4 asfaltowa - grubo$€ po zageszezeniu 5cm - przejazdy przez drogi
publiczne
20349 m2 120.000,
RAZEM 120.000]
12 Obrzeza betonowe o wymniarach 30x8 cm na podsypce cementowo- | m
d4 piaskowej z wypelhieniem spoin zaprawg cementowg
896.11 % 2-896.11%* 2 +300 m 300.000
RAZEM 300.000
13 Eawa betonowa pod obrzeza betonowe m3
d4
poz.12* 0.035 m3 10.500,
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RAZEM| 10.500]
5 Roboty wykoNczeniowe i inne roboty
14 Przepusty rurowe - rury PEHD o Sr. 80 ¢m wraz z wykonaniem m
d5 fundamentu oraz obsvpki i zasypki
4 m 4.000)
RAZE 4.000),
15 Przepusty rurowe - Scianki czolowe dla rur o $r.80 cm Scian
ds5 k.
2 Scian 2.000]
k.
RAZE 2000,
16|D- Uporzgdkowanie terenu wokdl drogi wraz z jego humusowaniemi | m2
d.5]06.01.01 obsianiem trawg
89611 *1*2 m2 1 792.220)
RAZEM 1 792.220
[ Inne roboty
17]D- Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych szt.
d.6(03.02.02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000]
18 Dostarczenie 1 przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, szt.
d.6 nakazu, ostrzegawczych, informacyijnych o powierzchni do 0.3 m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000),
19 Shupki do znakdw drogowych z rur stalowych o Sr. 50 mm szt.
d.6
7 szt. 7.000
RAZE 7.000)]
20 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m2
d.6 cienkowarstwowem - symbole
1716 +250+229 m2 21.950
RAZEM 21.950)
21 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m2
d.6 cienkowarstwowe - drugi kolor
10.94 m2 10.940
RAZE 10.940
22 Bariera drogowa z poprzeczkg U 12a m
d.6
4+4 m 8.000
RAZEM 8.000),
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