JR-Justyna Rybak Wielka Wie$ 8a
27-215Wachock

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233150-5 Roboty w zakresie regulacii ruchu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa $ciezek rowerowych w migjscowosci Pinczéw - Sciezka
rowerowa wzdiuz ul Republiki Piriczowskiej od ul. Kluka do ul.

Legionistdw
ADRES INWESTYCJI:  Pinczéw ul. Bataliondw Chiopskich
INWESTOR: Gmiina Pificzéw
ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10
WYKONAWCA: 28-400 Pinczow
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE: drogowa
SPORZADZIt KALKULAC.E:
inzynieryjna - drogowa mgr inz. Andrzej Rybak

DATA OPRACOWANIA: 05.05.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Morma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nrseryjny: 3689 Uzytkownik: JR



Przedmiar

L Lp. Podstawa | Opis 1 Wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.l 011303 drdg w terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawcze)
0.799 km 0.799
RAZEM 0.799
2] KNR?2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng (Sr. 26-35 cm) szt.
dl 0103-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000)
3] KNRZ-01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pilg SZt.
d.1 0101-03 mechaniczng (r. 26-35 cm)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000,
4] KNR-W 2-01 | Usumgcie warstwy ziemi urodzajne] (humusu) 1 warstw m?2
d.1|0119-01 0119-| niekonstrukeyjnych o Sredniej grubosci do 15 cm za pomocg
02 koparek - z wywiezieniem i zagospodarowaniem po stronie
wykonawey
799-52-69-75-43-36-8-14*%2-11*2+283 m2 996.500
RAZEM 996.500
5] KNR?2-31 | Rozebranie obrzezy betonowych chodnikowych wraz z tawg m
d.1 0813-03 betonowg
2055 m 205.500
RAZEM 205.500
6 KNR2-31 rozebranie nawierzchni chodnika wraz z warstwami m2
d.l 0810-02 konstrukeyijnymi
206*%216+2*2+13*216+4+2+1 m2 484.040
RAZEM 484.040
7l KNR2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cmna podsypce m
d.1 0813-03 cementowo-piaskowej wraz z tawg betonowg
10+10+6+6+2+2+2+2+5+5+5+5 m 60.000
RAZEM 60.000)
2| 45111200-0 | Roboty w zakresie przy gotowama terenu pod budowe 1roboty ziemne
& KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci jezdni 1 m2
d2| 010101 chodnikéw w gruncie kat. I-TV glebokosci do 42 cm
(799-52-69-75-43-3.6)*225 m2 1 735.875
RAZEM 1 735.875
9] KNR2-01 [ Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do3.0m m3
d.2 0235-02 spycharkam w gruncie kat. [I1I-I'V wraz z pozyskaniem gruntu
G1 nanasyp
2025 m3 202.500
RAZEM 202.500
10] KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoZa pod warstwy | m2
d2|  0103-04 konstrukcyine nawierzchni w gruncie kat. [-[Vb
poz.8 m2 1 735.875
RAZEM 1 735.875
11l kalkulacja | Przestawienie istniejgcego ogrodzema przy boisku sportowym m
d2 wiasna
kalk. whasna
33 m 33.000
RAZEM 33.000,
3| 45233320-8 | Fundamentowame drog
12] KNRZ-31 | ulepszonepodloze z mieszanki zwigzane] cementem m2
d.3|0111-03 0111-| wykonywane w wytwdmiach stacjonamych - gruboS¢€ warstwy
04 po zageszezeniu 15 cm o wytrzymatosci C3/4 warstwa pod
Sciezkg rowerowg
(799-52-69-75-43-36)*2 m2 1 543.000
RAZEM 1 543.000
13| KNR2-31 | ulepszone podloze z mieszanki zwigzanej cementern m?2
d.3|0111-03 0111-| wykonywane w wytwdrniach stacjonarnych - gruboS¢ warstwy
04 po zageszezeniu 15 cm o wytrzymatosci C3/4 warstwa pod
chodnikiem
12+29+1.5+745+294 m2 411.000
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RAZEM 411.000
14] KNR2-31 | Podbudowazkruszywa famanego stabilizowanego mech. 0- m2
d.3|0114-050114-| 31,5mm gr. po zag€szczeniu 1 5cm - konstrukeja pod chodnikiem
06
poz.13 m2 411.000
RAZEM 411.000
I5] KNR2-31 | Podbudowazkruszywa famanego stab mech. 0-31 5mm - m2
d.3|0114-050114-| grubosé po zageszezeniu 22 em konstrukeja Sciezki rowerowej
06
poz.12 m2 1 543.000
RAZEM 1 543.000
4 prace przy hali widowiskowo sportowe)
16] KNR2-31 | Rozebranie obrzeZy betonowych chodnikowych wraz z tawg m
dd4| 081303 betonowgq prace przy hali widowiskowe;j
195 +9 m 28.500
RAZEM 28.500)
17] KNR2-31 | rozebranie nawierzchni drogi wewnetrzne;, parkingu ichodnika | m2
d4| 0810-02 na terenie hali sportowej wraz z warstwami konstrukeyjnymi
280 +92.5 +101 m2 473.500
RAZEM 473.500
18] KNR2-31 | Rozebranie kraweznikéow betonowych 15x30 cmna podsypece m
dd4| 081303 cementowo-piaskowej wraz z tawg betonowgq przy drodze
wewnetrznej na terenie hali sportowe
45 +40.5 m 85.500
RAZEM 85.500
19 KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie korytana calej szerokosci jezdni i m?2
d4| 010101 chodnikéw w gruncie kat. I-TV gleboko$ci do 42 cm
30+26+11+55 m2 72.500
RAZEM 72500
20] KNR2-31 [ ulepszonepodiozZe z mieszanki zwigzanej cementem m2
d.4|0111-03 0111-| wykonywane w wytwdmiach stacjonamych - gruboS€ warstwy
04 po zageszezeniu 25 cm o wytrzymaloSci C3/4 warstwa pod
drogg i parkingiem
30+26 m2 56.000
RAZEM 56.000,
2I] KNR2-31 [ ulepszone podloze z mieszanki zwigzane] cementem m2
d.4|0111-03 0111-| wykonywane w wytwdmiach stacjonamych - gruboS€ warstwy
04 po zageszezeniu 15 cm o wytrzymatosci C3/4 warstwa pod
chodnikiem
11+55 m2 16.500
RAZEM 16.500)
22 KNR2-31 | Podbudowazkruszywa tlamanego stab mech. 0-31,5mm - m?2
d.4{0114-050114-| grubos¢ po zageszezeniu 22 cm konstrukeja drogi i parkingu
06
30+26 m2 56.000
RAZEM 56.000]
23] KNR2-31 | Podbudowazkruszywa lamanego stabilizowanego mech. (- m?2
d.4|0114-050114-| 31 ,5mm gr. po zaggszczeniu 1 5cm - konstrukeja pod chodnikiem
06
11+55 m2 16.500
RAZEM 16.500)
24| KNR2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna m2
d4| 0511-04 podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - z wykorzystaniem
kostki pozyskane;j z rozbidrki ( przebrukowanie drogi parkingu i
chodnika) ta terenie hali widowiskowej
280 +92.5 +101 m2 473.500
RAZEM 473.500
251 KNR2-31 | Krawezniki betonowe o wynuarach 15x30 cmna podsypce m
dd4| 0403-04 cementowo-piaskowe) z wykorzystaniem elementow z rozbiorki
42 +38.5 m 80.500
RAZEM 80.500
26/ KNR2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d4| 040204
poz.25* 0.083 m3 6.682
RAZEM 6.682
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27 KNR2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna podsypce m
dd4| 040705 cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin zaprawg
cementowsq z wykorzystaniem materiahu z rozbidrki
19495 m 28.500
RAZEM 28.500)
28 KNR2-01 [ Uporzgdkowanie terenu wokot drogi i chodnika przy hali m2
dd| 051001 sportowe] wraz z zasadzeniem 4 szt. drzewek ozdobnych
120 m2 120.000
RAZEM 120.000]
29|  kalkulacja | Przestawienie istniejgcego ogrodzema hali widowiskowo m
d4 wiasna sportowej
kalk. whasna
70 m 70.000
RAZEM 70.000,
5| 45233220~/ | Roboty w zakresie nawierzchm drog
30 KNR2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowe) betonowej o gruboSci 8§ em na m?2
d.5 051104 podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm - z wykorzystaniem
kostkipozyskanej z rozbiorki
poz.14 m2 411.000
RAZEM 411.000
31| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie emulsjg asfaltowg na m?2
a5 0202-01 zimmno podbudowy thiczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuZycie emulsji 0,8 kg/m?2
poz.15 m2 1 543.000
RAZEM 1 543.000
32| KNR2-31 | Nawierzchma z betonu asfaltowego ACBS- warstwa Scieralna m2
d5] 031105 asfaltowa - grubo$€ po zageszezeniu Sem
poz.15 m2 1 543.000
RAZEM 1 543.000
33] KNR2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna podsypce m
d.5 0407-05 cementowo-piaskowe] z wypehieniem spoin zaprawg
cementowq
(799-(52+69+75+43+360N*2+8+335+7+55+ m 1 744.500
1435 +2+2
RAZEM 1 744.500
34 KNR2-31 [ Lawapod obrzeza betonowe m3
d5| 040204
poz.33* 0.035 m3 61.058
RAZEM 61.058]
35| KNR2-31 [ Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 emna podsypce m
d.5 0403-04 cementowo-piaskowe)
10+ LOsrEub B2 w2 24 D 5 bl m 60.000
RAZEM 60.000)]
36 KNR2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d5| 040204
poz.7* 0.083 m3 4.980
RAZEM 4.980
6[ 45100000-8 [ Roboty wykohczeniowe 1inne roboty
37 KNR2-01 [ Uporzgdkowanie terenu wokdt drogi wraz z jego hurmmusowaniemn | m2
ds6| 051001 i obsianiem trawg
220%2 m2 440.000
RAZEM 440.000
7| 45233000-9 | Inne roboty
38| KNR2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych s7L.
d7 140604
2 sZL. 2.000
RAZEM 2.000
39 KNR2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych sZt.
d.7| 140603
12 SZt. 12.000
RAZEM 12.000
40 KNR 2-31 Shipki do znakdw drogowych z rur stalowych o Sr. 70 mm szt.
a7 0702-02 wygiete u gory na wspornik - znak ustawiany 2,5m ponad
powierzchnig
9 sZL. 9.000
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RAZEM 9.000
411 KNR 2-31 | Dostarczenie 1 preymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, | szt.
4.7 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3
m?2 wraz z konstrukcjg wsporczg
9 s7L. 9.000
RAZEM 9.000
421 KNR 2-31 | Przestawienie znakow drogowych SZt.
d7] 070301
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za | m2
4.7 020303 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane sprz€tem r€cznym - symbole
60.06 m2 60.060
RAZEM 60.060)]
441 KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za | m2
a7 020402 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
(plastomarker JUNIOR)- drugi kolor
47.46 m2 47.460
RAZEM 47.460)
45| kalkulacja | Zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie projektow szt
4.7 wiasna oznakowania nadzory zarzgdcow sieci
kalk. whasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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