JR-Justyna Rybak Wielka Wie$ 8a
27-215Wachock

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233150-5 Roboty w zakresie regulacii ruchu

NAZWA INWESTYCJI: Budowa $ciezek rowerowych w migjscowosci Pinczéw - Sciezka
rowerowa wzdiuz ul. Spotdzielczej od ul. Republiki Pinczowskiej do ul.
Batalionéw Chiopskich

ADRES INWESTYCJl:  Pinczdw ul. Spdtdzielcza

INWESTOR: Gmiina Pificzéw

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 10

WYKONAWCA: 28-400 Pinczow

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: drogowa

SPORZADZIt KALKULAC.E:

inzynieryjna - drogowa mgr inz. Andrzej Rybak

DATA OPRACOWANIA: 05.05.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Morma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nrseryjny: 3689 Uzytkownik: JR



Przedmiar

L Lp. Podstawa | Opis 1 Wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.l 011303 drdg w terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawcze)
0.109 km 0.109
RAZEM 0.109
2l KNR-W 2-01 | Usumgcie warstwy ziemi urodzajne) (humusu) 1 warstw m?2
d.1{0119-01 0119-| niekonstrukeyjnych o Sredniej grubosci do 15 ¢cm za pomocg
02 koparek - z wywiezieniem i zagospodarowaniem po stronie
wykonawey
80.3 m2 80.300
RAZEM 80.300
3] KNR2-31 | Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cmna podsypee m
dl 081303 cementowo-piaskowej wraz z lawg betonowg
5+7 m 12.000
RAZEM 12.000)
2] 45111200-0 | Roboty w zakresie przy gotowama terenu pod budowe€ 1roboty ziemne
4] KNR2-31 | Mechaniczne wykonanie korvta na calej szeroko$ci jezdni 1 m?2
dz2l 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokogci do 62 cm
poz.2 m2 80.300
RAZEM 80.300
5] KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy | m2
d2|  0103-04 konstrukcyine nawierzchni w gruncie kat. [-[Vb
poz.2 m2 80.300
RAZEM 80.300
6| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 | m2
d2| 010202 cm z wywozem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km
1803 +278 m2 458.300
RAZEM 458300
7l KNR2-31 [ Podsypka piaskowaz zag€szczeniem r€cznym - 5 cm gruboSci m?2
d2| 0105-01 warstwy po zageszcezeniu
poz.2 m2 80.300
RAZEM 80.300
3| 45233220~/ | Roboty w zakresie nawierzchm drog
8§ KNR2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego ACRS- warstwa Scieralna m2
d3| 031105 asfaltowa - grubos¢ po zageszezeniu Scm
poz.6 m2 458.300
RAZEM 458.300
9] KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaZ zbrojenia konstrukcji monolitycznych t
d3| 025904 budowli - prety Zebrowane
(2*14*0.62*80.3)/1000 t 1.394
RAZEM 1.394
10] KNR AT-03 | Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 20 cm, z warstwg poslizgowg | m2
d3| 0303-01 dylatowana, z naci€ciem szczelin 1 zalaniem masg zalewowsq
803 m2 80.300
RAZEM 80.300
4 45100000-8 [ Roboty wykonczeniowe 1inne roboty
11] KNR2-01 | Uporzgdkowanie terenu wokol drogi wraz z jego humusowaniem | m2
dd| 051001 i obsianiem trawg
109 m2 109.000
RAZEM 109.000
5| 45233000-9 | Inne roboty
12] KNR2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych sZt.
4.5 1406-04
1 szt. 1.000,
RAZEM 1.000,
13] KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla whazdw kanatowych s7L.
d.5 1406-03
4 sZL. 4.000
RAZEM 4.000)
14] KNR 2-31 Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o 8r. 70 mm szL.
4.5 070202 wygiete u gbry na wspornik - znak ustawiany 2,5m ponad
powierzchnig
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis 1 Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000)
15] KNR 2-31 | Dostarczenie i preymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, | szt.
d.5 0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3
m2 wraz z konstrukcjg wsporczg
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000]
16] KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za | m2
a5 020303 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane sprz€tem r€cznym - symbole
18.41 m2 18.410
RAZEM 18.410)
17 KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zumno, za | m2
a5 0204-02 pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie- drugi kolor
34.76 m2 34.760
RAZEM 34.760)
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